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1. SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSION DES ESSAIS

Ce rapport présente 'ensemble des résultats de mesure d'émissions atmosphériques effectués sur votre site ;

ARETZIA
13 rue Ferréol Prézelin
44560 PAIMBOEUF

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées a notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans
le tableau de synthése des résultats.

Conclusions :

Synthése des mesures réalisées par installation dans les conditions de fonctionnement décrites au § 3 :

Hotte Physico oul e

Hotte laboratoire Sans Objet

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites dEmissions (VLE) les
plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence cités en annexe 1. Pour
conclure au respect ou non de la VLE, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.

Rappel sur les incertitudes :
L'incertitude sur le résultat de la moyenne des essais et sur les sommes n'est pas calculée.

Note : Dans le cas ol les conditions environnementales ou de fonctionnement n'ont pas permis de réaliser les
prélévements selon les regles de I'art, les incertitudes ne sont pas affichées.
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Tableau de synthése de résultats des essais :

B U'RIEAU
VERITAS

Dans le tableau ci-dessous, le résultat de l'incertitude de mesure définit le format (nombre de chiffres significatifs)
du résultat de mesure associe.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiees

par le symbole Cc.

essai
DATE:

PERIODE HORAIRE : 10:50 4 12:20

03/02/2016  VLE en fonction de TAP

oul VITESSE ms 6,37
oul DEBIT HUMIDE Nm*/Heure 8690
DEBIT SEC Nm*/Heure 8632
TEMPERATURE g 10

NON VAPEUR DEAU % humide 0,7

mg/Nm3 sec 21 205
oul NOx en NO; mg/Nm3 humide 2,0

ka/heure 0,02

ppm sec 11

mg/Nm3 sec 6,0 110
oul COVt en carbone mo/MNin3 hurside 6.0

kg/heure 0,05

mg/Nm3 sec <30,05 5
NON HF mg/Nm3 humide < 40,08

ko/heure < 40,0004

mg/Nm3 sec < 40,002 0,5
oul H+ mg/Nm3 humide <a0,002

kg/heure <3 0,00002

mg/MNm3 sec <a0,04 10
oul OH- mg/Nm3 humide <a0,04

kg/heure < & 0,0003

mg/Nm3 sec 0,0007 1
NON Cr mg/Nm3 humide 0,0007

gramme / heure 0,006

mg/Hm3 sec < 40,0025 1
S.0. CN- mg/Nm3 humide < 40,0024

kg/heure < 4 0,000021

mg/Nm3 sec <a0,00012 0,1
S.0. Cré+ mg/Nm3 humide <40,00012

kg/heure <40,0000011

Cc*: Paramétres prélevé sous agrément et accréditation COFRAC

§.0. . sans objet

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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DATE: 03/02/2016  VLE en fonction de TAP
104 12:15

oul VITESSE s
oul DEBIT HUMIDE Nm*Heure
DEBIT SEC Nm*/Heure
TEMPERATURE ’C
NON VAPEUR D'EAU %/Mmumide

Cc*: Paramétres prélevé sous agrément et accréditation COFRAC
S.0. : sans objet

2. OBJET DE LA MISSION

Ala demande de Madame OLIVIER, Christophe CHATELAIN de Bureau Veritas a procédé :

<X A la vérification périodique des émissions atmosphériques au titre de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE).

Liste des équipements concernés : Hotte Physico et Hotte Laboratoire

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant (Cf. §. 3).

X Lors de cette visite nous étions accompagnés par 2 opérateurs, Monsieur CARIOU (Resp. exloitation),
Madame DERSOIR (Resp. HSE) et Monsieur BONNET (Directeur du site).

Ref. : EV-RA-1Rap V(09.12
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3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONTROLEES ET DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

Description :

Hotte Physico : Unité de traitement d’eaux chargées en hydrocarbures
Hotte Laboratoire : Sorbonne

Conditions de marche durant les essais :

[X] Pendant toute la durée des essais les conditions de marche de linstallation ont été normales aux dires de
I'exploitant.

Evénements particuliers durant les essais :
< Aucun événement particulier n'est a signaler.

Stratégie de mesurage :

Les mesures ont été réalisées en respect des normes en vigueur et de I'arrété du 11 mars 2010 ainsi que
conformément a la proposition commerciale et a la revue de contrat préalables a la mission realisée.

X Les concentrations estimées étant inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul prélévement a été réalisé.

Conditions des mesures :

Emplacement du point de mesurage

L'emplacement du point de mesure (longueurs droites amont/aval disponibles) ne permet pas de prélever
selon la régle des distances amont et aval (>5 Dh, avec Dh le diametre hydraulique - Cf. definition dans la
norme NF X 44.052).

X L'utilisation possible d'un seul orifice de mesure, nous a contraints & explorer le champ de vitesse sur I'axe
perpendiculaire en orientant le tube de Pitot alternativement a gauche et a droite du conduit a une distance
d'environ 5 ¢cm du bord. (Cette mesure permet simplement d’obtenir un plus grand nombre de point pour le
calcul de la vitesse ou du débit). Le prélévement de poussiéres n'a pas pu se faire conformement a la norme
sur tous les axes.

Cas des composés sous forme particulaire
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
{(et/ou vésiculaire), le mesurage est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d'échantillonnage dépend de 'homogénéité des effluents.

X Homogénéité de la section de mesure :

Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque la section de mesurage
respecte un des deux cas suivants :

- les effluents sont issus d'un seul émetteur et lorsqu’il n'y a pas d'entree d'air,

- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d'un systéme
d’homogénéisation tel qu’'un ventilateur d’extraction et lorsqu'il n'y a pas d’entrée d'air en aval.

Le prélévement des composés gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.

Note : La stratégie d'échantillonnage spécifiée ci-dessus ne concerne que les mesurages a I'émission de polluants gazeux.
Les polluants particulaires sont toujours prélevés par quadrillage de la section de mesurage.
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4. ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE

... | Installations 3 o Impact sur le résultat/ sur la
Norme / Arrété T T Ecart par rapport a la norme / Arrété eae
Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation
Les concentrations estimées correspondant a
AR 11/03/2010 des concentrations inférieures a 20 % de la
valeur limite, un seul prélévement a été réalisé.
Ecart relatif a la section de mesure
ISO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval de |L'aéraulique au niveau de la
NF X44-052 la section de mesure sont inférieures a 5 |section de mesure n'est pas
NF EN 13284-1 diameétres hydrauliques. conforme.

Ecart relatif aux résultats d’analyse et a leur validation
| | RAS |

Ecart entre la proposition initiale et la prestation réalisée

Proposition N° | RAS |
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5. ANNEXES

ANNEXE 0.- METHODES DE CALCUL

Le but de ce formulaire est dexpliciter les formules de calculs utilisées dans les différents tableaux pour la
détermination des résultats présentés dans ce rapport.

TENEUR EN HUMIDITE

Volume normal de gaz secs prélevés en Nm® = Vng
Volume normal de vapeur d'eau associé en Nm®= Vnva
Masse d'eau condensée dans la ligne en g = MH,O

% humidité sur gaz humidezw avec Vnva = 22.4x(MH 20 +1000)

Vheg +Vhva 18

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ SECS EN UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES

Teneur sur gaz secs = Tgs
Teneur en humidité des gaz en % = Humidité%

Tgsx (100 — Humidité%)
100

Teneur sur gaz humide =

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES EN UNE TENEUR SUR GAZ SECS

Teneur sur gaz humides = Tgh
Teneur en humidité des gaz en %= Humidité%

Teghx100
100 — Humidité% )

Teneur sur gaz sec = (

RAPPORTER UNE TENEUR Ax % DE CO, SUR GAZ SECS

Teneur en CO, sur gaz secs mesurée en %=TCO,
Teneur sur gaz secs a rapporter = Tgs

Tgsx X

Teneur rapportée a X % de CO: sur gaz sec =
TCO,
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RAPPORTER UNE TENEUR A x % D'0, SUR GAZ SECS

Teneur en O, sur gaz secs mesuree en %= TO,
Teneur sur gaz secs a rapporter = Tgs

(21— X)

Teneur rapportéea X % d' Oz sur gazsec =Tos X —
pp 0 2 & (21 —TOQ)

CONVERTIR UNE TENEUR EXPRIMEE EN ppm EN UNE TENEUR EXPRIMEE EN mg/Nm®

Teneur brute en ppm = Tppm
Masse molaire du gaz concerné en g/mol = Masse mol.

Masse mol.

Teneur exprimée en mg /| Nm® = TppmX 51

EXPRIMER UN VOLUME DE GAZ BRUT DANS LES CONDITIONS NORMALES (1013 hPa et 0°C)

Pression atmosphérique locale en mbar = Patmo
Température du gazen°C =T
Volume de gaz brut en m® = Vgb
(le "N" de "Nm®" signifie "ramené aux conditions Normales de température et de pression")

273 x Patmo
273 +T)x1013

Volume de gaz exprimé dans les conditions normales en mg/Nm”® = Vgbx (

MASSE VOLUMIQUE DES GAZ

Masse volumique des fumées séches = pf
Masse volumique de la vapeur d'eau aspirée = pH,O
Teneur en humidité = Humidité%

Teneur d'un constituant x = Tx
Masse molaire d'un constituant x = Mx

Masse volumique des gaz = pf * (100 - Humidité%) + pHz0O

_[Mco, TCO, ] [MO, TO,], M2X(IOO—TCOZ—T02)
224 100 224100 | | 22.4 100
\ e
o pH,0= MHEOXHumzdzte/o}
22.4 100
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ANNEXE 1. -

essais présentés :

'‘BUREALU
VERITAS

METHODOLOGIE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

bleau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en ceuvre pour la réalisation des

GAMME DE
PARAMETRES NORMES DE MESURE ET/OU
MESURES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOM AINE
D'APPLICATION
s Détermination de Flhomogénéité de la
Horigendits des répartition des polluants gazeux dans la NF EN 15259 -
polluants gazeux :
section de mesurage
) Harmonisation des procedures normalisees en|  ~, y 44 e 1 )

vue de leur mise en ceuvre simultanée

Pressioln Baromeétre - A 0.5 mbar
atmosphérique
Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
Température sonde Plantine (type Pt100 ou Pt1000) et NF EN 60584-1 A0.1°C
thermométre numérique.
Vitesse Tube de pitot type ICI?TIA'II' + micromanométre 1SO 10780 5330 mis
(agrément 14) différentiel.
Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d’eau jusqu’a ce
5 i s qu’elle parvienne a I'équilibre. La quantité de )
FYlie vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite Tables CETIAT
déduite de la température a I'aide d'une table
d’équilibre liquide-gaz.
Les filtres aprés étuvage sont pesés sur une .
balance de précision. NF X 44 052 A partir de 50
Pesée des mg/Nm’
" Les éléments en amont du filtre sont rincés ; la
poussiéres

(agrément 1b)

solution de ringage est évaporée et la masse
de dépdts quantifiée. Les masses de
poussiéres récupérées sur le filtre et en amont
(ringage) représentent la quantité de poussiére
totale du gaz échantillonné.

NF EN 13284-1

5 a 50 mg/Nm®

Echantillonnage
des gaz pour
analyse en continu
de NOx

Prélévement réalisé par pompage a laide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et
séchage par groupe froid.

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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'BUREAU

Alcalinité totale

titrimétrie.

GAMME DE

PARAMETRES NORMES DE MESURE ET/OU
MESURES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE

D'APPLICATION
Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée a la gamme

Oxydes d'azote de mesure. 141300
(NO; et NO) Dans le cas particuliers des mesures de NOx NF EN 14792 ma/Nm’
(agrément 11) ot le rapport NOo/NOx est supérieur a 10% et g

ol le traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé

Prélevement par pompage a 'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée, ) 4
' transfert par ligne chauffée avec ame en NFEN 12619 | 1a20mg/Nm

Composés PTFE. Analyse sur matrice brute.
Organiques Volatils ) S
totaux (COV) Dosage par détecteur a ionisation de flamme.
(agrément 2) Les analyseurs sont calibrés sur site avec des s 50
gaz étalon de concentration appropriée a la NF EN 13526 20a5 9
gamme de mesure. mg/Nm
i Enregistrement des signaux analogiques de en standard

Acggfrg)eg de mesure (0-20 mA ou 0-1000 mV) sur micro- ~ 1 point toutes

ordinateur et centrale d'acquisition (16 voies). les 5 secondes

. . Absorption dans solution de soude et dosage

e Fl(l:ioFrf)wydrlque en laboratoire d'analyses par NE X 43.304 0.1.a 600
(agréments 5a & 5b) spectrophotome.tnel ou chromatographie mg/Nm
ionique.

Metaux lourds Absorption dans une solution de peroxyde .
gazeux et : : s 0.00540.5
i d'hydrogéne/acide nitrique. Dosage en NF EN 14385 il

particulaire (Cr) laboratoire d’analyses par ICP/MS. 9
(agréments 6a & 6b)
Chrome hexavalent| Absorption dans une solution de soude 0,1N. ) )
Cr(VI) Dosage en laboratoire.
Acidité de1 éﬂ
— Absorption dans une solution tampon de pH 1500 mg/Nm
Acidite-totale ] 5,5. Dosage en laboratoire d'analyses par pr X43-317

Alcalinité de 1 a
25000 mg/Nm®

Cyanures
HCN

Absorption dans une solution de soude 0,1N.
Dosage en laboratoire d'analyses.

Ref. : EV-RA-1Rap V09.12
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Contexte réglementaire général :

s Arrété prefectoral d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE) et notamment les annexes fixant les valeurs limites d'émissions atmosphériques N°3-ICPE-224.

e Arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains
types de prélévements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphére. |l précise notamment
les modalités de contréle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de
I'environnement.

e Arrété en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélévements et d'analyses a I'émission des substances dans 'atmosphére.

e Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans I'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes
de référence
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Schéma du montage type utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélévements de poussiéres,

prélévements manuels et gaz en continu :

OCOoO~NO P WN =

o Analyseur = Event
cov

20 P Event

24
Event

l Sécheur i

: Tube de Pitot

: Mesure de pression statique et dynamigue
: Mesure de température

: Buse de prélevement

: Canne de prélévement chauffée

: Porte-filtre

: Four

: Systéme multi-dérivation

Ligne principale de prélévement (poussiéres)
: Lignes secondaires de prélévement (barboteurs) jusqu’a 4 lignes secendaires
: Systéme de refroidissement et séchage

: Pompe

: Vanne de réglage de débit

: Compteur

: Barboteurs remplis de solution d'absorption
: Barboteur de garde

: Barboteur de gel de silice (pour séchage)

: Canne de prélevement

. Filtre chauffé

. Ligne chauffée

» Pompe chauffée

. Analyseur COV

: Sécheur de gaz

. Baie d'analyse multigaz

Bale d"analyseur
I multigaz l

N’ rapport : 003606/2852245/1/1/1-Rév.0-CC/CA
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ANNEXE 2. -

BUREAU
VERITAS

DESCRIPTION DE LA SECTION DE MESURE ET POINT DE MESURE

A _f_: AT ]
Etablissement ARETZIA -f
Repére de linstallation contrélée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Date des mesures 03/02/2016
TYPE DE CONDUIT : Cheminée cylindrique
TYPE DE SECTION : Circulaire
Dimensions intérieures du conduit : diamétre :
Section:| 0,38 m2
Diamétre Hydraulique :| 0,70 m
LONGUEURS DROITES : Amont:] 2,0m = 2,9DH non conforme (< 5 DH)
Aval:| 1,0m = 1.4 DH non conforme (< 2 DH)

Cas d'un conduit circulaire, méthode de positionnement des points

selon la norme 1SO 10780 :

Régle Générale

Point de mesure non conforme a la Norme
Surface de la base de travail, en m2: 2ab
Type de surface de travail utilisée : Absence de plateforme
Equipements pour manutention du matériel ; nacelle
Energie électrique(220 V-16 A +T) 3 moins de 25 m: oui
Nombre d'orifices/d’axes accessibles et utilisables : 3
Normalisé(s): non
hauteur approximative du ou des orifices en m par 40
rapport & la base de travail : g

Accés en nacelle

Par convention le point 1 est le premier point 3 partir de l'orifice. Les orifices sont définis par ordre alphabétique, dans le sens
des aiguilles dune montre en partant du point d'accés a la plate-forme.

Nombre de points de prélévement par diamétre (point central inclus): 5

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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Etablissement ARETZIA
Repére de linstaliation contrélée Hotte laboratoire
Date des mesures 03/02/2016
TYPE DE CONDUIT : Carneau horizontal
TYPE DE SECTION : Rectangulaire
Dimensions intérieures du conduit Longueur : 0,18 m
Largeur : 0,15 m
Section:| 0,03 m2
Diamétre Hydraulique :| 0,16 m
LONGUEURS DROITES : Amont :[ 0,02 m = 0,1 DH non conforme (< 5 DH)
Aval:| 0,00 m = 0,0 DH non conforme (< 5 DH)

Point de mesure non conforme ala Norme

rappon 3 |a base de travail :

Surface de la base de travail, en m2 . 2as
Type de surface de travail utilisée : Absence de plateforme
Equipements pour manutention du matériel ; aucun dispositif prévu
Energie électrique(220 V-16 A+T) amoins de 25 m: oul
Nombre d'orifices/d'axes accessibles et utilisables : 2
Normalisé(s): non
hauteur approximative du ou des orifices en m par 25

Accés par escabeau.

Par convention le point 1 est le premier point 3 partir de l'orifice. Les orifices sont définis par ordre alphabétique, dans le sens
des aiguilles d'une montre en partant du point d'accés 3 Ia plate-forme.

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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ANNEXE 3. -

DEBIT ET HUMIDITE DES GAZ

Repére de [installation contrdlée hotte de lunité de traitement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 03/0272016
Période horaire 10:50 4 12:20
Pression atmosphérique locale (hPa) 1034
Tempéralure des gaz (*C) 10
Pression statique dans le conduit (daPa) -3,3
N* du point de prélévement Pression dynamique Vitesse (mvs)
(DaPa)
1 33 7.2
2 33 7,2
3 23 6,0
4 22 59
5 19 55
Moyenne 26 6,4
Minimum 19 55
Maximum 33 7.2
Pression dynamique > 5 Pa dans [laire de la section de mesure oul
Vitesse » 5 nvs dans laire de la section de mesure oul
Angle de giration inférieur 8 15' par rapport a laxe du conduit oul
Absence d'écoulement & conlre courant oul
Ecart maximal des températures sur la section < § % oul
Rapport (vitesse maxi/mini) sur la section inférieur a 3 oul
Longueur droite amont satisfaisante NON
Longueur droite aval satisfaisante NON
s m*/h sur gaz humides 8832
babe d::ng:l;t‘""’ e Nm¥%h sur gaz humides 8690 +1-398
Nm*/h sur gaz secs 8632 +/- 395
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme mais aéraulique acceplable

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12

N° rapport : 003606/2852245/1/1/1-Rév.0-CC/CA
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Etablissement ARETZIA
Repére de [instaliation controlée Hotte laboratoire
Référence Essai essai
Date des mesures 03/02/2018
Période horaire 12:10 4 12:15
Pression atmosphérique locale (hPa) 1034
Température des gaz (*C) 14
Pression statique dans le conduit (daPa) -6,4
N* du point de prélévement Fression dynamique Vitesse (m's)
(DaPa)

1 134 14,7
2 12,7 143
3 18 138
4 10,8 13,2
Ifoyenne 12,2 14,0
Minimurm 10,3 132
Maximum 134 14,7

Pression dynamique > S Pa dans laire de la section de mesure oul

Vitesse > 5 m/s dans [aire de la seclion de mesure oul

Angle de giration inférieur & 15* par rapport & laxe du conduit oul

Absence d'écoulement @ contre courant oul

Ecart maximal des températures sur la section <5 % oul

Rapport (vitesse maximini) sur la section inférieur @ 3 oul

Longueur droite amont satisfaisante NON

Longueur droite aval satisfaisante NON

. m*h sur gaz humides 1357
Débitdes ihz Gahwie Nm*h sur gaz humides 1318 +1-55
conduit
Nm*/h sur gaz secs 1309 +/-55
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme mais aéraulique acceptable

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12

N° rapport : 003606/2852245/1/1/1-Rév.0-CC/CA

Date : 17/03/2016 Page 20/ 28

Copyright Bureau Vertas —09/2012



Ref. : EV-RA-1Rap V09.12

BIUIRIETA'U

VERITAS

Teneur en humidi mées (températures saches et humides
" Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation controlée hotte de funé de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 03/02/2016
Heure 10:50 & 12:20
Unités Veleurs
Température séche des fumées C 10,1
Température humide des fumées 'c 63
Pression atmosphérique locale hPa 1034
Teneur en humidité des fumées % 0,7 +- 0,4
Masse volumique des gaz kg/Nm® humide 1,284
Etabﬁssement ARETZIA
Repére de linstallation contrélée Hotte laboratoire
Référence Essai essal
Date des mesures 03/02/2016
Heure 12,10 812:15
Unités Valeurs
Température séche des fumées 'c 13,7
Température humide des fumées 'C 82
Pression atmosphérique locale hPa 1034
Teneur en humidité des fumées % 0,7 +- 0,5
Masse volumique des gaz kg/Nm® humide 1,284
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ANNEXE 4. -

tablissement
Repére de linstallation contrdlée
Référence Essai
Date des mesures
Heure

AR

Concentration en HF total

BIUTR'E'A'U
VERITAS

CONCENTRATION EN HF, CR6+ ET CN-

ARETZIA
hotte de Tunité de traitement physico-chimique
essai
03/0272018
10:50 4 12:20

Unités
‘Particulaire +Gazeux
mg/Nm’ humide
mg/Nm® sec

mg/im3 sec

Valeurs

Flux horaire en HF total

Etablssement ARETZIA
Repére de linstallation controlée hotte de funité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 03/02/2016
Heure 10:50 a 12:20
_— Observation ou
Unités Valeuwrs ; )
exigence normative
Volume de gaz prélevé N gaz sec 0,247
mg/Nm? humide 0,0024
Concentration roMess 00025
Flux horare kg/heure 0,000021

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantfiées, sont prises égales ala 1/2 LQ.

- Etablissement

ARETZIA

Repére de l'installation controlée hotte de funité de traitement physico-chimque
Référence Essai essai
Date des mesures 03/02/2016
Heure 10:50 4 12:20
Unités Valeurs Qbserva!lon 0'{
exigence normative

Volume de gaz prélevé Nm? gaz sec 0,247
Conce ntration mg/Nm? humide 0,00012
mg/MNm? sec 0,00012

Flux horaire kg/heure 0,0000011

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantfiées, sont prises égales ala 1/2LQ.

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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ANNEXE 5.- CONCENTRATION EN METAUX LOURDS (CR)

Repére de linstaiation contrdiée hotle de funité de tratement physico-chimique
Rétérence Essai essai
Dale des mesures 03/02/2016
Heure 10:50 & 12:20
Teneur particulaires en | Teneur gazeux en pg/Nm3 Teneur Particulaires + gazeux Flux horaire Teneur du Blanc en
METAUX
pg/tim3 gaz sec gaz sec
poMm3 sec | g/h waMm3 sec |
0,73 0,73 0,008 0,55
T Nm® Fhix horair
Paramélres STAUTAN P/ RIF QAT CR0E > Ratio Blanc/ VLE

brut [ o

Cr 0,73 | 0,006 0% | Conforme

Les valeurs des quanités ci-dessus, korsque non quantifiées, sont prises égales ala 121.Q.
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ANNEXE 6. -

Etablissement
Repére de linstallation conirdiée

CONCENTRATION EN H+/OH- (ACIDITE / ALCALINITE)

ARETZIA
hotte de lunité de traitement physico-chimique

Réfech.1:

Quantité recueilie en OH

Concentration en H+

Référence Essai essai
Date des mesures 0310272016
Heure 10:50 & 12:20
Unités Valeurs Qbsen'stim oo
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm' gaz sec 0,241
Quantié recueiliie en H+ mg 0,0003
BV1AP9039 0.0047

0,0024
0,0024

Flux horaire

- mam 0,040
Concentration en OH- mg/m’ sec 0,040
kg/heure 0.00035

0,000020

Flux horaire

Réf. : EV-RA-1Rap V09.12
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ANNEXE 7. -

IBIUIR EVATL
[VERITAS |

ANALYSE DE GAZ EN CONTINU

Etablissement
Repére de linstallation conirdlée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essal essai
Date des mesures 03/02/2016
Heure 10:50 a 12:20
Unités Vsleurs
Pression almosphérique focale hPa 1034
Teneur en humidité sur gaz humides % 07 +-0,4
Débit des gaz dans les conditions normales Nm’/m gaz humides 8690 +/- 398
ppm sec 1,0
Oxydes d'Azote mg/Nm3 gaz humide 20 +- 4,9
mg/Nm3 gaz sec 21 +I- 4.9
Gamme de mesure : 0 8 100 ppm kg/h 0,02 +1- 0,04
. . ppm sec 11,1
composts Oer:::k?;: se:fgi::;l}so;f:!aux e mg/Mm3 gaz humide 6,0 +-3,2
mg/MNm3 gaz sec 6,0 +l-3,2
Gamme de mesure : 0 4 1000 ppm ko/h 0,05 +-0,03
hotte de l'unité de traitement physico-chimique - essai 03/02/2016
22 16
20
18 | 9
o
16 W [ ) o
; W %
E 14 5 %
_-; 12 ¥ ¥ s :5
1
o 0 E
8 8 - 6 g
- >
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o 6 - 4 8
k]
4
., §
’ g
0 T T T o T i T v T S 0
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Annexe 8. - Tableau récapitulatif des résultats d’essais
(Annexe IV de I’Arréte du 11 Mars 2010)

ARETZIA hotte de I'unité de traitement physicochimique essai
Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygéne de
référence (O, ref) de
I'installation

(1) C/NC du blanc :

b ; conformité/non-
essai m
Température moyenne conformité du blanc
P v 10 de prélévement.

des gaz (°C)

Débit des gaz humides,
aux conditions réelles de
température, pression,
teneur en O, (m*h)
Conditions de

(2) : VLE : valeur

8832 limite d'émission, aux

mémes unités que la
concentration.

fonctionnement de (3): NA : non
I'installation par rapport a | Conditions de fonctionnement de l'installation par rapport & sa applicable
sa capacité nominale capacité nominale (puissance, niveau de production...)
(puissance, niveau de
production...)
essal Blanc de prélévement|c /NC du blanc “
Teneur en vapeur d'eau 0.7 } }
(% volume) !
03/02/2016 - -
Date et durée desessais| 10:50 4 12:20 -
90 mn -
| essal |Blanc de prélévement| C/NC du b1anc | VLE
LS AR R Oxydes d'azote NOx
Concentration (mg/mg°,
A 21 - - 205
sur sec, a O, ref)
Flux massique en
kg/heure 202 ) )
Date et durée des essais |— 022016 - . - -
90 mn - - -
| essai |Blanc de prélévement| C/NC du blanc | VLE
.~ " composss organiques volatils fotaux COVt el
Concentration (ma/mg’,
: 6.0 - - 110
sur sec, a 0, ref)
Flux massique en 0,05 ) }
kg/heure
Date ot durée des ossais —2022016 - - .
90 mn - - -

| essai |Blanc de prelévemenl| C/NC du blanc | VLE
i ~ Acide fluorhydrique HF SaaEa

Concentration (mg/m¢®,
_ (mg/mg 0,049 0,023 Conforme 5
sur sec, a O; ref)
Flux massique en 00004 B ;
kg/heure
Date et durée des essais e 20to - . .
90 mn ] : - E

Concentration {mg/m®,
A 0,0007 0,0006 Sans Objet 1
sur sec, a O, ref)
Flux massique en 0,006 A .
gramme [ heure
; : 03/02/2016 2 5 _
Date et durée des essais
90 mn - - -

N° rapport : 003606/2852245/1/1/1-Rév.0-CC/CA
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ARETZIA Hotte laboratoire essai
Conditions de fonctionnement de I'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygéne de
référence (O ref) de
l'installation

(1) C/NC du blanc :

h conformité/non-
essai L
Température moyenne conformité du blanc
de prélé nt.
des gaz (°C) 14 e prélévement
Débit des gaz humides,

(2) : VLE : valeur

1357 limite d'émission, aux

mémes unités que la
concentration.

aux conditions réelles de
température, pression,
teneur en Oz (m¥h)
Conditions de

fonctionnement de (3) : N/A = non
I'installation par rapport @ | Conditions de fonctionnement de linstallation par rapport a sa applicable
sa capacité nominale capacité nominale (puissance, niveau de production...)

(puissance, niveau de
production...)

essai Blanc de prélévement|C / NC du blanc "
Teneur en vapeur d'eau 0.7 i i
(% volume) i
03/02/2016 - -
Date et durée des essais | 12:10 4 12:15 - -
5 mn - -
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ANNEXE 9. - RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE

(6 pages jointes)
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BUREAU VERITAS SA
Monsieur Christophe CHATELAIN
314 boulevard marcel paul

bp 20162

44802 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E008612

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-012727-01
Référence Dossier .

Référence Commande : 1510003606/2852245/1/1/160

Version du : 19/02/2016
Date de réception ; 06/02/2016

Coordinateur de projet client : Claire Bergeard / ClaireBergeard@eurofins.com / +33 3 88 02 33 89

N°Ech Matrice e _Référence échantillon
001 Air Emission ' (AIE) BV1AP9035 blanc
002 Air Emission (AIE) BV1AP9036

003 Air Emission {AIE) BV1AP9037

004 Air Emission (AIE) BV1AP2038 blanc
005 Air Emission (AIE) BV1AP9039

006 Air Emission (AIE) BV1AP9040

007 Air Emission (AIE) BV1AP9041 blanc
008 Air Emission (AIE) BV1AP9042 blanc
009 Air Emission (AIE) BV1AP9043

010 Air Emission (AIE) BV1AP9044

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr E S S AlLS
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RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E008612
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-012727-01
Référence Dossier :

Version du : 19/02/2016

Date de réception : 06/02/2016

Reéférence Commande : 1510003606/2852245/1/1/160

N° Echantillon
Référence client :

Matrice :
Date de prélévement :

Date de début d'analyse :

LSGOS : Volume ml

LSH&7 : Détermiﬁatfon de l'indice de pollution

acide ou alcaline
Potentiel Hydrogéne {pH)

Acidité mg H+/
Acidité (flacon) Hg H+Mlacon
Alcalinité mg OH-/l

Alcalinité (flacon) pg OH-/flacon

LsG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr)
Chrome (Cr})

g/l
ugfflacon

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frlenv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

001 002 003 004
BV1AP9035 BV1AP9036 BV1AP9037 BV1AP9038
blanc blanc
AlE AlE AlE AIE
03/02/2016  03/02/2016  03/02/2016  03/02/2016
09/02/2016  09/02/2016  09/02/2016  09/02/2016

Préparation Physico-Chimigque
180 115 58 127
~ Analyses immédiates
55
i <0.01
A ND, <1.27
4 <0.17
* ND,<21.6
Métaux
% 0.697 5 0.899 % 1.04
* 0.125 0.103 3 0.060

*

*

*

*

005 006
BV1AP9039 BV1AP9040
AIE AlE
03/02/2016 03/02/2016
09/02/2016 09/02/2016
55 59
6.0 5.8
<0.01 * <0.01
ND,<0.55 * ND, <059
<0.17 * <0.17
ND, <9.38 % ND, <10.1

cofrac
ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E008612 Version du : 19/02/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-012727-01 Date de réception : 06/02/2016
Référence Dossier :

Référence Commande : 1510003606/2852245/1/1/160

N° Echantillon 007 008 009 010
Référence client : BV1iAP9041 BV1AP9042 BV1AP9043 BV1AP9044
blanc blanc
Matrice : AIE AlIE AIE AlIE
Date de prélévement : 03/02/2016  03/02/2016  03/02/2016  03/02/2016
Date de début d'analyse : 09/02/2016  09/02/2016  09/02/2016  09/02/2016
_ Préparation Physico-Chimique

LSG05 : Volume m 205 114 Ty 65
e - Analyses immédiates

LSGO7 : Potentiel Hydrogéne (pH) S :

[

Indices de pollution .

LSH74 : Acide fluarhydrique (HF) / Fluorures sur

barbotage
Fluorures mg FA L4 <0.1 H <0.2 o <0.2
Acide fluorhydrique (HF) ug/flacon * ND, <12 3 ND, <12 . ND, <14
LSB93 : Acide cyanhydrique (HCN) / Cyanures sur
barbotage
Cyanures totaux pg/l <10.0 <10.0 <10.0
Cyanures totaux Hg/flacon <1.14 <0,56 <0.65
Acide cyanhydrique (calcul) Hg/flacon <1.18 <0.58 <0.67
LKOAR : Chrome VI hydrosoluble sur barbotage
Chrome VI hydrosoluble pol A <0.50 2 <0.50 A <0.50
Chrome VI hydrosoluble Hg/flacon i <0.06 £ <0,03 H <0.03
Observations St _ N° Ech : Réf client
L'information relative au seuil de détection d'un parametre n'est pas (004) (005) (006) (008) (009) (010) BV1AP9038 blanc /
couverte par l'accréditation Cofrac. BV1AP9039 / BV1AP9040 /
BV1AP9042 blanc /
BV1AP9043 / BV1AP9044 /
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E008612 Version du : 19/02/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-012727-01 Date de reception : 06/02/2016

Référence Dossier :
Référence Commande : 1510003606/2852245/1/1/160

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *,

D : détecté / ND : non détecté
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement : portée disponible sur http:/iwww.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux — portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

L

Claire Bergeard
Coordinateur de Projets Clients

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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Annexe technique

Dossier N° : 16E008612

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse ;AR-16-LK-012727-01

Commande EOL :

Référence commande :

. Air Emission

Code Analyse Principe et référence de la méthode | LQ Unité Incert. Prestation réalisée sur le
site de :
LKOAR  Chrome VI hydrosoluble sur barbotage Chromatographie ionique - XP X 43-136 Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Chrome VI hydrosoluble ® 0.50 | uoh 35% (C)
Chrome VI hydroseluble © ugfflask
LSB93 Acide cyanhydrique (HCN) / Cyanures sur barbotage Flux continu - Adaptée de NF EN ISO 14403 Saverne
Cyanures totaux 10.00 | paf
Cyanures totaux pafflask
Acide cyanhydrique (calcul) pafflask
LSGO5  Volume Gravimétrie - Méthade interne mi
LSGO7  Potentiel Hydrogéne (pH) Potentiométrie - NF EN ISO 10523 - NF X 43-317
LSGes  Chrome (Cr) (Barbotage) ICP-MS - NF EN 14385 Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Chrome (Cr) 0.50 | pan 10% (B)
Chrome (Cr) ughlask
LSHE7 Détermination de l'indice de pollution acide ou Volumétrie - NF X 43-317
alcaline
Potentiel Hydrogéne (pH)
Acidité @ 0.01 | mg H+A 55% (C}
Acidité (flacon) @] pg H+Hlask
Alcalinité @ 017 | mg OH-N 50% (C)
Alcalinité (flacon) ® Hg OH-fflask
LSH74  Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur barbotage Dosage par ionométrie - NF X 43-304 / NF I1SO 15713
Fluorures © 0.10 | mgFfl 15% (B)
Acide fluorhydrique (HF) ©] ugflask

Les paramétres précédés du symbale © correspondent aux paramétres listés dans notre portée d'accréditation. Le laboratoire se réserve le droit de retirer I'accréditation liée a
ces paramétres dans le rapport d’essais, si les conditions nécessaires a la réalisation de I'essai sous accréditation ne sont pas réunies,

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande

Méthodes de caleul de l'incertitude {valeur maximisée) :

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

(A) : Eurachem

(B) : XP T 90-220 {C) : NF 15O 11352

(D) : 1SO 15767

(e) : Méthode interne

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAILS
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Annexe de tragabilité des échantillons

Cette fragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 16E008612

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-012727-01

Commande EOL :

Référence commande :

| AIE : Air Emission

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-harre Nom flacon

16E008612-001 BV1AP9035 blanc

16E008612-002 BY1AP2036

16E008612-003 BV1APQ037

16E008612-004 BV1APQ038 blanc

16E008612-005 BY1AP2039

16E008612-006 BY1APQ040

16E008612-007 BV1AP3041 blanc

16E008612-008 BY1AP3042 blanc

16E008612-009 BV1AP2043

16E008612-010 BV1AP044

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurcfins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Site de saverne
Portée disponible sur
www,cofrac.fr
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1. SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSION DES ESSAIS

Ce rapport présente I'ensemble des résultats de mesure d'émissions atmosphériques effectués sur votre site :
ARETZIA
13 rue Ferréol Prézelin
44560 PAIMBOEUF

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées a notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans
le tableau de synthése des résultats.

Conclusions :

Synthése des mesures réalisées par installation dans les conditions de fonctionnement décrites au § 3 :

Respect de la VLE * pour
ensemble des parameétres
mesurés

Parameétres mesurés supérieurs a
la VLE *

Repére du conduit ou
de linstallation

Unité de traitement

physico-chimique Oul

* . Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’'Emissions (VLE) les
plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence cités en annexe 1. Pour
conclure au respect ou non de la VLE, I'incertitude associée au résultat n’est pas prise en compte.

Rappel sur les incertitudes :
L'incertitude sur le résultat de la moyenne des essais et sur les sommes n’est pas calculée.

Note : Dans le cas ou les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les
prélevements selon les régles de I'art, les incertitudes ne sont pas affichées.

Tableau de synthése de résultats des essais :

Dans le tableau ci-dessous, le résultat de l'incertitude de mesure définit le format (nombre de chiffres significatifs)
du résultat de mesure associé.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées
par le symbole Cc.
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ARETZIA - hotte de I'unité de traitement physico-chimique

essai
DATE: 17/04/2014 VLE en fonction de FAP
PERIODE HORAIRE : 11:14 3 12:44 n*3-ICPE-224
Valeurs limites
Cc* Paramétres Unités Mesures S icaroniak o
oul VITESSE mws 6,61
oul DEBIT HUMIDE Nm*/Heure 9166
DEBIT SEC Nm*/Heure 9094
TEMPERATURE °C 1"
CO; %lsec 0,0498
oul 0, %/sec 21
oul co mg/Nm3 humide 12
kg/heure 0,01
mg/Nm3 sec 21 205
oul NOy en NO: mg/Nm3 humide 2,0
kg/heure 0,02
ppm sec 78
oul COVt en carbone RERIERSHE, s 10
mg/Nm3 humide 42
kg/heure 0,04
mg/Nm3 sec <4a0,042
NON HCI mg/Nm3 humide <a 0,041
kg/heure < a 0,0004
mg/Nm3 sec <a0,024 5
NON HF mg/Nm3 humide <a0,024
kg/heure < 40,0002
mg/Nm3 sec <a0,011
NON NH; mg/Nm3 humide <a 0,011
kg/heure <a0,00010
mg/Nm3 sec <a0,0022 0,5
NON H+ mg/Nm3 humide <a0,0022
kg/heure < a 0,00002
mg/Nm3 sec 0,15 10
NON OH- mg/Nm3 humide 0,15
kg/heure 0,0014
mg/Nm3 sec 0,0032 1
NON Cr mg/Nm2 humide 0,0032
gramme / heure 0,029
mg/Nm3 sec <a0,024
S.0. H2S mg/Nm3 humide <a 0,024
kg/heure < a 0,0002
mg/Nm3 sec <a 0,013
S.0. mercaptans mg/Nm3 humide <a 0,013
ka/heure <a0,00012
mg/Nm3 sec 0,014 0,1
S.0. Cré+ mg/Nm3 humide 0,014
kg/heure 0,00013
mg/Nm3 sec < a0,0024 1
S.0. CN- mg/Nm3 humide < 30,0024
ka/heure < a 0,00002

Cc* : Parameétres prélevé sous agrément et accréditation COFRAC

S.0. : sans objet

Réf. : EV-RA-1RapV09.12
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2. OBJET DE LA MISSION

A la demande de Mme DERSOIR, Christophe CHATELAIN de Bureau Veritas a procédé :

X A la vérification périodique des émissions atmosphériques au titre de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE).

Liste des équipements concernés : unité de traitement physico-chimique

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant (Cf. 8. 3).

X Lors de cette visite nous étions accompagnés par Mr GARRIOU (opérateur).

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CONTROLEES ET DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

Description :

Unité de traitement d’eaux chargées en hydrocarbures

Conditions de marche durant les essais :

X Pendant toute la durée des essais les conditions de marche de linstallation ont été normales aux dires de
'exploitant.

Evénements patrticuliers durant les essais :

X Aucun événement particulier n'est a signaler.

Stratégie de mesurage :

Les mesures ont été réalisées en respect des normes en vigueur et de l'arrété du 11 mars 2010 ainsi que
conformément a la proposition commerciale et a la revue de contrat préalables a la mission réalisée.

X Les concentrations estimées correspondant & des concentrations inférieures & 20 % de la valeur limite, un
seul prélevement a été réalisé.
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Conditions des mesures :

Emplacement du point de mesurage

X L’emplacement du point de mesure (longueurs droites amont/aval disponibles) ne permet pas de prélever
selon la régle des distances amont et aval (>5 Dh, avec Dh le diameétre hydraulique - Cf. définition dans la
norme NF X 44.052).

X L'utilisation possible d’un seul orifice de mesure, nous a contraints a explorer le champ de vitesse sur I'axe
perpendiculaire en orientant le tube de Pitot alternativement & gauche et a droite du conduit & une distance
d'environ 5 cm du bord. (Cette mesure permet simplement d’obtenir un plus grand nombre de point pour le
calcul de la vitesse ou du débit).

Cas des composés sous forme gazeuse
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de 'homogénéité des effluents.

X Homogénéité de la section de mesure :

Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque la section de mesurage
respecte un des deux cas suivants :

- les effluents sont issus d'un seul émetteur et lorsqu’il N’y a pas d'entrée d'air,

- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d'un systeme
d’homogénéisation tel qu'un ventilateur d’extraction et lorsqu’il n'y a pas d’entrée d'air en aval.

Le prélevement des composés gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.

4. ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE

~.. | Installations 5 Aox Impact sur le résultat / sur la
Norme / Arrété I ——— Ecart par rapport a la norme / Arrété P
Ecartrelatif au fonctionnement ou au processde I' installation
Les concentrations estimées correspondant a
AR 11/03/2010 des concentrations inférieures & 20 % de la
valeur limite, un seul prélévement a été réalisé.
Ecart relatif & la section de mesure
1SO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval de | L'aéraulique au niveau de la
NF X44-052 la section de mesure sont inférieures a 5 |section de mesure n'est pas
NF EN 13284-1 diametres hydrauligues. conforme.

Ecart relatif aux résultats d’analyse et a leur val  idation
| | RAS |

Ecart entre la proposition initiale et la prestatio  n réalisée

Proposition N° ‘ ‘ RAS ‘
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5. ANNEXES

ANNEXE 0. - METHODES DE CALCUL

Le but de ce formulaire est d’expliciter les formules de calculs utilisées dans les différents tableaux pour la
détermination des résultats présentés dans ce rapport.

TENEUR EN HUMIDITE

Volume normal de gaz secs prélevés en Nm® = Vng
Volume normal de vapeur d’eau associé en Nm’= Vnva
Masse d'eau condensée dans la ligne en g = MH,O

%humiditésurgazhumide:Vanloo avec Vnva= 22'4X(MHZO+1OOO)

Vng+Vnva 18

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ SECS EN UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES

Teneur sur gaz secs = Tgs
Teneur en humidité des gaz en % = Humidité%

Tgsx (100- Humidités)
10(

Teneursur gazhumide=

CONVERTIR UNE TENEUR SUR GAZ HUMIDES EN UNE TENEUR SUR GAZ SECS

Teneur sur gaz humides = Tgh
Teneur en humidité des gaz en %= Humidité%

_ Tghx100
Teneursur gazsec= —
(100~ Humidités)

RAPPORTER UNE TENEUR A x % DE CO, SUR GAZ SECS

Teneur en CO, sur gaz secs mesurée en %=TCO,
Teneur sur gaz secs a rapporter = Tgs

Tgsx X
TCGO,

Teneurrapportéea X % deCO: sur gazsec=
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RAPPORTER UNE TENEUR A X % D'O, SUR GAZ SECS

Teneur en O, sur gaz secs mesurée en %= TO,
Teneur sur gaz secs a rapporter = Tgs

Teneurrapporteea X % d' Oz sur gazsec= Tgsxw
(21-70,)

CONVERTIR UNE TENEUR EXPRIMEE EN ppm EN UNE TENEUR EXPRIMEE EN mg/Nm®

Teneur brute en ppm = Tppm
Masse molaire du gaz concerné en g/mol = Masse mol.

Massamol.

Teneurexpriméeenmg/ N = Tppnx 224

EXPRIMER UN VOLUME DE GAZ BRUT DANS LES CONDITIONS NORMALES (1013 hPa et 0C)

Pression atmosphérique locale en mbar = Patmo
Température du gazen T=T
Volume de gaz brut en m® = Vgb
(le "N" de "Nm?" signifie "ramené aux conditions Normales de température et de pression")

Volumedegazexprimédandes conditionsnormalesen mg/Nnt = Vgbx 273x Patmo
(273+T)x1013

MASSE VOLUMIQUE DES GAZ

Masse volumique des fumées séches = pf
Masse volumique de la vapeur d’eau aspirée = pH,O
Teneur en humidité = Humidité%

Teneur d'un constituant x = Tx
Masse molaire d'un constituant x = Mx

Masse volumique des gaz = pf * (100 - Humidité%) + pH,O

f_[Mco2 TCOZ} [Mo2 TOZ} [MNZ (1OO—TCOZ—TOZ)}
= X + X + X
224 100 224 100 | 224 100

et pH,0= [ MH,O Humldlte%}

224 100
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ANNEXE 1. - METHODOLOGIE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et

/ou les appareils mis en ceuvre pour la réalisation
essais présentés :

des

GAMME DE
PARAMETRES NORMES DE MESURE ET/OU
MESURES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE
D'APPLICATION
Press!o_n Barometre - A 0.5 mbar
atmosphérique
Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
Température sonde Plant‘lne (type,P_tloo ou Pt1000) et NE EN 60584-1 A01T
thermomeétre numérique ou centrale
d'acquisition équipée d'entrées universelles.
V|,tesse Tube de pitot type _CI%TIA‘I_’ + micromanometre ISO 10780 5 330 s
(agrément 14) différentiel.
Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d’eau jusqu’a ce
Humidité guelle Qarwenqe a I'équilibre. La quantité d_e Tables CETIAT )
vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température a I'aide d’'une table
d’équilibre liquide-gaz.
Echantillonnage
des gaz pour Prélevement réalisé par pompage a 'aide de
analyse en continu sonde en acier inoxydable. Filtration et - -
de O,, CO,, CO, séchage par groupe froid.
NOXx
Analyse de I'oxygéne basée sur ses propriétés
Oxygene (0,) param_agnethues. Les gnalyseurs sont callt_)res NE EN 14789 1 & 25% vol.
(agrément 13) sur site avec des gaz étalon de concentration
appropriée a la gamme de mesure.
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
Monoxyde de . ; o X
carbone (CO) dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site NE EN 15058 |0 & 740 mg/Nm3
(agrément 12) avec des_ gaz étalon de concentration
appropriée a la gamme de mesure.
Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée a la gamme
Oxydes d'azote de mesure. 121300
(NO, et NO) Dans le cas particuliers des mesures de NOx NF EN 14792 ma/Nme
(agrément 11) ou le rapport NO2/NOx est supérieur a 10% et 9
ou le traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé

Réf. : EV-RA-1RapV09.12
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GAMME DE
PARAMETRES NORMES DE MESURE ET/OU
MESURES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE
D'APPLICATION
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
Anhydrlde dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site NE X 20-380 0 2 25% vol.
carbonique (COy) avec des gaz étalon de concentration
appropriée a la gamme de mesure.
Prélevement par pompage a l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée, NF EN 12619 13 20mg/Nm3
; transfert par ligne chauffée avec ame en
Composeés PTFE. Analyse sur matrice brute.
Organiques Volatils ) L
totaux (COVY) Dosage par détecteur a ionisation de flamme.
(agrément 2) Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
gaz étalon de concentration appropriée a la 20 4500
gamme de mesure. NF EN 13526 mg/Nm°
Acquisition de Enregistrement des signaux analogiques de en standard
gonnées mesure (0-20 mA ou 0-1000 mV) sur micro- ~ 1 point toutes
ordinateur et centrale d’acquisition (16 voies). les 5 secondes
Acide chlorhydrique| Absorption dans eau déminéralisée et dosage 1 25000
(HCI) en laboratoire d’analyses par chromatographie NF EN 1911 ma/Nme
(agréments 4a & 4b) ionique. 9
. . Absorption dans solution de soude et dosage
Acide FI(Lﬁé?ydrlque en laboratoire d'analyses par NE X 43-304 0.1a 6030
(agréments 5a & 5b) spectrophotome;rle_ ou chromatographie mg/Nm
ionique.
Métaux lourds Absorption dans une solution de peroxyde 0.005 0.5
gazeux et d’hydrogeéne/acide nitrique. Dosage en NF EN 14385 NTE.
par,tlcula|re (Cn) laboratoire d'analyses par ICP/MS. 9
(agréments 6a & 6b)
. Absorption dans une solution d'acide sulfurique R
Ammonlac (NHs) et dosage en laboratoire d'analyses par NF X 43-303 0.1a 2030
(agréments 16a & 16b) e mg/Nm
chromatographie ionique.
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GAMME DE
PARAMETRES NORMES DE MESURE ET/OU
MESURES METHODES ET APPAREILLAGES REFERENCE DOMAINE
D'APPLICATION
Chrome hexavalent| Absorption dans une solution de soude 0,1N. i i
Cr(VI) Dosage en laboratoire d'analyses.
Cyanures Absorption dans une solution de soude 0,1N. i i
HCN Dosage en laboratoire d'analyses.
Acidité del 2‘13
Acidité totale / Absorption dans une solu_tlon,tampon de pH 1500 mg/Nm
o 5,5. Dosage en laboratoire d’analyses par pr X43-317
Alcalinité totale

titrimétrie.

Alcalinité de 1 a
25000 mg/Nm®

Hydrogéne sulfuré
H2S

Absorption dans une solution d’hydroxyde de
Cd. Dosage en laboratoire d’analyses.

mercaptans

Prélevement sur tube tenax TA. Dosage en
laboratoire d’analyses

Contexte réglementaire général :

Arrété préfectoral d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de I'environnement

(ICPE) et notamment les annexes fixant les valeurs limites d’émissions atmosphériques.

Arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains
types de prélevements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmospheére. Il précise notamment
les modalités de contrdle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de

'environnement.

Arrété en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de

prélevements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphere.

Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes

de référence
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BUREAU
VERITAS

Schéma _du montage type utilisé par BUREAU VERITAS p our réaliser les prélévements de poussiéres,
prélevements manuels et gaz en continu :

| EEEs] I

Analyseur Event

> cov

2
20 23 E"Ti"'

Sécheur T

Baie d'analyseur Event
multigaz

: Tube de Pitot

: Mesure de pression statique et dynamique

: Mesure de température

: Buse de prélévement

: Canne de prélévement chauffée

: Porte-filtre

: Four

: Systéme multi-dérivation

: Ligne principale de préléevement (poussiéeres)
10 : Lignes secondaires de prélévement (barboteurs) jusqu’a 4 lignes secondaires
11 : Systéme de refroidissement et séchage

12 : Pompe

13 : Vanne de réglage de débit

14 : Compteur

15 : Barboteurs remplis de solution d’absorption
16 : Barboteur de garde

17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélevement

19 : Filtre chauffé

20 : Ligne chauffée

21 : Pompe chauffée

22 : Analyseur COV

23 : Sécheur de gaz

24 : Baie d'analyse multigaz

©Coo~NOOM~WNE
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Schéma du montage type utilisé par BUREAU VERITAS p  our réaliser les mesures de dioxines et furannes
et HAP :

-_...—"""~Li

1
f

3IC 7
s
il

Analyseur Event

Oxygene

Sécheur

: Tube de Pitot

: Mesure de pression statique et dynamique
: Mesure de température

: Buse de prélévement

: Canne de prélévement chauffée

: Porte-filtre

: Four

: Condenseur

: Flacon a condensats

10 : Résine adsorbante

11 : Systéme de refroidissement et séchage
12 : Pompe

13 : Vanne de réglage de débit

14 : Compteur

15 : Canne de prélévement

16 : Filtre chauffé

17 : Ligne chauffée

18 : Eau de refroidissement

©Coo~NOU~WNE
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ANNEXE 2. - DESCRIPTION DE LA SECTION DE MESURE ET POINT DE MESURE

Description de la section de mesure

Etablissement ARETZIA
Repére de lnstallation controlée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Date des mesures 1710472014
TYPE DE CONDUIT : Cheminée cylindrique
TYPE DE SECTION : Circulaire
Dimensions intérieures du conduit : diamétre ;
Section ;| 0,41 m2
Diamétre Hydraulique ;| 0,72 m
LONGUEURS DROITES : Amont:| 1,6m = 2.2 DH non conforme (< 5 DH)
Aval:] 14m = 1.9 DH non conforme (< 2 DH)

selon la norme 1SO 10780 -

Cas d'un conduit circulaire, méthode de positionnement des points

Regle Générale

Point de mesure non conforme a la Norme

Surface de la base de travail, en m2 : 2a5

Type de surface de travail utilisée : Absence de plateforme
Equipements pour manutention du matériel : nacelle

Energie électrique(220 V-16 A +T) 3 moins de 25 m : oui
Nombre d'orifices/d’axes accessibles et utilisables : 5
Normalisé(s): non

hauteur approximat‘ive du ou des orifices en m par 40
rapport 2 a base de travail : ,

acces en nacelle

Par convention le point 1 est le premier point 3 partir de l'orifice. Les orifices sont définis par ordre alphabétique, dans le sens
des aiguilles d'une montre en partant du point d'accés a la plate-forme.

Nombre de points de prélévement par diamétre (point central inclus) :

Distance a partir du bord :

Point de Axe n*1 Axe n°2
en%
mesure en cm en cm

Réf. : EV-RA-1RapV09.12
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Photographie du point de mesure
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BUREAU

ANNEXE 3. - DEBIT ET HUMIDITE DES GAZ
Débit des fumées dans le conduit
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrilée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 1710472014
Période horaire 11:14 8 12:44
Pression atmosphérique locale (hPa) 998
Température des gaz (*C) 1
Pression statique dans le conduit (daPa) -3.3
N* du point de prélévement freasiondmasioue Vitesse (m's)
(DaPa)
1 18 55
2 22 61
3 33 73
4 33 73
5 26 66
6 26 66
7 31 71
8 26 65
9 26 65
Moyenne 27 66
Minimum 1.8 55
Maximum 3.3 73
Pression dynamique > 5 Pa dans laire de la section de mesure oul
Vitesse > S m/s dans laire de la section de mesure oul
Angle de giration inférieur a 15° par rapport a laxe du conduit oul
Absence d'écoulement & contre courant oul
Ecart maximal des températures sur la section <5 % oul
Rapport (vitesse maxi/mini) sur la section inférieur 4 3 oul
Longueur droite amont satisfaisante NON
Longueur droite aval satisfaisante NON
gz m'/h sur gaz humides 9692
DIt ansaua e fo Nm®/h sur gaz humides 9166 +- 417
conduit .
Nm'/h sur gaz secs 9094 +/-414
Aérauligue au niveau de la section de mesure Non conforme mais aéraulique acceptable

Teneur en humidité des fumées (températures seches et humides)

Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation controlée hotte de lunité de traitement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 2 12:44
Unités Valeurs
Température séche des fumées *'c 113
Température humide des fumées *C 75
Pression atmosphérique locale hPa 998
Teneur en humidité des fumeées % 0,8 +- 0,5
Masse volumigue des gaz kg/Nm® humide 1,284

Réf. : EV-RA-1RapV09.12
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BUREAU

ANNEXE 4. CONCENTRATION EN HCL
HCI
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrilée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 1710472014
Heure 11:14 8 12:44
Unités Valeurs Qbsewar!on o
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm® gaz sec 0,247
2 mg/Nm* humide 0,041
1 -
Concentration en HCl gazeux i ase 0,042
Flux horaire kg/heure 0.0004
Blanc de prélévement

Réf. : EV-RA-1RapV09.12

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales a la 1/2 LQ.
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ANNEXE 5. - CONCENTRATION EN HF

HF
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrilée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 1710472014
Heure 11:14 3 12:44
Unités Valeurs Qbservahon ot.f
exigence normative
HF Gazeux
Volume de gaz prélevé Nm® gaz sec 0,244
Concentration en HF gazeux WgiE I:IUI'TM& s
mg/Nm’ sec 0,024
Flux horaire en HF gazeux kg/heure 0,00022
Blanc de prélévement

Ne°rapport : 003606/2694392/1/1/1-Rév.0-CC/CA

Date : 19/05/2014 ‘ Page 19/ 28

Réf. : EV-RA-1RapV09.12 Copyright Bureau Veritas —09/2012



BUREAU
VERITAS

ANNEXE 6. - CONCENTRATION EN NH3

NH3, exprimés en NH3
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrilée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 1710472014
Heure 11:14 8 12:44
Unités Valeurs Qbservafron o
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm® gaz sec 0,239
2 mg/Nm* humide 0,011
Concentration en NH; gazeux R L 0,011
Flux horaire kg/heure 0,00010
Blanc de prélévement

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales a la 1/2 LQ.
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VERITAS

CONCENTRATION EN METAUX LOURDS

METAUX LOURDS PARTICULAIRES ET GAZEUX

Etablissement ARETZIA
Repére de linstaliation contriée hotte de funité de tratement physico-chimique
Référence Essal essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11144 12:44
METAUX Teneur particulaires en | Teneur gazeux en pg/Nm3 Teneur Particulgires + gazeux Flux horaire Teneur du Blanc en
pg/Nm3 gaz sec gaz sec
poMm3 sec | gh pg/Nm3 sec
Cr 320 320 0,029 197
SOMMES METAUX PARTICULAIRES ET GAZEUX
Teneur en m* sur gaz secs Flux horaire
Parsmétres ur en ot 5 Ratio Blanc / VLE
brut gh
[ 3,20 0,029 0% | Conforme
Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non guantifiées, sont prises égales a la 12 LQ.
METAUX LOURDS GAZEUX
Références échantilions Etablissement ARETZIA
Wx Repére de linstallation conirdiée hotte de funité de trakement physico-chimique
Blanc BV1APB1ES Référence Essai 25581
Réfech.1 BV14PE1TO Date des mesures 17/04/12014
Réf ech.2 Heure 11:14 & 12:44
Ringage
SRIRNG e Rend t varmesec Teneur en Flux horaire | Bla g/Nm3
- endemen Eio ik nc en sur gaz
METAUX | Blanc | Fiacon 1 ‘ Flacon 2 ‘ Ringage dabsorption préleve i
vg Nm* sec | pg/Nm3 sec ] gh
cr 042 | o088 | [ Sans objet | Sans Objet 0.211 320 | 0,029 1873882191
SCOMMES METAUX GAZEUX
. Teneur en pg/Nm™ sur gaz secs Flux horaire
brut g/
Cr 3,20 | 0,029

Les valeurs des guantités ci-dessus, lorsque non guantifiées, sont prises égales a la 1/2 LQ

Réf. : EV-RA-1RapV09.12
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BUREAU

ANNEXE 8. - CONCENTRATION EN H+/OH- (ACIDITE / ALCALINITE)
H+/OH-
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrilée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 3 12:44
Unités Valeurs Qbserva!ron oq
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm® gaz sec 0,235
z Quantité recueiliie en H+ mg 0,00
Refech.1: 1APBIT P
stk bbbl Quantité recueilie en OH mg 0,04
Acidité (H+)
. mg/Nm® humide 0,0022
t H
Concentration en H+ o 00022
Flux horaire kg/heure 0,000020
Alcalinité (OH-)
: mg/Nm* humide 0,15
Concentration en OH- ma/Nm? sec 015
Flux horaire kg/heure 0.0014
Blanc de prélévement

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales a la 1/2 LQ.
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BUREAU

ANNEXE 9. - ANALYSE DE GAZ EN CONTINU
ANALYSE DES GAZ EN CONTINU
Etablissement ARETZIA
Repére de linstallation contrdlée hotte de lunité de tratement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 2 12:44
Unités Valeurs
Pression atmosphérique locale hPa 998
Teneur en humidité sur gaz humides % 08 +-0,5
Débit des gaz dans les conditions normales Nm’/h gaz humides 9166 +- 417
Ovcyalne % gaz sec 21,1 +-0,7
el % gaz humide 209
Gamme de mesure : 0825 %
= % gaz sec 0,0 +-0,0
Dioxyde de Carbone % gaz humide 0.0
Gamme de mesure : 03 20 %
ppm sec 1,0
Oxydes d'Azote mg/Nm3 gaz humide 2,0 +/-49
mg/Nm3 gaz sec 21 +-49
Gamme de mesure : 0 4 100 ppm kg/h 0,02 +/- 0,04
ppm sec 1,0
Monoxyde de Carbone mg/Nm3 gaz humide 1,2 +-0,1
mg/Nm3 gaz sec 13 +1-0,1
Gamme de mesure : 0 a2 100 ppm kg/h 0,01 +/- 0,00
; : ; ppm sec 78
Composés Organllql..les Volatils Totaux (COVt) m/Nm3 gaz humide 62 .05
exprimés en Carbone
mg/Nm3 gaz sec 42 +-0,5
Gamme de mesure : 0 & 100 ppm kg/h 0,04 +/- 0,01
hotte de I'unité de traitement physico-chimique - essai 17/04/2014
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ANNEXE 10. - CONCENTRATION EN CYANURES

CN-
Etablissement ARETZIA
Repére de l'nstallation contrdlée hotte de l'unité de traitement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 a12:44
Unités Valeurs Qbservatlon OL,J
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm?® gaz sec 0,244
Concentration mg/Nm? humide 0,0024
mg/Nm? sec 0,0024
Flux horaire kg/heure 0,000022

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales ala /2 LQ.
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ANNEXE 11. - CONCENTRATION EN MERCAPTANS

mercaptans
support pompe horaires tgmpérature au niveau de volume asiré
GIL 15 heure début 11h14 [°début (T) 20,0 0,0129 Nm3 humide
tenax TA (tube L05016 ) | compteur avant 0 eure fin 12h44 Tffin () 23
compteur apres 14 urée (min) 90 T°moyen (T) 21,5 0,0128 Nm3 sec
molécule tert-buty | mercaptan (*) | isopropy| mercaptan (*) | n-propyl mercaptan (*) [ 2-butyl mercaptan (*) n-butyl mercaptan (*) | éthy | mercaptan (*)[ méthy| mercaptan (*) | _sufure de diméthyle(*)
ng <a 20 <a 20 <a 20 <a 20 <a 20 <a 20 <a 20 <a 10
mg/Nm3 sec <a 0,0016 <a 0,0016 <a 00016 | <a 0,006 | <a 0,0016 | <a 0,0016 < a0,0016 < a 0,0008
mg/Nm3 humide < a 0,0016 < a 0,0016 <a 00016 | <a 0,0016 | <a 0,0016 | <a 0,0016 < a0,0016 < a 0,0008
flux g/h <a 0,0142 <a 0,0142 <a 00142 | <a 0,0142 | <a 0,0142 | <a 0,0142 <a0,0142 <a 0,0071
molécule disulfure de diméthyle ()
ng <al10,0
mg/Nm3 sc < a0,0008
mg/Nm3 humide < a0,0008
flux g/h < a0,0071
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ANNEXE 12. - CONCENTRATION EN H2S

H2S
Etablissement ARETZIA
Repére de l'nstallation contrdlée hotte de l'unité de traitement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 a12:44
Unités Valeurs Qbservatlon OL,J
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm?® gaz sec 0,213
Concentration mg/Nm? humide 0,024
mg/Nm? sec 0,024
Flux horaire kg/heure 0,00022

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales ala /2 LQ.
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ANNEXE 13. - CONCENTRATION EN CR6+

Cre+
Etablissement ARETZIA
Repére de l'nstallation contrdlée hotte de l'unité de traitement physico-chimique
Référence Essai essai
Date des mesures 17/04/2014
Heure 11:14 a12:44
Unités Valeurs Qbservatlon OL,J
exigence normative
Volume de gaz prélevé Nm?® gaz sec 0,244
Concentration mg/Nm? humide 0,014
mg/Nm? sec 0,014
Flux horaire kg/heure 0,00013

Les valeurs des quantités ci-dessus, lorsque non quantifiées, sont prises égales ala /2 LQ.
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ANNEXE 14. - RAPPORTS D’ANALYSES LABORATOIRES

(5 pages jointes)
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Environnement

BUREAU VERITAS SA

Mr Christophe CHATELAIN
314 Boulevard Marcel Paul

BP 20162
44802 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-039530-01

Dossier N° : 14E022960
Référence Dossier :
Référence Commande : 1510003606/2694392/1/1/481

Version du : 06/05/2014

Date de réception : 19/04/2014

Page 1/4

N° Ech Matrice

Référence échantillon

Observations

001 Air Emission BV1AP8163 Blanc
002 Air Emission BV1AP8164
003 Air Emission BV1AP8165 Blanc
004 Air Emission BV1AP8166
005 Air Emission BV1AP8167 Blanc
006 Air Emission BV1AP8168
007 Air Emission BV1AP8169 Blanc
008 Air Emission BV1AP8170
009 Air Emission BV1AP8171 Blanc
010 Air Emission BV1AP8172 Blanc
011  Air Emission BV1AP8173
012 Air Emission BV1AP8174 Blanc
013 Air Emission BV1AP8175

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande

Méthades de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :

(A) : Eurachem

(B): XP T 90-220

(C): NF ISO 11352

(D) : I1SO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et I'air, a
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits aprées cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :

X 6 semaines supplémentaires (LSOPX)

Nom :

Date :

Signature :

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-039530-01 Version du : 06/05/2014 Page 2/4
Dossier N° : 14E022960 Date de réception : 19/04/2014
Référence Dossier :
Référence Commande : 1510003606/2694392/1/1/481
N° Echantillon 001 002 003 004 005 Limites
Date de prélévement : 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 de
Début d'analyse : 22/04/2014  22/04/2014  23/04/2014  23/04/2014  22/04/2014 Quantification
Préparation Physico-Chimique
LSGO5 : Volume ml 99 103 91 116 128

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Gravimétrie

Indices de pollution

LSH72 : Acide chlorhydrique (HCI) /Chlorures sur barbotage

Chromatographie ionique - NF EN 1911

:station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

COFRAC 1-1488

Chlorures (Cl) solubles mg Cl/l  * <0.20 +4% (A) * <0.20 +4% (A)

Air Emission : 0.2

Acide chlorhydrique (HCI) yg/flacon  * <20.4 * <211

LSH74 : Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur barbotage

Dosage par ionométrie - NF X 43-304

:station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

COFRAC 1-1488

Fluorures mg F/I * <0.115% B) * <0.115% (B)

Air Emission : 0.1

Acide fluorhydrique (HF) ug/flacon * <9.5 * <12

LSB93 : Acide cyanhydrique (HCN) / Cyanures sur barbotage
Flux continu - Adaptée de NF EN ISO 14403

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Cyanures totaux ug/l <10.0 <10.0 Air Emission : 10
Cyanures totaux ug/flacon <0.91 <1.16
Acide cyanhydrique (calcul) ug/flacon <0.94 <1.20

LSRAP : Ammonium (NH4) / Ammoniac (NH3) sur barbotage

Chromatographie ionique - NF X 43-303

:station réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

COFRAC 1-1488

Ammonium mg/l * <0.05 +40% (B)  Air Emission : 0.05
Ammonium pg/flacon * <6.38
Ammoniac (NH3) ug/flacon * <6.02

LSH70 : Chrome VI hydrosoluble sur barbotage
Spectrométrie automatisée - XP X 43-136

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Chrome VI hydrosoluble mg/l 0.04 0.03 Air Emission : 0.02
Chrome VI hydrosoluble ug/flacon 3.57 3.58 Air Emission : 0.01
001 : BV1AP8163 Blanc 004 : BV1AP8166
002 : BV1AP8164 005 : BV1AP8167 Blanc cofrac
003 : BV1AP8165 Blanc
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-039530-01 Version du : 06/05/2014 Page 3/4
Dossier N° : 14E022960 Date de réception : 19/04/2014

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510003606/2694392/1/1/481

N° Echantillon 006 007 008 009 010 Limites
Date de prélévement : 17/04/2014  17/04/2014  17/04/2014  17/04/2014  17/04/2014 de

Début d'analyse : 22/04/2014  22/04/2014  22/04/2014  22/04/2014  22/04/2014  Quantification

Préparation Physico-Chimique

LSGO5 : Volume ml 106 134 171
Prestation réalisée sur le site de Saverne

Gravimétrie

97 143

Analyses immédiates

LSGO7 : Potentiel Hydrogéne
(pH)

Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - Adaptée de NF T 90-008

5.29

LSH67 : Mesure de I'acidité ou de I'alcalinité
Titrimétrie - Adaptée de NF X 43-010
Adaptée de NF X 43-010

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Potentiel Hydrogéne (pH) 5.61

Acidité mg H+/ <0.01 Air Emission : 0.01
Acidité (flacon) ug H+/flacon <1.43

Alcalinité mg OH-/I 0.34 Air Emission : 0.17
Alcalinité (flacon) pg OH-/flacon 48.7

Indices de pollution

LSRAP : Ammonium (NH4) / Ammoniac (NH3) sur barbotage

Chromatographie ionique - NF X 43-303

istation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488

Air Emission : 0.05

sstation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488

Air Emission : 0.5

Ammonium mg/l * <0.05 +40% (B)
Ammonium yg/flacon * <5.29
Ammoniac (NH3) pg/flacon * <5.00
Métaux
LSG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Dosage par ICP/MS - XP X 43-051/NF EN 14385
Chrome ug/l * 3.11+10%B) * 3.95+10% (B)
Chrome (Cr) ug/flacon * 0.416 * 0.676
006 : BV1AP8168 009 : BV1AP8171 Blanc
007 : BV1AP8169 Blanc 010 : BV1AP8172 Blanc

008 : BV1AP8170

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-039530-01 Version du : 06/05/2014 Page 4/4
Dossier N° : 14E022960 Date de réception : 19/04/2014

Référence Dossier :

Référence Commande : 1510003606/2694392/1/1/481

N° Echantillon 011 012 013 Limites
Date de prélévement : 17/04/2014  17/04/2014  17/04/2014 de

Début d'analyse : 22/04/2014  22/04/2014  22/04/2014 Quantification

Préparation Physico-Chimique

LSGO5 : Volume ml 103 116 104
Prestation réalisée sur le site de Saverne

Gravimétrie

Analyses immédiates

LSH67 : Mesure de I'acidité ou de I'alcalinité
Titrimétrie - Adaptée de NF X 43-010
Adaptée de NF X 43-010

Prestation réalisée sur le site de Saverne

Air Emission : 0.01

Air Emission : 0.17

Potentiel Hydrogéne (pH) 5.65
Acidité mg H+/l <0.01
Acidité (flacon) ug H+/flacon <1.03
Alcalinité mg OH-/I 0.34
Alcalinité (flacon) pg OH-/flacon 35.0

Indices de pollution

LSH55 : Sulfure (H2S) sur barbotage
Méthode instrumentale - Photométrie - Adaptée de ISO 10530

Prestation réalisée sur le site de Saverne

lon Sulfure (S2-) mg/l <0.1 <0.1

Air Emission : 0.1

Sulfure d'hydrogéne (H2S) ug/flacon <12 <11

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole
Laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélevements et des analyses terrains et/ou des analyses des parametres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée

de I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Noélline Wasmer
Ingénieur Projets

e

011 : BV1AP8173 009 : BV1AP8171 Blanc
012 : BV1AP8174 Blanc 010 : BV1AP8172 Blanc
013 : BV1AP8175

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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¢¢ analytice
SOCIETE DE SERVICE ANALYTIQUE
Coordonnées
Rapport : R/14/ Société : BUREAU VERITAS Saint Herblain
Réf. Dossier : 126/14/00005 Nom : M. Christophe CHATELAIN
Date d'édition : 15 mai 2014 Adresse : 8 Avenue Jacques Cartier - Atlantis
Responsable : M. LACROIX
44807 SAINT HERBLAIN CEDEX
Références
Date de réception : 22/04/2014
Date de commande : 17/04/2014
Vos références : 1510003606/480_BDC
Votre n° d'Affaire : 2694392/1/1
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Paramétre Technique Méthode (ng/llg;:?l.ant.) (ng“;léi:::t.)
L05016 Mercaptans :

Air/ Tenax TA |- Tert-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
Préleve le 17/04/14 |- |sopropylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
Analyse le 29/04/14 |- n-propylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- 2-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- n-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- Ethylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- Méthylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- Sulfure de diméthyle TD/GC-MS Interne 10 <10

- Disulfure de diméthyle TD/GC-MS Interne 10 <10
G03662 Blanc [Mercaptans :

Air/ Tenax TA |- Tert-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
Preleve le 17/04/14 |- Isopropylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
Analysé le 29/04/14 |- n-propylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20

- 2-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
- n-butylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
- Ethylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
- Méthylmercaptan TD/GC-MS Interne 20 <20
- Sulfure de diméthyle TD/GC-MS Interne 10 <10
- Disulfure de diméthyle TD/GC-MS Interne 10 <10

Remarque(s) : Incertitude : + 30 %.

J.-F. LACROIX

Direction scientifique & technique

15/05/2014 10:32

Adjoint a la Direction
scientifique & technique

15/05/2014 19:17

e e

Ce rapport ne concerne que I'échantillon soumis a I'analyse.

Page 1/1

Reproduction partielle interdite sans I'accord d'Analytice. Seul le rapport original fait foi. F-30 - V5 - 09/02/09
43 Route du Polygone 67100 STRASBOURG - France — - Fax : 03 90 41 29 83 — E-mail :
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ARETZIA

SOCOTEC A I'attention de Monsieur VUILLEMIN
Agence HSE Mesures environnementales - Angers 13, rue Ferréol Prézelin

122, rue du chateau d'Orgemont 44560 PAIMBOEUF

BP 50206

48002 ANGERS Cedex 01

Tel : 02 41 68 60 92 Fax: 02 41 68 60 99

»  Lieu d'intervention : ARETZIA - PAIMBOEUF

» Date d'intervention : 15/01/2013
»  Date d'édition du rapport :  13/03/2013

> Numéro de dossier : EAN5415

»  Numéro chrono : D13K5/13/372
»  Numéro de rapport : B13-033

> Intervenants : Julien REULIER

ercions

Pour tout complement d'information, votre interlocuteur Socotec est & vofte disposition

> Votre interlocuteur : Julien REULIER
>  Rédacteur du rapport:  Julien REULIER

Ce rapport comporte 28 pages {annexes comprises).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

SOCOTEC - S.A. AU CAPITAL DE 17 648 740 € - 542 016 654 R.C.S. VERSAILLES - APE 7120B

SIEGE SOCIAL : LES QUADRANTS - 3, AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT - 78182 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX — www.socotec.com

Version u du

10/05/12
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SOCOTEC
1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats :

- de I'évaluation de 'homogénéité de I'effluent gazeux,

- des mesures de concentrations en polluants réalisées sur les rejets atmosphériques suivants :
o HOTTE,

selon le contrat référencé P12/10290.

Demandeur

ARETZIA

13, rue Ferréol Prézelin
44560 PAIMBOEUF

Site d’intervention
ARETZIA

13, rue Ferréol Prézelin
44560 PAIMBOEUF

Référentiel

Texte de référence Commentaire

Agréments arréte du 11 mars 2010 | Socotec est agréé par le ministre chargé des installations
(modalites d'agrément | classées par arrété du JO du 6 mars 2012. La liste des
des laboratoires) prélévements pour lesquels 'agrément a été délivré est

disponible dans l'annexe 1.

Normes de arréte du 7 juillet 2009 | Les éventuels écarts par rapport aux méthodes de

référence référence sont listés dans 'annexe 8.

Accréditations LAB REF 22 Les parametres mesurés sous accréditation apparaissent

avec le symbole (*) dans le tableau ci-aprés.

Valeurs Limites a | texte(s) spécifique(s) a | En I'absence de référentiel, les valeurs limites présentées
’Emission (VLE) |linstallation dans le rapport sont issues de I'arrété du 02/02/1998.

Paramétres contrélés
Le tableau ci-dessous indique les paramétres contrélés pour chaque rejet.

Rejet Paramétres a contréler

HOTTE vitesse*, H20, acidité, Chlorures, Amines | et I, Amines IIl,COV, acide gras,
H2S, NH3, Mercaptans.

* sous accréditation (prélévement et analyse)

N° de rapport : B13-033 N° de dossier : EAN 5415 3/28

Version u du 10/05/12
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2. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURES
2.1 HOTTE

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Température moyenne des gaz (°C) 7
Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m°/h) 10704
Débit de gaz sec aux conditions normales (m,>/h) 10450
Conditions de fonctionnement de ['installation cf. annexe 2 du rapport

Essai1 Moyenne

Teneur volumigue en vapeur d'eau (% volume) 0,7 0,7
Concentration en Oz (% volume) 20,9 20,9
Concentration en CO; (% volume) 0,0 0,0
Vitesse au débouché (m/s) 7,3 7.3

Conformité de la section de mesurage :

La section de mesurage n'est pas conforme aux prescriptions normatives. Les points de non-

conformité sont listés dans l'annexe 6..

Cependant les conditions de mesures de vitesses et des autres polluants sont satisfaisantes.

Conformité des méthodes de mesurage :

La mise en ceuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence.

Tableau récapitulatif des résultats de mesures
Les concentrations sont exprimées sur gaz sec et non corrigées en oxygene.
Les résultats détaillés des mesures sont disponibles dans I'annexe 9 (détail des résultats par

composeés, incertitudes de mesure,...).

N° de rapport : B13-033

Version u du 10/06/12

N° de dossier : EAN 5415
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SOCOTEC
Rejet : HOTTE
Valeurs mesurées
Parametres ) VLI‘_:“
essai 1 Journaliere
o concentration (mg/mo3) 0,06 0,5
acidité L= = g
flux (g/h) 0.6 -
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3) 0,13 5
Chlourures
flux (g/h) 1,4 =
Durée des essais (h:min) 1:02 -
Date des essais 15/01/13 -
) concentration (mg/mo3) non detecté &
Amines | = == e o - T
flux (g/h} o -
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3) non détecté i
Amines Il et 1l
flux (g/h) - -
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3) non détecté 20
Mercaptans  —— — —— —
flux (g/h) - -
Durée des essais (h:min) 1:00 =
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3) non détecte 5
H2S
flux (g/h) - -
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
. . concentration (mg/mo3) non détecté =
Acides organiques — — - —— g 2|
flux (g/h) - =
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3 0,06 50
NH3 (mg )
flux (g/h) - -
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
concentration (mg/mo3 0,28 20
cov ( 2 )
flux (g/h) 0,04 &
Durée des essais (h:min) 1:00 -
Date des essais 15/01/13 -
N° de dossier : EAN 5415 5/28



Valeur limites indicatives issues de Parrété du 02/02/1998.

3. DECLARATION DE CONFORMITE

@

SOCOTEC

Les résultats des mesures sont comparés aux valeurs limites réglementaires sans tenir compte de

l'incertitude.

Rejet Cas Paramétres Declaratlop d *

conformité
VM < VL
HOTTE valeur mesurée inférieure a la| Ensemble des paramétres conforme
valeur limite réglementaire
VM = valeur mesuree
VL = valeur limite réglementaire
Julien REULIER - Chargé d'affaires

N° de rapport : B13-033 N° de dossier : EAN 5415 6/28

Version u du 100512




4. ANNEXES

SOCOTEC

4.1 Annexe 1: Agréments de Socotec

N° | Liste des agréments définis dans I'arrété du 11/03/10 Adiments

1 | prélevement (1a) et quantification (1b) des poussiéres dans une veine gazeuse 1aetib

2 | prélévement et analyse des composés organiques volatils totaux 2

3 | prélevement (3a) et analyse (3b) de mercure (Hg) 3a

4 | prélevement (4a) et analyse (4b) d’acide chlorhydrique (HCI) 4a

5a | prélévement (5a) et analyse (5b) d'acide fluorhydrigue (HF) 5a

Ba | prelevement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure 6a
prélevement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF) 7
analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF)
prélevement (9a) et analyse (9b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 9a

10 | prélévement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO;) 10a

11 | prélévement et analyse des oxydes d’azote (NO, et/ou NO) 1"

12 | prélevement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12

13 | prélevement et analyse de 'oxygene (O,) 13

14 | determination de la vitesse et du débit-volume 14

15 | prelevement et détermination de la teneur en vapeur d’eau 15

16 | prelevement (16a) et analyse (16b) de 'ammoniac (NHs) 16

4.2 Annexe 2 : Description des installations et de leurs conditions de fonctionnement

4.2.1 Description de

linstallation contrélée et conditions de fonctionnement de

I'installation
HOTTE
Description succincte du process Traitement des eaux hydrocarburées
Procédé continu
Conditions de fonctionnement nominale
Traitement des fumées aucun
Autre Aspiration au-dessus des bains de traitement :
Bain d'oxydation (javel + lait de chaux)
Bain de coagulation (chlorure ferrique)
Bain de floculation (polymére)

4.2.2 Paramétres pouvant influer sur les résultats de mesure

HOTTE

aucun

N° de rapport : B13-033 N° de dossier : EAN 5415

Version u du 10/05/12
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4.3 Annexe 3 : Méthodes de référence
Les méthodes de référence sont celles définies dans I'arrété du 7 juillet 2009.
4.3.1 Mesures complémentaires

Vitesse de I'effluent gazeux :

La vitesse et le débit volumique de l'effluent gazeux sont déterminés conformément a la norme
ISO 10780 par mesure de la pression statique de I'effluent gazeux et de la pression différentielle 4
chaque point de la section de mesure a I'aide d’un tube de Pitot de type L.

Teneur en eau de l'effluent gazeux :
La teneur volumique en eau de I'effluent gazeux est déterminée a 'aide d’'une sonde capacitive.
4.4 Annexe 4 : Laboratoire d’analyses sous-traitant

Les analyses ont été sous-traitées aux laboratoires EUROFINS et QUADLAB. Les rapports
d’analyse référencés AR-13-LK-004984-01 et 16788-F sont présentés ci-dessous.

N° de rapport : B13-033 N° de dossier : EAN 5415 8/28
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= eurofins
Environnement
SOCOTEC §.A.
Mr REULIER
122 rue du Chiteau d'Orgemont
BP 50206
43002 ANGERS CEDEX 01
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse | AR-13-LK-004984-01 Version du - 22401/2013 Page 112
Dossier N° : 13IEDO1741 Date de réception : 17/01/2013
Référence Dossier - Intervention - EANS41E
Référence Commande ; 78573
I Ech Mamce Reference echantbon Obsenvations
Air Emission Al
002 Air Emission A blanc
003 Air Emission HCI
004 Air Emission HCl blanc
Lown pamudthels priscédin du sgne = mur bt da o ' b wort! b du =l fohchon e ln maince.
T oty ln ietares o8 Fegabs wol degosbien wr demends
e ot e [ | v i8] Eucncham )P T e
Les échanilions seront CONGENVES 50U conditions contndlées pandant 65emaines oL leE S04 &t pendant 4 EEMaNES Pour les eal &t Far, &
compler oe |5 date de Teceplion des echamiions au lRborinire. Sans s contralie, Il SE0Nt détnsts apres cette peninde sans aucune
COMMUNICStion e natre part. 31 vous desirez que les echantlions sHent consenvds U longtemps, veullisz retolsmer oe document Signé au pius
tant une semaine avant i dabe 166U,
Conservation Supplémentaire : ... x B semaines supplementaires (LSOPX)
MNom ; Signature :
Date :
tofrac
Empfins Analiyses pour FE f - S3ke do ACTREDITATION
5, nus JOMErRATiEr - 67700 Saveme ]
Tei 03 B8 911 511 - fax 03 BE 516 531 - she web | warw. eurnfins ey Site de GEvere
SAS mu Copital de 1 632 800 € - APE 71208 - ROS SAVERNE 432 998 571 Portin dispondie s
wowoolraclr  ESS A
N° de rapport : B13-033 N° de dossier : EAN 5415 9/28
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«% eurofins
Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N® de rappart d'analyse : AR-13-LK-004854-01 Version du : 22431/2013 Page 212
Dossier N° - 132001741 Date de réception © 17/01/2013

Référence Dossier : Intervention - EANS415

Référence Commande : TRET3

N° Echantillon oM 002 003 (1110

Daie de préléwemsan . 150172013 15042013 160172013 150172013

Debul danalyse | 17012013 1712013 1TRI2M3 170172013

Préparation Physico-Chimigue
LSGLS ; Volume m = 100 o ]
Femghyes vauinis wr b s o Seve—e i
Analyses immédiates

LSGLT | Potentiel Hydmgens (pH} B8t
Beatpss combuidn mr b sd oo Gavese

Prodiribicreditts - Adupibe do W T S0-008
LEHET : Mesure de Facidibe ou de 'atcalinibe R e —

Tirkrbarls - Al o WX 43010

Aduptbe s NE X 4310

Fotentie| Hydrogéne |pH) a7

Arigne mg H+1 opd

Aciaie thacon| i Hstacon 183

Alcalinit g O+ 7

Alcalnng ifacar) bg <175

Indices de pollution
L5HT2 - Acide chipmydrique (HCT} iChlorures sur barbotage - Feoabyns vasdnds aur: b iy o Sernen N EN ISCEC
17505 2005 COFRAS 11688

Chroeiogrigdis fanigae - AF EN 1041-3

Chioture soluble g G * OBy v <020 el

Aride chiorhyorique [HCH ugsNacon * ME > “1gL

La reproduction de te document n'est sutprséde que sous sa forme IntAgral=. 1 comporte 2 pagais). Le présent rapport re conceme que les obiets souris & fessal
L'acoredinbor ou GOSRAC athesie de In compéierce Ou |abomione pour les seus essais par facor y il 3o par’.

Laboratoire agres par i minighére charge de l'erwirpnnerent : portée disponitie s Bfpshwww jabesu scologie gouv.

k Bgreé pouria des prédigvements et des mnalyses bamain etiou des anafyses des parmitines du conriie saninire Oes eaux - portée détalise o
'sgrér=eent disponbie sur demande.

Lahoratpire sgres par & minisire chargé des insadations Czssées par amitE bu $0 ou OT012011- Menton des bypes d"analyses pour esquals 'agnérent a &1 ddibmd sur
NPy eurTins T ou dspanibie sur damands.
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Valérie Bruch
Coominateur de Frojets
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ANNEXE 1
Méthode analytique

Receplion ef sinckags des dchantifons
Des reception au laberateis, 'és échantions sont slockés 2 4°C.
s i Pebjet d'un enregisiremen 62 & ane revus de contrat sous farma d'un azcusd de esplion cemplal
En cas de réceplion o'un shanti ko d8feclueur feassd par exertplel nous envayons un ongtal de dégél &

re:cepbon de I'achancilior .

Fréuaration des échantifons svant ahalyes
Léchariilion ez ouvert . le chzton actf esf désurbé avec du CF: (Sigma-Akrizh) pendard 1 heure sous

ag Talicn mecsige.
L& phase Iquide 25t ens.ile snalvese en couploge CPGSR elen CPEFID {ineion doubler).

Techniues enafyiiquas vifisées
Le couplaps chromziographiz en phase gazswse Bl spectrométre de massa (CPGSM) pour lanatyse
qualitztivs (scrgmning; 91 la chromstographie en phese gazeuse equipde d'un détcetzur & onsalion de
f amrre {CPGIF D) pou la pa tie quariitative,

Mous travaillons sur ces chartillons selon sofre métheda niarna N*034 § mode opératoie).
Les comooses Identifiss en spoctroméine oz resse sont dosés ;

Quanttativement, si ceux o Fe.sent cans notre Lste de 91 moléc.les fiste défgiliee en 37exa 2)

Er égulvalence de wlubse (pris comme réference cuaniitative) s'ils ra Fqurent pas dans cetis lists, il
ont dame o cas un T asspsdé au eoardre du gle dans le fablesu de rsultscs,

Les condibens cpéraiires ¢4alllées sonl co~sultzblas au zhorawire.

Stookage tes dchaniilons aprés anaiysc
Le Faeon contenant l'echaniilon + e désorbdl eststocke & +4°C pondart 4 semarnss
Maanmelng, er raigon dJ caractére veladilz du sobvant 32 discrption el das COV (ompasés ogarinues
volatls), ure ma-g1avse de ces écnantilons n2 paut Blie daksh dans un but quantist? cws dans los 4F
1eures suvant la césorption, A-deld, sowie une analvse qualiative ast envisagessie.

Implication environnementsle

A de cont- tucr au respect de Ienvironnemsent QUAD-LAE sencape . .

Ives laboratcies sont inns &7ts sur un 57 cerlifiz | 3074600

Hews mus engageons su7 [z raitersed des déchels soulids

Meus raalisens e I séleclil dos decoe’s non souillés

Heus sssaycns de reduirs au maximum [im 226l d2 netie activ 16 sur Fonwironneme; {atsance da
pollution ehirique el e rnigue o6 | eas |, nddusion de la pollution sonore, )

BUREENING S0y 5L R CHARSOL ACTIF AHMERE 1 (8012013
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ANNEXE 2
Liste non exhaustive des produits détectables
Czle Isle st nor gxl2ushee,
I gagl: ce la Iste des preduite doss quanttativement |preduits coenés: «: complidde dus preduts les pivs
couramment detsites dats bes soreering GOV (préfeves sur charbion ot {el désorbes aw G5y _
Si un pmdyit nen oot ou ra fasant pas peric de oot liste est detects dans volre echignlllon, il sera dosé de
“aon serri-quan: tstive Jen =quiva snee de tolusne), G Annsxe
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quad-lab
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers
122 rue du chiteau d'Omgemont
BF 50 208
48002 Angers Cedex
Numéro d'enregistrement :  16768-A1 Référence protocole ©  Métropol 045 / MIS
Type de travad : SOUS-TRAITANCE RET. commande : 0070522
Date dentrée - 210172013 Numéro d'affaire - P12/10200
Date de début des essais - 08022013 ldentification :  Biian acides organiques sur florisd
Date des résultats -  GB/D2/2013 N° de lotféchantlion - Florisd
RAPPORT D'ESSAI
Information supplémentaine -
NTRE 4 | Zomes | ., ! o R I 3 1
§ Pﬂ'ﬂrﬁeﬂﬂ_{i— __:rﬂ'!ihﬁéﬁi Resultats | La _I_ Unites Technique{s) | Incertitudes® |
{échanilion . <1000 | &lecirophonése
ide acst 10- { 1000 | pgisupport ; 5
Acide acétique [84-18-7] i e <1000 | capillaire
[~ ey |échantlon| <1000 | A :
; | | élecirophorése
Acide acrylique [78-10- | { 1000 | pg/support : -
e | #mon | <1000 | capilaire
= S I !
| échantllon | <1000 | Sectrophorise
j i | | | 10.00 pgsupport N -
Acide formique [84-18-8] i _ : < 10,00 . capillaire
sl ! { e —_— -
{échantlion| <1000 | &lecirophorése
Acide monochioroacatique [79-11 Lo | 1000 | pg/support ; 2
[78-11-8] | @mon | <100 | capillaire
| échantion| <1000 | électrophorése
2 § 1 i | 10.00 pg/support - =
RS0 enon |/=1000 g capillaire |
Ao e S B
| échantillon | <1000 | . . l
oL i | | 1000 gsupport hckughiiess -
A PR DO N el o | winma | capilaire | |
Technicienne Responsable Technig : r——
Edwige NORMAND ____ o= David ESCUDEIRO ﬁ_
Les nésuitals ne se rapportent quisux objels S0UMs 3 Nessal.
La reproduction de ce rapport d'essal mest auiniisée que s0us 53 forme intégraie.
= Levaiuaion e Nincertifude a & réaiste sur la methode cite c-dessus, Versionn®1 Page 11
Sigge social ; § rue Lavoisier - BP 14 - §1710 VERT LE PETIT
'LE!._M_U'IM 03 2660 - FAX ; OF 72 23 45 20 « commercial@quad=lob.ir www.quad-lab'fi
SARLOU capitol de 250 000 surok - RCS EVRY 303 334 305 - SIIET 363 534 305 00025 - APE 7112 B - Nurdie TWA Inlo-commridolne FR &1 333 334 305
N° de dossier : EAN 5415 15/28
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SOCOTEC

A I'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers.

122 rue du chiteau d'Orgemont

BP 50 208

48002 Angers Cedex

Numéro d'enregistrement :  16788-B1

Référence protocole ©  Métropol 026 / NF X43-267

Type detravad - QUAD-LAB Réf. commande : 0078522
Date dentrée - 210172013 Numéro d'affare - P12M10200
Date de début des essais - 25172013 Wentification -  Bian amines | et Il sur GDS actvé
Date des résultats - 08022013 N* de lotféchantlion : Ovbo 525
RAPPORT D'ESSAI
Information suppémentaie ©
B g [ Zones | _. A P P e ]
B | Paramitre(s) | amatysies| Résultats | LG Unités | Techniquets) ncertitudes® |
’ |échanilon | <150 dérivation +
- |
Methylamine [74-80-5] [ | 1.50 pgfsupport 15%
[ G | émon | <180 | HPLG/FLUO
i |échanillon| <150 | I
Dimé ine (DMA] 1. ! 1.50 pgy/support 15%
31 T ujassing [DNAVTAAE B0 00 o | <180 HPLG/FLUO
s = ST Z e T
| échantlion| <150 | dérivation +
Ethytamine [75-04-7] i L 150 pg/support 15%
i F @mon | <150 | HPLC/FLUO
|échantlion, <1000 | dérivation +
= E | |
Dicthylam EA) [108-88- | | 10.00 pgsupport 15%
[ ik ] N | émon | <1000 HPLGELUG
I|__-.- i T T AN A L L = 9_'__ _——— - —— e —— i l.
i |eéchantiion| < 1.50 158 dérivation + | 15% |
] 1 ine [142-84- 1 i pgfsupport
i Dipropytamine [1 7] | o 4| <150 | I HPLG/FLUD
e T S .1
i echantlion! <150 | dérivation +
| Isopropylamine [75-31 { { 150 pg/support 15%
i i | Emon | <150 | HPLG/FLUD |
Technicienne Responsable Technig o
Les nésultats ne se rapportent quiaws Objels s0uMis & MNessal
La reproduction de oe rapport o'essal nest auinisée que 50us 53 Torme inbegrale.
~ Levaluation ge Nrceriitude 3 &4 realise 5ur 2 mathots chse CHIBSEUS. Versionn®1 Page 112
Sibge social ; 9 rus Lavoiskar - BP 14 - 91730 VERT LE PETIT
TEL : 07 &4 53 26 60- FAX ; 0 72 23 46 20 - cwmrcﬁoi@qwd-hb,lr wiwvw.guad-ohfr

SARL Ou caphol de 250 000 suroe - RCS EVEY 393 834 305 . SNET 373 334 305 00025 - APE 7112 B - Nurmdto TVA Inlro-communditoine PR 61 323 534 305

SOCOTEC
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers
122 rue du chateau d'Orgemaont
BF 50 208
49002 Angers Cedex
Muméro d'enregistrement : 16788-B1 Référence protocole :  Métropol 026 / NF X43-267
Type de traval : QUAD-LAB Réf. commande - DOTR522
Date dentrée - 21012013 Numéro daffaire - P12/10200
Date de début des essais : 2512013 Mentification -  Bilan amines | et Il sur GDS activé
Date des résultats : 08022013 N° de lotiéchantlion -  Ovbo 52 S
RAPPORT D'’ESSAI
Information supplémentaire ©
R H TR T T R S e 1
Paramétre(s} | s | REsulats | e Unités Techniquets) Incertitudest |
EERS o e R '?5'*5{ ! L CEETE
| échantllon| <150 | dérivation +
! | | 1.50 15%
P I8 | i [ Bput HPLGFLUO
B R S = |
{echantlion; <150 | dérivation +
l Morphoiine [110-91-8] P Il . LA | et HPLG/FLUO 5%
le oA s | ‘emain ‘ |
Technicienne Responsable Technig : Bt
Ediwige NORMAND e David ESCUDEIRO /éﬁ“‘:“'

Les resultals ne se rapportent quiau objels soumis 4 MNessal
La reproduction de ce rapport d'essal nest autonsée que sous 5a fomme Integraie.

* L'ewaiuation de Nncertitude 3 e réalisée sur 3 mathode ciée r3-0EG50S, Versionn®1 Page 22

Sivge social | § rue Lavoisiar - BF 14 - 91710 VERT LE PETT
TEL : 07 &4 93 26 60 - FAX ; 0% 72 23 46 20 - commercial@quad-lob.ir

SARL au caipital de 250 000 eunce - RCS EVRY 393 334 305 - SIET 393 334 305 00025 - APE 7112 8 - Nurrdie TVA Inl-communaiiolne AR 6] 393 334 305

wiww.quad-inb.fr
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SOCOTEC
A I'attention de M. Julizan REULIER
Agence d'Angers.
122 rue du chiiteau d'Orgemant
BP 50 208
49002 Angers Cedex
Nuoméro d’enregistrement : 16788-C1 Référence protocole ©  Métropol 025 f NF X43-267
Type detraval - QUAD-LAB Ref. commande © 0078522
Date dentrée - 210172013 Numeéro d'affare - P12M10200
Date de début des essais © 2812013 kientification :  Billan amines || sur XAD 7 acidifie
Date des resultats -  0B/D2/2013 N® de lotféchanilion - XAD 7 acidifie
RAPPORT D'ESSAI
Informalion suppiémentaire :
. R N S e I I o N g s e T T e
i Parametre{s) | . | Resultabks | 1Q | Unités Techmigue{s) hcertitudes®
g o o I B e ___;E?a_}!sﬂa_.i.______-.____.; e e T R A e L e
i - | échanlion| =<9.00 | — 5 -
Diisopropylamine [108- i 1 pglsupport HSIGC/FI
i s Bmon =<9.00 E
| . . {échantion| <1050 |
| isopropytamine N-N-1 5 | 1050 | pglsupport HSIGLIFID 15%
L {DMIPA) [B05-35-0] | #men | <1080 |
E mei <em0 | 8.00 HS/GCFD 15%
| Diméthylethylamine (DMEA) [6BB-56-1]; |, | L pgfsupport
(ENE T ) e |l ] L
néttylama dchaniton | < 1200 1200 | pgisupport HS/GCIFID 15%
Triméthylamine [75-50-3] . : =120 :
o b=l 1200 | pglsupport HS/GCFID I 15%
Triethylamine [121-44-8] | 4
; gt A Emcn | <1200
A R T e S ) S R R
Technitienne Responsable Technig - Mot
Edwige NORMAND P David ESCUDEIRO /ME;"
Les nesultats ne s& rapportent quiaux objels soumis a Messal
La reproduction de ce rapport d'essa) nest aulorisée que sos 53 forme Inbbgrale.
- L'evaluaion de Mnoeriiude 3 42 reaisée sUr la m&inoge clite G-dessUs. Versionn™ Page 111
Sigge social ; ¥ rue Lavaisiar - BP 14 - 1770 VERT LE PETIT
TFI:EI_'I__M% ifﬁ 6_0_-{.65 (OR T2 45620 - cmm!@qmwd-hb,ir L e _.Ew.uad-lubﬁ
SARL au caphol de 250 000 eume - RCS EYPY 333 334 305 - SRET 393 334 305 00025 - APE 7112 B - Hurrdio TWA inre-comirandioln R 61 393 334 305
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers.
122 rue du chiteau d'Crgemont
BP 50 208
48002 Angers Cedex
Numéro d'enregistrement : 16788-D1 Référence protocole © NIOSH 2542
Type de travad :  QUADLAB Ref. commande : 0079522
Date d'entrée - 21/0172013 Numéro daffaire = P12M0200
Date de début des essais - 24/H2013 Identification :  Bitan mercaptans + DMS + DMDS sur filtre Acétate
Date des résuitats :  06/022013 N de lotféchantilion ©  Filtre acétate mercurique
RAPPORT D'ESSAI
_ Infoomation supplémentaire -
e ‘ I Zones | _. i = i 7 TR % I
Paramétre{s} {analysées | Resultas | LQ Unités | Techniquels) | Incertitudes* |
Méthyl mercaptan (Méthanehiof) [74-93 Schantllon | - <25.00 | 2600 | pglapport - %
-1 | #mon | <2500 !
& i eda l % ; 2500 po/support GCMS 15% ]
Ethyl-mercaptan (éthanethiol) [75-08-1)] ; <2500 {
:édlmi <2500 | _— .
Butyl-mercaptan [N-] | 785 0, ‘ pgisupport GOMS
N [10- | ®mon | <2600 |
|échanfllon | <2500 | 5 ] 7;5% )
Propyimercaptan [N-] [107-03 . | i pasupport GOMS
el 9 Bmoin | <2500 i
: | échantlion | <25.00 _ P i o
'5-B6- k |
Terbutyl mercapian [7! 1] | . | <251 | pg/support |
—EErer b o S - il -—t— S |
Isobutylmercaptan ( 2-methyl- .ed'lanlimi i | 2500 | pglsupport COMS 15%
propanethiol) [513-44-0] | @mon | <2500 | | |
Technicienne Responsable Technig —
Edwige NORMAND ____ o= David ESCUDEIRO ’W?—'_-__
Les nesuitals ne 68 rapportent quiawn objels soumis a Messal
La reproduciion de ce rapport essal n'est auionsée que sous 53 forme inbbgraie.
* 'evaluation de Nincerliiude 3 &4e reafiste s la MENOds Clée G-dessus, Versionn®1 Page 172
Siége social : 9 rus Lavoisiar - BP 14 - 91710 VERT LE PETT
TEL: 07 54 63 26 60~ FAX ; 09 72 23 46 20 - commarcial@quod-lob,ir www.guad-lab.fr
BARL O ceipiiol de 250 000 surak - RCS EVRY 323 334 305 - SIRET 393 334 305 00025 APE 7112 B - Nurrdie TVA Inio-camivnauioin FR 61 393 334 505
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers.
122 rue du chiteau d'Orgemont
BP 50 208
48002 Angers Cedex
Numéro d'enregistrement :  16768-D1 Référence protocole - NIOSH 2542
Type de traval : QUAD-LAB REf. commande : 0078522
Date dentrée - 210172013 Numéro d'affaire - P12/10200
Date de début des essais - 240172013 Identification -  Bian mercaptans + DMS + DMDS sur filtre Acétate
Date des résuftats -  08/02/2013 N® de lotféchantlion - Fittre acétste mencurique

RAPPORT D'ESSAI

Information supplémentaire - - S I
. | Zo : [ { = [ 2 _ :
| e [ag| el | 10 | s | et | Wt
! |échanilon| <2500 | 2500 1%
Isopropyimercaptan [75-33-2] . | : ugsupport GLINS
1 | Emon i <2500
Technicienne Responsable Technig . et
Edwige NORMAND . =-—--s _. David ESCUDEIRO B

-

Les resultats ne se rapportent quian: ohjels soumis & Nessal.
La reproduction de ce rapport d'essal n'est autrisae que S0US 53 Tomme inlégrale.

= L'evalusiion de Mncertinde 3 &2 realiste 57 I3 MANDME (e CHIBEES. Versionn™1 Page 212
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULIER
Agence d'Angers.
122 rue du chiteau d'Omgemont
BP 50 208
48002 Angers Cedex

Numéro d'enregistrement : 16788-E1

Référence protocole :  Métropol 014

Type de traval : QUADLAB Ref. commande - 0079522
Date dentrée - 212013 Numéro d'afiaire - P12710280
Date de début des essais :  0402/2013 kdenification - H2S sur filtre Acétate de Cd
Date des résultats - 08022013 N* de lotlechantlion - Filtre acétate d cadmium
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SOCOTEC
A l'attention de M. Julien REULER
Agence d'Anpers
122 rue du chateau d'Orgemont
BP 50 208
48002 Angers Cedex
Huméro d'enregistrement : 16788-G1 Référence protocole - NF X 43-303
Type de traval - SOUS-TRAITANCE Réf. pommande - 0078522
Date dentrée - 21072013 Numero d'affaire - P12M0200
Diate de début des essais - 06022012 kentification ©:  Ammoniac sur filtre H2504
Date des résultats - 08/0272013 N° de lottéchantiion - Filtre H2504
RAPPORT D'ESSAI
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4.5 Annexe 5 : Matériel de mesure

SOCOTEC

Le matériel et les consommables utilisés pour chaque mesure sont mentionnés dans les résultats

détaillés des essais.

4.6 Annexe 6 : Conformité de la section de mesurage

HOTTE : Caractéristiques du conduit

Forme ® circulaire O rectangulaire
Orientation ® verticale () horizontale
Dimensions @= 0,72
internes (m) B isroudng =

I= x L=
Hauteur par rapport au sol {m) 5

HOTTE : Conformité de la plate-forme

Avec:

S
Dp =4x—
h=%%p

Dy, = diamétre hydraulique du conduit (m)
S = surface de la section du conduit {m?)
P = périmetre de la section du conduit (m)

Non
Hauteur par rapport au sol (m 5 Conf
P i m s conforme
Longueurs droites amont sans accident ) >5DH (® < 5DH X
Longueurs droites aval sans accident (0)>5DH @ <5DH X
Nombre d'axes explorables 2 X
Nombre d'orifices / axe 2 X
Zone de dégagement (m) X
Surface de travail (® suffisante () insuffisante X
Mains courantes ® oui ) non X
Plinthes ® oui O non X
Moyen de transport pour le matériel (potence, O oui B X
ascenseur,...}
échelle a O escalier ® nacelle
Accessibilité -
© crinoline (7 ascenseur (O mesure au sol
Trappes normalisées O oui ®) non sans objet | sans objet
Hauteur entre |a plate-forme et I'orifice de entre 1,2 et X
prelevement (m) 155
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4.7 Annexe 7 : Evaluation de ’homogénéité de I'effluent gazeux

SOCOTEC

Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de 'hnomogéneéité des
effluents gazeux sur la section de mesurage. L’homogénéité doit étre évaluée conformément au

paragraphe 8.3 de la norme NF EN 15259.

4.7.1 HOTTE

Les effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Ainsi, La section de

mesure est considérée comme homogéne selon le guide d'application X43-551.

4.8 Annexe 8 : Ecarts par rapport aux normes de référence

Rejet

Norme

Ecart par rapport a la norme

Impact sur le résultat transmis

HOTTE

ISC 10780

Aucun écart constaté

4.9 Annexe 9 : Résultats détaillés des essais

491 HOTTE

SOLOTEC

TENEUR VOLUMIQUE EN EAU, VITESSE ET DEBIT DE L'EFFLUENT GAZEUX

[ dintervention | 813033 |N° de dossier EAN5415 [Date | 150113 [Rejet HOTTE |
I Masse volumique de I'effluent gazeux |
Matériel sonde de température Teneurs volumiques sur sec
marque/type STAMI 4m 1 teneur en Oz sur gaz sec (%) 20,9
n° d'identification 06100 teneur en CO; sur gaz sec (%) 0,0
date du demier étalonnage 03/09/12 Teneurs volumiques sur humide
n® du certificat d'étalonnage 12-15640 teneur en Oz sur gaz humide (%) 20,7
teneur en CO; sur gaz humide (%) 0,0
Caractéristiques de l'effluent gazeux Essai1 teneur en HxO sur gaz humide (%) 0,7
pression atmosphérique locale (hPa) 1020 teneur en CHs sur gaz humide (%) 0,0E+00
pression statique moy. dans le conduit (Pa) -31 sous-total 78,5
température du gaz dans le conduit (°C) 65 teneur en N2 sur gaz humide (%) 77,8
Masse volumique de I'effluent gazeux teneur en Ar sur gaz humide (%) 0.8
dans les conditions normales (kg/Nm®) 1,288 total 100,0
dans les conditions réelles (kg/m®) 1,266

Nombre et emplacement des points de mesure (NF X44-052)

Conduit circulaire nombre de points de prélévement par diamétre (centre inclus) 3

diamétre du conduit {m) 0.72

surface de la section (m?) 0,41

IN°® du point de prélévévement 1 2 3 5 & 7 8 9
distance peint / parci (cm) 8.1 36,0 639
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SOCOTEC

Vitesse et débit de I'effluent gazeux

Matériel tube de Pitoten L manométre
marqueftype tube de Pitot en L 1m50 manométre TESTO 445
n° d'identification 084861 9678
date du demier étalonnage 11/08/09 12/06112
n° du certificat d'étalonnage A09-18923 P12-26935
Essai 1 Essai2 Essai 3
° point de i i i
Mamire F”:Eé '2":':"9 nt tempfrature d%ﬁﬁ& vitesse (m/s) (emp:é ralre d)ptr:.:\?silgge vitesse (m/s) lempfrature ds;easnfi‘;ze vitesse (m/s)
[4®) (Pa) (°C) (Pa) °Q) (Pa)
1 6.5 28 6.7
2 65 39 79
3 6.5 33 7.2
4
1er diamétre 5
6
7
- e
9
10 65 35 7.4
11 6.5 24 73
12
2éme 13
diamétre 14
15
16
17
Essai 1 I l l I | |
coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-} 1,0010
vitesse moyenne du gaz (m/s) 73 I I | [ | l
diameétre au débouché (si difféerent) {m)
vitesse au débouché (m's) 7,3
incertitude (m/s} 0.3
débit de gaz humide aux conditions réelles (m/h) 10704
débit de gaz humide aux conditions normales (M, /h) 10524
débit de gaz sec aux conditions normales (m,’/h) 10450
incertitude (Nm*/h) 850,0
[ Validation de la mesure
Fcarc de gt
. . . écart entre vitesse moyenne sur chaque diamétre et .
pressins dymamiGues:=5:Pd oul vitesse moyenne sur la section < 5% oul
rappornt Vmax/Vimin < 3 oul (en cas prélévement de poussiéres uniquement)
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SOCOTEC

PRELEVEMENTS INDEPENDANTS
SOCOTEC
Rejet HOTTE Corrections et débit de gaz sec
N° d'intervention B13-033 correction sans
N* de dossier EAN5415 0.0

Autres paramétres

Matériel acidité HCL

marque/type du compteur TECORA type Bravo M Plus | TECORA type Brave M Plus

n® d'identification du compteur 07023 07023 N o
date du dernier étalonnage 21/10/11 21/10/11

n° du certificat d'étalonnage B 11-14118 11-14118

Conditions de prélévement

date de la mesure 15/01/13 15/01/13

heure de début de mesure 13:00 11:19

heure de fin de mesure 14:00 12:21

température au compteur (°C) 9,2 8,5

pression atmosphérique (hPa) 1020,00 1020,00

volume initial relevé au compteur (m’) 35,446 | 35254 e i

volume final relevé au compteur (m®) . 3/e21 35446 RS o e Badk e VP
volume de gaz sec prélevé (m°) 0,175 0,192

débit de prélevement (L/min) 29 31 ]
volume de gaz sec prélevé corrigé (m°) 0,175 0,192

volume de gaz sec prélevé (Nm’) 0,171 0,188

Incertitudes élargies fournies par le laboratoire d'analyses

barbotage (%) 5,0 5.0

barbotage (mg) 5,0E-04 1,2E-03

Résultats

masse recueillie (mg) { 0.01 | 0,0248

concentration sur sec (mg/Nm?®) 0,1 0,1

Sur sec non corrigée | 0.1 0,1

incertitude (mg/Nm®) 3,5E-03 7,9E-03

flux horaire (g/h) | 0,6 1,4

incertitude (g/h) 5,3E-02 1,2E-01
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nom du préleveur J.REULIER
Matériel de mesure
Prélévement n° 1 2 3
agent chimique NH3 Mercaptans H2S
pompe 8007 8009 8868
n° d'identification Jebimete & lame S el e T e e =
9955 9955 9955
de savon
cassette porte-filtre nature et marque QUADLAB QUADLAB QUADLAB
Durée du prélevement et durée d'exposition
Prélévement n° 1 2 3
date 15/01/13 15/01/13 15/01/13
plages horaires de prélévement
heure début 12:54 12:54 12:54
plagen®™t === Z————— RS s e o o e
heure fin 13:54 13:54 13:54
durée du prélévement (h) 1:00 1:00 1:00
Conditions ambiantes lors des prélévements
Prélévement n° 1 2 3
initiale 9 9 9
température z TR = 5 kel
ambiante (°C) hngle 2 9 2
moyenne 9 9 9
) initiale 1020 1020 1020
pression
atmosphérique finale 1020 1020 1020
(hPa) s T Sl
moyenne 1020 1020 1020
initiale 47 47 47
humidité relative finale 43 43 43
(%) 79 i L e PN ]
moyenne 45 45 45
pression de saturation de la vapeur d'eau
(Pa) 1147 1147 1147
Volume prélevé
Prélévement n°® 1 2 3 ]

Volume prélevé avec pompe - Vérification du débit avec débitmétre a4 lame de savon

débit initial de la pompe (L/min) 0,862 0,968 1,007
débit initial corrigé (L/min) 0,956 0,967177 1,001
débit final de la pompe (L/min) 0,958 0,969 0,999 ]
débit final corrigé (L/min) 0,952 0,963 0,992
débit moyen de la pompe (L/min) 0,954 0,962 0,997
volume prélevé corrigé (L} 57,3 57,7 59,8
Volume prélevé (L) 57,3 57,7 59,8
Résultats du laboratoire d'analyse :
Prélévement n® 1 2 3
masse échantillon  (mg) 0,00327 <|0,15 <‘D.DO1
incertitude surla (%) ou 7:5~2ﬁ 12 i
Masse (mg) 0,001 0,02 0,0002
Concentrations recherchées :
Prélévement n® 1 2 3
lagent chimique NH3 Mercaptans H28
concentration brute (mg.’ma) 0,06 <26 < 0,017
incertitude (mg/m®) 0,02 0,4 0,003

SOCOTEC
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SOCOTEC

nom du préleveur J.REULIER
Description du matériel de mesure
Prélévement n° 1 2 3 4 5
agent chimique Cov Acldes Amines | Amines || Amines lil
organigues
e 8863 8868 8007 8007 8009
n® d'identification m,T = t,e : = . = s S
selectionner fe 9955 9955 9955 9955 9955
debitmétre
Durée du preléevement et durée d'exposition
Prélévement n® 1 2 3 4 5
date 15/01/13 15/01/13 15/01/13 15/01/13 15/01/13
heure début 1112 11:12 115012 112192 11312
plage n°1 et S Mt e
heure fin 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
durée du prélevement (h) 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
Conditions ambiantes lors des prelevements
Prélévement n° 1 2 3 4 5
initiale 10 10 10 10 10
température R i PR (AR AR T | s, Ry s
ambiante (“C) finale bl o Ui eviiabll 77&7%_\_____9_____ [ ____9 ______ de __i S|
moyenne 9,5 95 9.5 9,5 9,5
initiale 1020 1020 1020 1020 1020
pression 7 5 s =
atmesphérigue (hPa) finale 1020 1020 1020 1020 1020
moyenne 1020 1020 1020 1020 1020
initiale 43 43 43 43 43
humidité relative (%) finale 47 47 47 47 47
moyenne 45 45 45 45 45
FFr,Zismn de saturation de la vapeur d’eau 1187 1187 1187 1187 1187
Volume prélevé
Prélevement n° 1 2 3 I 4 5
Volume prélevé avec pompe - Vérification du débit avec débitmétre a lame de savon
débit initial de la pompe (L/min) 0,764 0,829 0,624 0,624 0.577
débit initial corrigé (L/min) 0,759 0,824 0,620 0,620 0,573
débit final de la pompe {L/min) 0,743 0,807 0,602 0.602 0,538
débit final corrigé (L/min) 0,738 0,802 0,598 0,598 0,535
débit moyen de la pompe (L/min) 0,749 0,813 0,609 0,609 0,554
volume prélevé corrigé (L) 44,9 48,8 36,5 36,5 33,2
Volume prélevé (L) 44,9 488 36,5 36,5 33,2
Résultats du laboratoire d'analyse ;
Prélévement n° 1 2 3 4 5
masse échantillon  (mg) 10,01 253 <|0,06 <{0,019 <|0,0015 <f0.0525
incertitude surta (%) ou E 15 i 13 5
TrAsse (mg) 0,0019 0,0080 0,0029 0,0002 0,01
Concentrations recherchées v : o g
Préléevement n°® 1 2 3 4 5
agent chimigue cov Acides organiques Amines | Amines Il Amines Il
concentration brute (mg/m”) 0,28 <12 <05 < 0,04 <16
incertitude (mg/m?) 0,04 ~|0,18 |o,os 0,01 0,24
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