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INTRODUCTION 

CONTEXTE DU PROJET 

La société CHIMIREC Javené, filiale du groupe CHIMIREC, possède un établissement de transit de déchets industriels non dangereux sur la commune 
de Carquefou, dans le département de Loire-Atlantique (44). Fort d’une présence historique sur le département du 44, où la société CHIMIREC organise 
80 à 100 tournées mensuelles avec une présence permanente de 4 à 5 camions, l’établissement souhaite assoir de manière pérenne sa présence en 
développant son service de proximité dans le domaine des déchets industriels dangereux. 

Le site est aujourd’hui soumis au régime de la déclaration pour les rubriques 4331, 2711, 2713, 2714 et 2716. Dans ce cadre, il dispose d’un récépissé 
de déclaration, daté du 19 mai 2017. 

L’exploitant envisage aujourd’hui de démarrer une activité de tri, transit, regroupement et traitement de déchets industriels dangereux sur ce site. Ce 
projet a pour objectif de disposer d’une meilleure gestion des flux de déchets sur les différents sites de la société, afin d’assurer de meilleures conditions 
de tri et de stockage tout en disposant d’une implantation pour les clients du groupe CHIMIREC de Loire-Atlantique et de Vendée. 

Par ailleurs, ce projet permet également de valoriser un ancien site industriel et ainsi développer le tissu économique local par la création de 20 emplois.  

Au regard du projet envisagé, l’établissement CHIMIREC relèvera du régime de l’autorisation au titre de la réglementation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement. Le projet nécessite donc le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article 
D181-15-2 du Code de l’Environnement. 
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Société CHIMIREC 
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CADRE DU PROJET 

LOCALISATION DU SITE 

L’établissement de CHIMIREC se situe au sein de la commune de Carquefou, située en périphérie Nord-Est de Nantes, préfecture du département de la 
Loire-Atlantique (44). Plus précisément, le site est au cœur de la zone industrielle de Nantes-Carquefou, au 6 Rue du Nouveau Bêle, en limite Sud-
Ouest de la commune. 

Le site de la société CHIMIREC occupe une superficie totale de 17 203 m² sur les parcelles n°19 et 65 des sections cadastrales respectives BA et BB 
de la commune de Carquefou. 

La zone industrielle de Nantes-Carquefou est particulièrement bien desservie ; elle est accessible depuis les principaux axes du secteur de Nantes 
(Boulevard périphérique de l’agglomération, A11, A811, puis via les différentes rues de la zone industrielle). 
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CADRE DU PROJET 

ENVIRONNEMENT DU SITE 

L’établissement de la société CHIMIREC à Carquefou se situe au cœur de la zone industrielle de Nantes-Carquefou ; son environnement est ainsi 
principalement constitué de sites industriels. Il est également bordé à l’Est par une voie ferrée (ligne Nantes-Segré), aujourd’hui très peu fréquentée et 
utilisée uniquement pour du transport de fret. 

Les zones d’habitations les plus proches du site sont les suivantes : 

- le lieu-dit « la Claverière » dont les habitations les plus proches sont à 155 m à l’Ouest, 

- le lieu-dit « la Cadranière » dont les habitations les plus proches sont à 255 m au Nord-Est. 

Le voisinage direct du site CHIMIREC est constitué des établissements suivants : 

- au Nord la société QUILLARD et Fils, spécialisée dans la production de charcuterie, 

- à l’Ouest, au-delà de la rue du Nouveau Bêle, les entreprises SECAFI Climatisation, SUR HABITAT, TRANSPORT FAIELLA, etc., 

- au Sud, la société Nantaise de Recyclage Automobile et plus loin, l’ancien site de la SEITA, 

- à l’Est, au-delà de la voie ferrée, les sociétés WIRQUIN Plastiques et UNIBETON. 
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CADRE DU PROJET 

PRESENTATION DES INSTALLATIONS 

Le site de la société CHIMIREC sera composé des installations 
suivantes, issues du réaménagement des équipements existants : 

- un bâtiment accueillant les locaux sociaux et un laboratoire, 

- un bâtiment de réception, tri et stockage des déchets industriels 
non dangereux, 

- un bâtiment de réception, tri et stockage des déchets industriels 
dangereux composé des éléments suivants : 

o une aire de réception des déchets conditionnés, 

o des alvéoles de stockage pour déchets conditionnés, 

o une cellule coupe-feu pour déchets conditionnés 
inflammables, 

o une aire de stockage pour contenants vides, 

o une aire de lavage des contenants, 

o des quais de réception. 

- une zone de stockage des déchets vrac au sein de cuves sur 
rétention, 

- une aire de dépotage/empotage des déchets vrac, 

- un déchiqueteur d’emballages plastiques, 

- des bennes extérieures de stockage des déchets dangereux et 
non dangereux, 

- des voiries et parking pour véhicules légers et poids lourds, 

- deux ouvrages de régulation des eaux pluviales, 

- un bassin de confinement des eaux d’extinction. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plan de masse du site CHIMIREC de Carquefou 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

POTENTIELS DE DANGERS DES PRODUITS PRESENTS 

Le site de CHIMIREC sera susceptible d’accueillir des déchets divers, présentant une ou plusieurs des caractéristiques de dangers suivantes : 
inflammabilité, toxicité, réactivité, corrosivité ou solubilité.  

Il est possible d’identifier les familles de déchets suivantes, qui seront susceptibles de transiter au sein du site : 

- acides et bases, 

- déchets solvantés, 

- huiles usagées, 

- eaux souillées, 

- aérosols, 

- liquides de refroidissement usagés, 

- filtres usagés, 

- déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 

- déchets pâteux, 

- papiers/cartons, 

- batteries, 

- emballages souillés, 

- produits phytosanitaires, 

- autres déchets non combustibles et non dangereux. 

Les déchets seront réceptionnés sous forme vrac ou conditionnée. Les contenants sont des produits combustibles, pouvant présenter également un 
risque d’incendie. 

Le stockage des déchets au sein d’alvéoles spécifiques à chaque famille permet d’écarter le risque d’incompatibilité entre certains produits (acides et 
bases notamment). De plus, les déchets inflammables seront stockés au sein d’une cellule coupe-feu 2 heures.  

Des produits de laboratoire et phytosanitaires pourront également être réceptionnés en faible quantité sur le site ; ceux-ci seront stockés au sein d’une 
armoire adaptée et dédiée. 

Les principaux dangers associés aux produits présents sur le site sont ainsi les suivants : 

- l’incendie de produits inflammables ou combustibles, 

- l’émission de fumées toxiques générées par un incendie, 

- l’explosion de vapeurs inflammables. 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX ACTIVITES ET AUX UTILITES 

Les activités du site CHIMIREC de Carquefou consisteront en la réception, le tri, le regroupement, le traitement et le stockage de déchets industriels. 

Les déchets seront réceptionnés sur le site CHIMIREC en vrac ou conditionné. 

Les déchets conditionnés seront triés et regroupés par catégorie de déchets, puis entreposés au sein d’alvéoles de stockage dédiées à chacune des 
familles de déchets, permettant ainsi d’écarter le risque d’incompatibilité. A noter qu’aucun regroupement de déchets inflammables n’aura lieu sur le site 
CHIMIREC de Carquefou. 

Une aire de dépotage/empotage permettra aux camions-citernes de dépoter les déchets vrac au sein de cuves dédiées. Ces cuves seront installées au 
sein de rétentions, de même que l’aire de dépotage/empotage. 

Par ailleurs, le site disposera d’un déchiqueteur de plastique ; celui-ci permettra de traiter les emballages pastiques vides. Le site sera également doté 
d’une aire de lavage de contenants vide permettant leur réutilisation. 

Concernant les utilités du site, l’eau sera utilisée pour les besoins sanitaires du personnel, les besoins industriels et l’extinction d’incendie. L’alimentation 
électrique assurera le fonctionnement des équipements liés au process et du fioul domestique pourra être utilisé pour l’alimentation de la chaudière, du 
groupe motopompe et des engins de manutention thermiques. 
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

L’analyse des potentiels de dangers met en évidence les risques présentés par certains déchets présents sur le site (caractère combustible, 
inflammable…).  

Cependant, la réception, le regroupement et le stockage de déchet sera la principale activité du site CHIMIREC de Carquefou. Ainsi toute substitution 
de ces produits ne peut être envisagée. Néanmoins, une attention particulière sera portée aux analyses effectuées dans le cadre de l’admission des 
déchets sur le site. Certains déchets seront ainsi interdits sur le site (produits radioactifs, produits explosifs, déchets d’activités de soins à risques 
infectieux). 

Appliquer le principe d’intensification aux déchets dangereux augmenterait le trafic généré par l’exploitation du site. Ce principe d’intensification 
risquerait donc d’augmenter l’impact du site sur l’environnement vis-à-vis de la problématique du trafic. Les volumes de déchets feront l’objet d’une 
capacité maximale autorisée par le biais de l’arrêté d’autorisation d’exploiter. Ainsi, le principe d’intensification ne peut être retenu dans le cadre de 
l’exploitation du site. 

Les déchets stockés sur le site seront répartis au sein d’alvéoles distinctes, afin de prévenir le risque de réaction incompatible. De plus, le site ne 
recevra pas de produits instables dans les conditions de température ambiante. 

Les déchets conditionnés seront stockés principalement dans des emballages unitaires n’excédant pas 1 m³. Ceci, couplé au fait que les déchets seront 
répartis au sein de plusieurs alvéoles de stockage, permet de limiter les quantités de produit mises en œuvre dans chacune de ces zones. 

Le site disposera de rétentions adaptées au niveau des emplacements de stockage des déchets (au niveau des cuves, des alvéoles, des aires de 
réception des déchets…) et niveau global grâce à un bassin de confinement des eaux d’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S
ite

 d
e 

tr
i, 

tr
an

si
t, 

re
gr

ou
pe

m
en

t e
t t

ra
ite

m
en

t d
e 

dé
ch

et
s 

in
du

st
rie

ls
 -

 R
és

um
é 

no
n 

te
ch

ni
qu

e 
de

 l’
É

tu
de

 d
e 

D
an

ge
rs

 

 

 

 

Société CHIMIREC 
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 10 

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

RISQUES D’AGRESSIONS EXTERNES 

Les principales causes d’agressions externes sont liées aux risques naturels et aux risques liés aux activités humaines. 

Les événements naturels tels que les conditions météorologiques extrêmes, les séismes, les inondations et les glissements de terrain sont suffisamment 
rares au niveau des terrains d’implantation du site pour ne pas les retenir comme événements initiateurs. 

De plus, le site a fait l’objet d’une Analyse du Risque Foudre en avril 2018, complétée par une Etude Technique Foudre. Celles-ci ont aboutit à la 
prescription de mesures de protection vis-à-vis du risque foudre. La mise en place de ces mesures sera effectuée avant le démarrage des nouvelles 
activités du site. 

Concernant les risques liés aux actes de malveillance, le site est clôturé sur l’ensemble de son périmètre et l’accès sera fermé par le biais d’un portail 
automatique. Le site sera sous alarme anti-intrusion et sous vidéosurveillance lors des périodes de fermeture. 

Aucune installation industrielle ou voie de communication externe n’est susceptible d’engendrer des effets liés à des phénomènes dangereux sur le site 
de la société CHIMIREC. 
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

EVALUATION DE L’INTENSITE DES PHENOMENES DANGEREUX 

Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) a été réalisée sur le site pour l’ensemble des activités et des produits. Cette analyse a conduit à 
l’identification de plusieurs phénomènes dangereux. 

Les phénomènes dangereux susceptibles de générer des effets importants ont été modélisés à l’aide de logiciels de calculs afin d’en évaluer l’intensité 
et la potentielle gravité vis-à-vis de l’environnement du site. 

Les principaux phénomènes étudiés sont : 

- l’incendie des alvéoles de stockage des déchets conditionnés, 

- l’incendie des rétentions des cuves accueillant les déchets vrac (feu de nappe), 

- l’incendie au niveau de l’aire de dépotage des déchets vrac, 

- l’incendie du stockage des contenants, 

- l’incendie au niveau de la zone de réception des déchets conditionnés, 

- l’explosion au sein du déchiqueteur de plastique, 

- l’explosion d’un nuage de vapeurs inflammables au niveau du stockage de déchets inflammables, 

- l’émission de fumées toxiques d’incendie. 

 

Les phénomènes dangereux susceptibles de générer des effets sortants des limites de propriété du site sont uniquement l’explosion de vapeurs 
inflammables au sein de la cellule de stockage des déchets inflammables, les émissions de fumées toxiques suite à un incendie et l’incendie généralisé 
de la rétention des cuves d’huiles et de l’aire de dépotage associée. 

L’explosion d’un nuage de vapeurs inflammables et l’incendie généralisé des cuves d’huiles et de l’aire de dépotage associée sont susceptibles 
d’atteindre un terrain appartenant à la société voisine, au Sud du site CHIMIREC. Cependant le terrain impacté n’accueille aucun bâtiment, peu de 
personnes sont donc susceptibles d’être exposées. 

Les émissions de fumées toxiques générées par un incendie au sein du stockage des déchets inflammables ou des produits phytosanitaires sont 
susceptibles de sortir des limites de site ; cependant, au vu de la hauteur atteinte par les fumées, aucune personne ne serait atteinte par un tel 
phénomène. 

Il ressort de cette étude que la gravité de ces événements est qualifiée de « Modérée » selon la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 
septembre 2005. 
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

EVALUATION DE LA PROBABILITE 

Une étude des probabilités d’occurrence des différents phénomènes dangereux dont les effets sont susceptibles de sortir des limites de site a été 
réalisée. Celle-ci se base sur les barrières de sécurité et les mesures organisationnelles préventives envisagées sur le site.  

Il ressort de cette étude que ces événements sont classés de « improbable » à « probable » selon la grille d’évaluation de l’arrêté ministériel du 29 
septembre 2005. 

 

ACCEPTABILITE DES SCENARII 

Une grille de criticité mettant en relation la gravité et la probabilité d’occurrence de chacun des phénomènes dangereux permet de caractériser 
l’événement et son acceptabilité. Un événement suffisamment rare ou dont la gravité est faible est qualifié d’acceptable. 

 

 

L’étude de dangers a ainsi mis en évidence le fait qu’aucun événement associé au site de la société CHIMIREC à Carquefou n’est jugé comme « non 
acceptable » au regard de la grille de criticité. Ainsi, le projet ne nécessite pas la mise en place de mesures de maîtrise des risques complémentaires ou 
de modifications des conditions d’exploitation. 
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MOYENS DE PREVENTION ET D’INTERVENTION 

MOYENS DE PREVENTION 

Le risque d’incendie sera de manière générale minimisé via les règles et procédures d’exploitation (interdiction de fumer, contrôle périodique des 
installations électriques, interdiction d’allumer des appareils à feu nu, obligation d’un permis feu pour tout travail par point chaud). Ces mesures 
constituent des mesures organisationnelles préventives et sont prises en compte au sein de l’évaluation de la probabilité d’occurrence des événements 
initiateurs de phénomènes dangereux. 

Le risque d’accident de circulation entre des poids lourds est minimisé par un plan et des règles de circulation. Des allées de circulation seront dédiées 
aux poids lourds et maintenues libres. 

L’ensemble du site sera protégé contre les effets directs et indirects de la foudre. Les équipements électriques seront conformes à la réglementation, 
contrôlés et entretenus régulièrement. 

Des barrières de sécurité seront mises en place au sein de la plate-forme logistique de manière à limiter la gravité et/ou la probabilité d’occurrence des 
phénomènes dangereux : 

- des parois coupe-feu seront mises en place pour former les alvéoles de stockage (notamment la cellule accueillant les déchets inflammables), 

- des parois coupe-feu seront mises en place au niveau du déchiqueteur et de la fosse accueillant les emballages vides en attente de tri, 

- une paroi coupe-feu sera mise en place sur la façade Ouest du bâtiment C dédié aux déchets dangeureux, 

- un système de détection et d’extinction automatique type déversoirs à mousse sera mis en place au niveau des cuves de déchets vrac et de l’aire de 
dépotage, 

- le bâtiment d’exploitation principal sera équipé de détection incendie. 

Par ailleurs, le personnel sera formé pour intervenir en cas d’épandage de produits. 

 

MOYENS D’INTERVENTION 

Le site est équipé de Robinets d’Incendie Armés (RIA) et d’extincteurs en nombre suffisant et selon les règles d’usage. Ces équipements permettent 
une lutte rapide contre l’incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre par les services de secours extérieurs. 

Le site disposera d’un système de détection et d’extinction automatique (déversoirs et pulvérisateurs de mousse) au niveau des cuves de déchets vrac. 

Il présentera également un réseau de 6 poteaux incendie privés. 

Concernant la rétention des eaux d’extinction incendie, le site disposera d’un bassin de confinement convenablement dimensionnées au regard des 
besoins en rétention des eaux. À cela viennent s’ajouter les rétentions propres à chacune des installations (alvéoles, cuves vrac, aire de dépotage…).   

 


