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I. OBJET DE L’ETUDE 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un centre de tri, il nous a été demandé, par Trident service 

et pour le compte de Suez de : 

- mettre en place 2 piézomètres de 5 m de profondeur, 

 

- de réaliser 12 essais d’infiltration pour déterminer la perméabilité des sols en différents endroits 

du site. 

II. RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

1. Topographie 

Les piézomètres et essais ont été nivelés par rapport à un tampon positionné sur le plan joint, coté 5.85. 

Les cotes des sondages sont reportées à titre indicatif en tête des coupes jointes en annexe et devront être 

vérifiées par un géomètre pour plus de précision si nécessaire. 

2. Lithologie 

A partir du terrain actuel les sondages ont mis en évidence, sous la couverture constitué selon les zones 

par des sables végétalisés ou des remblais graveleux avec résidus d’enrobé : 

o Des sables  

o des sables Burns, plus ou moins charpentés en graviers, en place ou en remblai sur environ 1.7 à 

2.0 m d’épaisseur, 

o la formation alluvionnaire sablo argileuses ensuite 

3. Eau 

Le niveau d’eau dans les piézomètres s’établissait 10 juillet 2018 vers 1.4 m à 1.8 m de profondeur, soit 

vers la cote 4.4 à 4.5 Ngf. 
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4. Essais d’infiltration 

Les essais réalisés sont de type porche en forage. Ils ont donné les résultats suivant : 

 

 

Nous restons à la disposition du Maître d’ouvrage et de son Maître d’œuvre pour tout renseignement 

complémentaire .    

      

 Marc Dufour 

 

  

Essai n° 
Profondeur de 

l’essai (m) 

Perméabilité 

k (m/s) 

Perméabilité 

moyenne 

(m/s) 

Localisation 

I1 1.5 4,6.10-6 

3.10-6 Filtre OPB 
I2 1 2.10-6 

I3 1 1.10-6 

1,15.10-6 Filtre bureau 

I4 1 1,3.10-6 

I5 1 2,3.10-6 

I6 1 7,3.10-7 

I7 1 8,1.10-7 

I8 1 6,1.10-7 

I9 1 5,1.10-6 
4,9.10-6 

Filtre zone 

nord 
I10 1 4.7.10-6 

I11 2 2.7.10-7 
9.4.10-7 noue 

I12 2 1.6.10-6 
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ANNEXE 1 : SCHEMA D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
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ANNEXE 2 : COUPES DES SONDAGES 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT NORME NF P 94-500 
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