
Regard
de visite

Vanne de
répartition
Manuelle

1er étage de filtration 2eme étage de filtration

+ 6.20

Regard
de visite

+ 6.20

+ 3.30

+ 3.50

+ 3.50

PVC PN 16 Ø63

Cheminée d'aération
Ø100 avec chapeau

Plaque PEHD  étanche
de séparation

Fe + 4.90Fe + 4.94

+ 5.80

Macrophyte
(4 plants/m²)

Diffuseur
inox 304L

Plaque anti-affouillement
Ø50cm béton

Rampe d'alimentation
PVC PN10 à 50cm
de profondeur

Drain
(fond de filtre)
PVC Ø110 CR4

Complexe d'étanchéité (géotextile
300g/m² + geomembrane PEHD 15/10
géotextile 300g/m² certifié ASQuAL)

PVC Ø100 CR16
(pente 1%)

Fe + 4.75

Vanne de
répartition
Manuelle

PVC PN 16 Ø63

Cheminée d'aération
Ø100 avec chapeau

Macrophyte
(4 plants/m²)

Complexe d'étanchéité (géotextile
300g/m² + geomembrane PEHD 15/10
géotextile 300g/m² certifié ASQuAL)

Fe + 4.94

Drain PEHD Ø40 percé
12mm (tous les 50cm)

Plaque PEHD  étanche
de séparation

Drain
(fond de filtre)
PVC Ø110 CR4

PVC PN 16 Ø63

COUPES GEOLOGIQUES

Forage I3

0.00 m

1.00 m

Sable fin

brun

(remblais?)

TN + 5.80

Forage I4

0.00 m

1.00 m

Sable fin

brun

(remblais?)

TN + 5.80

Forage I5

0.00 m

1.00 m

TN + 5.80

Forage I6

0.00 m

1.00 m

Sable fin

brun

(remblais?)

TN + 5.70

Forage I7

0.00 m

1.00 m

Sable fin

brun

(remblais?)

TN + 5.70

Forage I8

0.00 m

1.00 m

TN + 6.10

Sable fin

brun

(remblais?)

Sable fin

brun

(remblais?)

Enrobé sur

empierrement

Enrobé sur

empierrement

Regard de
sortie du

bassin

Regard existant
vers la Loire

EP
bassin

222 ml
(pente 1.2%)

Regards de
rejet existant

Fe + 2.15

Fe + 3.55
Fe + 4.70

Fe + 5.25

Tn + 6.10

Fe + 4.75

PVC Ø100 CR16
(pente 1%)

Regard de
contrôle

Panier dégrilleur
Pompe : 8m3/h
Bâche  : 480 L
Clapet
ventilation naturelle
Lestage (dalle + sangle)

Fe + 4.05

Té de
controle

EU +
condensats +

 rejet BEC

Pompe : 8m3/h
Bâche  : 480 L
+ Clapet
Lestage (dalle + sangle)

Pompe : 8m3/h
+ Clapet
Lestage (dalle + sangle)

PR n°1 PR n°2 PR n°3

PVC Ø100
CR16
(pente 2%)

Fe + 4.25
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Système d'assainissement non-collectif - Plateforme Sud - Bâtiment d'exploitation

Zone industrialo-portuaire de Cheviré

PROFIL HYDRAULIQUE
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Projet d'Ecopôle de recyclage, traitement et valorisation de déchets


