dispositions de I'article 1V.5.1.4 par un laboratoire agréé ou, s'il n’existe pas d’agrément
pour le paramétre analysé, accrédité par le Comité frangais d’accréditation (COFRAC)
ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for
Accreditation ou EA). L’échantillon analysé est prélevé sous accréditation.

Article 4.6 : Surveillance des impacts sur les milieux aquatiques et les sols

Sans objet.

Article 5 : Déchets

Article 5.1 : Dispositions particulieres

Les dispositions du présent article V sont complétées pour les déchets admis sur le
site par I'article IX du présent arrété.

Article 5.2 : Principes de gestion
Article 5.2.1: Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
'aménagement, et I'exploitation de ses installations pour respecter les principes
définis par I'article L. 541-1 du code de I'environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des
substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les
incidences globales de I'utilisation des ressources et d'améliorer I'efficacité de leur
utilisation
2° De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets
consistant a privilégier, dans I'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.
3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la sante
humaine et sans nuire a I'environnement, notamment sans créer de risque pour |'eau,
I'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét particulier ;
4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon
un principe de proximité ;
5° De contribuer 2 la transition vers une économie circulaire ;
6° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de I'utilisation
des ressources.

Article 5.2.2 : Séparation des déchets
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L’exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de fagon a assurer leur orientation dans les filieres autorisées
adaptées a leur nature et a leur dangerosité.

Les déchets doivent étre classés selon la liste unique de déchets prévue a l'article R.
541-7 du code de I'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R.
541-8 du code de |I'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du
code de l'environnement. Elles doivent étre remises a des opérateurs agréés
(ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans I"attente de leur
ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de |'eau ou tout autre
déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 a R 543-72 du code de
I'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a
obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux
dispositions des articles R 543-128-1 a R543-131 du code de I'environnement relatives
a I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.
543137 3 R. 543-151 du code de I’environnement ; ils sont remis a des opérateurs
agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de traitement).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux
articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues
par les articles R 543-195 a R 543-200 du code de I'environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des
entreprises agréées, conformément aux articles R 543-17 a R 543-41 du code de
I'environnement.

Les biodéchets produits font I‘objet d'un tri a la source et d'une valorisation
organique, conformément aux articles R541-225 & R541-227 du code de
I’environnement.

Article 5.2.3 : Conception et exploitation des installations d’entreposage internes
des déchets

Les quantités maximales de déchets entreposés sur site doivent étre en cohérence
avec les quantités indiquées pour établir le montant des garanties financieres fixé a
I'article du présent arrété.

Les déchets produits, gérés, entreposés dans |’établissement, avant leur orientation
dans une filiere adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de
pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des
produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménageées pour la
récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques sovillées.
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En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés a étre
éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés a étre valorisés ne
dépasse pas trois ans.

Article 5.2.4 : Déchets gérés a l'extérieur de I'établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les
intéréts visés a I'article L.511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en
charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou
intermédiaires) des déchets sont régulierement autorisées ou déclarées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.2.5 : Déchets traités a lI'intérieur de I’établissement

A l'exception des installations spécifiquement autorisées a larticle IX du présent
arrété, tout traitement de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets
dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec
des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.2.6 : Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l|'extérieur est accompagné du
bordereau de suivi défini & l'article R.541-45 du code de l’environnement. Les
bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de I'inspection
des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les
dispositions des articles R. 541-49 & R. 541-63 et R. 541-79 du code de |'environnement
relatives 2 la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise
3 jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue a la disposition de
Iinspection des installations classées.

L'importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en
conformité avec le réglement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant I'accomplissement des formalités du présent
article est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Article 5.2.7 : Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont
les suivantes :

 des huiles usées, provenant de I'entretien des équipements,

. des déchets de bureaux (papiers, cartons) et déchets banals en mélange,

. les déchets des systémes de traitement des eaux (séparateurs a hydrocarbures,
dégrilleur et débourbeur)

« des gants, chiffons et absorbants souillés.
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Article 5.2.8 : Autosurveillance des déchets

1) Registre des déchets

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 a R 541-48 du code de
I'environnement relatifs au contréle des circuits de traitement des déchets,
l'exploitant tient & jour un registre chronologique de la production et de I'expédition
des déchets établi conformément aux dispositions de I'arrété ministériel du 29 février
2012.

L'exploitant est exonéré des obligations de tragabilité spécifiées par I'arrété
ministériel du 29 février 2012 pour les lots de déchets en mélange qu'il regoit avant
tri.

Article 6 : Substances et produits chimiques

Article 6.1 : Dispositions générales

Article 6.1.1 : Identification des produits

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'étre
présents dans I'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est
tenu 2 jour et a disposition de I'inspection des installations classées.

L’exploitant veille notamment a disposer sur le site, et a tenir a disposition de
I'inspection des installations classées, I'ensemble des documents nécessaires a
I'identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier :

 les fiches de données de sécurité (FDS) a jour pour les substances chimiques et
mélanges chimiques concernés présents sur le site; et le cas échéant, le ou les
scénarios d’expositions de la FDS-étendue correspondant a l'utilisation de la
substance sur le site,

. les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait I'objet
de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du reglement n°528/2012
(prescription a indiquer dans le cas d’un fabricant de produit biocides).

Article 6.1.2 : Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fOts, réservoirs et autre emballages portent en caractéres tres lisibles le nom des
substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au
réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle
applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges
dangereux devront également étre munis du pictogramme défini par le reglement
susvise.

L'étiquetage, les conditions de stockage et I'élimination des substances ou mélanges
dangereux doivent également &tre conformes aux dispositions de leurs fiches de
données de sécurité (article 37-5 du réglement n°1907/2006).

L’étiquetage, les conditions de stockage et d’élimination des produits biocides
doivent étre conforme aux dispositions de l'article 10 de I'arrété du 19 mai 2004
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(produits en régime transitoire) ou conforme a l'article 69 du réglement n°528/2012
et aux dispositions de son autorisation de mise sur le marché.

Article 6.2 : Substance et produits dangereux pour 'homme et I'environnement
Article 6.2.1 : Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas
interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:

« qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances
actives ayant fait I'objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive
98/8 et du reglement 528/2012,

« qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants
organiques persistants,

« qu'il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVII du reéglement n°1907/2006,

« qu'il n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans
un mélange listées a I'annexe XIV du reglement n°® 1907/2006 lorsque la sunset date
est dépassée.

S'il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations a ces
limitations, I’exploitant tient I’analyse correspondante a la disposition de I'inspection.

Article 6.2.2 : Substances extrémement préoccupantes

L'exploitant établit et met a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins
une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent
3 la liste des substances candidates a l'autorisation telle qu’établie par I’Agence
européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du reglement n°
1907/2006. L'exploitant tient cette liste a la disposition de linspection des
installations classées.

Article 6.2.3 : Substances soumises a autorisation

Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances
inscrites a I'annexe XIV du réglement 1907/2006, I'exploitant en informe l'inspection
des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la mise a jour de ladite liste.
L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa
conformité avec le réglement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la
substance considérée, s'il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure
ou s'il prévoit d'étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du reglement
n°®1907/2006, l'exploitant tient a disposition de l'inspection une copie de cette
décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit. Le cas échéant, il
tiendra également 3 la disposition de l'inspection tous justificatifs démontrant la
couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments attestant
de sa notification auprés de I'agence européenne des produits chimiques.
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Dans tous les cas, I'exploitant tient a la disposition de l'inspection les mesures de
gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de
I'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I'environnement de ces
substances.

Article 6.2.4 : Produits biocides — Substances candidates a substitution

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés
industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs
propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens du reglement
n°528/2012. Ce recensement est mis a jour régulierement, et en tout état de cause au
moins une fois par an.

Pour les substances et produits identifiés, I'exploitant tient a la disposition de
I'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les
mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de
I’environnement et le suivi des rejets dans I’'environnement de ces substances.

Article 6.2.5 : Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe I'inspection des installations classées s'il dispose d’équipements
de réfrigération, climatisations et pompes a chaleur contenant des
chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le reglement
n°1005/2009.

S'il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur
contenant des gaz a effet de serre fluorés, tels que définis par le reglement
n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal a 2
500, I'exploitant en tient la liste a la disposition de l'inspection.

Article 7: Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions
lumineuses

Article 7.1 : Dispositions générales
Article 71.1 : Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement
ne puisse étre & l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la
limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations relevant du livre
V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les regles techniques annexées a la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 7.1.2 : Véhicules et engins
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Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés a I'intérieur de I"établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le
voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de
I’environnement, a I'exception des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des
batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai
2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Article 7.1.3 : Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,

haut-parleurs ..) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou

d’accidents.
Article 7.2 : Niveaux acoustiques
Article 7.2.1: Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer
une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apres,
dans les zones a émergence réglementée(*).

Niveau de bruit ambiant|Emergence admissible | Emergence admissible
existant dans pour la période allant de|pour la période allant de
les zones a émergence|7h a 22h, sauf dimanches|22h a 7h, ainsi que les
réglementée (incluant le bruit | et jours fériés dimanches et jours fériés
de I'établissement)

Supérieur a 35 dB(A) et

inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A)
égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones a émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent
arrété.

Article 7.2.2 : Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de
I’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
PERIODES (sauf dimanches et jours|(ainsi que dimanches et
fériés) jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
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Article 7.2.3 : Tonalité marquée
Sans objet.

Article 7.3 : Mesures périodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée 12 mois au maximum
aprés la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont
effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure
au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un
organisme qualifié¢, notamment a la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de
plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau
de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

Article 7.4 : Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que
pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contréle, les valeurs des
niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront
déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées.

Article 7.5 : Emissions lumineuses

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage,
I’exploitant prend les dispositions suivantes :

« les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin
de I'occupation de ces locaux

« Les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le
coucher du soleil et sont éteintes au plus tard a1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a
assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de
détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection
et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs
de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que I'éclairage
fonctionne toute la nuit.

Article 8 : Prévention des risques technologiques

Article 8.1: Principes directeurs
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L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et
accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les
conséquences. |l organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour
obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a
la remise en état du site apres I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien
ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.

Chapitre 8.2 : Généralités
Article 8.2.1: Localisation des risques

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre a l'origine
d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances
ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmospheres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du
fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible
fréquence et de courte durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan
systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les
consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les plans
de secours s'ils existent.

Article 8.2.2 : Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et |'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit
précédemment & l'article 6.1.1 seront tenus a jour dans un registre, auquel est annexé
un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services
d'incendie et de secours.

Article 8.2.3 : Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniere
3 dviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel
de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Article 8.2.4 : Contréle des accés

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des acces, ainsi qu'a la
connaissance permanente des personnes présentes dans I'établissement.
L’ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.
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Article 8.2.5 :Circulation dans I'établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de |'établissement.
Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et
une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en
constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage.
Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent
évoluer sans difficulté.

Article 8.2.6 : Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans
I’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation
ainsi que les procédures mentionnées dans |'étude de dangers.

Article 8.3 : Dispositions constructives
Article 8.3.1 : Comportement au feu des murs

Les batiments de la partie de site dite « site industriel » disposent de murs REI 120
comme précisé au plan en annexe du présent arrété.

Les murs du local métaux ferreux et déchets dangereux de la déchetterie sont REI
120.

A noter que les portes a empilement (voir annexe - Localisation des portes en
empilement) sont constituées de matériaux ne répondant pas a la classe A2s1d0.

Article 8.3.2: Désenfumage des batiments Stock SCR, Process tri CSR, DIB,
Valorisation et transit des biodéchets

Pour permettre le désenfumage, le toit dispose de 2 ouvertures disposant d'une grille
anti-volatile et équipés de thermofusibles. Ces ouvertures sont orientées de fagon a
minimiser les impacts liés aux conditions climatiques. Ces dispositions respectent les
prescriptions suivantes :

« les dispositifs d'évacuation naturelle a I'air libre peuvent étre des dispositifs passifs
(ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont
composés d'exutoires a commande automatique et manuelle ;

« la surface utile d'ouverture de I'ensemble des exutoires est établie a 5 % de la
surface au sol du batiment ;

o afin d'équilibrer le systtme de désenfumage et de le répartir de maniere optimale,
un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur de superficie utile

comprise entre 1 et 6 m? est prévu pour 250 m? de superficie projetée de toiture ;
 en exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du
batiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle
sont placées a proximité des acces ;
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+ I'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une
autre commande ;

« les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux
risques particuliers de l'installation.

Pour la partie biodéchet, les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans
le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des
émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.

Article 8.4 : Intervention des services de secours
Article 8.4.1 : Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout
moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par «acces a l'installation » une ouverture
reliant la voie de desserte ou publique et lintérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.
Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation stationnent
sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours
depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l'installation.

Article 8.4.2 : Accessibilité des engins a proximité de l'installation

Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le
périmétre de l'installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par
I’'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » permet |'accés aux différents stockages et zones présentant des
risques incendie.

Article 8.5 : Dispositif de prévention des accidents
Article 8.5.1: Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les zones oU des atmosphéres explosives peuvent se présenter, les appareils
doivent étre réduits au strict minimum.

Les appareils et systtmes de protection destinés a &tre utilisés dans les
emplacements oU des atmosphéres explosives, peuvent se présenter doivent étre
sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf
dispositions contraires prévues dans I’étude de dangers, sur la base d'une évaluation
des risques correspondante.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et
explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises a la
terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

Le plan des zones a risques d’explosion est porté a la connaissance de I'organisme
chargé de la vérification des installations électriques.
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Article 8.5.2 : Installations électriques

Les installations électriques doivent étre congues, réalis€es et entretenues
conformément aux normes en vigueur. La mise a la terre est effectuée suivant les
régles de l'art. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en
permanence conforme en tout point a ses spécifications techniques d'origine. Les
conducteurs sont mis en place de maniere a éviter tout court-circuit.

Une vérification de I'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum
une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les
défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.

Article 8.5.3 : Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement
ventilés pour prévenir la formation d'atmosphere explosive ou toxique.

Article 8.5.4 : Protection contre la foudre

L'exploitant met en ceuvre les dispositions relatives a la protection contre la foudre
de la section Il de I'arrété du 4 octobre 2010 susvisé.

Les dispositifs de protection et les mesures de prévention requis a l'issue de I'analyse
de risque foudre et de I'étude technique, y compris la vérification compléte par un
organisme compétent, sont mis en place avant la mise en service de l'installation.

Article 8.5.5 : Séisme

Les installations présentant un risque important pour I'environnement sont protégees
contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par ['arrétée
ministériel en vigueur.

Article 8.5.6 : Autre risque naturel

Sans objet.

Article 8.6 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 8.6.1: Organisation de |"établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour
s'assurer périodiquement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement
3 toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Article 8.6.2 : Rétentions et confinement
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I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus
grande des deux valeurs suivantes :

¢ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

¢ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250
litres, la capacité de rétention est au moins égale a :

« dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair
compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des fOts;

« dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fOts ;

« dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-
ci est inférieure a 800 litres.

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. Elle
résiste a la pression statique du produit éventuellement répandu et a l'action physico-
chimique des produits pouvant étre recueillis. Il en est de méme pour son dispositif
d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrblée
a tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par I'exploitant.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des
conditions conformes aux prescriptions applicables a l'installation en matieres de
rejets ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I’environnement ainsi que des liquides combustibles de point éclair compris entre 60°
C et 93° C, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en
fosse magonnée ou assimilés.

1. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches
et reliées a des rétentions dimensionnées selon les mémes regles.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou
liquides (ou liquéfiés dont la température d’ébullition a pression atmosphérique est
supérieure a 0°C) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des fuites éventuelles.

IV. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de
ruissellement.

Article 8.6.3 : Réservoirs

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre
contr6lée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniere, en
particulier, & éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles
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sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de facon a résister au moins a la
poussée d’'Archimede.

Article 8.6.4 : Prévention des émissions dans les sols et les eaux souterraines

L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller a intervalles réguliers
les mesures et moyens mis en ceuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans
les eaux souterraines et tient a la disposition de I'inspection des installations classées
les éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance,
d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...).

Article 8.6.5 : Stockage sur les lieux d’emploi

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme
des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et
utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.

Article 8.6.6 : Elimination des substances ou mélanges dangereux

L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident
suit prioritairement la filiere déchets la plus appropri¢e. En tout état de cause, leur
éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes
au présent arrété.

Article 8.7 : Dispositions d'exploitation
Article 8.7.1 : Surveillance de l'installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance
de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation
induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des dispositions a mettre
en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n‘ont pas |'acces libre aux installations.

Article 8.7.2 : Travaux

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a
proximité des zones a risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la
base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou
d’une source chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance
d'un « permis d’intervention » et éventuellement d'un «permis de feu» et en
respectent une consigne particuliere.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuliére doivent étre établis et visés par I'exploitant ou une personne qu'il aura
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nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou
les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le permis rappelle notamment: les motivations ayant conduit a sa délivrance, la
durée de validité, la nature des dangers, le type de matériel pouvant étre utilisé, les
mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphere, les
risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations, les moyens de
protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens
de lutte (incendie, etc.) mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur
commencement, d'une visite sur les lieux destinée a vérifier le respect des conditions
prédéfinies.

A l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par
I'exploitant ou son représentant et le représentant de I'éventuelle entreprise
extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du matériel de
chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifice et
attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par
le personnel de I'établissement peuvent faire |'objet d'une procédure simplifiee.

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité,
I'exploitant s’assure :

« en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues,
n'affectent pas la sécurité des installations,

« 3 l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est
intégralement restaurée.

Article 8.7.3 : Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systemes
de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que
des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 8.7.4 : Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues
a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

« les contrdles a effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux
de modification ou d'entretien de facon & permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété ;
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« l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
Iinterdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou
d'explosion ;

* linterdiction de tout brilage a l'air libre ;

« l'obligation du "permis d‘intervention" pour les parties concernées de
I'installation ;

+ les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les
précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

» les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricite,
réseaux de fluides) ;

 les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;

+ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues a l'article IV.2.5 et VIIL.9;

« les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

« la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
 l'obligation d’informer l'inspection des installations classées en cas d’accident.

Article 8.7.5 : Interdiction de feux

Il est interdit d’apporter du feu ou une source d‘ignition sous une forme quelconque
dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour
les interventions ayant fait I'objet d’un permis d’intervention spécifique.

Article 8.7.6 : Formation du personnel

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site,
y compris le personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents
des installations, la conduite a tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en
ceuvre des moyens d’intervention.

Article 8.8 : Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en
fonction de la localisation de ceux-ci conformément a I'étude de dangers (voir
annexe : Plans des moyens de détection et d'extinction automatique).

Plus particulierement, Iinstallation est dotée des moyens de lutte contre I'incendie
appropriés aux risques, notamment :

+ un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours;

« des plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours
avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu a l'article ;

« des extincteurs répartis sur le site selon les régles APSAD. Les agents d'extinction
sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits ou déchets
gérés dans l'installation;

+ les batiments DIB, valorisation, process tri CSR et stock CSR sont équipés de
robinets d'incendie armés (RIA). Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans I'installation ;
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« un ou plusieurs points d'eau incendie :

o 3 poteaux incendies du domaine public bordent le site : au nord-ouest, a
l'ouest et au sud-ouest de la plateforme avec des débits minimums de 60 m®/h
minimum chacun ;

o une réserve d’eau de 120 m® positionnée a proximité de I'entrée est ;

o une citerne de plus de 60 m?® positionnée au nord-ouest sur le terre-plein a
proximité du pont-bascule n°3 pour les besoins d'alimentation :

u des sprinklages sur I'activité CSR

u des canons a eaux incendie qui couvrent les batiments DIB et stock CSR

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux
risques a défendre, sans étre inférieur a 60 m®/h durant deux heures. Le point d'eau
incendie le plus proche de l'installation se situe a moins de 100 metres de cette
derniére. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent a moins de 250
metres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les
moyens des services d'incendie et de secours) ;

NB: la quantité d’eau nécessaire d'aprés la notice de calcul D9 est de 240 m® / h
pendant 2 heures.

+ un systéme de détection automatique et d'alarme incendie avec report d'alarme
dans le local des opérateurs pont-bascule et 24h/24 a une centrale de
télésurveillance. Les zones couvertes par la détection sont :

o Les bureaux et local OPB ;
o Les locaux Non-ferreux et DID ;
° L’ensemble des batiments techniques et process (plan joint en annexe).

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels
de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux régles en vigueur. Ces
vérifications font I'objet d’un rapport annuel de contréle.

Article 8.9 : Confinement des eaux en cas d’incendie

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et é€coulements
susceptibles d’étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Ce confinement est assuré dansle bassin de collecte des eaux pluviales prévu a
Iarticle 1V.5.1.2 situé au Nord est dimensionné pour assurer la mise en rétention des
eaux d'extinction d'un incendie, le volume minimal requis étant de 540 m>.

Une procédure précise les modalités pour assurer ce confinement, notamment la
manipulation de la vanne de sectionnement.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées ou rejetées au réseau sous couvert du respect des valeurs limites
définies a l'article IV.5.1.2.

Article 8.10 : Dispositions complémentaires

Le dispositif de lutte contre l'incendie est complété par les actions suivantes :
« Mettre en place un éclairage de sécurité¢, conformément aux dispositions de
['arrété ministériel du 14 décembre 2011 ;
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« Doter I'établissement d'un systeme d'alarme sonore fixe, distinct des autres
signaux sonores utilisés dans ['établissement, audible de tout point du batiment
pendant le temps nécessaire a |'évacuation, avec une autonomie minimale de 5
minutes. ;

e Apposer a chaque entrée du batiment un plan d'intervention conforme a la norme
NF X 08-070 destiné a faciliter dans I'urgence l'intervention des services de secours.
Les plans d'intervention doivent représenter l'intégralité des niveaux du batiment
concerné. Les éléments devant figurer sur les plans sont, s'ils existent :

o Les cloisonnements principaux et dégagements avec indication des différentes
ouvertures ;

o L'emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux a risques
particuliers ;

° L'emplacement des dispositifs et commandes de sécurité ;

o L'emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d'énergie ;

o L'emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme ;

° L'emplacement des zones de mise en sécurité avec leurs portes de
recoupement et si possible la mise en valeur du mur de recoupement de fagade a
facade;

o Les cheminements des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour
les intervenants ne peut étre supprimé par la mise en ceuvre des organes de coupures
précités ;

o Et tout autre équipement ou information nécessaire a l'intervention des

services de secours.

Article 8.11: Dispositions en cas d'incendie nécessitant l'intervention des secours
extérieur au site

Chapitre 8.11.1 : Disposition générale

En cas d’'incendie nécessitant I'intervention des secours extérieur au site, I'exploitant
réalise un diagnostic de I'impact environnemental et sanitaire de celui-ci conforme au
rapport de I'INERIS « Stratégie de prélevements et d’analyses a réaliser lors d'une
expertise post-accidentelle — cas de l'incendie » du 18 décembre 2015 ou toute
version actualisée.

Chapitre 8.11.2 : Mesures immédiates conservatoires

Au plus tét lors de la survenue d’un incendie avec intervention des secours extérieur
au site, I'exploitant proceéde aux mesures immédiates conservatoires suivantes :

+ Mise en sécurité des installations du site: surveillance, mesures spécifiques,
interdiction d’acces... signalisée de maniere adaptée et information des dangers
présents (risques d’effondrements, de chute de matériels, etc.).

En particulier, les acces a |’établissement ou a la zone affectée sont fermés en
permanence ou surveillés et seules les personnes autorisées par I'exploitant, et selon
une procédure qu’il a définie, sont admises. Au besoin, une surveillance humaine est
effectuée en permanence.
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« Réalisation de prélévements conservatoires dans I'environnement des différentes
matrices suivantes :

° sol : sauf impossibilité technique diment justifiée, des prélevements de sol sont
réalisés au plus prés du foyer de I'incendie et a distance croissante sous le panache de
fumées,

o cendres ;

o air : des prélevements des phases gazeuse et particulaire de I'air ambiant sont
réalisés dans le cas d’émissions toujours actives en complément de ceux pouvant étre
réalisés par ailleurs par les services d’incendie et de secours ou autres;

° eaux d’extinction : prélevements dans le bassin de rétention avant traitement;
° autres matrices: des prélevements de végétaux, d’eaux superficielles, de
produits de la mer, de lait de vache et d’'ceufs.. sont réalisés en cas d'usages
constatés a proximité du sinistre ;

Ces prélévements conservatoires permettront, selon le cas :

o d’identifier une éventuelle signature chimique en réalisant des prélevements
sur site (sol, air, fumées d’incendie, eaux d’extinction, cendres..) et réalisant des
analyses visant la recherche de substances avec un spectre large (screening composés
organiques et inorganiques) ;

° de disposer de matrices potentiellement non encore impactées par l'incident
(sol, ceufs, volailles, lait collectés le jour méme ou le lendemain du début de I'incendie
par exemple dans une zone rurale ; végétaux de grande culture tels que I'ensilage ou
les stocks de foin antérieurs ; eau souterraine). Les concentrations dans ces matrices
serviront de valeurs de comparaison en absence d’un état initial ou d'un plan de
surveillance.

« Mise en place d’un suivi de la qualité de I'air ambiant autour du site sur les
parameétres caractéristiques du sinistre. Le suivi peut étre arrété au plus tot 2 jours
apres la fin des émissions atmosphériques accidentelles en fonction des émanations
résiduelles.

Les justifications liées aux mesures prises pour répondre aux dispositions du présent
article dans le cas d’un sinistre en cours, ainsi qu‘a leur pertinence et a leur caractere
pérenne, sont transmises a I'Inspection des installations classées sans délai.

Chapitre 8.11.3 : Etude de I'impact environnemental, sanitaire et des mesures de
gestion

1) Elaboration d’un plan de prélévements

Dans un délai de 5 jours suivants la survenue d'un sinistre important, I'exploitant
élabore et transmet a l'Inspection des installations classées un plan de prélevements
comprenant :

a) Un état des lieux concernant le terme source du sinistre : nature et quantité de
produits et matiéres concernés/impactés par I'incendie ;

b) Une évaluation de la nature et des quantités de produits et de substances de
décomposition ou dégradation susceptibles d’avoir été émis dans I'atmosphere, dans
les sols et dans le milieu agueux compte tenu de la quantité et de la composition des
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produits impliqués dans le sinistre et des conditions de développement de I'incendie
qui ont pu étre observées (par exemple : feu vif ou couvant, etc.);

c) La détermination de la ou des zones maximales d‘impact au regard des
cibles/enjeux en présence ;

d) Un inventaire des cibles/enjeux potentielles exposées aux conséquences du sinistre,
en particulier (habitations, établissements recevant du public, zones de cultures
maraichéres et céréaliéres, jardins potagers et vergers, zones de paturage, présence de
bétails, de sources et de captage d’eau potable, activités de péche et de cueillette,
etc.) ainsi que les voies de transfert et d’exposition spécifiques a la situation (schéma
conceptuel) ;

e) Une proposition de plan de prélevements (plan de surveillance environnementale)
sur des matrices pertinentes justifiées. Les matrices choisies tiennent compte de la ou
des zones maximales d’'impact et des cibles répertoriées en d) ci-dessus. Ce plan
prévoit également des préléevements dans des zones estimées non impactées par le
sinistre qui seront utilisées comme zones témoins (des témoins sont nécessaires pour
toutes les matrices échantillonnées).

Le plan de prélévement s’appuiera sur la méthodologie développée par I'[NERIS dans
son rapport « Stratégie de prélevements et d'analyses a réaliser lors d’une expertise
post-accidentelle — cas de l'incendie » du 18 décembre 2015 ou toute version
actualisée.

Les prélévements sont a réaliser en plusieurs points dans la trajectoire des vents
dominants (sens du panache) et a l'opposé pour les points « témoins ».

Dans le cas oU les eaux d’extinction n‘ont pas été confinées, I'exploitant veille
également a mettre en place une surveillance :

o de la qualité des eaux souterraines des substances pertinentes identifiées
dans les études demandées a l'article 811.31 a), b) et c) au droit de son site a partir de
points de préléevements existants ou par aménagement de piézometres.

Et/ou

o de la qualité des eaux de surface des substances pertinentes identifiées dans
les études demandées a l'article 811.31 a), b) et c) en amont et en aval par rapport au
rejet accidentel (surveillance eau [ sédiment en fonction des polluants ciblés).

f) La justification de paramétres a analyser au regard des substances concernées par
les émissions atmosphériques et/ou aqueuses du sinistre.

2) Mise en ceuvre du plan de prélevements

L'exploitant met en ceuvre le plan de prélevements défini en application de l'article
VI1111.31, modifié pour tenir compte des éventuelles remarques formulées par
I'Inspection des installations classées dans un délai de 10 jours a compter de la
survenue du sinistre.
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3) Résultats et interprétation de la surveillance environnementale

Les résultats d’analyses des différents prélevements effectués par I'exploitant ou par
des tiers (services d’incendie et de secours par exemple) sont interprétés selon la
démarche d'interprétation de I'état des milieux (IEM) (méthodologie sites et sols
pollués) en vue d’identifier une éventuelle contamination de I'environnement par les
produits et matieres dangereuses diffusées.

Ainsi, I’état naturel de l'environnement (points de prélevements représentatifs de
zones témoins) et les valeurs de gestion réglementaires en vigueur pour les eaux de
boisson, les denrées alimentaires et lair extérieur sont les références pour
I'appréciation des risques et la gestion. En |'absence de valeurs de gestion
réglementaires, une évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée.

Les références suivantes sont utilisées, en I'absence de données réglementaires plus
récentes :

Milieux Références

Sol o état initial de I'environnement, si I'information est disponible
ou environnement témoin (témoins du plan d’échantillonnage),
° fond géochimique naturel local

Eau ° critéres de potabilité des eaux (si usage pour eau potable)
° critéres de qualité des eaux brutes destinées a la production
d’eau potable
o NQE (Normes de qualité environnementale — Directive Cadre
sur l'eau)

Denrées . Destinées a I'homme: Réglement européen CE/1881/2006

alimentaires | modifié par celui du 2 décembre 2011 (1259/2011), complété par les
recommandations du 23 ao0t 2011 (pour les fruits et légumes)
o Destinées a l'alimentation animale : réglement européen du
28 mars 2012

Air ° Valeurs réglementaires dans |'air ambiant extérieur

Les résultats et leur interprétation tels que décrits ci-dessus sont transmis a
I'inspection des installations classées au fur et a mesure de leur réception.

En cas d’impact révélé par les mesures réalisées, I'exploitant élabore un plan de
gestion et le transmet a I'inspection des installations classées.

Chapitre 8.11.4 : Moyens spécifiques

Pour mettre en ceuvre la démarche de gestion post-accidentelle, I'exploitant dispose
en permanence :

° des moyens pour réaliser des prélevements conservatoires, notamment des
moyens de prélévements de la qualité de I'air et des fumées de l'incendie, et faire
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procéder aux analyses des échantillons ainsi prélevés dans les délais nécessaires et
compatibles avec la cinétique de I'événement ;

° des éléments prévisibles nécessaires a I'élaboration du plan de prélevement
dans I'environnement susceptible d’étre impacté, notamment les points d et f de
I'article VII111.31;

° de la liste des prestataires pouvant élaborer le plan de prélevement et le
mettre en ceuvre dans les délais de I'article VIII.11.3.

Article 9 : Dispositions complémentaires pour le fonctionnement du site

Article 9.1 : Aménagement global du site

L'ensemble des opérations de gestion des déchets sur le site se fait sur une surface
imperméabilisée dont les eaux de ruissellement sont collectées. L'ensemble des eaux
pluviales est collecté et dirigé vers un dispositif de traitement avant rejet dans le
collecteur portuaire de la rue de I'lle Botty conformément a I'article IV.5.1,

Le site est implanté conformément au plan de masse en annexe.

Article 9.2 : Fonctionnement de la déchetterie professionnelle

L’exploitant respecte les dispositions de I'arrété ministériel du 26 mars 2012 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'environnement soumises & enregistrement sous la rubrique n° 2710-2
(Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur
initial) complétées par les dispositions suivantes.

Article 9.2.1: Réception des déchets

Un agent d’accueil est affecté de fagon permanente a la gestion de l'espace
d'apports volontaires. Il assure I'accueil et I'assistance des usagers pour le tri et le
dépét des déchets pendant les heures d'ouverture.

Il surveille la nature de tous les apports et refuse tout dépét interdit.

A I'entrée du site, avant le pont-bascule, une voie spécifique est dédiée a l'acces a la
déchetterie avec mise en place d'un systéme de signalisation adéquate. Il n'y a pas de
croisements avec les poids-lourds ou engins effectuant des rotations sur les autres
zones de la plateforme.

Article 9.2.2 : Dispositions générales

La déchetterie est installée sur un dallage en béton armé. Les déchets sont stockés
dans des alvéoles, dans des bennes, dans des caisses palettes, etc. en fonction du
type de déchets.

La dépose s’effectue sur des zones de plain-pied.

Les alvéoles accessibles de plain-pied seront délimitées par des écrans en blocs de
béton hauteur 4 métres permettant d’ajuster la capacité de stockage a la demande.
Les usagers de la déchetterie n‘ont pas acces au reste du site.
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Les transferts de déchets de la déchetterie vers le site industriel sont enregistrés dans
le registre déchets.

Sur la déchetterie, les quantités maximales de déchets sont données a titre indicatif
comme suit :

Rubrigue . Transa Grandeur earactéristique
ICP‘: Site Désignation Stockage Wanl | Sim2) Ve :‘mﬂ -
e . Amiantk be dos Arssans Palates sur dalle 500 30
e Diéchiduis Profssioanale Déchets dangereur des ariaans Caisses paktes 500 100
Bois type A ) Alvols Vrac 125 84
Eois type B Alvéola Viac 375 B4
Carions Alvéola Vrac 500 B4
DEEE Caisses grilagéos L 10
DIB Alvéale Viac 5000 84
Gravats Alvéola Virac 5000 B4
21022 Dichitene Professonnglie  (Métaux Rt Alvdole Vrae 5000 | 168
Métaux Non-Ferreux Caisses pafelas et Vrac 1000 531
Papsers  Canses paketes L - __ 2
Flasiques Caisses palete 100 2
Flake Bennes couveries 209 10
Vetrgs Borne 4 m3 50 4
Tok! 18550 1149

Article 9.2.3 : Gestion des déchets dangereux

Les dispositions de l'arrété ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement
au titre de la rubrique n° 2710-2 susvisées sont rendues applicables pour la collecte
des déchets dangereux apportés par leur producteur initial sur le site et sont
spécifiquement complétées par les dispositions suivantes.

1) Dispositions constructives

Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités
des intempéries, a I'exception des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des
déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles.

Ces locaux disposent :

« d’un éclairage ATEX,

« de dispositifs de détection de gaz et d’incendie,

« de rétentions sous les bacs.

Les portes du local DID seront munies de barreaux afin de garantir une ventilation
naturelle des locaux.

2) Matériel électrique de sécurité

Dans les locaux d’entreposage de déchets dangereux, les installations électriques
doivent étre réduites & ce qui est strictement nécessaire aux besoins de
I'exploitation ; elles doivent étre entierement constituées de matériels utilisables
dans les atmosphéres explosives.

3) Locaux de stockage des déchets dangereux
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Les locaux de stockage des déchets dangereux servent exclusivement a entreposer les
déchets dangereux.

lls sont organisés en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables.
Les conteneurs servant a recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés
(mais peuvent étre positionnés sur différents niveaux d'étageres ou de rayonnages).
Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de
protection individuels a utiliser et rappelant les consignes a mettre en ceuvre en cas
de probléme, sont clairement affichés a I'entrée des locaux de stockage ainsi qu’un
panneau interdisant I'accés au public et un rappelant I'interdiction de fumer.

Un plan des locaux de stockage des déchets dangereux avec l'emplacement des
différents conteneurs est établi, est tenu a la disposition des services d’incendie et de
secours. A tout moment, I'exploitant doit pouvoir informer les services d'incendie et
de secours de la nature des déchets contenus dans ces locaux.

4) Formations

Le programme de formation prévu a l'article 26 de l'arrété ministériel du 26 mars
2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant
du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 susvisées est complété
pour les agents en charge de la gestion des déchets dangereux par les points
suivants :

* les risques liés & la manipulation des déchets dangereux réceptionnés et stockes, y
compris les risques d’'incompatibilité ;

« une formation de base sur le transport des marchandises dangereuses par route
(reglement ADR).

5) Consignes de sécurité

Les consignes prévues a l'article 24 de I'arrété ministériel du 26 mars 2012 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 susvisées sont complétées avec :

« les précautions a prendre dans la manipulation des déchets dangereux.

6) Admission des déchets dangereux

Les déchets dangereux ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures
d’ouverture de I'installation et sont réceptionnés sous contréle du personnel habilité
par l'exploitant. Lorsque le dépét d’un déchet est refusé au déposant, I'exploitant ou
son représentant l'informe des filiéres existantes pour sa gestion.

7) Réception des déchets dangereux

A lexclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets
d’équipements électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont
réceptionnés uniquement par le personnel habilité par |'exploitant ou son
représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au stockage en
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tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. lls ne doivent, en
aucun cas, étre stockés a méme le sol.

Les modalités et la nature des apports doivent faire I'objet d’une surveillance par des
moyens proportionnés aux risques et a la taille de I'installation.

Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent étre rendus inaccessibles
au public (a I'exception des stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre,
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles).

Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un systeme
d’identification du caractére de danger présenté par le déchet stockeé.

Les récipients ayant servi a I'apport par le public ne doivent pas étre abandonnés en
vrac sur les aires de dépét et de stockage. L'exploitant doit mettre a la disposition du
public des conteneurs en vue d’assurer un stockage correct de ces recipients. Tout
transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit,
excepté le transvasement des huiles, des piles et des déchets d’équipements
électriques (a I'exclusion des lampes qui ne peuvent étre transvasées). Tout emballage
qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d’emballages
appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site.

Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empécher le rejet a
I'atmospheére des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigénes halogeénés,
contenus dans les déchets, y compris de fagon accidentelle lors de manipulations.

8) Stockage des huiles

Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques
réservés a cet effet. Ils sont stockés a l'abri des intempéries et disposent d'une
cuvette de rétention étanche.

Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement,
notamment sur I'interdiction formelle de mélange des types d’'huile, est clairement
affichée & proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc
avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de
remplissage est régulierement contrdlé.

Un absorbant est stocké & proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il
est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux.

9) Amiante

Seuls les déchets d’amiante liée seront acceptés sur la déchetterie. Une procédure
spécifique sera mise en place afin d’éviter toute exposition du personnel et des
artisans. Les big-bags et palettes filmées recevant les déchets amiantés seront
disposés dans une alvéole dédiée. Aucune opération n’est réalisée sur I'amiante : les
déchets arrivent déja conditionnés. Il s’agit ici uniquement d'une étape de réception,
regroupement et transit.

Article 9.3 : Fonctionnement du site industriel (activité DAE, CSR, biodéchets)

L’exploitant respecte les dispositions de I'arrété ministériel du 6 juin 2018 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou

Préfecture de Loire-Atlantique
Tél: 02.40.41.20.20

Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.f
6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX1

58



préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et
électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux
ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non
dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement complétées par les dispositions suivantes.

Article 9.3.1 : Déchets admissibles

Seuls :

- DAE en mélange (bois, métaux, plastiques, cartons, papiers, ...) ;

« Déchets de chantier non dangereux (gravats, platre, métaux, ...) ;

e Bois;

e  Verre;

* métaux

e Biodéchets,

sont admis sur le site

Les déchets suivants sont interdits sur le site :

« les substances chimiques non identifiées et/fou nouvelles qui proviennent
d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets
sur I'homme et/ou sur I'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de
laboratoire,...),

« les déchets radioactifs, c'est-a-dire toute substance qui contient un ou plusieurs
radionucléides dont I'activité ou la concentration ne peut étre négligée du point de
vue de la radioprotection,

+ les déchets qui sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables
ou inflammables conformément aux définitions du décret en Conseil d'Etat pris en
application de I'article L.541-24 du Code de I'environnement,

+ les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure a 30 %,

« les déchets d'activités de soins et assimilés a risques infectieux,

« les déchets contenant de |'amiante,

+ les déchets dangereux.

Les déchets non autorisés introduits par erreur dans les déchets accueillis sur le site
(découverte postérieure a l'arrivée sur site lors des opérations de tri par exemple)
sont gérés selon les modalités applicables aux déchets produits par le site.
Notamment, lorsqu’ils sont susceptibles de générer une pollution des sols, ces
déchets sont entreposés sur des rétentions correctement dimensionnées.

Article 9.3.2 : Production de CSR

Pour la production de CSR destiné a alimenter des unités relevant d’'un classement
sous la rubrique ICPE 2971, I'exploitant respecte les dispositions de I'arrété ministériel
du 23 mai 2016 relatif & la préparation des combustibles solides de récupération en
vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de ['environnement.
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Les déchets alimentant la production de CSR constitue la part de déchets non
triables mais valorisables réceptionnés sur site.

Article 9.3.3 : Performance des opérations de tri sur le site

L'exploitant évalue a minima annuellement la performance des opérations de tri
effectuées sur le site sur les déchets regus en mélange en examinant la part de ces
déchets valorisées pour chaque type de valorisation (énergétique (en distinguant les
sous-catégories 2771 [ 2791 [ 2910-3510) - matiére) et la part éliminée.

Article 9.3.4 : Gestion des biodéchets

Les déchets réceptionnés sont des déchets solides ou liquides emballés qui ont fait
I'objet d'un tri a la source.

lls sont stockés en attente de rechargement dans le batiment de transit dédié i cette
activité et/ou en extérieur sur la zone dédiée aux caisses palettes en transit.

Apres le transfert des biodéchets dans le hangar, I'exploitation vérifie la fermeture

des portes.

Le volume maximum instantané de biodéchets en transit présents sur le site est de
350 m?® soit environ 105 tonnes.

A minima, le lavage et la désinfection du batiment d'entreposage des biodéchets
sont réalisés toutes les 48 heures.

L’entreposage des déchets susceptibles de générer des nuisances olfactives auprés du
voisinage est interdit a I’extérieur du batiment. La durée de transit de ces déchets sur
le site est réduite au maximum.

Conformément au réglement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des régles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés 2 la
consommation humaine, I'exploitant obtiendra I'autorisation administrative
nécessaire au démarrage de I'activité de transit de biodéchets sur le site.

Article 9.3.5 : Activité de broyage
Les activités de broyage sont réalisées en espace clos, notamment les ouvrants de
batiments concernés par l'activité de broyage, sont fermés afin d’atténuer les
nuisances sonores a |'extérieur du site.

Article 9.3.6 : Dispositif de réduction des nuisances sonores

Les engins présents sur site sont équipés d'avertisseurs a fréquences multiples type
"cri de lynx".

Article 10 : Systéme d’échanges de quotas

Sans objet.

Article 11 : Epandage

Les épandages de déchets ou d’effluents sont interdits.
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Article 12 : Dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage

Sans objet.

Article 13 : Délais et voies de recours-Publicité-Exécution

Article 13.1: Frais

Les frais inhérents a I'application des prescriptions du présent arrété sont a la charge
de I"exploitant.

Article 13.2 : Délais et voies de recours
Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré aupres du Tribunal administratif de Nantes :

1° Par I'exploitant, dans un délai de deux mois & compter du jour de notification du
présent arrété ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'article R. 181-44

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
méme article.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue
cette derniere formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de la
décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours
gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application
Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Article 13.3 : Publicité

Conformément aux dispositions de I'article R.181-44 du code de I'environnement :

1° Une copie de I'arrété d'autorisation environnementale ou de I'arrété de refus est
déposée a la mairie de Nantes et peut y étre consultée ;

2° Un extrait de ces arrétés est affiché a la mairie de Nantes pendant une durée
minimum d'un mois ; proces-verbal de I'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales
ayant été consultées en application de I'article R. 181-38, a savoir: Nantes, Rezé,
Bouguenais, Saint-Herblain et Indre ;

4° L'arréte est publié sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique pendant
une durée minimale de quatre mois.
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Article 13.4 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique, la Directrice régionale de
I’environnement, de I'aménagement et du logement, la Maire de Nantes sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Nantes, le 0 8 JUIL. 2020

Le PREFET,
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ANNEXE 1: plan de situation du site
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ANNEXE 2: plan de masse du site
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ANNEXE 4: localisation des murs coupe-feu du site
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ANNEXE 5: plan des moyens de détection et d’extinction automatique
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ANNEXE 6: localisation des portes en empilement (encadrées en rouge)
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