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1. Contexte de la demande 
La société CARBOLOIRE, filiale du Groupe CADDAC dont le siège social est situé au BP26 Avenue de 

la gare à Donges, est spécialisée dans la production et la vente de carbonate de calcium.  

La société envisage la création d’une usine de production sur la zone des six-croix II à DONGES (44). 

Elle accueillera dans un premier temps une nouvelle unité prévue pour recevoir, après une mise en 

service, l’unité existante implantée sur le terminal agro-alimentaire de Montoir-de-Bretagne.  

Un des intérêts majeurs de ce projet est de réduire le nombre de personnes actuellement exposées au 

Plan de Prévention des risques Technologiques (PPRT) de la plateforme industrielle de Montoir-de-

Bretagne.   

Ce projet est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2515-1 (installation de broyage de 

carbonate de calcium) de la nomenclature des installations classées.  

Néanmoins, les caractéristiques constructives futures ne permettent pas de se conformer à certaines 

prescriptions dans des conditions économiques raisonnables, mais permettent de limiter le risque 

incendie de manière certaine. De plus, la proximité directe de la carrière de Mariais à l’arrière de la future 

installation pourrait influencer à la hausse les résultats de mesures de retombées de poussières. 

En conséquence, la société CARBOLOIRE, souhaite bénéficier d’une dérogation pour les articles 

suivants :  

• Article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 (comportement au feu) 

o Dispositions constructives 

• Article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 (mesure des retombées de poussières)  

o Valeurs limites d’émission 

Chacun de ces deux points est détaillé dans la suite du document. 

 

2. Article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 – Comportement au feu 
Au sein de la future usine de carbonate de calcium, la disposition demandée le 1er alinéa sur la partie 

« atelier de broyage / séchage » s’avère couteuse et demanderait des efforts financiers important pour la 

société CARBOLOIRE.  

NOTA : Les bâtiments « locaux techniques » et « locaux sociaux » respecteront les prescriptions décrites 

au sein de l’article 14 de l’arrêté du 26/11/2012. 

 

Mesure compensatoire pour les ateliers de broyage :  

Les ateliers de broyage seront entièrement bardés et équipés de trappes de désenfumage.  

Les matériaux utilisés pour la conception du générateur d’air chaud combiné au broyeur seront résistants 

aux hautes températures. Le produit fabriqué, le carbonate de calcium, est un produit inerte non 

inflammable. Ces deux éléments rendent le départ d’un feu et sa propagation peu probable. 

Les ateliers de broyage fonctionneront de manière totalement autonome, évitant la présence de personnel 

au sein du bâtiment. 
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Ci-dessous, les résultats de l’analyse FLUMILOG : 
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3. Article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 – Retombées de poussières 
Afin de se conformer au futur arrêté préfectoral de l’installation, la surveillance de la qualité de l’air par la 

mesure des retombées de poussière sera réalisée par la méthode « NFX43-014 v 2017 ». Aucune valeur 

limite n’est fixé par l’arrêté du 26/11/2012. Cependant, ci-dessous, les valeurs indicatives 

d’empoussièrement proposées par les organismes de surveillance de l’air ambiant : 

Niveaux d’empoussièrement Moyenne annuelle (mg/m²/j) 

Empoussièrement faible 
 

Empoussièrement moyen 
 

Empoussièrement fort 

<150 
 

150 à 250 
 

>250 
 

La future usine de carbonate de calcium sera située à moins de 130 m de la carrière de la Mariais. 

Aujourd’hui, l’objectif des carrières en termes de retombées atmosphériques est de 500 mg/m2/jour en 

moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées (Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant 

l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 

traitement des matériaux de carrières). 

C’est pourquoi nous souhaiterions bénéficier des mêmes valeurs limites.  

 

Mesure compensatoire pour le stockage de matières premières : 

Nous demanderons à nos fournisseurs d’humidifier les camions bennes de carbonate de calcium avant 

leur départ de carrière afin de limiter les envols de poussières lors des déchargements.  

La matière première la plus « fragile », plus susceptible d’émettre de la poussière, sera stockée sur une 

plateforme équipée d’un auvent.   

L’installation sera également équipée de deux silos tampon de matières premières de capacité unitaire 

de 400 m3.  

 

 

 


