
1PPRL Baie de Pont Mahé/Traict de Pen Bé - 12/07/2018

Réunion publique de concertation 
12/07/2018

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX 
DE LA BAIE DE PONT MAHE / TRAICT DE PEN BE
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Ordre du jour

●  Préambule – Rappels sur le Plan de Prévention des Risques 
 Littoraux (PPRL) 

●  Les aléas pris en compte par le PPRL.
 

●  La traduction du risque dans l’aménagement du territoire.

●  Le zonage réglementaire et le règlement du PPRL.
 

●  Les mesures du PPRL pour les constructions nouvelles et 
 sur les biens existants.
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 Préambule  Préambule 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) :

- Est un document d’urbanisme initié par l'État.

- Est élaboré en association avec les communes.

- Est établi en concertation avec les acteurs du territoire.

- Son élaboration est confiée à la Direction Départementale 
  des Territoires et de la Mer de Loire Atlantique (DDTM).

La DDTM 44 est le service départemental du ministère chargé 
de l’écologie, placé sous l'autorité du Préfet.
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 Préambule Préambule

Les objectifs de la réunion :

- Présenter le contenu du PPRL.

- Alimenter la concertation préalable et préparer l'enquête 
  publique sur le projet de PPRL.
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 Préambule Préambule

Le calendrier :

             

● Octobre - 
Novembre 2017

Validation des cartes d'aléas et publication sur 
internet

● Janvier 2018 Réunion publique d’information

● Mars - Avril 2018 Réunions d’échanges avec les acteurs du  territoire 
(associations, professionnels, usagers) et avec les 
collectivités

● Avril 2018 Envoi du projet de règlement et zonage du PPRL aux 
acteurs rencontrés précédemment et aux collectivités

● Juillet 2018 Réunion publique de concertation
Consultation officielle sur le projet de PPRL

● Octobre – 
Novembre 2018

Enquête publique 

● Début 2019 Mise en application du PPRL
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Rappels sur le Plan de Prévention des Risques 
Littoraux.
Rappels sur le Plan de Prévention des Risques 
Littoraux.
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La tempête Xynthia a rappelé l’exposition du territoire aux risques littoraux.

 La tempête Xynthia La tempête Xynthia

Le Port de Kercabellec après la tempête Xynthia.
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 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux. Le Plan de Prévention des Risques Littoraux.

Suite à Xynthia, une stratégie de gestion des risques 
littoraux a été mise en place :

- Confortement des ouvrages de protection.

- Amélioration des dispositifs de prévision.

- Programme d’Actions de Prévention des Inondations à 
  l’échelle locale.

- Maîtrise de l’urbanisation et adaptation du bâti existant.

=> Les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
constituent le volet urbanisme de cette stratégie.
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 Le Plan de Prévention des Risques Littoraux Le Plan de Prévention des Risques Littoraux

L'ensemble  du littoral de Loire Atlantique 
est concerné.

Le PPRL de la Baie de Pont Mahé / Traict 
de Pen Bé concerne 4 communes :

- Assérac
- Saint-Molf
- Mesquer
- Piriac-sur-Mer

Il intègre 2 risques : 
- la submersion marine 
- l’érosion côtière.

Il définit des règles pour :
- les constructions nouvelles.
- l'adaptation des constructions
  existantes.
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Rappels sur les zones de risque prises en 
compte par le PPRL.
Rappels sur les zones de risque prises en 
compte par le PPRL.
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La submersion marine.La submersion marine.
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Les zones exposées à la submersion marine ont été étudiées :

=> Pour une tempête de 
     référence plus que 
     centennale : Xynthia.

=> En intégrant les défaillances 
     possibles des protections 
     littorales (digues, cordons 
     dunaires).

=> En intégrant l’élévation 
     estimée du niveau de la mer
     du fait du réchauffement 
     climatique

+ 20 cm à court terme
+ 60cm à échéance 100 ans 

 La submersion marine La submersion marine
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 Résultats du calcul numérique pour un niveau Xynthia + 20 cm Résultats du calcul numérique pour un niveau Xynthia + 20 cm

ASSERAC

SAINT-MOLF

MESQUER

PIRIAC-SUR-MER
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 Résultats du calcul numérique pour un niveau Xynthia + 60 cm  Résultats du calcul numérique pour un niveau Xynthia + 60 cm 

ASSERAC

SAINT-MOLF

MESQUER

PIRIAC-SUR-MER
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L’érosion côtière.L’érosion côtière.
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L’érosion des côtes sableusesL’érosion des côtes sableuses

Le recul du trait de côte à 100 ans a été estimé en 
additionnant :

=> Le recul historique observé.
=> Le recul maximal pouvant être 
     occasionné par une tempête 
     (calculé par modélisation).

Le recul des côtes sableuses après Xynthia a  
atteint 30 mètres par endroit.
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L’érosion des côtes sableusesL’érosion des côtes sableuses

Recul de la plage de Lanseria : -46m limité à 
l’ouvrage au niveau de la pointe de la croix 
qui fixe le trait de côte

Les zones concernées par l’érosion ont été définies en tenant compte des 
ouvrages.

Recul de la plage de Sorloc : -49m limité à l’ouvrage de la 
pointe de Merquel qui fixe le trait de côte

PIRIAC-SUR-MER

MESQUER
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L’érosion des côtes rocheusesL’érosion des côtes rocheuses
L'érosion des falaises a été cartographiée :

●  Recul déterminé à partir d'une analyse
 de terrain pour chaque secteur homogène.

● Le recul à échéance 100 ans a été estimé 
sur chaque secteur.
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Recul des falaises -13m et -43m à l’anse de Bayaden

L’érosion des côtes rocheusesL’érosion des côtes rocheuses

Recul des falaises entre -5,5m et -10m 

Recul des falaises entre -1m et -12m

PIRIAC-SUR-MER
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Vos questions ?Vos questions ?
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La traduction du risque dans l’aménagement.La traduction du risque dans l’aménagement.
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Les principes de prise en compte des risques.Les principes de prise en compte des risques.

Trois principes fondamentaux :  
                                                                    
=> Préserver les champs 
     d’expansion des submersions.
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Les principes de prise en compte des risques.Les principes de prise en compte des risques.

Trois principes fondamentaux :  
                                                                    
=> Préserver les champs 
     d’expansion des submersions.

=> Ne pas augmenter le risque 
     pour les personnes.
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Les principes de prise en compte des risques.Les principes de prise en compte des risques.

Trois principes fondamentaux :  
                                                                    
=> Préserver les champs 
     d’expansion des submersions.

=> Ne pas augmenter le risque 
     pour les personnes.

=> Concilier développement et 
     risques dans les zones 
     urbanisées exposées
     à des risques modérés.
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- Délimitation des zones où            
  l’urbanisation ne doit plus se        
  développer => zones naturelles   
  ou soumises à un aléa fort.

- Identification des zones qui          
  restent constructibles sous           
  conditions => zones urbanisées   
  soumises à un aléa modéré.

- Définition de travaux de                
  réduction de la vulnérabilité sur    
  les biens existants en zone          
  submersible.

Le PPRL doit traduire la connaissance du risque dans 
l’aménagement du territoire
Le PPRL doit traduire la connaissance du risque dans 
l’aménagement du territoire
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Le zonage réglementaire du PPRL.Le zonage réglementaire du PPRL.
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Le contenu du PPRLLe contenu du PPRL

Pour traduire ces principes dans l'aménagement,
le PPRL :

- Cartographie les zones 
  concernées

=> Le zonage réglementaire.

- Définit des règles pour les nouvelles 
  constructions et des mesures 
  d'adaptation des biens existants.

=> Le règlement.
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Le PPRL prend en compte le changement climatique :
●  Xynthia + 20 cm :  le risque à court terme 

=> Définit les zones constructibles ou non.

●  Xynthia + 60 cm : le risque estimé à échéance 100 ans
 
=> Définit certaines zones inconstructibles.

=> Définit la hauteur à prendre en compte 
pour mettre hors d’eau les 
constructions nouvelles.

La construction du zonage réglementaire.La construction du zonage réglementaire.
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Xynthia + 20 cm Érosion

La construction du zonage réglementaire.La construction du zonage réglementaire.
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Aléa Occupation du sol Zone réglementaire

zone exposée à l’érosion côtière Erc

zone située derrière les ouvrages 
en bande de précaution ou 
soumises aux chocs mécaniques 
des vagues

BC

zone d’aléa fort ou très fort pour 
Xynthia + 20cm R

zone d’aléa faible ou modéré pour 
Xynthia + 20cm

zone non aménagée r

zone déjà aménagée b

zone hors d’eau pour Xynthia + 
20cm et en aléa fort ou très fort 
pour Xynthia + 60cm

zone non aménagée R100

zone déjà aménagée B100

 zone hors d’eau pour Xynthia + 
20cm et en aléa faible ou modéré 
pour Xynthia + 60cm

v100

La construction du zonage réglementaire.La construction du zonage réglementaire.
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La construction du zonage réglementaire.La construction du zonage réglementaire.

Les différentes zones identifiées par le PPRL
  
●  Zones de risque fort :
   - Érosion Erc.
   - Rupture de digues / choc des vagues BC.
   - Submersion en aléa fort R.

●  Zones naturelles submersibles r.

●  Zones déjà aménagées exposées 
à un risque modéré b.
 

●  Zones exposées à l'échéance 
 100 ans R100, B100, v100.
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La construction du zonage réglementaire.La construction du zonage réglementaire.

Traduction des principes dans le zonage réglementaire :    

          

             

=> Préserver les champs 
     d’expansion des submersions.

Représentés en rouge r.

=> Ne pas augmenter le risque  
     pour les personnes.

Rupture de digues / choc des 
vagues : en orange BC.
Érosion : en vert Erc.
Submersion: en rouge foncé R.

=> Concilier développement et    
     risques dans les zones      
     urbanisées exposées à des
     risques modérés.

Représentées en bleu clair b.

Les secteurs submergés uniquement à échéance 100 ans 
sont représentés en couleurs quadrillées ou hachurées
R100, B100, v100.  
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Le règlement du PPRL.Le règlement du PPRL.
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Pour chaque zone de risque identifiée, le règlement du 
PPRL a pour objectif de :

●  Prendre en compte la situation existante :

=> Comment adapter les biens existants afin de réduire les 
conséquences en cas de submersion ?

●  Prévoir l'avenir :

=> Quelles constructions sont autorisées ?

=> Comment construire ?

Une fois approuvé, le PPRL vaut servitude d'utilité publique et 
s'impose au Plan Local d'Urbanisme.

Le règlement du PPRL.Le règlement du PPRL.
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●  Zones de risque fort :
   - Rupture de digues / choc   
     des vagues BC.
   - Érosion Erc.
   - Submersion  en aléa fort R.

●  Zones naturelles submersibles r.

●  Zones déjà aménagées 
exposées à un risque modéré b.
 

●  Zones exposées à l'échéance 
100 ans R100, B100, v100.

Le règlement du PPRL.Le règlement du PPRL.

   Zones inconstructibles
   sauf exceptions.

    Zones constructibles 
    sous conditions.

    Zones constructibles 
    sous conditions, à l'exception   
    des zones naturelles en aléa 
    fort à échéance 100 ans R100.

Les différentes zones identifiées par le PPRL :
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Les mesures du règlement pour les 
constructions nouvelles.

Les mesures du règlement pour les 
constructions nouvelles.



37PPRL Baie de Pont Mahé/Traict de Pen Bé - 12/07/2018

 Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone

Dans les zones où l’urbanisation ne doit plus se développer :

● Zones de risque fort : 
- zones exposées à l'érosion Erc

  - zones exposées au risque de rupture
    de digue et aux chocs mécaniques
    des vagues BC
   - zones exposées à un aléa fort de 
     submersion marine pour un 
     événement Xynthia + 20 cm R

●  Zones naturelles submersibles :
- zones naturelles en aléa modéré 
  pour l’évenement Xynthia + 20cm r
- zones naturelles en aléa fort à 
  échéance 100 ans  Xynthia + 60cm R100
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 Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone

Dans les zones qui restent constructibles sous conditions :

- zones déjà aménagées submersibles
  pour un niveau Xynthia + 20 cm,  

    exposées à un aléa modéré b

- zones déjà aménagées submersibles 
    uniquement à échéance 100 ans 
    (Xynthia + 60 cm), exposées 
    à un aléa fort B100

- zones submersibles uniquement 
  à échéance 100 ans (Xynthia + 60 cm),  

    exposées à un aléa modéré v100.
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 Principales dispositions par zone Principales dispositions par zone

Le règlement rend des dispositions constructives 
obligatoires pour les nouvelles constructions :

●  Premier niveau habitable situé au dessus du niveau Xynthia + 60 cm.

●  Dispositions constructives adaptées à la submersion marine :

=> Matériaux adaptés.
=> Étanchéité des réseaux.
=> Prescriptions spécifiques sur le réseau électrique (pose 

descendante).
=> Volets et portes à commandes manuelles.

●  Apports de remblais limités en zone submersible.
 

●  Stockage des produits dangereux au dessus du niveau Xynthia + 60 cm.

Le règlement rend des dispositions constructives 
obligatoires pour les nouvelles constructions :

●  Premier niveau habitable situé au dessus du niveau Xynthia + 60 cm.

●  Dispositions constructives adaptées à la submersion marine :

=> Matériaux adaptés.
=> Étanchéité des réseaux.
=> Prescriptions spécifiques sur le réseau électrique (pose 

descendante).
=> Volets et portes à commandes manuelles.

●  Apports de remblais limités en zone submersible.
 

●  Stockage des produits dangereux au dessus du niveau Xynthia + 60 cm.
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 Détermination des niveaux Xynthia + 60cm Détermination des niveaux Xynthia + 60cm

Les cartes des cotes de référence 
Xynthia + 60cm (annexes du règlement)
définissent pour chaque secteur du 
périmètre du PPRL les niveaux de 
référence (en m NGF) pour une 
submersion  de type Xynthia + 60cm.
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 Surélevation du 1er niveau habitable au-dessus de 
la cote de référence Xynthia + 60cm
 Surélevation du 1er niveau habitable au-dessus de 
la cote de référence Xynthia + 60cm

Exemple :



43PPRL Baie de Pont Mahé/Traict de Pen Bé - 12/07/2018

Vos questions ?Vos questions ?
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Les mesures du règlement pour les 
constructions existantes.

Les mesures du règlement pour les 
constructions existantes.
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Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

Ces travaux concernent uniquement les biens concernés 
par la submersion Xynthia + 20 cm BC, R, b:

● Ils doivent être réalisés dans les 
5 ans suivant l’approbation du PPRL.

● Ils ont deux objectifs :

 => Améliorer la sécurité des personnes.

=> Limiter les dommages aux biens.
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Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

Améliorer la sécurité des personnes dans les zones 
de risques les plus forts (zones BC et R) : 

Création d’un espace refuge pour les locaux à sommeil de 
plain pied dont le niveau fonctionnel est situé en dessous de
la cote Xynthia+20cm

Schéma de principe d'un espace refuge.
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Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

Limiter les dommages aux biens en cas de submersion pour 
Xynthia +20cm :

- Mise hors d’eau des coffrets 
  et tableaux électriques.

- Mise hors d’eau des chaudières.

- Mise hors d’eau des cuves et citernes
  ainsi que des stockages de produits 
  dangereux.

=> Des mesures spécifiques pour les 
     gestionnaires de réseaux, dont le 

positionnement des nouveaux
compteurs électriques au dessus
du niveau Xynthia + 60 cm.
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Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

Les cartes des cotes de référence 
Xynthia + 20cm (annexes du règlement)
définissent pour chaque secteur du 
périmètre du PPRL les niveaux de 
référence (en m NGF) pour une 
submersion  de type Xynthia + 20cm.
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Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

Exemple :



50PPRL Baie de Pont Mahé/Traict de Pen Bé - 12/07/2018

Les travaux prescrits sur les biens existantsLes travaux prescrits sur les biens existants

La mise en œuvre des travaux prescrits :

●  Ils sont subventionnés à hauteur de 40 % par l’État pour les 
particuliers et 20 % pour les entreprises de moins de 20 salariés.

● Ils sont plafonnés à 10 % de la valeur vénale du bien.

  Pour une maison valant 200 000 € :

=> Le montant de travaux prescrits ne peut pas  
     dépasser 20 000 €.

=> La subvention de l’État est de 8 000 € maximum.

●  Un accompagnement est prévu dans le cadre du Programme  
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de CAP’Atlantique.
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Vos questions ?Vos questions ?
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 Les suites de la procédure : Les suites de la procédure :

●  Consultation officielle en juillet 2018 des collectivités 
et organismes pour avis sous 2 mois

● Publication du projet de PPRL sur internet

●  Lancement de l’enquête publique en octobre 2018

=> Pour plus d'informations et nous contacter : 

info-ppri@loire-atlantique.gouv.fr
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Merci de votre attention.Merci de votre attention. 


