
HC/HU

Cuve PF02
HU

Calorifugée
70 m3

90°C

90°C/ 70 m390°C / 70 m3
HC/HU

Cuve PF01
HU

Calorifugée
70 m3

Cuve PF03
HC/SD

Calorifugée
70 m3

Centrifugeuse Verticale

HC +eau

Centrifugeuse Horizontale

Sédiments-boues / benne

Chaudière 1.8MW (2.6 T 
vapeur/heure)

B01

  HC + Sed > 5% HC + Sed < 5%

Eau / sed

Adoucisseur
F B01 01

Bâche
T B01 01

Départ vapeur

Retour condensats

Arrivée EDV

Vers filière eaux et 
boues

Sed

Filtre autonettoyant       
0.8 mm

Calorifugée / chauffée
PP03

Eau / sed

Calorifugée / chauffée
PP01

Huiles solubles
70 m3 / agité / calorifugé

PP04

Cuve 
90°C / 40 m3

Calorifugée /agitée
PP06

Cuve
70°C / 40 m3

Calorifugée / agitée
PP08

Cuve PF05
HC

70 m3

Cuve PF04
HC/SD 

Calorifugée
70 m3

Cuve PF06
HC

70 m3

Cuve validation
40 m3

Calorifugée 
PP05

Produits finis

Cuve PE02
70 m3

Huile noire

Cuve PE01
70 m3

Huile noire

Cuve PE03
70 m3

Huile noire

Cuve PE05
70 m3

Calorifugée

Cuve PE04
70 m3

Calorifugée

Cuve PE06
70 m3

Calorifugée

Produits entrants

Dépotage 
camions

Dépotage

Préparation floculant

Réactif anti émulsion

TRAITEMENT HC/HU/BOUES/HS. V10

90°C/ 70 m3

HC/HU

Calorifugée / chauffée
PP02

Eau

Eau + 
sédiments

Tamis vibrant

Cuve Décantation
40 m3

Calorifugée 
PP07

Eau

Déchargement 
Dépotage camion d’hydrocarbures

Refus dégrillage

Fosse F03

Cuve Boues liquides / agité (zone sous 
l’agitation de tranquilisation)

50 m3
PE07

Sables

Vers cuve de
 concentrats

Réactif cassage émulsion

Préfiltre 4 
mm

HC ou boues

Condensat / Vapeur

Aller EF

Retour EF

Préfiltre 4 
mm

Non dessiné :
- Zonage ATEX = ciel CV
- Les trops pleins sont raccordés entre eux par rétention et dirigés vers la rétention et équipés d’une garde 
hydraulique de 100 mmbar
- Tuyauterie pour le retour en fosse des égouttures, eaux de lavage, purge de PAV  avec pompe PHC018 depuis 
caniveau

PE08

 

   Vapeur

Vapeur

Vapeur

Condensat
Condensat

Condensat

Réactif casseur émulsion

Arrivée 
Concentrâts

réacteur

V

CA

Tampon 3 m3
T R01 01

Réacteur 4 m3
R01

Arrivée vapeur

Sortie 
condensats

Groupe froid
HE03

Cuve 10 
m3

T HE03 01

EDV

Skid PAV
PAV 01

HE PAV01 01
T PAV01 01

Arrivée déchet

EDV

Vide

HE R01 01

P HE03 01

PHC01

FHC01

FHC02

PHC02

PHC03

FHC04FHC03

HE01

PHC016

PHC04
PHC05

PHC07

PHC09

FHC05

PHC06

PHC08

PHC011

CH01

PP010

PHC010

PP09

CV01

PP011

PHC012

PP012

PHC013

HE02

PHC014

PHC015

PHC017

CAHC01

Cuve PF07
Concentrats

70 m3

CA
CAHC02

CA

CAHC03

Cuve de nettoyage

Arrivée condensats 
vers cuve de nettoyage

PP013

Arrivée eaux propres
Filière eaux

Retour condensats
 cuves de chauffages et réacteur

Eaux de
 nettoyage CV

Vers réacteur 
évaporation

PHC019

SHC01

Flexible 
écrémage 

fosse

DN 200DN 200

DN 200

DN 200

DN 150

DN 200DN 200 DN 100

DN 80DN 100

HE04

VHC01

Eau de lavage

V

VHC02

MMarais
Droite 
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