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1. Méthodologie de classement 
 

Préambule 
La méthodologie de classement repose sur 2 méthodes, conformément au guide technique de la 

DGPR. 

 Tout d’abord, l’approche spécifique pour les flux de déchets prépondérants des déchets 

dangereux étudiés par les syndicats professionnels ; 

 Dans un deuxième temps, la méthode retenue pour les déchets dangereux ne figurant pas 

dans la liste des déchets étudiés ci-dessus, une méthode générique d’évaluation basée sur la 

connaissance en substances du déchet. 

Textes de référence 
Pour déterminer le statut Seveso de l’établissement ARETZIA, il est nécessaire d’étudier les textes 

suivants : 

 Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses 

 Code de l'Environnement - Art. R. 511-9 à R. 511-12 : Nomenclature des installations classées 

 Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 

 Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014  

 Guide technique « prise en compte des déchets dans la détermination du statut Seveso d’un 

établissement » - MEDDE – décembre 2015 

 Guide technique « application de la classification des substances et mélanges dangereux à la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Ineris – Juin 

2014 

 Rapport INERIS-DRC-15-149793-06416A du 04/02/2016 « Classification réglementaire des 

déchets - Guide d’application pour la caractérisation en dangerosité » 

 Fiches de données de sécurité pour les substances ou mélanges 

Méthodologie appliquée 
Les rubriques 4xxxx relatives aux substances et mélanges dangereux pour lesquelles s’appliquent les 

dispositions de la réglementation Seveso 3 sont présentées dans le tableau suivant. 



4  ARETZIA- Détermination du statut Seveso 

 

Tableau 1 : structure des rubriques 4xxx 

 

Le principe de classement est présenté dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

étape 1

•inventaire qualitatif et quantitatif des substances et mélanges dangereux présents ou 
susceptibles d'étre présents

étape 1
•identification des substances nommément désignées

étape 1

•pour chaque substance et mélange, recensement des propriétés dangereuses au sens du CLP

étape 1
•Pour chaque substance et mélange, détermination des rubriques ICPE  4xxx correspondantes

étape 2
•statut Seveso
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2. Identification de la dangerosité des déchets 
 

2.1 Méthodologie 
Les propriétés de danger HP xx permettant d’évaluer la dangerosité d’un déchet sont décrites à 

l’annexe III de la directive cadre déchets. Elles sont présentées ci-dessous : 

- HP 1 « Explosif », 

- HP 2 « Comburant », 

- HP 3 « Inflammable », 

- HP 4 « Irritant – irritation cutanée et lésions oculaires », 

- HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT) / toxicité par aspiration », 

- HP 6 « Toxicité aigüe », 

- HP 7 « Cancérogène », 

- HP 8 « Corrosif », 

- HP 9 « Infectieux », 

- HP 10 « Toxique pour la reproduction », 

- HP 11 « Mutagène », 

- HP 12 « Dégagement d’un gaz à toxicité aigüe », 

- HP 13 « Sensibilisant », 

- HP 14 « Ecotoxique », 

- HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne 

présente pas directement le déchet d’origine ». 

 

Notre démarche pour le classement des déchets dans les rubriques 4xxx consiste à identifier les 

propriétés de danger pour la santé humaine, l’environnement et physico-chimique (HPxx) des déchets 

réceptionnés sur site. L’évaluation de la propriété de danger des déchets réceptionnés sur le site a été 

réalisée selon la méthodologie suivante (source : Rapport INERIS-DRC-15-149793-06416A du 

04/02/2016). 
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Lorsqu’il a été démontré qu’un déchet vérifiait l’une des propriétés HP xx, une rubrique 4xxx 
correspondante lui est attribuée conformément au tableau 10 du guide « prise en compte des déchets 
dans la détermination du statut Seveso d’un établissement ». 
Inversement, si on sait d’un déchet qu’il ne vérifie pas une des propriétés HP xx listées dans le Tableau 

10, alors on ne retiendra aucune des propriétés 4xxx correspondantes, sans qu’il soit nécessaire de 

réaliser d’investigations complémentaires. 

Les chapitres suivants présentent notre analyse pour l’identification des propriétés de danger de 

chaque déchet réceptionné sur site. 

 

2.2 Caractérisation des huiles usagées, liquides de refroidissement, eaux 

souillées et déchets d’hydrocarbures 
 

Une étude menée en 2011/2012 par les syndicats professionnels SYPRED et SYVED a permis de 
proposer les mentions de danger et rubriques de la nomenclature ICPE pour 10 familles de déchets 
dangereux, représentant la majeure partie des déchets présents dans les installations de tri, transit, 
regroupement et de traitement de déchets dangereux.  
Les résultats d’analyse obtenus dans le cadre de cette étude ont été repris par le groupe de travail 
réunissant MEDDE, INERIS et les syndicats professionnels afin de proposer des méthodologies 
simplifiées. Ces règles sont présentées au chapitre 2.1 du guide technique « Prise en compte des 
déchets dans la détermination du statut SEVESO ». 
 
Pour le site ARETZIA les déchets réceptionnés et qui sont concernés par cette étude sont les suivants : 
 

Flux de déchets sur le site 
ARETZIA 

Définition et exemples  
(source : guide technique « Prise en compte des déchets dans 

la détermination du statut SEVESO ») 

Codes déchets 
associés 

Huiles noires usagées Huiles moteur, de boite de vitesse et de lubrification usagées Section 13 02 xx 

Huiles claires usagées Huiles hydrauliques, huiles isolantes et fluides caloporteurs 
usagés 

Section 1301xx, 
1302xx, 1303xx, 
chapitre 12 

Liquide de refroidissement usagé Liquide antigel et fluides caloporteurs usagés 050114* 
160114* 
160215* 
161001* 

Déchets d’hydrocarbures en 
mélange 

Déchets de nettoyage de cuves, déchets d’exploitation des 
navires, déchets de séparateurs/hydrocarbures, résidus 
d’huile, mélange bitumeux … 
Ces déchets proviennent du raffinage du pétrole, de la chimie, 
des industries mécaniques, des collecteurs de déchets 

Chapitre 05, 07, 12, 
13, 14, 16, 17 19 

Eaux souillées  
(concentrats d’osmose, eaux de 
traitement de surface, eaux 
contenant des hydrocarbures) 

Eau de nettoyage, eau de lavage,  eau de rinçage, résidus de 
réactions, des suspensions aqueuses, émulsions et autre 
déchets liquides aqueux … 
Ces déchets peuvent provenir de tous types d’industries : 
industrie chimique organique et minérale, para-chimique, 
pharmaceutique, cosmétiques, mécanique et métallurgique… 

Chapitres  05, 06, 07, 
08, 09, 11, 12, 13, 14, 
16, 19, 20 

Tableau 2 : liste des flux de déchets présents sur ARETZIA et étudiés par les syndicats professionnels 

Propriétés de danger pour la santé et pour l’environnement 
On rappelle ici que les seules propriétés de danger couvertes par l’étude des syndicats professionnels 
sont les propriétés de danger pour la santé (rubriques 4110 à 4150 : soit HP5 et HP6) et les propriétés 
de danger pour l’environnement (rubriques 4510 et 4511 soit HP14). 
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Pour ces propriétés le groupe de travail a conclu sur le fait que « Les capacités de stockage d’huiles 
claires, d’huiles noires et de liquides de refroidissement usagés ne sont pas à prendre en compte par 
défaut pour la détermination du statut Seveso des établissements au titre des propriétés de danger 
pour la santé humaine (rubriques 41xx) ou pour l’environnement (rubriques 45xx), sans présumer de 
leur potentiel caractère de danger physico-chimique ». 
 
Propriétés de danger physique (HP, HP2 et HP3) 
Les déchets du tableau n°2 ne présentent pas les propriétés suivantes : 

 Explosif (les déchets explosifs sont interdits sur le site) : HP1 

 Etat gazeux (les déchets gazeux sont interdits sur le site) 

 Comburant (les déchets comburants sont interdits sur le site) : HP2 

 hydro réactif (les déchets hydro-réactifs sont interdits sur le site) : HP12 
 
L’évaluation de la propriété de danger HP3 des déchets d’huiles claires et noires usagées, du liquide 
de refroidissement usagé, des déchets d’hydrocarbures en mélanges et des eaux souillées a été 
réalisée selon la méthodologie suivante (source : Rapport INERIS-DRC-15-149793-06416A du 
04/02/2016). 
 

 
 

Déchets Méthode d’évaluation HP3 

Huiles noires usagées Utilisation de données connues du déchet (FDS) 

Huiles claires usagées Utilisation de données connues du déchet (FDS) 

Liquide de refroidissement usagé Utilisation de données connues du déchet (FDS) 

Déchets d’hydrocarbures en mélange Tests spécifiques 

Eaux souillées Tests spécifiques 
Tableau 3 : Méthodologie appliquée à chaque déchet réceptionné sur le site ARETZIA 

 

Huiles et liquide de refroidissement 
Pour les huiles et le liquide de refroidissement, les fiches de données de sécurité des produits 
impliqués dans la production du déchet n’indiquent pas de mention de danger liée au caractère 
inflammable. 
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Déchets d’hydrocarbures en mélange 
Les déchets d’hydrocarbures acceptés sur le site de traitement ont un point éclair supérieur à 60°C et 
ne sont donc pas classés inflammables (HP3). 
 

Eaux souillées 
L’évaluation de la dangerosité des eaux souillées collectées sur site a été réalisée au moyen d’une 

évaluation des propriétés de danger par l’établissement SGS. Le rapport SGS présenté en annexe 

conclue sur une propriété de danger HP7 “Cancérogène” pour le déchet. Les mentions de dangers d’un 

déchet caractérisé HP7 sont H350 et/ou H351. 

Cette évaluation n’incluait pas la détermination de la propriété de danger HP3, c’est pourquoi une 
analyse pour la détermination du point éclair a été effectuée par ailleurs par le laboratoire Wessling. 
Les résultats montrent que les effluents traités sur site ont un point éclair supérieur à 60°C. Ceci 
confirme que les déchets traités ne sont pas concernés par la mention de danger HP3. (PV analyse N° 
UPA16 -003241-1 en annexe). 
 

2.3 Caractérisation des boues d’étamage 
Le principal constituant du process d’étamage des établissements producteurs du déchet est le 

RONASTAN MSA-70. La fiche de données de sécurité de ce produit, impliqué dans la production du 

déchet de boue d’étamage, est jointe en annexe. 

La substance principale du RONASTAN MAS-70 est l’acide méthane-sulfonique. Les mentions de 

danger de cet acide (H314, H311, H302 et H318) ont donc été utilisées pour la caractérisation du 

déchet. 

Ces mentions de danger n’ont aucune correspondance avec les propriétés de danger HPxx. 

Conformément au guide « Prise en compte des déchets dans la détermination du statut SEVESO », 

nous ne retiendrons donc pas de rubrique 4xxx pour ce déchet. 

 

2.4 Caractérisation des boues issues du traitement physico-

chimique et biologique 
Dans la mesure où certains effluents traités contiennent des métaux, ces derniers se retrouvent 

concentrés dans les boues produites par le traitement. Aucune donnée n’est disponible pour juger de 

la toxicité des boues issues du traitement physico-chimique. 

Au regard des teneurs en métaux présents dans les effluents bruts de l’ordre de 0,015%, pour atteindre 

une toxicité des boues considérées comme mélange, il faudrait les 2 conditions suivantes : 

 Que les métaux présents aient une toxicité intrinsèque 

 Et que leur teneur soit au minimum supérieur à 1% (cas d’une substance très toxique 

engendrant un mélange toxique) ; ce qui représente un facteur de concentration de l’ordre de 

66 fois (à partir d’une concentration de l’ordre de 0,015%). 

La production de boues est dépendante de l’effluent et du réactif de coagulation / floculation. Par 

expérience, le ratio est plutôt de l’ordre de 20% volumique de boues produites par effluent traité, ce 

qui signifie un facteur de concentration de l’ordre de 5 fois. 
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Les boues biologiques sont très organiques car elles sont principalement constituées de corps 

bactériens et de leurs sécrétions. 

Au regard des chiffres présentés ci-dessus, il est possible de conclure à l’absence de toxicité santé / 

environnement des boues issues du traitement physico-chimique et biologique. 

Cf. analyses Wessling sur boues physico-chimiques déshydratées 

 

2.5 Caractérisation des boues hydrocarburées déshydratées 
Les boues proviennent des boues de fosse, liées à la décantation des effluents hydrocarburés en fosse. 

Ces boues seront à l’avenir intégrées et assimilées aux boues et sédiments hydrocarburés déshydratés 

sur centrifugeuse. 

Des essais de déshydratation sur centrifugeuse (unité mobile) des boues de fosses actuelles ont permis 

de caractériser les boues, lors des analyses d’acceptation. 

Ces boues contiennent essentiellement des hydrocarbures et des traces de métaux lourds. 

Cf. analyses d’acceptation Séché Eco Industries des boues hydrocarburées déshydratées. 

 

2.6 Caractérisation des boues de curage  
Les boues de curage sont des déchets solides de composition majoritairement minérale (sable, 

sédiments …) contenant des traces d’hydrocarbures. Elles ne présentent pas de mention de danger 

particulière et sont traitées aujourd’hui en centre de stockage de déchets dangereux, en raison de la 

concentration en COT. 

Cf. analyses d’acceptation Séché Eco Industries des boues de curage de fosse. 

 

2.7 Caractérisation des déchets d’acides et de bases  
Il s’agit généralement d’acides minéraux et de bases minérales à base de soude diluées en provenance 

des laboratoires. Ce sont généralement des produits corrosifs avec un étiquetage H314, H319 et H290.  

Ces mentions de danger n’ont pas de correspondance avec les propriétés de danger HPxx permettant 

d’évaluer la dangerosité d’un déchet. 

 

2.8 Caractérisation des déchets conditionnés 
Les déchets conditionnés sur le site sont les mêmes déchets qu’acceptés en vrac citerne, à savoir : 

Les huiles, les hydrocarbures d’un point éclair > 60°C, les acides/bases, les liquides de refroidissement 

/ eaux glycolées, les eaux souillées et les boues d’hydroxydes métalliques valorisables (boues 

d’étamage) 

En conséquence, ces déchets ont les mêmes caractéristiques physico-chimiques et mentions de danger 

que celles évoquées dans ce présent document. Seul leur conditionnement est modifié. 
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3 Synthèse du classement ICPE proposé pour les déchets 
 

La synthèse du positionnement proposé pour les différents flux de déchets est réalisée dans le 

tableau ci-après. 

Famille de déchet 
Capacité maximale de 

stockage et de traitement 

Rubrique 
nommément 

désignée 
(47xx, 2760-4 

ou 2792) 

Mentions de danger pour la 
santé humaine ou pour 

l'environnement 

Mentions de danger 
physico-chimique 

rubrique 
ICPE  4xxx 

visée 

Huiles claires et  noires 
usagées et valorisées 

800 t 
non 

ne sont pas à prendre en 
compte 

non aucune  

Liquide de refroidissement 
usagé 
100 t 

non 
ne sont pas à prendre en 

compte 
non aucune  

Eaux souillées 
2140 t 

non 
ne sont pas à prendre en 

compte 
non aucune  

Déchets liquides 
d'hydrocarbures en 

mélange 
700 T 

non 
ne sont pas à prendre en 

compte 
non aucune  

Boues issues du 
traitement  physico-

chimique et biologique  
60 t 

non 
ne sont pas à prendre en 

compte 
non aucune 

boues hydrocarburées 
déshydratées 

30 t 
non 

ne sont pas à prendre en 
compte 

non aucune 

Boues de curage 
10 t 

non 
ne sont pas à prendre en 

compte 
non aucune 

Acide minéral  
40 t 

non H314, H319 H290 aucune 

Base minérale 
40 t 

non H314, H319 H290 aucune 

Boues d'étamage 
95 t 

non H302, H311, H314, H318 non aucune 

 

Tableau 4: classement des déchets dangereux 
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4 Classement ICPE des déchets valorisés sur le site 
 

3.1 Caractérisation des hydrocarbures valorisés 
Les stockages d’hydrocarbures valorisés assimilables à des combustibles de substitution sont 

concernés par la rubrique nommément désignée 4734.  

 

3.2 Caractérisation du liquide de refroidissement valorisé 
Pour le classement ICPE du liquide de refroidissement nous avons utilisé la fiche de données de 
sécurité du produit neuf. La FDS indique la mention de danger H302 (nocif en cas d’ingestion) et H373 
(toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, catégorie 2). Ces mentions de 
danger n’ont aucune correspondance avec les rubriques ICPE 4xxx. 

5 Classement ICPE des réactifs utilisés 
 

Le tableau ci-après reprend les réactifs chimiques utilisés sur le site et qui présentent des mentions 

de danger entrainant un classement sous les rubriques ICPE 4xxx. 

 
Tableau 5: classement des réactifs chimiques 

 

  

Nom
Filière / Type 

de traitement
Usage

Quantité sur 

installation de 

traitement ou 

local

Quantité dans 

armoire de 

stockage

EINECS CAS Composition Symbole Phrases de risque
Rubrique 

ICPE 4xxx

H290 : peut  être corrosif pour 

les métaux

H314 : provoque des brulures 

de la peau et des lésions 

oculaires graves

H400 : très toxique pour les 

organismes aquatiques

GNR
Maintenance/ 

garage
carburant 

1 conteneur 

1000 kg
 / 269-822-7 68334 30 5

combustibles 

diesel
F, CMR, !, N

H226 : liquide et vapeurs 

inflammables

H304 : peut etre mortel en cas 

d'ingestion et de pénétration 

dans les voies respiratoires

H315 : provoque une irritation 

cutanée

H332 : nocif par inhalation

H351 : susceptible de 

provoquer le cancer

H373 : toxicité spécifique pour 

certains organes cibles

H411 : toxique pour les 

organismes aquatiques

4734

7681-52-9

Hypochlorite 

de sodium, 

solution

C ; N 4510
Eau de Javel 

13%

 traitement 

physico-

chimique

oxydant
conteneur 

1000L
1000 L 231-668-3
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6 Détermination du statut Seveso 
 

Règle d’additivité : 

La règle d’additivité permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Seveso haut ou 

Seveso bas, dans les cas où les seuils correspondants ne seraient pas atteints. La règle de cumul est 

utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers physiques (b) et les 

dangers pour l’environnement (c) présentés par un établissement. Les installations d’un même 

établissement relevant d’un même exploitant sur un même site au sens de l’article R. 512-13 

répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas " ou à la " règle de cumul seuil haut " lorsqu’au 

moins l’une des sommes Sa, Sb ou Sc est ≥ 1. 

Le tableau de calcul du statut Seveso, réalisé depuis le site web seveso3 est présenté ci-après. 

 

L’établissement ARETZIA n’est donc pas redevable des exigences Seveso. 

7 Mesures de suivi des substances 
 

Afin de s‘assurer que les déchets ne sont pas dangereux pour la santé et pour l’environnement, 

l’exploitant doit mettre en place des mesures de suivi des substances. 

Conformément au guide technique de la DGPR, ARETZIA propose de réaliser les analyses présentées 

dans le tableau 4, à minima une fois par an. 
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L’ensemble des analyses seront sous -traitées à un laboratoire extérieur accrédité COFRAC. 

Famille de déchets 
Substances 

à suivre 
Fréquence 
d'analyse 

Lieu de prélèvement 

Eaux souillées Mercure Annuelle 
Cuve tampon amont physico-chimique agitée  
200 m3 

Déchets d'hydrocarbures 
Anthracène 
naphtalène 

Annuelle Fosse de dépotage F03 

Tableau 6 : suivi des substances 

Les dernières analyses ont été réalisées en avril 2017 sur deux échantillons représentatifs des déchets 
du site, par le laboratoire EUROFINS (rapport d’analyses ci-joint) à savoir : 

 Un échantillon de boues liquides pris en fosse de dépotage 

 Un échantillon des eaux souillées prélevées dans la cuve de stockage en amont du traitement 
physico-chimique.  
 

Ces analyses démontrent que : 

 Les déchets ne sont pas inflammables (point éclair supérieur à 60°C) 

 La concentration en mercure (élément toxique pour l’homme classé H330) est nettement 
inférieur à la valeur seuil de 0,1%. 

 Les concentrations en mercure, naphtalène et anthracène (éléments très toxiques pour 
l’environnement classés H410) sont très inférieures à la valeur seuil de 0,1 %. 

8 Mesures de pré-acceptation 
 

La société ARETZIA s’engage à prendre des mesures compensatoires, pour s'assurer auprès des 

producteurs concernés, de la présence ou de l'absence de substances spécifiques via la fiche 

d'identification déchet, complété par le producteur du déchet, annexée au dossier. 

Dans le cas où le déchet provient d'un site classé Seveso, une demande de précision sur les raisons du 

classement sera faite. 

Les vérifications analytiques usuelles sur l'échantillon, notamment point éclair, teneur en PCB (si 

suspicion pour un lot d’hydrocarbures), teneur en métaux lourds pour les eaux de traitement de surface 

sont réalisées en laboratoire et enregistrées. 

Concernant les déchets potentiellement toxiques pour la santé (eau chromée par exemple) les seuils 

d’acceptation fixés par le centre de traitement ne permettent pas l’acceptation des déchets classés HP6 

(toxicité aiguë). 

Les valeurs seuils suivantes sont prises en compte lors de l’acceptation du déchet : 

 Pour les mentions de danger H300, H301, H310, H330, H311, H331, le seuil de concentration 

est fixé en dessous de 1000 ppm (0,1%) 

 Pour les mentions de danger H370 : le seuil de concentration maximale est fixé inférieur à 10% 
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9-  Capacité d’entreposage maximale 

Qualification du déchet 

Pour les déchets présentant des mentions de danger écotoxiques, hormis les déchets dangereux non 

considérés écotoxiques, comme décrit dans les chapitres ci-dessus, une étude sera réalisée lors de 

l’acceptation du déchet, sur une base documentaire (FDS, FID) et analytique interne. 

Le caractère écotoxique du déchet sera vérifié en application de la règle appliquée aux déchets pour 

les rubriques 4510 et 4511, selon le tableau ci-dessous : 

Somme 
Rubrique 4510 

(H400) 
Rubrique 4510 

(H410) 
Rubrique 4511 

(H411) 

H400 25% / M aigu   

H410  25 % / M chronique 2,5 % / M chronique 

H411   25% 

 

Stockage maximal 

Un état des stocks est tenu à jour, afin de rester sous le seuil de classement Seveso, pour les déchets 

réceptionnés qui pourraient contenir des mentions de danger écotoxique H400 / H410 / H411. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANNEXES 
 

 FDS Ronastan (boues d’étamage) 

 Analyses EUROFINS (substances Seveso) 

 Analyses Séché Eco industries (boues de curage et boues hydrocarburées déshydratées) 


