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|. OBJETDE L’ETUDE

Dans le cadre d’un projet de construction d’un centre de tri, il nous a été demand¢, par Trident service
et pour le compte de Suez de :

- mettre en place 2 piézometres de 5 m de profondeur,

- de réaliser 12 essais d’infiltration pour déterminer la perméabilité des sols en différents endroits
du site.

Il.  RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

1. Topographie
Les piézomeétres et essais ont été nivelés par rapport a un tampon positionné sur le plan joint, coté 5.85.

Les cotes des sondages sont reportées a titre indicatif en téte des coupes jointes en annexe et devront étre
veérifiées par un géometre pour plus de précision si nécessaire.

2. Lithologie

A partir du terrain actuel les sondages ont mis en évidence, sous la couverture constitué selon les zones
par des sables végétalisés ou des remblais graveleux avec résidus d’enrobé :

o Des sables

o dessables Burns, plus ou moins charpentés en graviers, en place ou en remblai sur environ 1.7 a
2.0 m d’épaisseur,

o laformation alluvionnaire sablo argileuses ensuite

3. Eau

Le niveau d’eau dans les piézométres s’établissait 10 juillet 2018 vers 1.4 m a 1.8 m de profondeur, soit
vers la cote 4.4 a 4.5 Ngf.
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4.  Essais d’infiltration
Les essais réalisés sont de type porche en forage. Ils ont donné les résultats suivant :

L Profondeur de Perméabilité Failsll i o
Essai n I"essai (M) K (m/s) moyenne Localisation
(m/s)
11 15 4,6.10°
. 3.10° Filtre OPB
12 1 2.10
13 1 1.10°
14 1 1,3.10°°
15 1 2,3.10°
1,15.10°° Filtre bureau
16 1 7,3.107
17 1 8,1.10°7
18 1 6,1.107
19 1 5,1.10° .
4,9.10° Flltrzgrzdone
110 1 4.7.10°
111 2 2.7.107
9.4.107 noue
112 2 1.6.10°

Nous restons a la disposition du Maitre d’ouvrage et de son Maitre d’ceuvre pour tout renseignement
complémentaire .

Marc Dufour

SOL EXPLOREUR
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ANNEXE 1:SCHEMA D’IMPLANTATION DES SONDAGES
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ANNEXE 2 : COUPES DES SONDAGES

MD-CR NAN 17/286-A 8/36



Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 6.2
Machine : ECOFOR 1
1/50 Forage : PZ 1 EXGTE 3.20/GTE
= £ | &g
s gE £8 =
Cote § £ Lithologie g E 5_ S g
< =z g' -
= k-] a3
R lai | !
6,0 m 610:20m 0 emblai graveleux et restes d'enrobé Tubs 45/50
mm lisse et
cimenté et
sobranite
entre 1.1 et
1 Sable et graviers, brun (remblai?) 1.2
5 £
£
<
45m 1,70m NGF :4.4m =
— c
2 = §
4 o
Sable brun (remblai?) g §
s 5
- Tube 45/50 -
32m 3,00m " mm §’
3 crépiné, 2
3 - filt e
Sable fin limoneux grisatre a;,.ea?,ie: §
2,6 m 3,60 m roulé 2/4 b
mm 5
4 e
.- Argile limoneuse grise
1,6 m 4,60 m
5 Argile grise
1,0 m 520 m 52m 52m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Projet de centre de tri NEBERAIRE 1720002
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 5.9
Machine : ECOFOR 1
1/50 Forage : PZ 2 EXGTE 3.20/GTE
S -
E] — Se
8 € £ E =
Cote SE Lithologie g3 29 5
5= £8 55 ©
T o a3
0 [F R &KW
I\F‘&RI\RRR!\ Tube 45/50
R R R R mm lisse et
R e e ] cimenté et
RRRRRRRRR sobranite
5 ROR R R W Remblai sableux fin entre 1.1 et
14 R R R R 1.2
AR
RORORRH NGF:4,5m E
RR R R e
RR R R M 5 Ay
41 m 1,80 m R B = *
4 & £
=] £
S 8
- =
©
>
Sable argleux gris =
Tube 45/50 'g =
©
3 mm = é
crépiné, -g 5
26m 3,30 m avec filtre T §
graviers § 3
roulé 2/4 S ;
Argile limoneuse grise mm @ q
2 ©
18m +18m T
3 e Sable argileux grisétre 5
=z
A
=
1] Argile grise a verdatre 2
0,7m 520 m B 52m 52m |8
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Projet de centre de tri N AEERIRETTEae0e
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 6
Machine : ECOFOR 1
e Forage : 11 EXGTE 3.20/GTE
= £ | &g
PR 2E ES =
Cote SE Lithologie g3 28 5
$ 23 35 o
E h- I?I' k<]
3 N LSS - .
58m 0.20m A h Remblai graveleux et restes d'enrobé
'
£ |5
£ 2
g |
& .
sable fin brun (remblai?) o ,7,
g P
8~ 1 & 3
=z
]
e
2
45m 1,50 m 15m |8
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 6.1
Machine : ECOFOR 1
125 Forage : 12 EXGTE 3.20/GTE
S e ‘=‘
2 2E - SN
Cote SE Lithologie g3 2s 5 ‘s
- =28 |3 | ° §
o w = s
0 |F.~ R KW 2
59m ] 0,20 m R Remblai graveleux et restes d'enrobé é
3 2

£ "
E <
8 0N
= ¢
Q =
sable fin brun (remblai?) pd z
@ <
& = w
o -
"B
51m 1,00 m 1 1,0m g
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 5.8
Machine : ECOFOR 1
1/25 Forage : I3 EXGTE 3.20/GTE

3 2E | 28| = |

Cote SE Lithologie 23 28 5 a
3 £3 33 ° |3

o ° L 2
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-
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= R
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 5.8
Machine : ECOFOR 1
1/25 Forage : 14 EXGTE 3.20/GTE
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 6.1
Machine : ECOFOR 1
1125 Forage : I5 EXGTE 3.20/GTE
5 £ | s

'g —_ g E’ g g = =
Cote SE Lithologie g3 28 5 a
2 =28 |3 | ° §
o w = E
. 0 RRRRRRRRR 3
R i R i R i R A R Enrobé sur empierrement E
58m 0,30 m rRR_RR _RO3m E :
s |
Q =
Sable brun (remblai?) 5 E
o -
" B
51m 1,00 m 1 1,0m g
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 5.7
Machine : ECOFOR 1
1125 Forage : 16 EXGTE 3.20/GTE
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 5.7
Machine : ECOFOR 1
125 Forage : I7 EXGTE 3.20/GTE
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 6.1
Machine : ECOFOR 1
1125 Forage : 18 EXGTE 3.20/GTE
5 £ | s

'g —_ g E’ g g = =
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s |
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 09/07/2018 Cote (m) : 6.4
Machine : ECOFOR 1
1125 Forage : 19 EXGTE 3.20/GTE
5 T HE

B 55 | 52| = &
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Projet de centre de tri NETEEARE-(HaREe
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 6.3
Machine : ECOFOR 1
1125 Forage : 110 EXGTE 3.20/GTE
5 5 o
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Projet de centre de tri N ARMRETHa3n2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 6.
Machine : ECOFOR 1
1/25 Forage : 111 EXGTE 3.20/GTE
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Projet de centre de tri N® AFFAIRE 17/286-A2
Rue de l'ile Botty
NANTES (44)
Date : 10/07/2018 Cote (m) : 6.
Machine : ECOFOR 1
e Forage : 112 EXGTE 3.20/GTE
5 - e
i i€ | iF |
Cote 8 E Lithologie g § 8 g
< =z 33
o k-] E‘g
59m 6 10,10m 0 Sable végétalisé
-
g
5 1 5 E
Sable brun (remblai?) o =
P
<
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B
2
z
a
Rk
2
2
o
4,0 m 2,00 m 2 20m S
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM
Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
; Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 11
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,50 m
Date : 10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
Temps Tecture | Charge H|R/2 + H
0 0 A 120
0 0,400 710 [ 1.0
05 30 0,490 701 | 1.035 | 4
1 60 0,540 0396 | 0,985 |
15 50 0570 093_| 095 |
25 150 | 0620 | 088 | 0,905 1,00
35 210 | 0680 | 082 | 0845
45 270 | 0710 | 079 | 0875 |
95 570 | 0800 | 0.70 | 0.725 |
745 | 870 | 0900 | 080 | 0625 |
295 | 1770 | 1,010 043 | 0515 | —~ 080
75 | 2700 | 1080 | 042 | 0445 | £ \
©
§ 0,60 —
g \
6 \
—
0,40 ’
Perméabilité Porchet :
0,20
[ k= 4pE06 mis |
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
[ ges = 167  mmh | Temps (sec)
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM
Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 12
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date: 10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
em) Tecture | Chal H[RZ+H,
min Eseci m, (@ 1,00
0 0 olgﬁ. 0.375 p
i 50 0070 | 093 | _0‘955‘93_5_ 455
Z 120 | 0090 | 081 |0, 2
3 [ 780 | 00% | 037 | 033 | T
7 240 | 000 | 080 | 0925 S
5 300 | 0110 | 089 | 0915 | 0,80
10 600 | 0150 | 085 | 0875 B §
5 900 | 0470 | 083 | 0.855 |
30 | 1800 | 0230 | 077 [ 0.7% | 0,70
75 2700 | 0280 | 072 | 0,745 T
[54) ¥ 0.705 < 060
o
@
: 0,50
&0
o
5 0,40
0,30
Perméabilité Porchet : 0,20
| k= 20E06 ms | -
Débit unitaire : 0,00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
I Qas = 73 mm/h I Temps (sec)
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM
Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : I3
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|R2 * H
min (sec) m, ) () 0,90
0 0 0. _éi 0375
1 &0 0190 | 081 [ 083 | A
p) % 0200 | 080 o,a§ 0,80
3 0210 | 079 | 08 o
7 240 | 0210 | _0.79 | 08715 |
5 300 0,220 0,78 0,805 0,70
10 600 | 0240 | 076 | 0.785 | ’
— 15 900 | 0.260 | 0.74 | 0.765 |
30 1800 | 0290 | 071 | 0.735 |
45 | 2700 | 0310 | 063 | 0.715 | — 0,60
50| 3600 | 0320 | 088 | 0.705 E
3
3 0,50
©
[
<)
‘é 0,40
0,30
Perméabilité Porchet : ;20
[ k= 10E06 s | 0,10
Débit unitaire : 0,00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
| Qas = 3.6 mm/h I Temps (sec)
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

[ ges = 46 mmh |

Temps (sec)

Investigations N°® AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 14
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
Temps Tecture | Charge H|R/2 + H
min (sec) {m) (m'?l 0,70
0 0 0370 | 0. .
1 &0 0400 | 060 | 0625 |
pJ 120 | 0420 | 058 | 0605 4&
3 80 0.440 056 | 0585 | 0,60
7 240 [ 0. 055 [ 0575 \
0 600 | 0460 | 054 | 0.565 |
15 900 | 0480 | 052 | 0545
30 | 1800 | 0500 | 050 | 0525 0,50 M~
75 2700 | 0,520 048 | 0505 ’
50 0540 | 046 | 0485 | = 0
§ oa0
©
[
20
o<
S 030
0,20
Perméabilité Porchet :
[ k= 13E06 ms | 910
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 15
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) m, m, M, 0,80
4 0 0.250 0.75_ [ 0.775
T 50 0280 | 072 | 0745
T 120 [ 0300 | 070 [ 0725 |
3 780 | 0330 | 067 [ 065 | 0,70
7 240 | 0,340 066 | 0.685 |
5 300 | 0350 | 065 | 0675
10 600 | 0400 | 060 | 0625 g
75 | 900 | 0420 | 058 | 0605 00 T ——]
307800 | 0460 | 054 | 0565 ] T ———
75 700 | 0480 | 052 | 0545 o e g
€0 3600 | 0530 | 047 | 04% Eo
g \*
e
g 0,40
& O
©
=
=
0,30
0,20
Perméabilité Porchet :
[ k= 23E06 ms | 0,10
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
[ e = 84 mm/h |
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 16
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) my m, M, 0,80
0 0 0.300 0.70_[ 0.725 |
1 50 0320 | 068 | 0.705
T 120 | 0330 | 067 | 069 |
3 780 | 0,390 | 0.6 | 0.6%5 | 0,70
7 240 | 0,360 064 | 0.665 |
5 300 | 0370 | 063 | 0655
10 600 | 0385 | 062 | 064 0.60 Y
5 900 | 0,400 | 060 | 0625 | 5 v & =
30 7800 | 0410 | 059 | 0615
75 700 | 0420 | 058 | 0605 =
60 | 3600 | 0430 | 057 | 05% £ 050
3
e
3 0,40
& O
©
=
=
0,30
0,20
Perméabilité Porchet :
[ k= 73807 ms | 0,10
Débit unitaire : 0,00
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
[ e = 26 mm/h | Temps (see)
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 17
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) m, m) M, 0,60
0 0 0.450 055 | 0575
i 50 0,470 053 | 055
T 20| 0,480 052 | 0545 |
3 180 0,500 0.50 0,525 | 050
4 240 0,520 0,48 0,505 3
5 300 | 0530 047 | 0495 \
10 600 | 0,540 046 | 0485 -
5 900 | 0,550 045 | 0475 $ o
30 7800 0,560 0.44 0,465 |
75 700 | 0.570 043 | 045 — 040
€0 3600 | 0,580 042 | 0445 £
3
e
3 0,30
&0
©
£
=
0,20
Perméabilité Porchet :
0,10
[ k= 81E07 ms |
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
| Qqas = 2,9 mmh |
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM %|

N® AFFAIRE : 17286-A2

Investigations
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 18
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  09/07/2018 Diamétre forage : 100 mm

emps Tecture | Charge H|RIZ + H
) 1 )|

min. (sec) m, m) 0,90
0 0 U160 | 084 | 0.865 |
1 50 0190 | 081 | 0835 4\
T 120 | 0220 | 0,78 | 0,805 0,80
3 780 | 0250 | 075 | 0.77/5
7 240 | 0.270 | 0.3 | 0.755 |
5 300 | 0290 | 071 | 0735 0,70

10 600 0,350 0.65 0.675

15 S00 0,400 0,60 0,625 |
30 1800 0,470 059 0,675 0.60

45 700 0,420 058 0,605

60 | 3600 | 0440 | 056 | 0585 £ - 3
3
2 050
-]
Y
{2
S 0,40
=
0,30
Perméabilité Porchet : 20
[ k= 6107 ms | 0,10
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
|qaa= 2,2 mm/h | Temps (sec)
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

[ s = 18,5 mm/h |

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 19
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) my Tm) m 1,20
0 0 T.000 100 | 1.0%5 |
05 30 0,050 002 | 0945
i %0 0,095 0,07 0,93 |
2 120 | 0110 089 | 0915
3 180 | 0.130 | 087 | 0.59% | 1,00
4 240 | 0,140 086 | 0885
[ 300 | 0.155 0.85 0,87
5 360 | 0470 083 | 0.855 |
7 20| 0.185 0382 0,84
5 780 | 0200 | 0,80 | 055 | — 080
g 540 | 0.215 0.79 0,81 £
10 600 0.220 0.78_| 0805 F]
5 900 | 0,290 0.71 | 0.735 < \
30 1800 | 0,400 060 | 0625 o G0 [—
45 2700 | 0,500 050 | 0525 o g \\
©
S [
0,40
Perméabilité Porchet :
0,20
[ k= s51E06 ms |
Débit unitaire : 0,00
500 1000 1500 2000 2500 3000
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 110
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 1,00 m
Date :  10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) my Tm) m 1,20
0 0 T.000 100 | 1.025 |
05 30 0065 | 0094 | 096
i %0 0080 | 092 | 0945 |
2 120 | 0105 | 080 [ 092
3 180 | 0.130 | 087 | 0.5% | 1,00
4 240 | 0450 | 085 | 0875
[ 300 | 0.165 | 084 | 086
5 360 | 0480 | 082 | 0845
7 220 | 0490 | 081 | 0535 |
5 780 | 0205 | 0,80 | 0B — 080
g 540 | 0220 | 078 | 0805 £
10 600 | 0230 | 077 | 0795 | F]
5 900 | 0290 | 071 | 0.735 < \
30 1800 | 0400 | 060 | 0625 o G0 [ —
45 2700 | 0480 | 052 | 0545 @ ‘\h\_
s e
0,40
Perméabilité Porchet :
0,20
[ k= 4706 ms |
Débit unitaire : 0,00
500 1000 1500 2000 2500 3000
[ s = 16,8 mm/h |
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

| Qqas = 1,0 mmh |

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 111
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 2,00 m
Date :  10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. (sec) m, m, M) 2,50
0 0 T.000 200 | 2025 |
05 30 0,030 797 | 1.9%
%0 0,040 796 | 1,985 |
75 90 0,050 795 | 1.975
2 120 | 0,050 195 | 1.975
3 180 | 0050 | 195 | 1975 2,00 Ypooe > =
) 240 | 0,050 195 | 1.975 = g < <>
3 00 | 0,050 195 | 1.975
0 800 | 0,060 194 | 1.965 |
5 00| 0,060 T34 | 1,965 | =
30 1800 | 0.080 192 | 1.9% £
75 | 2700 | 0400 | 190 | 1,95 3 130
&0 3600 | 0,120 188 | 1.905 a9
-]
Y
20
©
=
© 1,00
Perméabilité Porchet : 0,50
[ k= 27607 ms |
Débit unitaire : 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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ESSAI D'INFILTRATION TYPE PORCHET EN TAM

Temps (sec)

Investigations N° AFFAIRE : 17286-A2
Géotechniques Projet de centre de tri Forage : 112
rue de l'ile botty - NANTES (44) Profondeur: 2,00 m
Date :  10/07/2018 Diamétre forage : 100 mm
emps Tecture | Charge H|RIZ + H
min. Sec) m, m, m 2,50
T 0 D000 | 200 [ 2025 |
05 30 0,040 796 | 1,98
T &0 0,050 195 | 1.975
75 90 0,050 795 | 1.975
2 120 | 0,060 T94 | 1.965 |
3 180 | 0070 | 193 | 1955 2,00 M
) 240 | 0080 | 192 | 1.94%
5 [ 300 | 0080 | 1.5 [ 1.9% \0—\
0 500 | 0130 | 187 [ 1.5% | [——
5 300 | 0,180 182 | 1885 _ '\._..___
30 [ 1800 | 0280 | 172 [ 1.745 £ ot
45 | 2700 | 0380 | 162 | 1685 3 130
60 | 3600 | 0,450 155 | 1.575 K]
-]
Y
20
©
=
© 1,00
Perméabilité Porchet : 0,50
[ k= 16E06 ms |
Débit unitaire : 0,00
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
| Qas = 57 mm/h I

ANNEXE 3 : EXTRAIT NORME NF P 94-500
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Tableau 1 — Schéma d’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchainement Phases de | Mission d'ingénierie géotechnique | Objectifs a atteindre Niveau de Prestations
des missions la maitrise (GN) et Phase de la mission pour les ouvrages management des d'investigations
Gl1aG4 d'ceuvre géotechniques risques géotechniques a
géotechniques réaliser
attendus

Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) | Spécificités Premiére Fonction des

géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques du site identification des données

préalable (G1) risques présentés existantes et de la
par le site complexité
géotechnique

Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiere adaptation Premiére Fonction des

préliminaire, Phase Principes Généraux de des futurs ouvrages identification des données

esquisse, Construction (PGC) aux specificités du site | risques pour les existantes et de la

APS futurs ouvrages complexité

géotechnique

Etape 2 : Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives | Fonction du site et

géotechnique (G2) comparaison des pour la réduction de la complexité

de conception Phase Avant-projet (AVP) solutions desrisques du projet (choix

(G2) envisageables pour le identifiés, mesures constructifs)

projet correctives pour les
: , K K - risques résiduels - -

PRO Etude geotechn!que de conception Qoqcept}on et ) avec détection au Fonction du qte et

(G2) Phase Projet (PRO) justifications du projet plus tét de leur dela c'omplex'Hé
survenance du projet ‘(ch0|x
constructifs)

DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) projet de base / Choix
Phase DCE /ACT de I'entreprise et mise

au point du contrat de
travaux

Etape 3 : Ala charge de Ala charge du

Etudes I'entreprise maitre

géotechniques d'ouvrage

de réalisation - — — = — - - -

(G3/G4) EXE/VISA Etude et Suivi Supervision Etude d'exécution Identlﬁcathn des Fonction des
géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, méthodes de
d'exécution (G3) d'exécution exigences du projet, mesures correctives, | construction et des
Phase (G4) avec maitrise de la contréle du adaptations
Etude Phase qualité, du délai et du management des proposées si des
(indissociable de Supervision de coat risques résiduels risques identifiés
la phase Suivi) I'étude (réalité des actions, surviennent

d'exécution vigilance,
(indissociable mémorisation,
de la phase capitalisation des
Supervision du reltourIg

suivi) d'expérience)

DET/AOR Etude et suivi Supervision Exécution des travaux Fonction du
géotechniques géotechnique en toute sécurité et en contexte
d'exécution (G3) d'exécution conformité avec les géotechnique
Phase Suivi (G4) attentes du maitre observé et du
(indissociable de Phase d'ouvrage tfomportement de
la phase Etude) Supervision du I'ouvrage et des

suivi avoisinants en
d'exécution cours de travaux
(indissociable

de la phase

Supervision de

|'étude)

Atoute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un élément | Influence de cet Fonction de

d'un projet ou géotechnique élément I'élément

sur un ouvrage spécifique sur le projet | géotechnique surles | géotechnique

existant ou sur l'ouvrage risques étudié

existant géotechniques
identifiés

MD-CR NAN 17/286-A

35/36



Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique

L’enchainement de chacune de ces missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la

maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique.

Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques pertinentes issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission, comprenant deux phases, exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission

d’'étude géotechnique de conception {étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire ou d’esquisse ou d'APS et permet une premiére identification des risques géotechniques d'un site.

—  Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des
risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire ou d'esquisse ou d’APS et permet de réduire les conséquences sur les futurs ouvrages des risques géotechniques majeurs

identifiés en cas de survenance. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques pertinentes.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter |es résultats.

——  Foumnir un rapport donnant une synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, modes de
fondations possibles, contraintes pour les terrassements et la création d'ouvrages enterrés, améliorations de sols possibles) ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables.

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission, comprenant trois phases, permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants

identifiés en cas de survenance. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’'ceuvre ou intégrée a cette

derniére.
S f-

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet global. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques pertinentes.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter |es résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, for i des dall et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques
géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet global. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques pertinentes et suffisamment représentatives pour le site.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier comprenant la synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parametres
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), certaines notes de calcul de dimensionnement,
une approche des quantités et des valeurs seuils.

ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les

entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

—  Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).

Aati

——  Assister le client pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en deux phases interactives et indissociables, cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures

correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire.

Phase Etude

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement dune note d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat
de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires
éventuelles).

- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

—  Verifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier d'interventions ultérieures sur 'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Se déroulant en deux phases indissociables, cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi

géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette demiére.

Phase Supervision de I'étude d'exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

hase rvision du suivi d'exécution

—  Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel
qu'observé par |'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de I'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur (G3).

——Donner un avis sur la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier diinterventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS5)

Pendant |le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs

éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les

risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais
sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

—  Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi
qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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