PRE FET Préf delaL Atl
réfecture de la Loire-Atlantique
DE LA LOI RE' Direction de la coordination des politiques publiques
AT LANT'QU E et de 'appui territorial
. Bureau des procédures environnementales et fonciéres
Liberté
Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral complémentaire n° 2020/ICPE[120 autorisant la
poursuite de I'exploitation d’une chaufferie urbaine par la société ERENA sur la
commune de Nantes

Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
et notamment don chapitre Il ;

Vu la partie législative et la partie réglementaire du code de I'environnement et
notamment les articles L. 515-28 A L. 515-31 la section 8 du titre 1*" du livre V relative
aux installations visées a I'annexe | de la Directive 2010/75/UE ;

Vu l'ordonnance n°® 2020-306 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et a l'adaptation des procédures
pendant cette méme période ;

Vu le décret du 7 novembre 2018, portant nomination du préfet de la région Pays de
la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu l'arrété ministériel du 03/08/18 relatif aux installations de combustion d'une
puissance thermique nominale totale supérieure ou égale a 50 MW soumises a
autorisation au titre de la rubrique 3110 ;

Vu la décision d’exécution de la commission du 31 juillet 2017 établissant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes
installations de combustion au titre de la directive 2010/75/UE du parlement
européen et du conseil, publié au JO de I'union européenne du 17 ao0t 2017 ;

Vu l'arrété préfectoral du 10 octobre 2014 autorisant la société ERENA a exploiter une
chaufferie urbaine sur le territoire de la commune de Nantes ;

Vu le dossier de réexamen IED transmis par la société ERENA le 14 aoUt 2018 ;

Vu le rapport de la directrice régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement en date du 04 mai 2020 ;

Vu le projet d'arrété transmis a la société ERENA en date du 25 mai 2020, en
application de Iarticle R. 181-40 du code de I'environnement en l'invitant a formuler
ses observations dans un délai de 15 jours a compter de la date de réception du
courrier ;

Vu les remarques du pétitionnaire regues par courriel le 16 juin 2020 ;
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Vu les circonstances exceptionnelles et I'état d'urgence sanitaire liés au Covid 19 ;

Considérant que la rubrique associée a l'activité principale des activités de la société
ERENA est la rubrique 3110 relative a la combustion ;

Considérant que le document de référence sur les meilleures techniques disponibles
relatif & la rubrique principale est le BREF Grandes Installations de Combustion ;

Considérant que la société ERENA a remis le dossier de réexamen des conditions de
fonctionnement de sa chaufferie urbaine située a Nantes en application de I'article R.
515-71 du code de I'environnement ;

Considérant que le réexamen tient compte de toutes les nouvelles meilleures
techniques disponibles et que I'analyse des performances par rapport aux MTD fait
apparaitre une pratique de production conforme a I'ensemble des MTD ;

Considérant que l‘autorisation d’exploiter et les conditions d’exploitation de
I’établissement devront étre conformes aux exigences de la directive IED avant le 17
ao0t 2021;

Considérant qu’au vu des conclusions du rapport de l'inspection des installations
classées il apparalt nécessaire d‘actualiser les prescriptions de fonctionnement des

installations exploitées par la société ERENA sur la commune de Nantes ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

ARRETE

TITRE | : Portée de l'autorisation et conditions générales

Article 1: Bénéficiaire et portée de 'autorisation
Section I.1.1: Exploitant titulaire de I'autorisation

La société ERENA dont le siége social est situé a Nantes, 26 et 26bis quai Frangois
Mitterrand, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arréte,
a poursuivre I'exploitation, sur le territoire de la commune de Nantes, boulevard de
Seattle, les installations détaillées dans les articles suivants.

Section 1.1.2 : Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes
antérieurs

Les prescriptions techniques de |'arrété préfectoral d’autorisation du 10 octobre 2014
sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-dessous.

Section 1.1.3 : Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration
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Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans [‘établissement qui, mentionnés ou non a la
nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Article 2 : Nature des installations

Section 1.2.1: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature
des installations classées

Une installation de
combustion composée
de 2 unités :
Chaufferie gaz :
Chaudiere 3 : 30 MW
Chaudiere 4 : 30 MW
Combustion  geChaudire S0
combustibles  dans desnaturel ' &
3110 A installations d’'une 1245 M
i thermiqu C
e 5 e ng Chaudiére 1: 17,25 MW
P Chaudiere 2:
17,25 MW
Combustible :
biomasse’
Total : 124,5 MW
Bois sec ou matériaux
;combustibles analogues, vy
compris les produits finis
conditionnés (dépoét de), a
I'exception des
établissements recevant dUStockage de 4 000 m34 000
1532 2 D public. . de bois m?3
Le volume susceptible
d’étre stocké étant :
Supérieur a 1000 m3 mais
inférieur ou égal a
' Biomasse telle que définie a I'artigle 1% de I'arrété ministériel du 3 ao(t 2018 felatif aux installations de combustion|d’une puissance
nominale totale supérigure ou égale a 50 MW soumises a autorisation au titre dg la rubrique 3110.
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A (Autorisation), AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique), E
(Enregistrement), D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

Volume autorisé: éléments caractérisant la consistance, le rythme de
fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.

Au sens de l'article R. 515-61 du code de I’'environnement, la rubrique principale est la
rubrique 3110 relative a la combustion et les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives a la rubrique principale sont celles relatives aux grandes
installations de combustion (LCP).

Conformément a l'article R. 515-71 du code de I'environnement, I'exploitant adresse
au préfet les informations nécessaires, mentionnées a l'article L. 515-29, sous la forme
d‘un dossier de réexamen dont le contenu est décrit a l'article R. 515-72 dans les
douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.

Section 1.2.2 : Implantation de I’établissement

Les installations sont implantées sur les parcelles sur les sections BP n®125, 226, 227,
233, 232, 235, 236 et 238 du plan cadastral de la commune de NANTES représentant
une superficie totale de 9 310 m?.

Section 1.2.3 : Durée de I"autorisation

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n’est pas mise en
service dans un délai de trois ans ou n’est pas exploitée durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure a compter de la date de signature de cet
arrété.

Article 3 : Modifications et cessation d’activité
Section 1.3.1: Conformité au dossier de demande d’autorisation

Les installations et leurs annexes sont implantées, construites, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers présentés au préfet sauf en ce qu'ils auraient de contraire aux
prescriptions du présent arrété.

Section 1.3.2 : Portée & connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode
d’utilisation ou a leur voisinage, et de nature a entralner un changement notable des
éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du
présent arrété est immédiatement porté a la connaissance du préfet par I'exploitant.
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Section 1.3.3 : Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées dans le présent
arrété nécessite une nouvelle autorisation ou déclaration le cas échéant.

Section 1.3.4 : Changement d’exploitant

Dans le cas ou I'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

Section 1.3.5 : Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de I'article R. 512-74 du code de |'environnement, pour
I'application des articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, |'usage a prendre en compte est
I'usage industriel :

Lorsqu’une installation classée est mise a I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet
la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer,
dés l'arrét de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent
notamment :

. I’évacuation ou I"élimination des produits dangereux, et, pour les installations
autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le
site ;

° des interdictions ou limitations d’acces au site ;

J la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Article 4 : Réglementation
Section 1.4.1: Meilleures techniques disponibles

Au plus tard le 17/08/2021, I'exploitant met en ceuvre les meilleures techniques
disponibles applicables au site, telles que décrites dans les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles, relatives aux installations de combustion, ou
garantissant un niveau de protection de l|’environnement équivalent dans les
conditions fixées au Il de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sans
préjudice des dispositions prévues dans le présent arréte.

Le dossier de réexamen prévu par l'article R. 515-71 du code de |'environnement,
transmis par I'exploitant le 14/08/2018, liste les MTD devant €tre mises en ceuvre.

Section 1.4.2 : Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a
I’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

rrété du 3 ao0t 2018 relatif aux installations de combustion d’une
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puissance thermique nominale totale supérieure ou égale a 50 MW soumises

8 a autorisation au titre des rubriques 3110
09/08/1 (Circulaire relative a la démarche de prévention et de gestion des risques
3 sanitaires des installations classées soumises a autorisation
28/02/1 Arrété portant transplosition des chapi.tres V et VI de la directive 201Q/75/UE
s du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
emissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Arrété du 31 octobre 2012 relatif a la vérification et a la quantification des
31/10/12€missions déclarées dans le cadre du systeme d‘échange de quotas
d’émission de gaz a effet de serre pour sa troisieme période
31/07/1 |Arrété relatif aux modalités de constitution de garanties financieres prévues
2 aux articles R 516-1 et suivants du code de I'environnement
31/05/1 Arrété ﬁ>.<ant la liste f:les 'instal_lations classées_soumises a I’ob!igation de
5 constitution de garanties financiéres en application du 5° de I'article R 516-1
du code de |I'environnement
Arrété relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant
31/05/1 des garanties financieéres pour la mise en sécurité des installations classées
2 et des garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de mesures de
gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
29/02/1 |IArrété modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
2 541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement
04/10/1 |Arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques
0 accidentels au sein des installations classées pour la protection de
I’environnement soumises a autorisation
Arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou
11/03/10des organismes pour certains types de prélevements et d’analyses a
I’émission des substances dans |I'atmospheére
07/07/0 |Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans
9 I’eau dans les ICPE et aux normes de référence en vigueur.
31/01/0 |Arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif a la déclaration annuelle des
3 €missions polluantes des installations classées soumises a autorisation
Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 relatif au porter a la connaissance « risques
04/05/0 \ . , . . .
5 technologiques » et maitrise de ['urbanisation autour des installations
classées
10/03/0 |Arrété relatif a I'information des populations pris en application de I'article
6 9 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
Arrété du 29 septembre 2005 relatif a I’évaluation et a la prise en compte de
29/09/0 |a probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la
5 gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classées soumises a autorisation
29/07/0 |Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des
5 déchets dangereux
Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés a l'article
07/07/0 2 du décret n°® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de
5 traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets
autres que dangereux ou radioactifs
30/05/0 Décret n°® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de
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5 traitement des déchets

h3/01/9 Arrétjé du 23 janvier 1997.' relatif' a la Iimit}ation des bruits émis dans

. I’environnement par les installations classées pour la protection de
I’environnement

31/03/8 Arré’céT du 31 mars 19§O modifié felatif a Ia’ réglementation Ide_s in.stallations

o ¢électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les
installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion

Section 1.4.3 : Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété sont prises sans préjudice des autres |égislations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression...

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE Il : Gestion de I'établissement

Article 1: Exploitation des installations
Section 11.1.1 : Objectifs généraux

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception
I'aménagement, I'entretien et I’exploitation des installations pour :

° limiter le prélevement et la consommation d’eau ;

o limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

° respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies
ci-apres ;

° gérer les effluents [ déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les
quantités rejetées ;

o prévenir en toutes circonstances, |'émission, la dissémination ou le

déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matieres ou
substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité
de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour I'agriculture, pour
la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites, des monuments et
des éléments du patrimoine archéologique.

Section 11.1.2 : Consignes d’exploitation

L’'exploitant établit des consignes d’exploitation pour l'ensemble des installations
comportant explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation
normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané
de facon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes

nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
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I'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans les
installations.

Section 11.1.3 : Demandes de l'inspection des installations classées

L'inspection des installations classées pourra demander a tout moment la réalisation
de prélévements et d’analyses d’effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que
I'exécution de mesures de niveaux sonores de l'installation. Les frais occasionnés
seront a la charge de I'exploitant. Cette prescription est applicable a I'ensemble de
I"établissement.

Section 1114 : Management environnemental

L'exploitant met en place un systtme de management environnemental
comprenant :

o I'engagement de la direction a une politique environnementale intégrant le
principe d’amélioration continue des performances environnementales de
I'installation ;

° les procédures prenant particulierement en considération les aspects suivants :
recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

contrble efficace des procédés ;

gestion des modifications.

ok w

Section 11.1.5 : Gestion des périodes OTNOC

Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont
définies comme:

° les périodes de démarrage et d’arrét visées a l'article 14 de l'arrété ministériel
du 3 ao(t 2018 ;
° les périodes d’indisponibilités soudaines et imprévisibles d'un combustible a

faible teneur en soufre ou de gaz naturel visées a I'article 15 de I'arrété ministériel du
3 ao0t 2018;

° les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’'un dispositif de réduction
des émissions visées a l'article 16 de I'arrété ministériel du 3 ao(t 2018 ;
. les périodes d’essais, de réglage ou d'entretien aprés réparation des moteurs,

visées 3 I'article 33 de I'arrété ministériel du 3 ao(t 2018.

Les périodes de démarrage et d’arrét selon les criteres fixés par la décision
d’exécution de la Commission n° 2012/249/UE sont celles oU la puissance des
installations est inférieure aux seuils suivants :

Chaudiéres biomasse |P =25 % P nominale P=25%P nominale
Chaudieres gaz P=25% P nominale P =25 % P nominale
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L'exploitant dispose d'une procédure d’exploitation relative a la conduite a tenir en
cas de panne ou de dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions.

Le plan de gestion de ces périodes OTNOC contient :

. la conception appropriée des systémes censés jouer un rble dans
les OTNOC susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans I’air, dans l'eau
ou le sol (par exemple types de conceptions a faible charge afin de réduire les
charges minimales de démarrage et d‘arrét en vue d'une production stable des
turbines a gaz);

. I’établissement et la mise en ceuvre d'un plan de maintenance
préventive spécifique pour ces systemes ;

. une vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC
et les circonstances associées, et mise en ceuvre de mesures correctives si nécessaire ;
. une évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC
(par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des
émissions) et mise en ceuvre de mesures correctives si nécessaire.

Article 2 : Emissions de gaz 3 effet de serre
Section 11.2.1 : Autorisation d’émettre des gaz a effet de serre
La présente installation est soumise au systeme d’échange de quotas de gaz a effet de

serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R229-5 du
code de I'environnement :

Combustion 20 MW 124,5 MW Dioxyde de carbone

Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d’émettre des gaz a effet de serre
prévue a l'article L.229-6 du code de l'environnement au titre de la Directive
2003/87/CE.

L’exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la
nature, le fonctionnement de linstallation, ou toute extension ou réduction
importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de
I'autorisation d’émettre des gaz & effet de serre ainsi que de la date prévisible a
laquelle auront lieu les changements.

Section 11.2.2 : Surveillance des émissions de gaz a effet de serre

L’exploitant surveille ses émissions de gaz a effet de serre sur la base d’un plan de
surveillance conforme au réglement n® 601/2012 du 21 juin 2012 relatif a la
surveillance et a la déclaration des émissions de gaz a effet de serre au titre de la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le Préfet peut demander a I'exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les
méthodes de surveillance ne sont plus conformes au réglement n°® 601/2012 relatif a |a
surveillance et 3 la déclaration des émissions de gaz a effet de serre.
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L'exploitant vérifie régulierement que le plan de surveillance est adapte a la nature et
au fonctionnement de l'installation. |l modifie le plan de surveillance dans les cas
mentionnés 3 l'article 14 du réglement 601/2012 relatif a la surveillance et a la
déclaration des émissions de gaz & effet de serre, s'il est possible d’améliorer la
méthode de surveillance employée.

Les modifications du plan de surveillance subordonnées a I'acceptation par le Préefet
sont mentionnées a l‘article 15 du réglement 601/2012. L'exploitant notifie ces
modifications importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de vérification, établi par I'organisme vérificateur de la déclaration
d'émissions, fait état de remarques, I'exploitant transmet un rapport d’amélioration
au Préfet avant le 30 juin.

Section 11.2.3 : Déclaration des émissions au titre du systéme d’échanges de quotas
d’émissions de gaz a effet de serre

Conformément 2 l'article R229-20 du code l’'environnement, I'exploitant adresse au
plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz a effet de
serre de I'année précédente, vérifiée par un organisme accrédité a cet effet. La
déclaration des émissions est vérifiée conformément au réglement 600/2012
concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz a effet de serre et
I'accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint a la déclaration.

Section 11.2.4 : Obligations de restitution

Conformément a l'article R.229-21 du code de I'environnement, I'exploitant restitue
au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux
émissions vérifiées totales de son installation au cours de I'année précédente.

Section 11.2.4 : Allocations

La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R229-7 et
suivants du code de I'environnement.

Conformément a l'article R.229-7 du code de I'environnement, I'exploitant informe
au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou
effectif relatif a ses installations visées dans le SEQE :

. extension ou la réduction significative de capacité,

. modification du niveau d’activité, notamment la cessation totale
ou partielle ou la reprise apres cessation partielle.

Article 3 : Utilisation rationnelle de I'énergie
Section 11.3.1: Management de ['énergie

L’exploitant met en place un systéme de management environnemental de I'énergie.
L’exploitant tient & jour un registre de suivi de I'efficacité énergétique de ses
installations indiquant a minima a une fréquence mensuelle :

. la consommation de combustible par équipement;

. I’énergie électrique produite ;
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° la chaleur produite ;
° les rendements des installations calculés a partir de ces données.

Section 11.3.2 : Mesure efficacité énergétique

Aprés chaque modification susceptible d’avoir une incidence sur le rendement des
installations, une mesure a charge nominale du rendement électrique ou thermique,
selon I'équipement modifié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard de la
mesure d’efficacité énergétique précédente réalisée.

La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure
définie par I'exploitant, s'il n‘existe pas de norme, afin de garantir I'obtention de
données de qualité scientifique équivalente entre les mesures.

Article 4 : Réserves de produits ou matiéres consommables

'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres
consommables utilisés de maniére courante ou occasionnelle pour assurer la
protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

Article 5 : Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation
dans le paysage. L’ensemble des installations et ses abords sont maintenus propres et
entretenus en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies
publiques et les zones environnantes de biomasse, poussieres, papiers, boues,
déchets... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant
que de besoin.

Article 6 : Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du
présent arrété est immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

Article 7 : Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a linspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement
de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a
Iarticle L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un
rapport d‘incident est transmis par l'exploitant a linspection des installations
classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
Iincident, les effets sur les personnes et |'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets
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4 moyen ou long terme, ainsi que le descriptif des contrdles et modifications
d’équipements réalisés suite a I'incident ou I'accident.
Ce rapport est transmis sous 15 jours a lI'inspection des installations classees.

Article 8 : Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

L’exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d’autorisation initial,

- les plans tenus a jour

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas
d’installations soumises a déclaration non couvertes par un arrété d’autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions
générales ministérielles, en cas d'installations soumises a enregistrement non
couvertes par un arrété d'auvtorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris
en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres
répertoriés dans le présent arrété. Ces documents peuvent étre informatises, mais
dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I'inspection des installations
classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de
Iinspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Article 9 : Récapitulatif des documents a tenir a disposition de I'inspection

L’exploitant transmet a I'inspection les documents suivants :

Article 1.5.3 o N a minima tous les 5 ans
garanties financieres
. Notification de mise 3 larrét|3 mois avant la date de cessation
Article 1.6.6 | |, . ... e s
définitif d’activité
. Surveillance des effets dans
Article 3.41,," . tous les ans avant le 31 mars
I'environnement
Bilan  environnement  annuel au plus tard le ler avril de chaque
Article 8.2.1|(déclaration annuelle des P 9
O année
émissions)
Article Dans un délai de quatre ans a compter
8.2.2 de la publication au Journal Officiel de
Réexamen des prescriptions de|l'Union Européenne des décisions
I'arrété d’autorisation concernant les conclusions sur les
meilleures  techniques disponibles
relatives a la rubrique principale
Dossier de réexamen au titre de|Un an aprés la parution des
la directive IED conclusions sur les  meilleures
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techniques disponibles associées a la
rubrigue 3110 et au BREF LCP

L’'exploitant tient a la disposition a I'inspection les documents suivants :

Article 3.3.1

Auto-surveillance des émissions atmosphériques annuelle
Vérification des appareils de mesure en continu
. annuelle
Article (AST)
3.3.2 Procédure d'assurance qualité des appareils de|a minima tous les 5
mesure en continu (QAL2) ans
Article . )
Surveillance des rejets aqueux annuelle
4,412
Article . . )
4413 Surveillance des eaux souterraines semestrielle
Articl )
cie Niveaux sonores tous les 3 ans
6.2.3
icl e .
érzti}: € Vérification des DENFC annuelle
Article e . . , .
239 Vérification des installations électriques annuelle

Vérification visuelle des dispositifs de protection
. annuelle
Article contre la foudre
7.3.4.3 Vérification compléte des dispositifs de
. tous les 2 ans
protection contre la foudre
Article Vérification des matériels de sécurité et de lutte
. . annuelle
7.5.3 contre l'incendie
TITRE 1l : Prévention de la pollution atmosphérique
Article 1: Conception des installations
Section 11111 : Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,

I'exploitation et I'entretien des installations de maniere a limiter les émissions a
I'atmospheére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment |'efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne
doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
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Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de
maniére a réduire a leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles
ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et
entretenues de maniére :

° a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
e a réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs
limites imposées, I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire
la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent
explicitement les contrbles a effectuer, en marche normale et a la suite d’'un arrét
pour travaux de modification ou d’entretien, de fagcon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brOlage a I'air libre est interdit a I'exception des essais incendie. Dans ce cas, les
produits br0lés sont identifiés en qualité et quantité.

Section 111.1.2 : Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions
accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers
pour la santé et la sécurité publique.

Section 111.1.3 : Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |'établissement ne soit pas a I'origine
de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la
sécurité publique.

L'inspection des installations classées peut demander, a tout moment, la réalisation
d’'une campagne d’évaluation de |I'impact olfactif de l'installation afin de permettre
une meilleure prévention des nuisances.

Section 111.1.4 : Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

. les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
° les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépdt de poussiere ou

de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des
roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin.

. les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

. des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
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Section 111.1.5 : Emissions diffuses et envols de poussieres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments
fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits
pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire,
les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue
de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et
d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Article 2 : Conditions de rejet
Section 111.2.1 : Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que
possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions
est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu
récepteur.

Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacues,
aprés traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une
bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir
3 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouché a I'atmosphére, est concue de fagon a favoriser au maximum I'ascension
des gaz dans |'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un
convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits
ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captes a la
source et canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'hygiene et a la sécurité des
travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les
points de rejet sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure,
orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour
la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF
44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent
également &tre prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des
installations ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont
également consignés dans un registre.
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Section 111.2.2 : Conduits et installations raccordées

1et?2 Chaufferie biomasse 34,5 MW

3,4eth Chaufferie gaz naturel 90 MW

Les conduits de chaque appareil de combustion sont indépendants.

L’exploitant aménage les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques (plate-
forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des poussiéres...) de maniere a permettre des mesures
représentatives des émissions de polluants a I'atmosphere. En particulier, les
dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.

Les conduits sont régulierement entretenus. L’entretien portera sur les foyers, les
chambres de combustion, I'ensemble des conduits d’évacuation des gaz de
combustion et les appareils de filtration et d’épuration.

Un tableau des ramonages devra étre affiché dans la chaufferie.

Section 111.2.3 : Conditions générales de rejet

puissance |
iomasse |26 33 000 > 8 1447
Co iomasse 26 33 000 .8 1447
N Gaz naturel [26 30 810 > 8 297
Cor Gaz naturel 26 30 810 - 8 097
o) Gaz naturel 26 30 810 > 8 297

La conduite de la combustion devra étre effectuée et contrélée de fagon a éviter
toutes évacuation de gaz ou de poussiéres et de vésicules susceptibles de créer un
danger ou une incommodité pour le voisinage.

Section 111.2.4 : Valeurs limites d’émissions pour les rejets atmosphériques

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en
concentration, les volumes de gaz étant rapportés :

— 3 des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3
kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
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- a une teneur en O, de 6 % pour le combustible biomasse et de 3 % pour le
combustible gaz.

Chaufferie Biomasse

=

Oxydes de soufre SO, 175 175 70 8356
Oxydes d'azote 50 200 180 9550
en équivalent NO,
Poussieres 10 10 10 478
Monoxyde de carbone CO 150 150 150 7163
HAP - 0,01 - 0,48
COVNM (exprime en| 50 50 2388
carbone total)
HCI 5 5 5 239
NH; 15 15 15 716
HF - <1 - <48
. O1lng I-
Dioxines et furanes - TEQ/Nm? |" 0,005 g/an
0,05 npar
métal et .
Cadmium (Cd), mercure 0,1 pour la 2 par metal et 5
. pour la somme
(Hg), thallium (TI) et leurs- somme |- _
. o exprimée en (Cd +
composés exprimée Hg + i)
en (Cd + &
Hg + TI)
. (a 1
Arsenic (As), selenium (Se), exprimée 48 exprimée en (As
tellure (Te) et leurs|- -
cOMDOsés en (As + +Se + Te)
P Se + Te)
1
Plomb (Pb) et ses composés |- exprimée |- 48 exprimée en Pb
en Pb
Antimoine (Sb), chrome
(Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn), manganése| 10 i 478

(Mn),
nickel (Ni), vanadium (V),
zinc (Zn) et leurs composés

Chaufferie Gaz
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Oxydes de soufre SO, - 35 35 320
Oxydes  dlazote  eny,, 100 100 915
équivalent NO,

Poussieres - 5 5 46
Monoxyde de carbone CO [100 100 100 915

Article 3 : Controles des rejets atmosphériques

Section 111.3.1: Contrébles périodiques

L’exploitant fait procéder tous les ans par un organisme extérieur agréé a un contréle
de ses rejets atmosphériques portant a minima sur I’'ensemble des parametres visés

I'article 3.3.2 ci-dessous.

Les mesures périodiques des émissions de polluants s’effectuent selon les dispositions

fixées par I'arrété du 11 mars 2010.

Les méthodes de mesure, prélevement et analyse de référence en vigueur sont fixées

par l'arrété du 7 juillet 2009 susvisé.

Section 111.3.2 : Autosurveillance

| — Les mesures d’autosurveillance de la qualité des rejets portent sur les parametres

et selon les fréquences définis ci-apres :
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e

Débit, teneur Oz, pression|y . ¢ re en continu Mesure en continu

et humidité

SO, Mesure en continu Me;ure .sem'estriell‘c? *
Estimation journaliere

NOx Mesure en continu Mesure en continu

CcoO Mesure en continu Mesure en continu

Poussieres Mesure en continu Mesure semestrielle

NH; Mesure en continu -

COVNM Mesure semestrielle -

HAP Mesure annuelle -

HCI Mesure en continu -

HF Mesure annuelle -

Dioxines et furanes Mesure annuelle -

Métaux Mesure annuelle -

[l - Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO
14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14181 (version
d’octobre 2004 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure),
réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent
arrété. Les appareils de mesure en continu appliquent en particulier les procédures
d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).

Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur
aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en
place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrdlée par les
procédures QAL 3 et AST.

lIl - Pour chaque appareil de mesure en continu, I'exploitant fait réaliser la premiere
procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service
de l'installation. La procédure QAL 3 est aussitdt mise en place. L'exploitant fait
également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.

La procédure QAL 2 est renouvelée tous les cing ans et dans les cas suivants :

° des lors que I’AST montre que I'étalonnage QAL 2 n’est plus valide ; ou

J apres une modification majeure du fonctionnement de [l'installation (par
exemple: modification du systeme de traitement des effluents gazeux ou
changement du combustible ou changement significatif du procédé) ou

. apres une modification majeure concernant I’AMS (par ex: changement du
type de ligne ou du type d’analyseur).

Le contrdle périodique réglementaire des émissions effectué par un organisme agréé
par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection
des installations classées, ou, s'il n‘en existe pas, accrédité par le Comité francais
d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation
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(European Cooperation for Accreditation ou EA) peut étre fait en méme temps que le
test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu.

Section 111.3.3 : Conditions de respect des valeurs limites

Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission sont considérées
comme respectées si I'évaluation des résultats de mesure fait apparaitre que, pour les
heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont
été respectées :

— aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites
d’émission ;

— aucune valeur journaliere moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites
d’émission ;

— 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de |'année ne
dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission.

Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées a partir des valeurs
moyennes horaires, aprés soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance a 95 %
indiqué comme suit : les valeurs des intervalles de confiance a 95 % d’un seul résultat
mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :

— CO:10%;

—S02:20%;

— NOx:20%;

— poussieres : 30 %.

Les valeurs moyennes journalieres validées et les valeurs moyennes mensuelles
validées s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de
fonctionnement stabilisés a I'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de
calibrage des systémes d’épuration ou de mesure des polluants atmosphériques et de
mise a l'arrét des installations. Les valeurs moyennes horaires validées sont
déterminées a partir des valeurs moyennes horaires, apres soustraction des valeurs
des incertitudes citées ci-dessus. Si le résultat obtenu est négatif, la concentration est
fixée 3 0 mg/Nm?.

Il n‘est pas tenu compte de la valeur moyenne journaliére lorsque trois valeurs
moyennes horaires ont d0 étre invalidées en raison de pannes ou d’opérations
d’entretien de I'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des
raisons de ce type est inférieur a dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures
nécessaires a cet effet.

Dans I'hypothése oU le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des
valeurs limites d’émission est apprécié en appliquant les dispositions suivantes : les
valeurs limites sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des
séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément a
I'arrété d’autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d’€mission.

Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n‘est pas tenu compte des
valeurs mesurées durant les périodes de panne ou de dysfonctionnement des
dispositifs de traitement des rejets ni des valeurs mesurées durant les phases de
démarrage et d’arrét. Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont
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estimées et rapportées dans les mémes conditions que le bilan des mesures
(Déclaration GEREP).

Dans les cas oU des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites
d’émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries
de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément a 'arrété
d’autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.

Section 111.3.4 : Dispositions particulieres applicables en cas d’épisode de pollution de
l'air

En cas d’épisode de pollution de l'air ambiant, I'exploitant prend les dispositions
suivantes :

. Report de certaines opérations émettrices de poussieres ou de
NOx & la fin de I’'épisode de pollution (report des opérations de ramonage des
chaudiéres, report des livraisons de biomasse),

. Baisse temporaire des activités les plus émettrices de poussieres
ou de NOx (Mise en marche d'une chaudiére gaz a la place d’une chaudiere biomasse).

TITRE IV : Protection des ressources en eaux et des milieux aguatiques

Article 1: Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de I'installation est compatible avec les objectifs
de qualité et de quantité des eaux visés au IV de larticle L. 2121 du code de
I’'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s'il
existe.

La conception et l'exploitation de [Iinstallation permettent de limiter la
consommation d’eau et les flux polluants.

Article 2 : Prélévements et consommations d'eau
Section IV.2.1: Origine des approvisionnements en eau

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération
en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs
de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevée
journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m¥fj,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par I'inspection des installations classées.
Un ratio de consommation spécifique est suivi régulierement et tracé par I'exploitant.
Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’averent pas liés a la lutte contre un
incendie ou aux exercices de secours, sont limités & 15 000 m?*/an. Les principales
sources de consommation sont liées aux fuites sur le réseau de chaleur long de 85
kilometres.
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Section IV.2.2 : Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélevement

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les
réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux
d’adduction d’eau publique.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait 'objet de vérifications périodiques et
au minimum annuelles.

Article 3 : Collecte des effluents liquides
Section IV.3.1 : Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a
I'article 1V.4.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations
serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de
collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu
récepteur.

Section IV.3.2 : Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant,
régulierement mis a jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. s
sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

. I'origine et la distribution de I'eau d’alimentation,

. les dispositifs de protection de lalimentation (bac de
disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant
un isolement avec la distribution alimentaire...),

. les secteurs collectés et les réseaux associés,
. les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
. les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et

les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Section IV.3.3 : Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniere a étre
curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des
effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de
leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux regles en
vigueur.

Section IV.3.4 : Protection des réseaux internes a I'établissement
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Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader
les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces
égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Un systéme permet l'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par
rapport a l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et
actionnables en toute circonstance localement etfou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

Article 4: Types d'effluents, leurs ouvrages d'épuration et leurs caractéristiques de
rejet au milieu

Section 1V.4.1 : Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents
suivants :

° les eaux de procédés, appelées eaux industrielles ;
° les eaux sanitaires ;
° les eaux pluviales.

Section IV.4.2 : Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen
de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit
d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I’établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou
vers les milieux de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

- Eaux industrielles

Les eaux industrielles sont collectées par un réseau spécifique avant d'étre rejetées
dans le réseau d’assainissement communal.

L’exploitant doit disposer d’une autorisation de déversement dans le réseau d'eau
public.

- Eaux sanitaires
Les eaux sanitaires sont collectées par un réseau spécifique et rejetées dans le réseau
d’assainissement communal.

- Eaux pluviales

L’exploitant s'assure de la compatibilité des rejets d’eaux pluviales avec les capacités
d'évacuation du réseau pluvial récepteur ainsi que des prescriptions du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Au besoin, le débit du
rejet est régulé et limité
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Les eaux pluviales non polluées (toitures...) peuvent étre rejetées directement dans le
réseau pluvial récepteur.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées notamment, par ruissellement sur les
voies de circulation, les aires de stationnement, de chargement et de déchargement,
les aires de stockage et toute autre surface imperméable sensible (station de
distribution de gasoil, plate-forme de stockage de déchets), sont traitées par un ou
plusieurs séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre
dispositif équivalent.

Ces ouvrages de traitement sont régulierement entretenus conformément aux
recommandations de leur constructeur. Leur bon fonctionnement fait 'objet de
vérifications au moins annuelles. Les résidus de ce traitement sont éliminés en tant
que déchets.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux
pluviales et des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

Section 1V.4.3 : Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.
Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniere a réduire au minimum les
durées d‘indisponibilité¢ ou a faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition..) y compris a l‘occasion du
démarrage ou d’arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est
susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent
arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Section IV.4.4 : Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux parametres permettant de s’assurer de la bonne marche des
installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et les
résultats portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une
formation initiale et continue.

Les vérifications et entretiens effectués, les incidents de fonctionnement des
dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les
dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrdles de la
qualité des rejets auxquels il a été procédé, sont portés sur ce registre. Il est tenu a la
disposition de I'inspection des installations classées.

Les dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés
par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile
de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste
en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures, |'attestation de
conformité a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets
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détruits ou retraités sont tenus a la disposition de l'inspection des installations
classées.

Section IV.4.5 : Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

-Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de l'autorisation
délivrée par la collectivité a laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de
traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé
publique.

- Aménagement
° Aménagement des points de prélevements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélevement
d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en
polluant...).

Ces points sont aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité.

Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d’organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

o Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite & I'amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser
des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que I'effluent soit suffisamment
homogene.

Section IV.4.6 : Caractéristiques générales de I'ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts:

- de matieres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel,
directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou
odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que
des matiéres déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont
susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Avant rejet, et sans préjudice des objectifs de qualité du milieu récepteur et d’autres
réglementations spécifiques, les effluents doivent également respecter les
caractéristiques suivantes :

- Température : < 30 °C;

- pH : compris entre 5,5 et 8,5 enregistré en continu ;

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un
point représentatif de la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l.
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Section IV.4.7: Gestion des eaux polluées et des eaux résiduvaires internes a
I’'établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses
catégories d’eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration
interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur
autorisé a les recevoir.

Section IV.4.8 : Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans une
station d’épuration collective

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent
a des prélevements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf
dispositions contraires, a partir d’'une production journaliere.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative
par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de
ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la valeur limite prescrite.

L’'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur :

Hydrocarbures totaux 5
Métaux totaux 15
Matiéres en suspension - MES 30
Demande chimique en c
oxygene - DCO

AOX 2
Azote 30
Phosphore 10
Sulfates 2000
Cuivre et ses composés 0,5
Cadmium et ses composeés 0,2
Plomb et ses composés 0,5
Mercure et ses composés 0,05
Nickel et ses composés 0,5
Chrome et ses composés 0,5

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de I'article L. 212-1 du code de I'environnement.
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Les valeurs limites d’émissions prescrites permettent le respect des normes de qualité
environnementales définies par I'arrété du 20 avril 2005 complété par l'arrété du 25
janvier 2010.

La mesure des concentrations des différents polluants sus-visés doit étre effectuée au
moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de I'environnement
selon les méthodes de référence précisées dans l'arrété du 7 juillet 2009, relatif aux
modalités d’analyse dans l'air et dans I’eau dans les ICPE et aux normes de références.

Section IV.4.9 : Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux reglements en
vigueur.

Section 1V.4.10 : Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les
filieres de traitement des déchets appropriées. En lI'absence de pollution
préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrété.

Section IV.4.11 : Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le
milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :

F _ |Concentrations instantandes’
Matiéres en suspension — MES 30

DCO 125
Hydrocarbures totaux - HCT 5

Section IV.4.12 : Surveillance des rejets aqueux

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets d’eaux
industrielles et pluviales. Cette surveillance porte sur les parametres visés aux articles
4.4.8 et 4.4.11. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de I'exploitant et a
ses frais.

La mesure des concentrations des différents polluants sus-visés doit étre effectuée au
moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de |'environnement
selon les méthodes de référence précisées dans l'arrété du 7 juillet 2009, relatif aux
modalités d’analyse dans I'air et dans |'eau dans les ICPE et aux normes de références.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur
une journée de l'installation et constitué, soit par un prélevement continu d'une
demi-heure, soit par au moins deux prélevements instantanés espacés d'une demi-
heure. En cas d'impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des
capacités des équipements d’épuration a respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée.
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Les résultats des mesures doivent étre transmis a l'inspection des installations
classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander a tout moment la
réalisation, inopinée ou non, de prélévements et analyses d’effluents liquides. Les frais
occasionnés sont a la charge de I'exploitant.

TITRE V : Déchets

Article 1: Principes de gestion
Section V.11: Limitation de la production de déchets

L’'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
I'aménagement, et I'exploitation de ses installations pour :

o en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des
substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales
de I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité de leur utilisation ;

. assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans
I'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) I"élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur
I’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a disposition de l'inspection des
installations classées.

Section V1.2 : Séparation des déchets

L’'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de facon a assurer leur orientation dans les filieres autorisées
adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
Iarticle R. 541-8 du code de l'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du
code de I'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans
des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-
66 a R. 543-72 du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions des
articles R. 543-131 du code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R.
543-137 a R. 543-151 du code de l'environnement; ils sont remis a des opérateurs
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agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels
qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou
pour l'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon
les dispositions des articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I’'environnement. lls
doivent é&tre remis a des organismes agréés pour le traitement de tels déchets.

Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles
issus de ces équipements, s'ils ne font pas l'objet de réemploi, sont envoyés dans des
installations appliquant les dispositions de I'arrété du 23 novembre 2005 susvisé ou
remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188
(producteur D3E ménagers) et R. 543-195 (producteur D3E professionnels) du code de
I’environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transfére leurs
obligations.

Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet a |'atmosphere des fluides
frigorigénes halogénés contenus dans des équipements de production de froid, y
compris de facon accidentelle lors de la manipulation de ces équipements. Le
dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.

Section V1.3 : Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des
déchets

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur
orientation dans une filiere adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I'environnement.

Au besoin, les aires de transit de déchets sont placées dans des rétentions adaptées.
Chaque déchet est clairement identifi¢ et repéré.

Section V.14 : Déchets traités ou éliminés a I’extérieur de I'établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les
intéréts visés a l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en
charge et que les installations destinataires des déchets sont régulierement autorisées
a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
L’'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle a I'administration concernant
sa production de déchets (nature, quantités, destination ou origine) conformément a
Iarticle R. 541-44 du code de l'environnement.

Section V1.5 : Déchets traités ou éliminés a l'intérieur de I’établissement

A I'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets
dans I'enceinte de I’établissement est interdit.
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Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets
dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec
des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Section V1.6 : Transport

L’exploitant tient un registre chronologique oU sont consignés tous les déchets
(entrants et) sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en
référence a I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du
bordereau de suivi défini a 'article R. 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les
dispositions des articles R. 541-49 a R. 541-61-1 et R. 541-79 du code de
I'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant est tenue a la
disposition de I'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée
gu’aprés accord des autorités compétentes en application du reglement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

Section V1.7 : Quantité de Déchets entreposés sur site

Les déchets entreposés en l'attente de leur valorisation ou de leur élimination ne
doivent pas dépasser les quantités suivantes :

— cendres sous foyer : 70 tonnes

— cendres volantes : 35 tonnes

La durée d’entreposage ne doit pas dépasser 1 an.
Prévention des nuisances sonores, lumineuses et des vibrations

TITRE VI : Prévention des nuisances sonores, lumineuses et des vibrations

Article 1: Dispositions générales
Section VI.1.1: Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement
ne puisse étre a l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les mesures de niveaux de bruit sont effectuées selon la méthode définie en annexe
de I'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié
dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.
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Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ['exploitant par un
organisme qualifié, notamment a la demande du préfet, si I'installation fait 'objet de
plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible d’'impacter le niveau
de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Section VI.1.2 : Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés a l'intérieur de I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le
voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de
I’'environnement, a I'exception des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des
batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché apres le 4 mai
2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Section VI1.1.3 : Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs...) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel
et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Article 2 : Niveaux acoustiques

Section VI.2.1: Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer
une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apres,
dans les zones a émergence réglementée.

Supérieur 3 35dB(A) et
inférieur ou 5 dB(A) dB(A)
égal a 45 dB(A)

Section VI.2.2 : Niveaux limites de bruit

En tout point des limites de I'établissement, le niveau sonore résultant de l'activité
des différentes installations exploitées ne dépassera pas :

. 60 dB(A) les jours ouvrables de 7 heures a 20 heures,

) 55 dB(A) les jours ouvrables de 6 heures a 7 heures et de 20 heures a 22 heures
et les dimanches et jours fériés de 6 heures a 22 heures,

. 50 dB(A) tous les jours de 22 heures a 6 heures.
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Section VI1.2.3 : Surveillance des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 3 ans, par un organisme
ou une personne qualifié.

Section VI.2.4 : Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de |‘article 6.2.3 sont tenus a la
disposition de Iinspection des installations classées sauf en cas de non-respect de la
réglementation : les résultats sont transmis dans le mois suivant leur réception avec les
commentaires et propositions d’actions correctives a mettre en place.

Article 3 : Vibrations

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour
la sécurité des biens ou des personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux
limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés
suivant les spécifications des regles techniques annexées a la circulaire ministérielle n°
23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement
par les installations classées.

Article 4 : Emissions lumineuses

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage,
I'exploitant prend les dispositions suivantes :

— les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin
de l'occupation de ces locaux ;

— les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le
coucher du soleil et sont éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a
assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies a des dispositifs de
détection de mouvement ou d’intrusion.

L’'exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et
la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de
sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que I'éclairage fonctionne
toute la nuit.

TITRE VII : Prévention des risques technologiques

Article 1: GENERALITES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et
accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les
conséquences. |l organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour
obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’a
la remise en état du site apreés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien
ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
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Section VI1.1.1: Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’étre a l'origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a
Iarticle L. 511-1 du code de |'environnement.

L’exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Section VII.1.2 : Etat des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des
documents lui permettant de connaftre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans linstallation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

L’exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu a la disposition des services d’'incendie et de secours.

Section VI1.1.3 : Propreté de I'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniere
a éviter les amas de matieres dangereuses ou polluantes et de poussieres. Le matériel
de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussieres.

Section VII.1.4 : Contréle des accés

Les entrées du site sont gardées ou fermées en |'absence de personnel.

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I'accés a toute
personne non autorisée.

Aucune personne étrangere a l'établissement ne doit avoir libre acces aux
installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des acces, ainsi qu'a la
connaissance permanente des personnes présentes dans |'établissement.

Une surveillance est assurée en permanence.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou
une personne déléguée techniquement compétente en matiere de sécurité puisse
étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les
périodes de gardiennage.

Section VII1.5 : Circulation dans I’établissement

L’exploitant fixe les regles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement.
Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et
une information appropriée.
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Les voies de circulation et d’acceés sont notamment délimitées, maintenues en
constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage.
Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.

L’établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie par une
cléture de 2,5 metres de hauteur.

Au moins deux acces de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement,
placés pour éviter d'étre exposé€s aux conséquences d'un accident, sont en
permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens
d’intervention.

Section VI1.1.6 : Etude de dangers

L'exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans
I’étude de dangers.

L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d’organisation et de formation
ainsi que les procédures mentionnées dans I'étude de dangers.

Section VII.1.7 : Zonage des dangers internes a I'établissement

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre a l'origine
d’incendie, d’émanations toxiques ou d’explosion de par la présence de substances
ou mélanges dangereux stockés ou utilisées ou d’atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan
systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces
zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes
doivent étre incluses dans les plans de secours ¢'ils existent.

Article 2 : Dispositions constructives
Section VI1.2.1: Comportement au feu

La salle de contrdle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant
jouer un rdle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de
I'installation, sont implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques, d’incendie et
d’explosion.

A Vintérieur des ateliers, les allées de circulation sont ameénagées et maintenues
constamment dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi
que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les batiments disposent de suffisamment d’issues de secours conformément a la
réglementation en vigueur.

Les locaux a risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :

. le silo de stockage de la biomasse dispose d’une enceinte REl 120 (coupe-feu
2 h). Les portes d’acces sont El 30 (coupe-feu 30 minutes).
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o la chaufferie gaz (alvéoles 1 et 2) dispose d'une enceinte REI 120 (coupe-feu 2 h)
et d’'une toiture R120 (stable au feu 2 h). Les portes d’accés sont EI30 (coupe-feu 30
minutes). Seules les grilles de ventilation ne sont pas coupe-feu.

o la chaufferie biomasse dispose d'une enceinte R120 (stable au feu 2 h). Les
portes d’acces sont El 30 (coupe-feu 30 minutes)
° le local « pompes» et le local sous-station HP/BP disposent d’une enceinte

REI120 (coupe-feu 2 h) et d’une toiture R120 (stable au feu 2 h). Les portes d'acces
sont E130 (coupe-feu 30 minutes)

Les dispositions constructives suivantes sont liées a la prévention du risque
d’explosion :

° les murs d’enceinte des alvéoles 1 et 2 de la chaufferie gaz doivent résister a
une surpression pouvant aller jusqu’a 100 mbar.

Section VI1.2.2 : Chaufferie Gaz

l. Les réseaux d’alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniere a
réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les
canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures
(corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou
par étiquetage.

Il. Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation
de débit, placé a I'extérieur des batiments permet d’interrompre |'alimentation en
gaz naturel des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué
dans des consignes d’exploitation, est placée :

. dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

. a I'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte
une indication du sens de la manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et
fermée.

La coupure de l'alimentation en gaz sera assurée de plus par trois vannes
automatiques redondantes a sécurité positive, placées en série sur la conduite
d’alimentation en gaz a I'extérieur des batiments :

. une vanne est asservie aux capteurs de détection de gaz dans la chaufferie. Elle
assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz
est détectée.

. une autre vanne est asservie a un pressostat placé sur la canalisation de gaz. Elle
assure la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz
est détectée.

. une derniére vanne est asservie au fonctionnement des br0leurs. Si aucun
brileur ne fonctionne, la vanne assure la fermeture de 'alimentation en combustible
gazeux.

Toute la chaine de coupure automatique (détection, transmission du signal,
fermeture de I'alimentation de gaz) est testée périodiquement.
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La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le
personnel d’exploitation.

Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une
alarme en cas de dépassement des seuils de danger est mis en place dans les
installations utilisant un combustible gazeux afin d’informer l'exploitant en cas
d’'apparition d’une atmosphére explosive.

Ce dispositif coupe I'arrivée du combustible et interrompt I'alimentation électrique, a
I’'exception de I'alimentation des matériels et des équipements destinés a fonctionner
en atmosphére explosive, de I'alimentation en trés basse tension et de 'éclairage de
secours, sans que cette manceuvre puisse provoquer d‘arc ou d’étincelle pouvant
déclencher une explosion.

L’emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par I'exploitant en fonction des
risques de fuite et d’incendie. Leur situation est repérée sur un plan. lls sont contrdles
régulierement et les résultats de ces contrbles sont consignés par écrit. Des
étalonnages sont régulierement effectués.

Toute détection de gaz dans I'atmosphére du local, au-dela de 30 % de la limite
inférieure d’explosivité (LIE), conduit a la mise en sécurité de tout ou partie de
Iinstallation susceptible d’étre en contact avec l'atmosphére explosive ou de
conduire a une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement
pourrait étre maintenu car destinés a étre utilisés en atmosphére explosible.

Une alarme sonore est générée dés que la détection de gaz dans la chaufferie
dépasse 15 % de la LIE.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d’exploitation.
Section VI1.2.3 : Intervention des services de secours

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout
moment I'intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par «acces a l'installation » une ouverture
reliant la voie de desserte ou publique et lintérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.
Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de l'installation stationnent
sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours
depuis les voies de circulation externes a l'installation, méme en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l'installation.

Section VI1.2.4 : Désenfumage

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation
naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2,
version décembre 2003, permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbr0lés dégagés en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires a commande automatique et manuelle (ou
auto-commande) asservie a la détection incendie ou équipée de fusibles thermiques
(70 °C). La surface utile d’ouverture de I'ensemble des exutoires n‘est pas inférieure a
1% de la surface au sol du local.
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En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local
ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont
placées a proximité des acces et installées conformément a la norme NF S 61-932,
version décembre 2008.

L’action d’'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre
commande.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 3 : Dispositif de prévention des accidents
Section VI1.3.1: Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées a I'article 7.1.1 et recensées comme
pouvant étre a l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19
novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a
étre utilisés en atmosphére explosible.

Section VI1.3.2 : Installations électriques

Les installations électriques et d‘éclairage doivent étre congues, réalisées et
entretenues conformément a la réglementation et aux normes en vigueur.

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art et distincte de celle du
paratonnerre éventuel. Les masses métalliques contenant etfou véhiculant des
produits inflammables et explosibles susceptibles d‘engendrer des charges
électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

Une vérification de I'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum
une fois par an par un organisme compétent qui mentionne tres explicitement les
défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du
travail.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux
normes applicables.

Les matériaux utilisés pour Iéclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de
gouttes enflammées.

Pour l'éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils
d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés ou sont
protégés contre les chocs. Ils sont installés de fagon a ne pas provoquer un
échauffement des revétements isolants et des matériaux entreposés. L'éclairage de
sécurité est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau
chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre systeme présentant
un degré de sécurité équivalent.

Section VI1.3.3 : Ventilation des locaux
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Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement
ventilés pour prévenir la formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché
3 I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et a une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 metre au-dessus du faitage.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrét de l'équipement,
notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphere
du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au
moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de
I"air ou par tout autre moyen équivalent.

Concernant la chaufferie gaz, les alvéoles ont les dimensions suivantes :

. Alvéole 1: 2 ouvertures en fagade intérieure de 27,5 m? chacune et un édicule
de ventilation en toiture de 11,25 m? d’une pression statique d’ouverture inférieure a
100 mbar.

. Alvéole 2: 1 ouverture en facade intérieure de 27,5m? et un édicule de
ventilation en toiture de 11,25 m? d’une pression statique d’ouverture inférieure a
100 mbar.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du
débouché a I'atmosphére, est congue de maniére a favoriser au maximum l'ascension
et la dispersion des polluants dans l'atmosphére (par exemple [I'utilisation de
chapeaux est interdite).

Section VI1.3.4 : Locaux de stockage

Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de
combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d‘isolement qui ne
peut étre inférieure a 10 metres.

La présence de matiéres dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée
aux nécessités de |'exploitation.

L’exploitant tient a jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et
produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages.

Ces informations sont tenues a la disposition des services d’incendie et de secours
ainsi que de linspection des installations classées et sont accessibles en toute
circonstance.

Section VII.3.5 : Protection contre la foudre

- Conception

Considérant qu’une agression par la foudre sur certaines installations classées peut
&tre & l'origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directement ou
indirectement, aux intéréts visés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement, une
analyse du risque foudre doit étre réalisée par un organisme compétent.

L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une
protection doit étre assurée. L’analyse est basée sur une évaluation des risques
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réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de
protection nécessaires aux installations.

L’analyse du risque foudre initiale a été réalisée le 1" septembre 2015 et actualisée le
24 janvier 2017.

Cette analyse est systématiquement mise a jour a l'occasion de modifications
notables des installations nécessitant le dépdt d’une nouvelle autorisation au sens de
I‘article R. 512-33 du code de I’'environnement et a chaque révision de |'étude de
dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions
sur les données d’entrées de |'analyse du risque foudre.

- Etude technique, installation et suivi

En fonction des résultats de lI'analyse du risque foudre, une étude technique est
réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de
prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique
puis complétée, si besoin, apres la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés
lors de I'étude technique.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans |'étude technique sont
conformes aux normes frangaises ou a toute norme équivalente en vigueur dans un
Etat membre de I’'Union européenne.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de
prévention sont réalisées, par un organisme compétent, a I'issue de I'étude technique
au plus tard deux ans aprés |'élaboration de I'analyse du risque foudre, a I'exception
des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en
ceuvre avant le début de I'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de
prévention répondent aux exigences de |'étude technique.

- Entretien et vérification

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification compléte par un
organisme compétent, distinct de linstallateur, au plus tard six mois apres leur
installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme
compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait
I'objet d’une vérification compléte tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance
et sont réalisées conformément a la norme NF EN 62305-3.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre
enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est
réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. Si 'une de
ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée
dans un délai maximum d'un mois.

L’exploitant tient en permanence a disposition de l'inspection des installations
classées I'analyse du risque foudre, I'étude technique, la notice de vérification et de
maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
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Section VI1.3.6 : Systemes de détection et extinction automatiques

La production gaz sera équipée d’'un systeme de détection gaz.
Un systeme de détection incendie est installé sur:

o le stockage biomasse ;

. la chaufferie gaz.

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d’entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu
pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus a disposition de I'inspection des installations classées.

Article 4 : Prévention des pollutions accidentelles
Section VI1.4.1: Organisation de I'établissement

L’'ensemble des installations doit étre congu, réalisé, entretenu et exploité de fagon
qu’il ne puisse y avoir, méme en cas d’accident, de déversement direct ou indirect de
matiéres dangereuses, toxiques ou polluantes pour I'environnement vers les égouts
ou le milieu naturel.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour
s'assurer périodiquement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement
a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre
notées sur un registre spécial tenu a la disposition de I'inspection des installations
classées.

- Consignes en cas d’arrét d’installation

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations doivent comporter
explicitement la liste détaillée des contréles a effectuer, en marche normale et a la
suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien de fagon a garantir en
toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Les consignes doivent prendre en compte les risques liés aux capacités mobiles.

- Consignes en cas de pollution

L’exploitant doit établir une consigne définissant la conduite a tenir en cas de
pollution accidentelle.

L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables
utilisés de maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants.

Section VI1.4.2 : Etiquetage des substances et préparations dangereuses
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Les fOts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits
dangereux portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients
mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent
étre indiqués de fagon tres lisible.

Section VI11.4.3 : Ateliers

Le sol des ateliers doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a ce que les
produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage..) puissent
&tre drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risques.

Section VI1.4.4 : Rétentions et confinement

|. Tout stockage fixe ou mobile contenant un liquide susceptible de créer une
pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

— 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale a :

— dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fOts,

— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fOts,

— dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la
est inférieure a 800 [.

ll. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et
résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son
éventuel dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en permanence.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée
a3 tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par I'exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des
réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés a une méme rétention.

I1l. Pour les stockages a Iair libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux
pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres
dangereuses pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol
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est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matieres
répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées a des
rétentions dimensionnées selon les mémes regles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement
peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a l'installation. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces
dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de I'incendie par ces écoulements.

Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux polluées ou d’extinction
incendie de 370 m°.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées.

Section VII.4.5 : Réservoirs

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre
contrblée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en
particulier, a éviter toute réaction parasite dangereuse.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques,
corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que
dans des réservoirs a double paroi ou installés en fosse magonnée ou assimilés, et
pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété et
de I'arrété ministériel du 22 juin 1998.

Section VI11.4.6 : Stockage sur les lieux d’emploi

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme
des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et
utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.

Section VI.4.7 : Transports — chargements — déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes et des véhicules
transportant des capacités mobiles dont le contenu est susceptible de présenter un
risque de pollution sont étanches, incombustibles et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le
stationnement en sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en
attente de chargement ou de déchargement.
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Le transport des produits a lintérieur de I'établissement est effectué avec les
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages
(arrimage des fOts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou
liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a
tout moment et empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut.
Section VI1.4.8 : Tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux sont étanches et résistent a
I'action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir.
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Les
différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux regles en
vigueur.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres a lintérieur de
I’établissement sont aériennes.

Leur cheminement doit étre consigné sur un plan tenu a jour et elles doivent étre
repérées in situ conformément aux régles en vigueur.

Les tuyauteries sont exploitées de maniere a éviter tout risque de pollution
accidentelle et installées & l'abri des chocs. Elles donnent toutes garanties de
résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en
particulier interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d’arrét, isolant ce réservoir des appareils d’utilisation.

Les tuyauteries sont convenablement entretenues et faire l'objet d’examens
périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur
étanchéité. Toutes les dispositions sont prises pour préserver lintégrité des
canalisations vis-a-vis des chocs et contraintes mécaniques diverses.

Section VI11.4.9 : Réseaux, canalisations et équipements

Les réseaux, canalisations et équipements (réservoirs, appareils et machines) satisfont
aux dispositions réglementaires imposées au titre de réglementations particulieres
(équipements sous pression, appareils de levage et de manutention..)) et aux normes
homologuées au moment de leur construction ou de toute modification notable.
Ceux qui ne sont pas réglementés sont construits selon les regles de I'art.

Les matériaux employés pour leur construction sont choisis en fonction des
conditions d'utilisation et de la nature des fluides contenus ou en circulation afin
d’éviter toute réaction dangereuse et qu'ils ne soient pas sujets a des phénomenes de
dégradation accélérée (corrosion, fragilité...).

Lors de leur installation, ils font 'objet de mesures de protection adaptées aux
agressions qu'ils peuvent subir: actions mécaniques, physiques, chimiques, chocs,
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vibrations, écrasements, corrosions, flux thermiques... Les vannes portent leur sens de
fermeture de maniére indelebile.

Les réseaux ainsi que les tuyauteries et cables franchissent les voies de circulation
sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés a une profondeur
convenable. lls sont congus pour résister aux contraintes mécaniques des sols.

Les réseaux, notamment les secteurs raccordés, les regards, les points de
branchement, les canalisations et les organes de toutes sortes ainsi que les
équipements, sont entretenus en permanence. Ils font I'objet d’une surveillance et de
contrdles périodiques appropriés qui donnent lieu 3 des enregistrements tracés afin
de garantir leur maintien en bon état. |l est interdit d’intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et le premier robinet ou clapet isolant ce réservoir.
L’ensemble de ces éléments est reporté sur un plan régulierement mis a jour.

Les éléments précités sont faciles d'acces et repérés par tout dispositif de
signalisation conforme a une norme ou une codification usuelle permettant
notamment de reconnaitre sans équivoque la nature des fluides transportés (plaques
d'inscription, code des couleurs...).

Section VI1.4.10 : Elimination des substances ou mélanges dangereux récupérés en cas
d’accident

'dlimination des substances ou mélanges dangereux récupérés en cas d'accident suit
prioritairement la filiere déchets la plus appropriée.

Article 5 : Dispositions d’exploitation
Section VII.5.1: Surveillance de 'installation

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance
de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation
induit, des produits utilisés ou stockes dans linstallation et des dispositions a mettre
en ceuvre en cas d’incident.

Section VII.5.2 : Travaux

Dans les parties de linstallation recensées a l'article 7.1.1 et notamment celles
recensées locaux a risque d’explosion ou d'incendie, les travaux de réparation ou
d’aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et
éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur
ou flamme) et en respectant une consigne particuliere. Ces permis sont délivrés apres
analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriees.

Dans les parties de I'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il
est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait l'objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en
caractéres apparents.

« Permis d’intervention » ou « permis de feu »
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuliere doivent é&tre établis et visés par I'exploitant ou une personne qu’il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particuliere doivent étre signés par I'exploitant et I’entreprise extérieure ou
les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations doit étre effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le
représentant de I’'éventuelle entreprise extérieure.

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit a sa délivrance,

- la durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications
d’atmosphére, les risques d'incendie et d’explosion, la mise en sécurité des
installations,

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections
individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis a la disposition du personnel
effectuant les travaux.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par
le personnel de I'établissement peuvent faire I'objet d’une procédure simplifiée.

Section VII1.5.3 : Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systemes
de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne seche par exemple) ainsi que
des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données a ces vérifications.

Section VII.5.4 : Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues
a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contréles & effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour
travaux de modification ou d’entretien de facon a permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété ;

- Iinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
I'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou
d’explosion ;

- I'interdiction de tout brlage a l'air libre ;
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- I'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de
I"installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les
précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation
(électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de
collecte, prévues a l'article 7.4.1;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de I'établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;

- I'obligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

Section VII.5.5 : Interdiction de feux

Il est interdit d’apporter du feu ou une source d‘ignition sous une forme quelconque
dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour
les interventions ayant fait I'objet d’un permis d’intervention spécifique.

Section VII.5.6 : Formation du personnel

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site,
y compris le personnel intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents
des installations, la conduite a tenir en cas d‘incident ou accident et, sur la mise en
ceuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son
maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions
chimiques et opérations de fabrication mises en ceuvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de
sécurité prévues par le présent arrété, ainsi qu‘un entrailnement régulier au
maniement des moyens d’intervention affectés a leur unité,

- un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée
vis-a-vis de la sécurité et a I'intervention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles
d'altérer les capacités de réaction face au danger.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Section VI1.6.1: Définition générale des moyens

L'établissement met en ceuvre des moyens d’intervention conformes a 'étude de
dangers.
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L'ensemble du systeme de lutte contre I'incendie peut faire I'objet d'un plan
Etablissements Répertoriés. A ce titre I'exploitant transmet, a la demande du Service
Départemental d’Incendie et de Secours, tous les documents nécessaires a
I'établissement de ce plan.

Section VI1.6.2 : Entretien des moyens d’intervention

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais
périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre
inscrites sur un registre tenu a la disposition des services de la protection civile,
d’incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

Section VI1.6.3 : Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques,
notamment :

. d'un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de
secours ;
. de plans des locaux facilitant lintervention des services

d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme
prévu a l'article 7.1.1;

. de 3 poteaux incendie du réseau public implantés a moins de
200 metres des installations permettant de fournir un débit minimal de 60 métres
cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils.

. d’extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu’elle est
couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques,
a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les
matieres stockées.

. de robinets d'incendie armés alimentés par I'eau de ville ;

. d’un systéme d’aspersion du stockage biomasse.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement
quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels
de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Section VI1.6.4 : Protection des milieux récepteurs

Les réseaux d’assainissement susceptibles de recueillir I'ensemble des eaux polluées
lors d'un accident ou d’un incendie (y compris les eaux d’extinction et de
refroidissement) sont raccordés a un bassin de confinement étanche aux produits
collectés et d'une capacité minimale de 360 m?,
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Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées par lessivage des toitures, sols, aires de
stockage... sont également collectées dans un bassin d’orage d‘une capacité minimale
de 250 m?3.

Ces bassins sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine
capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires 3 sa mise en service
doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance.

Section VI1.6.5 : Plan d’Opération Interne (POI)

L'exploitant dispose d'un POI réalisé sur la base de son étude de dangers. Ce POI est
régulierement mis a jour en fonction des évolutions du site. Il fait I'objet d’un examen
annuel par I'exploitant pour apprécier la nécessité de procéder a une révision de ce
POI.

Un exercice est réalisé a minima une fois par an.

Section VI1.6.6 : Document d'intervention spécifique et interne aux sapeurs pompiers
L'exploitant doit tenir a la disposition du service Prévention Industrie du Service

Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique, sous format
informatique (A3 ou A4):

. Le plan de masse,
. Le plan de situation,
. Les plans des niveaux.

Les fiches des matiéres dangereuses utilisées sur le site

ARTICLE VIII : Dispositions administratives

Article 1: Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction et peut &tre déféré
a la juridiction administrative compétente (Tribunal Administratif de Nantes — 6 allée
de I'lle Gloriette -CS 24 111 — 44 041 Nantes Cedex1) :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois & compter du premier jour de la
publication ou de I'affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois & compter de |a
date a laquelle la décision leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours
gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus et en application de Iarticle 2 de
l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et a ['adaptation des procédures pendant cette
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méme période, tout recours administratif ou contentieux qui aurait d0 étre accompli
entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait a temps s'il a été effectué
dans un délai qui ne peut excéder, a compter de la fin de cette période, le délai
légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Article 2 : Sanctions administratives

Faute pour l'exploitant ou son représentant de se conformer aux dispositions du
présent arrété, il pourra indépendamment des sanctions pénales encourues, étre fait
application des sanctions administratives prévues par le code de I'environnement.

Article 3 : Mesures de publicité

En application de I'article R.181-44 du code de I'environnement :

. une copie de l'arrété est déposée a la mairie de Nantes et peut y étre
consultée ;
. un extrait de cet arrété est affiché a la mairie de Nantes pendant une durée

minimum d'un mois, le procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire ;

. I'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique
pendant une durée minimale de quatre mois ;

. I'information des tiers s'effectue dans le respect de tout secret protégé par la
loi;

Une copie du présent arrété sera remise a la société ERENA qui devra toujours l'avoir
en sa possession et la présenter a toute réquisition. Un extrait de cet arrété sera
affiché en permanence, de fagon visible, dans I'’établissement par les soins de ces
derniers.

Article 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la Directrice Régionale
de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire chargée

de I'Inspection des Installations Classées, la maire de Nantes sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de veiller a I'exécution du présent arréte.

Nantes,le 2 § JUIN 2020

Le PREFET,
Pour le Préfet ¢x par delegatlon,
le secrg 3al

Pascal OTHEGUY
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