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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELAN GE ET DE LA
SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SRB1 (VRAC)
Code du produit: SRB 1

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées

Solvant ininflammable et volatil pour le nettoyagefroid des matériels électriques et électronigarespinceau ( ou en
pulvérisation ) sur site.

Nettoyage de matériels électriques et électronigéesontés avec un pinceau ou en trempé dans urbaeti
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité

Raison Sociale : TECHNOUTIL.

Adresse : 22, rue d'Arras - Batiment A6.92000.NANTERFRANCE.

Téléphone : 01 47 80 35 86. Fax: 014784923

Email : fds@technoutil.fr
1.4. Numéro d"appel d'urgence : +33 (0) 1 45 42 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centegdipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégdr(Aquatic Chronic 4, H413).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥giréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé f'éventuelles valeurs limites d'expositioafgssionnelle (voir les
sections 3 et 8).

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/C# leurs adaptations.
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxii@nique (R 53).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodiésepts dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la sanié ld'éventuelles valeurs limites d'expositioaf@ssionnelle (voir les
sections 3 et 8).

2.2. Eléments d’étiquetage

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H413 Peut étre nocif a long terme pour les orgarssaggiatiques.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peaeswétements.

P273 Eviter le rejet dans I'environnement.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de congata victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: catetuun médecin.
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchagereux
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2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrém@réoccupantes' (SVHC) publiées par I'’Agence Etgnpe des
Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACHtp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesnglanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xllt&hlement

REACH (CE) n° 1907/20086.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOS ANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 163702-05-4 R53 50 <=x % < 100
EC: CE Aquatic Chronic 4, H413

REACH: 01-0000017174-74

1-ETHOXYNONAFLUOROBUTANE

CAS: 163702-06-5
EC: CE
REACH: 01-0000017174-74

3-ETHOXY-2-TRIFLUOROMETHYLPERFLU

Aquatic Chronic 4, H413

R53

25<=x% <50

REACH: 01-2119457610-43

ALCOOL ETHYLIQUE

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

OROPROPANE
CAS: 64-17-5 GHS07, GHS02 F [1] 10<=x%< 25
EC: 200-578-6 Dgr FiR11

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnigés d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd

NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.

4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :

Se munir d'une protection respiratoire et retiessujet de I'atmospheére polluée. Amener a l'aielikn cas de difficultés
respiratoires pratiquer la respiration artificiebwertir d'urgence un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdlb minutes en maintenant les paupiéres écartées

En cas de contact avec la peau :

Retirer le vétement souillés et laver abondammédieta et au savon. Consulter un dermatologue sirtitetion persiste.
Ne pas réutiliser vétements ou chaussures sogiiépres nettoyage.

En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un

médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpour juger de l'opportunité d'une surveillance ‘&indraitement
ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Menl'étiquette.

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et difiés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.
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SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers patrticuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndifexposition aux produits de décomposition pErhporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de lzouposition thermique des produits, les intervenhaeront équipés
d'appareils de protection respiratoire autonon@ariss.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSIONACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protéion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetasesctions 7 et 8.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).

6.2. Précautions pour la protection de I"environnem@nt

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdte, vermiculite,
terre de diatomées dans des fiits en vue de I'éfinindes déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de negtage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitidlidation de solvants.
6.4. Référence a d’autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dansrdsoits clos.
Ne pas fumer.
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Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiqutis que les réglementations de la protectiorraiatl.
Les emballages entamés doivent étre refermés signent et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécuritlu stockage, tenant compte d éventuelles
incompatibilités
Stocker entre +5°C. et +30°C. dans un endroit Sen,\®ntilé.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.
Le sol des locaux sera imperméable et formera tidet rétention afin qu'en cas de déversementetel le liquide ne
puisse se répandre au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L"'EXPOSITION/PROTECTION IN DIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
64-17-5 1000 ppm - - - -

- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques
64-17-5 500 ml/m3 960 mg/m3 2(1In DFG.Y

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84

8.2. Contrdles de I'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que leSquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra
Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou furBmlever et laver les vétements contaminés aséarilisation. Assurer
une ventilation adéquate, surtout dans les endrluiss
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degvatés lunettes de sécurité conformes a la normeNI&6.
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- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en casritact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- PVA (Alcool polyvinylique)
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

- Protection respiratoire
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les aéradaisage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :
FFP1,FFP2 ou FFP3

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Ethérée

Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non précisé.
Point d'éclair : Incombustible.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non précisé.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non précisé.
Point/intervalle de décomposition : Non précisé.
Point / intervalle d'ébullition : > 45°C

Masse volumique a 20°C

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

1.5 g/cm3 environ

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangerds)que monoxyde
et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Ne pas utiliser prés d'une flamme, d'une souraghdteur, d'une source d'étincelle ou d'un corparidescent.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir & I'écart de/des :

- acides forts

- bases fortes
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- magnésium
- poudre d'aluminium
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaeérridations et des dommages réversibles.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
3-ETHOXY-2-TRIFLUOROMETHYLPERFLUOROPROPANE (CAS: 163708-8)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Par inhalation : CL50 = 1000 mg/I
Espéce : Rat

1-ETHOXYNONAFLUOROBUTANE (CAS: 163702-05-4)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espece : Rat

Par inhalation : CL50 = 1000 mg/I
Espéce : Rat

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Provoque une sévere irritation des yeux.

Opacité cornéenne : 1 <= Score moyen < 2 et efitddement réversibles en deca des 21 jours
d'observation

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanée/irritation cutanée :

Selon la fréquence ou la durée du contact des desempeuvent apparaitre ( contact répété ou meélavec la peau)
Lésions oculaires graveslirritation oculaire :

Géne au niveau des yeux mais sans risque de ldsstissus oculaires.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Peut entrainer des effets néfastes a long termelg@®organismes aquatiques.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

ALCOOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Trés peu soluble a I'eau ( reste en surface ). Ialains le sol. S'évapore en grande patrtie.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificatn des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 1 (VwVwWS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danfaible pour 'eau.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATI ON
Une gestion appropriée des déchets du mélange d/san récipient doit étre déterminée conforméragrtdispositions
de la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dinganté humaine et sans nuire a I'environnene¢émiptamment sans
créer de risque pour I'eau, l'air, le sol, la faonda flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou unieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer,
et de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2018VIDG 2012 - OACI/IATA 2014).

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, d
santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglen(gi) n° 618/2012
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 758/2013
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon lede du Travail francais :
N° TMP  Libellé
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84 Affections engendrées par les solvants organitigeisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Réglementation allemande concernant la classifiian des dangers pour I'eau (WGK) :

WGK 1 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dantpible pour I'eau.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne n@sant pas connues, les informations données dapente fiche de
sécurité sont basées sur I'état de nos connaissansar les réglementations tant nationales qoentmautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en section 1 sans avoir olaterpréalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilismtde prendre toutes les mesures nécessaires guumdre aux exigences
des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription
des exigences de sécurité relatives a ce mélangmeaias comme une garantie des propriétés deaelui

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/C# leurs adaptations.
Phrases de risque :

R 53 Peut entrainer des effets néfastes a long fgoome'environnement aquatique.

Phrases de sécurité :

S61 Eviter le rejet dans I'environnement. Consiéeinstructions spéciales/la fiche
de données de sécurité.

S 23 Ne pas respirer les vapeurs

S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immadet et abondamment avec de
I'eau et consulter un spécialiste.

S 29 Ne pas jeter les résidus a I'égout.

S 60 Eliminer le produit et son récipient comme éotakt dangereux.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentioges a la section 3 :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

H413 Peut étre nocif a long terme pour les orgarssaggiatiques.

R 11 Facilement inflammable.

R 53 Peut entrainer des effets néfastes a long fgoome'environnement aquatique.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport intermiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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