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Image 3 - Desserte de la parcelle
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Le site d'implantation du projet soumis au présent permis de construire 
représente 8,3 ha sur un total de 10,2 hectares comprenant les réserves 
foncières. Il est situé au sud de l’Ile de Nantes, à proximité du carrefour « 
République », à environ 900m de l’Hôtel-Dieu et à 1,2 km de l’hôpital Saint-
Jacques.
Le terrain est constitué d’une plateforme de 475 m de long (d’est en ouest) 
sur 231m (du nord au Sud), implantée entre les cotes 6.60 NGF et 7,40 
NGF, bordée au sud par le quai Wilson, au sud-ouest par l’arrivée du pont 
des 3 Continents et au nord-Est par le carrefour entre le boulevard Benoni 
Goullin et le Cours Gustave Roch.
Il est actuellement occupé par différents entrepôts et zones de livraison de 
commerces de gros en matière d'alimentation du Marché d’Intérêt National 
(MIN), en cours de reconstruction sur la commune de Rézé et faisant l’objet 
d’une demande de permis de démolir. L'actuelle voie Quai Wilson qui con-
tourne l'emprise du MIN au sud, traverse le site du futur CHU. Elle sera 
supprimée une fois ce dernier construit pour rendre aux piétons la prom-
enade le long de la Loire. Entre cette voie et le quai, les hangars apparte-
nant au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ont déjà été démolis.

Le terrain sera desservi par 3 voies publiques :
- à l’ouest par le Boulevard Léon Bureau prolongé vers le sud 
jusqu'au Pont des 3 Continents. Il accueillera une nouvelle ligne de tram-
way créant une liaison entre le nord et le sud de l'ile tout en desservant le 
CHU
- au nord par le prolongement vers l’ouest du Boulevard Benoni 
Goullin. Il accueillera tous les modes de transport: automobiles, Tramway-
et vélos
- et à l’est par le Cours Gustave Roch réaménagé pour sa moitié 
sud en zone piétonne
Le niveau rez de chaussée du CHU est implanté sur toute la parcelle à la 
cote 7,65 NGF. Les voiries créées autour du CHU seront adaptées à cette 
altimétrie pour permettre l’accès de plain-pied à tous les bâtiments.

Le projet de construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire de 
Nantes vise à regrouper sur l’Ile de Nantes : 

- La totalité du court séjour du CHU, dont les activités  sont aujourd’hui 
situées sur les sites de l’Hôtel-Dieu au centre de Nantes et de l’Hôpital 
Guillaume et René Laënnec (HGRL) au nord de l’agglomération sur un 
ensemble bâti de 209 000 m² de plancher 
- L’Institut de Recherche en Santé (nommé IRS 2020) pour une surface 
d'environ 9 000 m² de plancher
- Un parc de stationnement en sous sol d'environ 1200 places pour 
véhicules motorisés

Le Pôle logistique général de l’ensemble du CHU est maintenu sur le site 
de Saint Jacques. Il approvisionnera le nouveau CHU.

2.  ETAT INITIAL DU TERRAIN

Image 2 - Site d’implantation du CHU

3.  LA DESSERTE DE LA PARCELLE 

1. INTRODUCTION

IDN
˃ ˃

˃

Hôpital Mère et Enfant
Gynéco-obstétrique ,médecine et chirur-
gie pédiatriques

Hôpital Guillaume et René Laënnec (HGRL)
Médecine et chirurgie adultes

Hôpital Saint-Jacques
Psychiatrie
Médecine Physique Réadaptation
Pôle logistique

Hôtel Dieu
Médecine et chirurgie adultes
Urgences

Image 1 - Programme

CHU
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Le projet urbain de restructuration de l’île de Nantes, projet vaste 
qui a pour objet d’étendre et de renforcer le centre de la métropole, 
révèle depuis plusieurs années les qualités urbaines d’un site ex-
ceptionnel. 600 000 mètres carrés ont déjà été construits ces dix 
dernières années et des quartiers comme celui de la Création con-
stituent désormais dans Nantes, des pièces urbaines à part entière. 
Cependant la partie sud-ouest de l’Ile, constituée d’anciennes zones 
industrielles et d’emprises ferroviaires désaffectées, est encore en 
attente de développement. Dans ce contexte, le CHU de Nantes 
sera un élément majeur et pionnier de la seconde phase du projet 
urbain et il instaurera une dynamique déterminante pour sa réussite. 
Compte tenu de sa dimension, le projet du CHU a été conçu comme 
un ensemble de bâtiments connectés, à l’échelle des immeubles 
d’habitations ou de bureaux du futur quartier. Ces constructions se 
lient avec la ville et créent de nouveaux rapports et usages de façon 
à composer un véritable campus hospitalo-universitaire en milieu 
urbain. En plein cœur de ville, le nouveau CHU sera facilement ac-
cessible à ses usagers, rassurant par sa conception, à l’opposé des 
« cathédrales hospitalières » du XXe siècle aux échelles oppres-
santes. Il mettra en place une structure urbaine et paysagère por-
teuse d’espaces publics que tous les usagers du quartier pourront 
s’approprier : placettes, jardins, allées piétonnes, commerces..

Le CHU de Nantes sera donc un hôpital pour la ville mais égale-
ment un hôpital qui “fait la ville” et qui la façonne au quotidien.

a)  Le contexte
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4. LA COMPOSITION URBAINE

L’ambition du projet est de mettre en place les conditions pour 
l’apparition progressive d’un quartier de centre métropolitain 
en phase avec le XXIè siècle et le contexte nantais. Ainsi, pour 
s’inscrire dans ce futur quartier, tisser des liens avec son envi-
ronnement, le projet du CHU est en adéquation avec les prescrip-
tions urbaines, en particulier grâce aux traversées visuelles et pié-
tonnes qui sont ménagées sur la parcelle, dans la continuité des 
promenades dessinées sur l’ensemble de l’Ile. 

Ainsi afin de permettre un accès à la Loire aux habitants du quartier 
et de ne pas couper le métacentre de la rive Sud de l’île de Nantes, 
l’ensemble hospitalo-universitaire est fractionné pour ménager:
- deux traversées Nord-Sud, qui débouchent sur le quai Wilson, 
lui offrant ainsi l’opportunité d’être un espace de promenade et de 
récréation de proximité et 
- une traversée Est-Ouest nommée « Allée Jardin ».

b)  Les traversées piétonnes Image 4 - Plan de l’ouest de l’Ile de Nantes

Image 5 - Schéma des porositiés de la parcelle



Image 6 - Masterplan

B C D E F Fp

GLA

K J I H

Hélistation Cour des Urgences Cour Logistique

Accès Parking

Dép
os

e m
inu

te

D
ép

os
e 

m
in

ut
e

Station TCSPStation TCSP
St

at
io

n 
TC

SP

Accès Logistique

Accès Véhicules

Accès Espace piétonnier

Accès Piétons

LEGENDE

Accès
Service Mortuaire

Hall
Pôle Femmes-

Enfant-
Adolescent

Hall
Principal

Place
Hospitalière

Plateau
Médical

Technique

Institut de 
Recherche en 

Santé

PHU

PHU
PHU

PHU

PHU

LOGISTIQUEURGENCES

Jardin
des enfants

L’allée Jardin

Accès Parking

PC 4 - Juillet 2018
Notice de présentation architecturale, urbanistique et paysagère page 5

PROVISOIRE

Pour faciliter la lecture des documents graphiques, les bâtiments sont nommés par une lettre (de A à L), en commençant par le hall principal à l'ouest et en s’enroulant dans le sens horaire (voir plan ci-dessous)

4. LA COMPOSITION URBAINE
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Image 8 - Vue depuis le carrefour Bd Léon Bureau Prolongé et Bd Benoni Goullin
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Le site bénéficie de quatre orientations et ambiances majeures 
qui contribuent à la définition de l’identité de l’île de Nantes et à 
l’intégration du Centre hospitalier dans le paysage urbain nantais. 

LA LOIRE 
Le premier de ces éléments est la Loire, soulignée par l’horizontalité 
du quai Wilson sur la rive Sud de l’île. Véritable atout qualitatif pour 
le projet, la présence de la Loire est valorisée pour les usagers et 
les visiteurs grâce à la création d’une promenade piétonne plantée 
et la présence d’activités publiques le long du quai. C’est aussi 
un enjeu d’image pour le quartier car la façade Loire est l’image 
de l’Île de Nantes lorsque l’on arrive depuis la rive Sud. Le CHU, 
fractionné sur ce quai en quatre bâtiments disposés sur un sou-
bassement horizontal, prend une échelle douce. Les volumes des 
hébergements soulignent la composition qui se reflète dans l’eau. 
Les façades vitrées reflétant la lumière et le scintillement de la 
Loire confèrent au CHU un caractère calme et serein.

LE BOULEVARD LEON BUREAU PROLONGE
Ce second élément, est le futur boulevard planté qui traversera l’île 
du nord au sud dans le prolongement du Pont des 3 Continents, 
axe structurant pour tous les modes de déplacement à l’échelle 
métropolitaine. Il est l’adresse principale du CHU dont le parvis 
ponctue le tracé. Il accueille le hall principal du CHU au centre de 
la composition et le hall du Centre de formation. 
Le centre de formation et son amphithéâtre de 500 places implan-
tés à l’angle du boulevard Benoni Goullin et du boulevard Léon 
Bureau prolongé, constituent le point culminant du projet, traité 
comme une figure de proue, un signal dans la ville.

  .../

c)  Les quatre orientations 

4. LA COMPOSITION URBAINE

Image 7 - Vue depuis le Pont des Trois Continents
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Repérage image 7 Repérage image 8

Centre de Formation Hall principal



Image 9 - Vue depuis le carrefour Bd Léon Bureau prolongé et Bd Benoni Goullin

Image 10 - Vue depuis leJardin des Enfants 
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/...

LE BOULEVARD BENONI GOULLIN
Le troisième élément est le prolongement du boulevard Benoni 
Goullin. Desservi par le Tramway, c’est l’artère qui projette la di-
mension hospitalo-universitaire du projet. Elle permet l’accès à la 
cour des urgences et offre le point d'entrée des deux traversées 
Nord sud du site.

...  Les quatre orientations

Fc Fp

Fc Fp

Repérage image 10

Repérage image 9

LE COURS GUSTAVE ROCH 
Le quatrième élément est le cours Gustave Roch. Son prolonge-
ment jusqu’au quai ouvre la perspective de cet axe diagonal vers la 
Loire au Sud, où il se termine par le Jardin des Enfants qui souligne 
le second accès du CHU : l’entrée du pôle Femme-Enfant-Adoles-
cent. Il ne reçoit que la desserte locale donc c’est un lieu domes-
tique, sécurisé, où les enfants peuvent se détendre en y trouvant 
des jeux adaptés. 

H L G

Traversée Nord-SudUrgences Centre de formation
4. LA COMPOSITION URBAINE
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Image 12 - Organisation fonctionnelle des bâtiments
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L’hôpital de Nantes est conçu suivant un schéma fonctionnel con-
centrique autour d’un noyau central constitué du plateau médico-
technique (PMT) comprenant les centres opératoires, l’imagerie et 
la médecine nucléaire. Autour de ce cœur s’implantent les PHU, 
pôles hospitalo universitaires, en bâtiments autonomes mais for-
tement reliés par des passerelles en étage. Ce schéma offre une 
très grande accessibilité au PMT depuis l’ensemble des services 
de l’hôpital tout en ménageant des continuités piétonnes en rez de 
chaussée. 

Les principes fondateurs du projet sont donc :

- Une parcelle ouverte sur la ville dans chaque orientation : pas 
d’avant et d’arrière mais une animation sur chaque façade :

• Le hall principal à l’ouest au rez de chaussée du bâtiment 
A sur le Bd Léon Bureau prolongé, grand axe nord sud qui 
traverse l’ile, en face de l’arrêt du tramway
• L’entrée des urgences sur le boulevard Benoni Goullin 
proche du second arrêt de tram (entre les bâtiments E et F)
• Le pôle Femme-Enfant-Adolescent à l’est sur le cours 
Gustave Roch (bâtiment G)
• La Loire et l’animation du quai Wilson au sud (devant les 
bâtiments H I J et K)

   - Un bâtiment central comprenant le plateau médico-technique : 
Imagerie, médecine nucléaire au RDC et centre opératoires au 1er 
étage (en violet sur le schéma ci-contre)

 - Des bâtiments en satellites qui accueillent :
• A l’ouest (bâtiment A en orange sur le schéma), le hall prin-
cipal, volume en double hauteur animant le rez de chaussée 
et le 1er étage, le restaurant du personnel au 2ème étage et 
les bureaux des médecins et chercheurs du forum médico-
scientifique du 3ème au 5ème étage et l'administration.
• A l’angle Nord-Ouest (bâtiment B en vert sur le schéma), le 
centre de formation au rez de chaussée et 1er étage et l’Institut 
de Recherche en Santé 2020 du 2ème au 6ème étage.
• Au sud (bâtiments H I J K en couleur brique) les pôles hos-
pitalo universitaires (PHU), c’est-à-dire un regroupement de 
disciplines travaillant en synergie. Ces satellites superposent 
ainsi verticalement : les consultations au rez de chaussée puis  
les hôpitaux de jour, les hospitalisations et les bureaux de 
chercheurs et médecins. Le bâtiment triangulaire à l’est du site 
(bâtiment G en violet) est le PHU Femme-Enfant-Adolescent.
• Au nord de la parcelle, le long du Bd Benoni Goullin (bâti-
ments C D E en rouge) sont regroupées les fonctions liées 
aux urgences vitales à proximité de la cour des urgences au 
rez de chaussée et en lien vertical direct avec l’hélistation. Ils 
superposent les urgences, les réanimations et soins critiques 
aux 1er er 2ème étages, un étage technique au 3ème étage et 
les laboratoires aux 4ème et 5ème étages.

5. L’ORGANISATION GENERALE DU CHU
• A l’angle nord Est (bâtiments Fc et Fp en gris sur le sché-
ma), repectivements les bâtiments logistiques et techniques 
ainsi que la cour de livraison. Cet ensemble comprend une 
logistique relais, les services centraux étant implantés sur le 
site de Saint-Jacques. 
• Des galeries en étages qui connectent tous ces bâtiments 
les uns aux autres étages.
• Des traversées piétonnes : les interstices créés entre le 
cœur et ses satellites constituent au rez de chaussée des 
axes de distribution internes au site, rues piétonnes plantées, 
accessibles en journée à tous les habitants du quartier et 
agrémentées d’aménités: halls, attentes publiques, boutiques, 
restaurants, cafés, (en orange sur le schéma ci-contre) qui 
contribuent à animer ces parcours et deviennent de véritables 
lieux de vie partagés
Pour assurer la sécurité du site, un dispositif de grilles piv-
otantes implantées à l'entrée des allées piètonnes est prévu 
pour clore l'enceinte du CHU la nuit.
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Image 12-b - Emplacement des zones de stationnement vélosPC 4 - Juillet 2018
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6.  LES ACCES AU CHU

Trois stations de tramway sont prévues aux abords du CHU (voir 
schéma ci dessous). 
La première est au centre du parvis principal, située en face du 
hall d’accueil du CHU. Les deux autres sont implantées sur le Bd 
Benoni Goullin:
La seconde au Nord du bâtiment B
La troisième au nord du bâtiment logistique (bâtiment Fp) proche 
de la cour des urgences (située entre les bâtiments E et F) et du 
pôle Mère Femmes-Enfant-Adolescent (bâtiment G).

Depuis ce stations, on accède aisément aux espaces piétonniers 
du CHU qui desservent tous les bâtiment notamment la grande 
allée-jardin piétonne publique, axe est-ouest principal de distribu-
tion qui dessert les halls des PHU. 
Les extrémités de cette allée aboutissent sur le hall principal à 
l’Ouest sur le Bd Léon Bureau prolongé et sur l’entrée secondaire, 
à partir du pôle Femme-Enfant-Adolescent à l’Est, côté Cours 
Gustave Roch. Cette organisation permet une distribution simple 
et claire de la majorité des flux de patients externes et de visiteurs.

a)  En transport en commun

Deux déposes minutes sont organisées: une devant le hall princi-
pal (bâtiment A) et une devant le pôle Femme-Enfant-Adolescent 
(bâtiment G).

Un parking souterrain d'environ 1200 places pour véhicules mo-
torisés est créé pour les professionnels et les usagers du CHU 
en sous-sol. Il s’étend sur un niveau, sous les bâtiments formant 
le coeur de l’îlot et partiellement sous les satellites (voir plan ci- 
après). Il est recoupé en deux zones distinctes: un parking prin-
cipal  d'environ 1150 places et un parking réservé aux urgences 
ouvert 24h sur 24h d'une cinquantaine de places.

Le parking principal dispose de deux accès:
Le premier est prévu sur le grand axe nord sud de l’Ile, le Bd Léon 
Bureau prolongé, à côté du hall principal (voir plan masse p 5). Il 
est ainsi accessible à la fois depuis le sud et le nord de la ville. 
C’est l’unique entrée pour le public ou les ambulances de ville ven-
ues déposer un patient. Le personnel, quant à lui pourra l’utiliser 
en entrée et en sortie.

Le second accès au parking principal est prévu à l’est du site sur le 
Cours Gustave Roch. Il est utilisé :

- En sortie pour le public ou les ambulances de ville venues dé-
poser un patient 
- En entrée/sortie pour le personnel et les ambulances. 

b)  En véhicule motorisé

Moyennant trois zones distinctes clairement délimitées, ce parking per-
met :
- une circulation de dépose minute des patients valides ou couchés et des 
accompagnants (nommée "Ring dépose minute") directement dans les 
halls des bâtiments, au plus près de leur destination (en beige sur le plan 
ci-dessous) proposant les stationnements courte durée. (Les halls publics 
sont matérialisés en bleu foncé ; les halls des malades couchés en rouge)
- un parking public situé sous les bâtiments H I et J, au plus près des con-
sultations, hôpitaux de jour et hospitalisations, services accueillant le plus 
de public (en bleu au sud sur le plan ci-dessous) proposant les stationne-
ments longue durée.
- Un parking réservé au personnel du CHU (zone verte au centre).
- des zones réparties pour le stationnement des deux roues.

L’ENTREE DES URGENCES 
L'ensemble des voies de transport en commun en site propre sera acces-
sible aux véhicules d'urgence.
Une cour des urgences est positionnée sur le boulevard Benoni Goullin. 
Elle est accessible dans les deux sens du boulevard et propose 9 places de 
stationnement minute.
C’est un lieu emblématique du CHU, l’entrée des patients non program-
més, l’endroit où se rendre en cas de problème, situation dans laquelle il 
est primordial de disposer d’un accès évident et de savoir au préalable où il 
se trouve. La cour borde le boulevard Benoni Goullin afin d’être bien visible 
depuis l’espace public. Elle est signalée par l’hélistation implantée sur le toit 
du bâtiment E en débord au-dessus du boulevard et par un auvent protect-
eur surmonté d’une enseigne URGENCES. 

700 places de stationnement vélos sont organisées en sous-sol dans des 
zones sécurisées (grillagées et badgées) pour le personnel qui descend au 
parking avec le flux véhicules par la rampe et remonte par un trottoir réservé 
aux vélos qui longe les flux voitures.
Nantes Métropole prévoit une offre de stationnement de vélos pour le public 
sur l'espace public en proximité immédiate du CHU et dans les futurs park-
ings publics du quartier.

c)  À bicyclette

LE PARKING DES URGENCES
Un parking complémentaire indépendant est ouvert 24/24h et réservé au 
public se rendant aux urgences, est accessible par un système de rampes 
entrée/sortie implanté dans la cour des urgences. Ce parking est desservi 
par un point de montée dédié (zone en violet au nord du site sur schéma 
ci-dessus).

Places réservées pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont prévues à prox-
imité immédiate des halls des bâtiments (voir plan PC 39).
Il est prévu que 20% des places de stationnement pourront accueillir ulté-
rieurement des bornes de recharge électrique.

L’ACCÈS LOGISTIQUE 
L’accès logistique s’effectue depuis le début du Cours Gustave Roch le long 
duquel une voie latérale d’attente dédiée aux camions en attente a été créée 
afin de ne pas perturber le trafic automobile. La cour de livraison est intégrée 
dans le volume bâti du bâtiment logistique pour minimiser son impact dans 
le paysage urbain.



Image 13 - Plan du parking au R-1
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BOULEVARD BENONI GOULLIN

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

Les grands principes de composition des façades du projet sont les suivants :

La cohérence de l’expression architecturale globale 
exprime l’image d’un équipement majeur dans la 
cité. Les mêmes règles de composition sont appli-
quées à l'ensemble des bâtiments

Le module de 120cm de large et le quinconce des 
fenêtres garantissent la continuité des façades 
quelles que soient les fonctions qu’elles abritent.

Le socle assure le contact avec l’espace public , il 
est transparent et animé. Il est décliné sur un ou 
deux niveaux suivant l'orientation des façades et 
accompagné de pare-soleils sur les façades sud et 
ouest.

La terminaison horizontale détermine la silhouette des 
bâtiments. Sa volumétrie sous forme d’exostructure 
prolonge le bâti intermédiaire. Elle englobe tantôt 
des locaux techniques avec leur grilles de ventilation, 
tantôt des terrasses, tantôt des bureaux.

Homogénéité Rythme et motif Socle Exostructure

Image 14 - Typologies des Façades

6. Shadow box avec fond bois

3. Façade lisse

2. Façade lisse + lames verre

3'. Patio Enduit

1. Mur rideau socle

7. Exostructure

QUAI DE LOIRE

BOULVARD BENONI GOULLIN
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5. Façade lisse + lames alu

8. Façade monolithique

4. Façade translucide + lames alu

U R G E N C E S

QUAI WILSON
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La façade de représentation du CHU donne sur le boulevard Léon 
Bureau, qui se transforme en parvis métropolitain du projet. Elle 
se décompose en trois volumes qui amorcent et dévoilent la com-
position du plan masse en trois bandes fonctionnelles parallèles 
successives. L’angle nord-ouest rompt la silhouette urbaine pour 
créer un signal vitré visible depuis le grand axe de circulation Nord 
Sud de l’Ile.

Le grand hall en double hauteur situé dans le bâtiment central (bât 
A), accompagné du hall du centre de formation situé dans le B, 
également en double hauteur créent une grande façade d’entrée 
du CHU, largement vitrée, lumineuse et accueillante, à l’échelle 
d’un équipement public majeur. Le socle vitré qui anime l’ensemble 
des RDC se développe ici sur deux niveaux. Dans les étages supé-
rieurs qui abritent le restaurant du personnel au R+2 et les bureaux 
des médecins et chercheurs ainsi que l'administration aux R+3, 
R+4 et R+5, les façades sont constituées de bardage et châssis 
en alumium naturel. Des lames verticales en verre implantées en 
applique unifient les façades et gomment la lecture des fenêtres.

a)  Façade OUEST:
     ANFRACTUOSITES PAYSAGERES

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

SOCLE MUR RIDEAU VITRE
FACADE ALUMINUM 

ET BRISE SOLEIL EN VERRE

Image 15 - Extrait de façade bât A

KAB

Image 16 - Façades ABK sur le Bd Léon Bureau prolongé

Bâtiment B         Bâtiment A Hall principal        Bâtiment K        Quai Wilson 
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Par sa perception dans le grand territoire, grâce au recul offert depuis 
la rive nord de la Loire, soulignée par le quai Wilson long de plusieurs 
kilomètres, la façade Sud confère l’image “métropolitaine” au CHU. 
Elle est rythmée par quatre blocs bâtis correspondant aux quatre pôles 
hospitalo-universitaires "adultes" du centre hospitalier complété par le 
cinquième pôle (Femme-Enfant-Adolescent) implanté en recul derrière 
le jardin des Enfants.
Posés sur le socle vitré sur deux niveaux, qui trace un trait d’union par-
allèle au quai industriel, ces blocs créent une impression d’indépendance 
et de liberté. Ils glissent sur des rails comme les containers des navires 
transporteurs. 
Le soubassement abrite le plateau ambulatoire (consultations en rez de 
chaussée et hospitalisations de jour au 1er étage), pièce maîtresse de 
l’hôpital qui s’ouvre largement au sud sur la promenade des quais de la 
Loire. 
En partie courante, les façades abritent les plateaux d’hospitalisation.
En attique, elles abritent les bureaux du PHU ainsi que les locaux tech-
niques intégrés.

MATERIAUX
Le socle est constitué d’un mur rideau en aluminium anodisé naturel 
composé par une alternance d’éléments vitrés et opaques. La trame 
de 1,2m est rythmée par des capots serreurs en forme de lame dont 
l’ombre portée met en relief la façade. 
Les panneaux vitrés sont composés de vitrages clairs, fixes ou ouvrants 
à l’italienne selon les besoins, et sont équipés de stores intérieurs en 
toile claire.
Les panneaux opaques isolés sont constitués de vitrages translucides 
posés devant l’isolant installé dans une cassette métallique. Ce dispositif 
reprend le principe du shadow box pour donner à la façade un effet de 
profondeur et restituer le jeu des plans entre le châssis vitré et son store.
Des brise-soleils en acier laqué de teinte claire soulignent l’horizontalité 

b)  Façade  SUD:
     REFLETS DE LA LOIRE

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

SOCLE MUR RIDEAU VITRE SHADOWBOX FOND BOIS EXOSTRUCTURE

Image 17 - Extrait de façade SUD bât H

K J I H

Image 18 - Façades HIJK sur le Quai Wilson

Bâtiment K       Bâtiment J      Bâtiment I      Bâtiment H             Jardin des Enfants 

du socle, créent une transition entre le soubassement et la superstruc-
ture et assurent une protection solaire passive des parties vitrées ori-
entées plein sud.
Dans les étages courants la façade est constituée de panneaux dits 
« shadow box » composés d’un vitrage clair et d’un fond en bois de 
teinte clair qui donne un aspect chaleureux à la façade. Les fenêtres 
sont traitées en châssis respirants avec un store intégré en aluminium 
de teinte claire, les ouvrants sont à projection parallèle.
Une exostructure en acier laqué de teinte claire prolonge la trame de la 
façade des hébergements. Elle est ajourée au voisinage des toitures 
terrasses plantées, ou reçoit un remplissage composé d’une grille à 
ventelles en aluminium laqué fixée sur un panneau sandwich isolé 
pour habiller les locaux techniques.



Image 15
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Le Cours Gustave Roch dessert le PHU Femme-Enfant-Adoles-
cent, traité sur le même principe que les autres PHU. Ses dimen-
sions, sa forme triangulaire et la présence d’une galerie publique 
vitrée au RDC le long du Cours le rendent cependant spécifique. 
Cette galerie en prolongement du hall, anime l'espace public en 
donnant à voir l'accès aux consultations pédiatriques et gyneco-
obstériques. Elle mène aux aménités implantées en proue sud du 
bâtiment et ouvertes sur le jardin.

Le Cours Gustave Roch se termine sur la Loire en un jardin met-
tant en scène cette seconde entrée du site: le Jardin des Enfants

c)  Façade  EST:
     L’AUTRE REGARD SUR L’ÎLE

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

Image 19

Image 20 - Façade sur le Cours Gustave Roch

Quai Wilson    Jardin des Enfants       Pôle Femme-Enfant-Adolescent (bâtiment G)     Accès parking    Accès cour de livaison Bâtiment Fp        Boulevard Benoni Goullin

G F

Fc Fp

Repérage image 19

LH
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Le boulevard Benoni Goullin est rythmé de respirations et de per-
cées transversales, dont la cour des urgences, positionnée ainsi 
pour être la plus accessible possible dans le schéma urbain à 
grande échelle. Les bâtiments de différentes hauteurs animent le 
boulevard et déploient des modulations d’écritures architecturales 
au-dessus du mur rideau constituant le socle commun. 

D’ouest en est :
- sur le bâtiment B qui s’élève à R+7: un rythme de fenêtres en 
quinconces sur une trame de 1,20m. Le bardage et les châssis 
sont en aluminium.
- sur le bâtiment C qui s’élève à R+3, un rythme de fenêtres en 
quinconces sur une trame de 1,80m. Le bardage et les châssis 
sont en aluminium. Au niveau R+2, les baies sont occultées par 
des ventelles en aluminium pour intégrer les prises d’air de lo-
caux techniques situés sur cet étage.
- les étages bas des bâtiments D et E sont conçus à l’identique 
du bâtiment C. Au-dessus, les façades des laboratoires sont ha-
billées de ventelles verticales en aluminium pour intégrer les baies 
horizontales filantes indispensables à l’implantation de paillasses 
de laboratoires. Le bâtiment E est surmonté de l’hélistation.
- Le bâtiment Fc est conçu sur le principe du B mais ne s’élève 
qu’à R+3
- Le bâtiment Fp regroupe les locaux énergie de l’ensemble de 
l’hôpital. Il est paré d’un bardage en polycarbonate qui régularise 
le volume découpé de ces locaux et masque les cheminées des 
groupes électrogènes et de la chaufferie. Ce matériau brillant et 
translucide diffracte la lumière. Le RDC est constitué de pan-
neaux de ventelles aluminum sur une trame de 1,20m

.../

d)  Façade  NORD:
     LA DYNAMIQUE DES HAUTEURS

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

Image 21 - Extrait de façade bât Fp Image 22 - Extrait de façadebât E Image 23 - Extrait de façade bât C

Fp Fc E D C B

Image 24 - Façades BCDEF

Bâtiment Fp  Cour de livraison Bâtiment Fc       Cour des urgences  Bâtiment E    Bâtiment D     Bâtiment C   Bâtiment B
Cours Gustave Roch                                          Boulevard Léon Bureau



Image 25 - Cour des urgences depuis bd 
Benoni Goullin (entre bâtiments Fc et E)

Image 26 - Angle bd Benoni Goullin
 et Cours Gustave Roch (bâtiment Fp)
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/...

LA COUR DES URGENCES
Largement ouverte sur le boulevard Benoni Goullin, elle dispose 
d’un accès aisé depuisl'ensemble du quartier. Elle est également 
le point de départ d’une des deux traversées nord sud menant à 
la Loire. Son aménagement paysager qui se poursuit dans l’allée 
piétonne la rend accueillante.

LE CARREFOUR BENONI GOULLIN – COURS GUSTAVE 
ROCH
Le bâtiment Fp regroupe l’ensemble des locaux énergie du CHU, 
à proximité immédiate du bâtiment Logistique et de la cour de 
livraison. Sa façade en polycarbonate lui confère une échelle ur-
baine et masque tous les équipements techniques tout en réflé-
chissant la lumière

MATERIAUX
Les voiles en béton du bâtiment sont habillés par des panneaux 
en polycarbonate translucide de teinte claire. Sur les parties 
vides la continuité de l’enveloppe en polycarbonate est assurée 
par une structure en acier.

d) Façade  NORD:
     LA DYNAMIQUE DES HAUTEURS

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

Fc E

FcFp

D

Fc Fp

Repérage image 25

Fc Fp

Repérage image 26
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La “cinquième façade” du projet est conçue comme une compo-
sition d’ensemble, révélatrice du concept fonctionnel, architec-
tural, urbain et paysager. Le coeur est le bâtiment le plus bas 
du CHU. Son dernier étage est celui des équipements tech-
niques des blocs opératoires. Ces édicules sont intégrés dans 
l’enveloppe du bâtiment. La façade verticale se décline en un re-
tournement horizontal qui compose la toiture, alternant avec des 
petits jardins de détente réservés aux personnels, qui confèrent 
un caractère très qualitatif à cette 5e façade, visible depuis les 
bâtiments environnants. 

Description matière sur-toiture
La sur-toiture, tout comme les façades du bâtiment L, est compo-
sée de cassettes métalliques perforées, pliées dans la diagonale 
et fixées sur une ossature métallique apparente.
Des lames d’une vingtaine de centimètres de profondeur com-
posent l’ossature verticale des façades. L’épaisseur des lames 
de l’ossature de la sur-toiture est augmentée afin de participer 
à la fonction de brise-vue de l’ouvrage. La pliure des cassettes 
crée un léger mouvement. Ces lignes diagonales répétitives, 
évocatrices du mouvement de l’eau et du ciel, apportent une vi-
bration visuelle abstraite sur l’ensemble de la surface du coeur 
monolithique du CHU. 
Afin d’assurer une bonne ventilation de la zone technique in-
stallée en toiture, certaines cassettes sont évidées, laissant ap-
paraître des triangles d’ombre dans une convergence cinétique 
et technique.
Les édicules techniques des autres bâtiments sont regroupés en 
toiture, systématiquement intégrés dans le bâti.

e)  La cinquième façade:
      LA TOITURE DU BATIMENT L

7. LES QUATRE FAÇADES URBAINES

Fc Fp

Reperage image 28 et 27Image 27 - Extrait de façadebât L Image 28 - Vue du bâtiment L depuis l'allée Jardin
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FONDEMENTS FONCTIONNELS 
 UN HOPITAL EN RESEAU 

 

Au-delà de sa mission de soin, le CHU assure les missions d’enseignement et de recherche. Elles sont indispensables 
à sa dynamique et lui permettent d’offrir aux patients des traitements de pointe et de former les étudiants et 
internes aux prises en charge et technologies de demain. L’enjeu du nouveau CHU est ainsi de créer un pôle majeur 
de santé au cœur de la métropole nantaise grâce à une homogénéité géographique qui facilitera les relations entre 
les pôles cliniques, l’enseignement et la recherche. 

Demain, l’hôpital sera le cœur d’un réseau beaucoup plus large et connecté associant professionnels de la santé, 
chercheurs, étudiants, enseignants mais également usagers, praticiens libéraux ou entrepreneurs du secteur 
médical. Cette synergie entre les soins, l’enseignement et la recherche sera rendue possible par la création d’un 
quartier de la santé à proximité de l’hôpital.  

Ce pôle hospitalo-universitaire de qualité renforcera l’attractivité de l’agglomération nantaise pour les chercheurs et 
les médecins par l’amélioration de l’offre de soins pour les patients et des conditions de travail pour les 
professionnels et les étudiants. 

 

 UNE ORGANISATION CONÇUE AUTOUR DU PARCOURS PATIENT 

L’organisation des soins au sein du futur CHU est conçue autour des parcours patients (bâti conçu notamment pour 
spécialiser les flux : patients debout, patients couchés, urgences, logistiques) et en fonction de l’organisation des 
prises en charge :  

 Le cœur de l’hôpital est constitué du plateau technique, élément fondamental de l’hôpital, central. Il 
accueille les patients en urgence, au sein des blocs et en hospitalisation de soins critiques ; c’est également 
en cœur d’hôpital que sont situées l’imagerie et la médecine nucléaire ; 

 Les unités d’hébergement et d’hospitalisation, les accueils ambulatoires, la biologie, la recherche et 
l’enseignement intégré, les activités logistiques et administratives, s’organisent autour de ce plateau 
technique.  

 Les consultations sont organisées sur un même plateau, intégralement en rez-de-chaussée, selon un 
principe de mutualisation des savoir-faire, des compétences et des équipements. Regrouper les blocs 

opératoires, faciliter la surveillance des patients dans les salles de réveil, optimiser l'utilisation de nouveaux 
appareils biomédicaux performants et coûteux, sont en effet les nouveaux enjeux auxquels les hôpitaux 
doivent s'adapter pour offrir des soins de qualité, à la pointe de la modernité et de la sécurité, et tout cela 
au meilleur coût ; 

 Les hébergements conventionnels sont séparés du plateau technique et de l’ambulatoire pour optimiser les 
prises en charge et les mutualisations ou évolutions des activités. ; 

 Les unités de consultation et les unités d’hospitalisation sont regroupées par Pôles Hospitalo Universitaires 
(PHU) afin de mutualiser les moyens de plusieurs pôles et instituts. 

 

Fig. 4. Répartition générale des activités (Source : CHU Nantes) 
Image 29 - Répartition générale des activités
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Pour clarifier lescircuits et garantir un fonctionnement optimal du 
CHU, chacun des grands types de flux de l’hôpital est organisé sur 
un niveau de transfert spécifique.

REZ-DE-CHAUSSÉE 
Le rez-de-chaussée, ouvert et traité comme un espace urbain, est 
le niveau des flux publics. Il concentre tous les accès aux halls prin-
cipaux que sont l’entrée principale à l’Ouest sur le Bd Léon Bureau 
Prolongé, l’entrée du pôle Femme-Enfant-Adolescent à l’Est sur le 
Cours Gustave Roch et l'entrée des urgences au Nord, à partir de 
la cour donnant sur le boulevard Benoni Goullin. Ce niveau permet 
l’adressage de chacun des services pour lesquels un accès public 
direct est proposé, à savoir l'imagerie, les consultations et les hospi-
talisations de chaque pôle hospitalo-universitaire clinique, les accès 
visiteurs aux unités de réanimation et de soins critiques, à la dia-
lyse, au service mortuaire. On y trouve également, pour le personnel 
habilité, l'entrée de l’institut de recherche en santé et du centre de 
formation, … 
Dans la partie nord Est, accessible par une cour sécurisée, les livrai-
sons de la logistique de l'hôpital

1er ÉTAGE 
Le premier étage, niveau des blocs opératoires (le coeur du CHU) et 
de la réanimation chirurgicale est le niveau de transfert des malades 
couchés vers le bloc opératoire depuis l'ensemble des bâtiments. 
Des passerelles de connection permettent la desserte de l’ensemble 
du site. Au Sud, sur la Loire, se déploie le second niveau du pla-
teau ambulatoire comprenant les hôpitaux de jour chirurgicaux (avec 
accès direct au bloc opératoire) et médicaux, le centre de soins 
dentaires, ainsi que les unités d'investigation clinique. Dans le pôle 
Femme-Enfant-Adolescent se trouvent les soins critiques néonataux 
pédiatriques en lien direct avec le bloc obstétrical implanté à l'est du 
bâtiment L. 

2ème ÉTAGE 
Le deuxième étage est celui du transfert:
- des malades couchés accompagnés 
- de la logistique 
- du personnel hospitalier se déplaçant entre les différentes entités. 
Dans le bâtiment A: le self du personnel avec vue sur la Loire.
Dans les bâtiments H I J et G: les premiers niveaux d'hospitalisation 
conventionnelle.

NIVEAUX SUPÉRIEURS 
Les niveaux supérieurs des PHU accueillent les unités d’hospitalisation 
conventionnelle. Au dernier étage sont organisés des espaces de 
travail et de réunion pour le personnel médical. 
Au 3ème et 4ème étage du bâtiment A : le Forum médico scientifique. 

8. LA REPARTITION DES FONCTIONS PAR NIVEAUX

Du 2ème au 6ème étage du bâtiment B: L'Institut de recherche en 
Santé. 
Au nord, dans les bâtiment D et E:  au dessus des soins critiques, 
le plateau de biologie réparti sur deux niveaux. 

SOUS-SOL 
Le sous-sol, niveau entièrement cuvelé, est conçu comme le 
niveau de desserte automobile qui permet d’accéder à des dé-
pose-minute dédiées, au plus près des halls des différents bâti-
ment et aux déposes malades couchés pour les ambulances.
Le sous-sol abrite l’ensemble du programme de stationnement du 
CHU, les vestiaires du personnel et des locaux techniques.

Pour plus d'information, se référer à la section du tome 2 de l'Etude 
d'Impact


