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Francois. BEZIAU@ loire-atlantique. pref gouy. fr

Le préfet de la région Pays de la Loire

DIRECTION REGIONALEDE L'ENVIRONNEMENT, Préfet de la Loire-Atlantique

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service des risq s et technelogiqaes a

Division canalisatioas et équipements sous pressica

e i « Liste des destinataires in fine »

Ophélie. HABERME YER@developpemnent-durable. gouv. i

Obijet: Transport par canalisation dont au moins un produit (gaz naturel, hydrocarbure

liquides, produits chimiques) a fait l'objet de distances génériques.

PJ: 1 annexe

1 piéce jointe : carte de la commune.

Votre commune est traversée ou située & proximité d’une ou plusicurs canalisations de
transport de matiéres dangereuses listées en annexe. Dans le cadre de la réforme législative et
réglementaire engagée pour cette catégoric d’installations, des mesurcs spécifiques de
mailtrise des risques ont été définies par un arrété'et une circulaire’du 4 aofit 2006, selon trois
axes :

» Le contrdle de la construction des canalisations de transport neuves et la
surveillance de celles qui sont déja en service ;

»  L’encadrement des travaux réalisés dans leur voisinage ;

»  Le contrdle du développement de I'urbanisation de part et d’autre de leur tracé.

Concernant cette derniére mesure, les dispositions réglementaires, et notamment
l'article L 121-2 du code de l'urbanisme, prescrivent aux préfets de porter & la connaissance
des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires a I’exercice
de leurs compétences en matiére d’urbanisme, et notamment les études techniques dont
dispose I’Etat en matiére de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Elle vient en complément des efforts importants imposés aux transporteurs en matiére
de renforcement du niveau de sécurité des canalisations qu’ils exploitent, notamment en ce
qui concerne les trongons situés en zone urbanisée ou dans un environnement sensible.
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La démarche de porter 4 connaissance nécessitc au préalable la réalisation d’une étude
de sécurité que doivent effectuer les transporteurs, conformément aux dispositions des articles
5 et 19 de I’arrété susmentionné du 4 aofit 2006.

Dans la région des Pays-de-la-Loire, il a é1é prévu d’organiser ces études de sécurité
en deux phases :

» une premiére phase consistant & définir les distances d’cffets dites génériques
(distances s’appliquant uniformément sur le linéaire de canalisation, sans tenir
compte des points singuliers),

» une seconde phase visant A affiner les résultats obtenus préalablement,
notamment au droit des points singuliers (passages aériens, canalisations en
rack...).

C’est dans le cadre de la premiére phase que je suis amené, par la présente, a porter &
votre connaissance les informations dont je dispose et qu’il convient d’ores et déja de prendre
en compte, notamment ¢n matiére d’urbanisme. A I'issue de la seconde phase d'étude, et
aprés analyse par mes services, un porter & connaissance complémentaire vous sera adressé.

Conformément aux dispositions réglementaires, je vous prie donc de trouver en
annexe, un tableau présentant les distances d’effets génériques pour lesquelles votre commune
est concernée. Les recommandations sont les suivantes :

« Les communes doivent faire preuve de vigilance & proximité des ouvrages de
transport de gaz par canalisation. A cet effet, les maires délermineront, sous leur
responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels seront définies des restrictions
(limitation ou interdiction) de construction ou d'installation, comme le prévoit notamment
l'article R. 123-11b du code de 1'urbanisme. Si des projets urbanistiques situés au voisinage
des canalisations doivent malgré towt ére réalisés, les maires prennent |’attache des
exploitants de canalisations afin que toutes dispositions adaptées de protection puissent éfre

En tout état de cause, conformément & l'article R 111-2 du code de l'urbanisme
s'appliquant en réciprocité des dispositions de l'arrété interministériel du 4 aoiit 2006 qui
interdit le passage des canalisations & proximité de certains établissements :

La construction ou lextension d'immeuble de grande hauteur et d'établissements
recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est proscrite dans la zone
des effets létaux significatifs (cf- colonne ELS du tableau en annexe).

La construction ou l'extension d'élablissements recevant du public relevant des
catégories 1 a 3 ainsi que des immeubles de grande hauteur est proscrite dans la zone des
premiers effets létaux (cf. colonne PEL du tableau en annexe). »

Ces recommandations devront étre prises en compte dans le document d’urbanisme de
votre commune. Dans Iattente, il pourra étre fait usage, dans le cadre de I'instruction des
autorisations d'urbanisme, de l'article R 111-2 du code de I'urbanisme pour interdire certains
établissements recevant du public et pour limiter la densité. Le recours particulier 4 cet article
permet notamment de refuser une autorisation ou de l'assortir de réserves afin de prendre en

compte les risques.
'md-_{uummwahmuwmumapmmnmmmwlwsam
Clrculaire BSEI n°06-54 du 4 nolt 2006 relative au porter A connaissance & fournic dass Jo cadre de T'ésablisscancnt des documents d"urbanisme en

matitre de canalisations de ransport de matidres dangereuses (giz combustibles, hydrocarbures liquedes ou liquéfiés, produits chimigues).



ANNEXE
COMMUNE DE TRANS SUR ERDRE (44)

La definition des zones de dangers s'appuie sur l'arrété du ministre de I'tcologie et
du développement durable du 29 septembre 2005 relatif & I'dvaluation et & la prise en compte
de la probabilité d'occurrence, de la cinétigue, de lintensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises a autorisation :

- Zon ngers significati r la vie humaine, délimitée par les seuils des effets
irréversibles (IRE): seuil réversiblefiméversible pour les effets toxigues, 3kWIm® ou
B00[(kW/m®)* *].s pour les effets thermiques, 50hPa ou mbar pour les effets de surpression.
zone des dangers graves pour |a vie humaing, délimitée par les seuils des premiers effets
l&taux (PEL): concentration I&tale (CL) 1% pour les effets toxigues, SkwWim® ou
1 000[(kW/m*)**|.s pour les effats thermiques, 140hPa ou mbar pour les effets de
SUrpressian.
- zone des dangers trés graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets letaux
significatifs (ELS): concentration létale (CL) 5% pour les effets toxigques, BkW/m® ou
1 BOO[(KWIm ‘,t“a].s pour les effets thermiques, 200hPa ou mbar pour les effets de
suUrpression.

Le retour d'expérience des dommages survenus sur des canalisations de transport
montre qu'elles peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Toutefois, les accidents
survenant sur ces derniéres sont essentiellement dus a des agressions liees a des ftravaux
effectués par des tiers a leur proximité, d'ol lNimportance d'une communication approprige
auprés des riverains de l'ouvrage.

Pour les canalisations de transport d'hydrocarbures liguides, les deux scénarios
d'accident envisages sont :

- Une fuite de la canalisation au travers notamment d'une fissure ou d'une Corrosion sur un
tube (modélisée par une bréche de 12mm). Ce scénario constitue la référence lorsque la
canalisation est protégée (c'est-a-dire lorsgu'il existe une barriere physique de nature &
s'opposer 4 une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s)
€quivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-deld des
obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques
présentés par la canalisation, il est possible de mettre en ceuvre une telle protection si elle
n'existe pas.

- Une fuite importante de la canalisation suite & une agression externe (modélisée par une
braéche de 70mm). Ce scénario, le plus redoutable, est le scénario de référence lorsque la
canalisation n'est pas protégée.

La rupture compléte n'est pas retenue dans le cas de produits liquides car le percement de la

canalisation provogue une baisse immédiate de la pression, supprimant ainsi le risque

d'extension de la bréche. La rupture compléte ne pourrait donc étre générée gue par des
mouvements de terrain brutaux,

Ces scénarios peuvent aboutir & Finflammation des produits répandus (jet enflammé ou feu de
nappe) ou & lexplosion d'un nuage de vapeur d'hydrecarbures. Leur étude & travers des
modélisations effectuées par les transporteurs conduit & la définition des zones des dangers
correspondant aux valeurs de flux thermiques etiou de surpression.

Les tableaux gui suivent présentent, pour les hydrocarbures liquides, les distances d'effets

générigues basées sur le scénario de bréche 70mm, pour lesgquelles votre commune est
COncenee.

Ouvrages traversant le temitoire de la commune

Exploitant Fluide S ; IRE (en PEL ELS
de l'ouvrage transporté Désignation de 'ouvrage m) (enm) | (en m)
| SFDM Hydrocarbures | Donges-Melun-Metz Pas de 115 55
liquides données

Les distances indiquées dans les tableaux ci-dessus, susceptibles d'évoluer 3 lissue
de la phase 2 des études de sécurité, correspondent & la demi-largeur d'une bande axée sur la



canalisation de transport : tous les projets d'aménagement situés de part et d'autre de l'ouvrage
4 une distance inférieure a la distance mentionnée au tableau sont a l'intérieur de la zone en
question.

En tout état de cause vous pouvez vous rapprocher de I'exploitant de I'ouvrage pour
connaitre la localisation précise des différentes zones de risque liées a leurs ouvrages sur votre
commune :

Société Francaise Donges Metz (SFDM)
Service Ligne
47 avenue F. Roosevelt
77 210 AVON
Numéro de téléphone vert (urgence 24h/24h) : 0800 03 50 07
Numéro de téléphone du service ligne : 01 60 72 49 33

Lorsque les services de |'Etat disposeront de I'étude de sécurite (fin de la phase 2), elle me
permettra alors de procéder & un porter a connaissance plus précis concernant votre commune.

A la suite de 'achévement de la phase 2 des études de sécurité, je ne manquerai pas de vous
faire connaitre le cas échéant toute précision concernant les distances d'effet & retenir
définitivement.
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Annexe n°5

EN<DIS
L'ELECTRICITE EN RESEAU
LA EAVEAEAS A

Pré-étude simple pour le raccordement de I'Installation de production
Eolien de parc Eolien de Trans-sur-Erdre au Réseau Public de Distribution
d’Electricité HTA dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER) de Pays de Loire

44 - OUE-RP-2017-001225 - Parc éolien de Trans sur Erdre - La coulée des Aunais

i

Nantes, le 26/02/18
Auteur de la pré-étude simple:

Enedis, société anonyme au capital de 270 037 000 euros, dont le siége social est situé Tour Enedis - 34,
place des Corolles 92079 Paris La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur Gilles ROLLET, Directeur Régional
Enedis Pays de la Loire, diment habilité a cet effet,

Ci-aprés dénommeé « Enedis ».
Bénéficiaire de la Proposition :

Parc Eolien de Trans-sur-Erdre, dont le siége social est situé 29 rue du Danemark ,56400 Brech immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 821831 856, représentée par
Monsieur Uwe SCHAUM, diment habilité a cet effet dont le mandat de signature figure en annexe,

Ci-aprés dénommeé par « le Demandeur »

Enedis informe le Demandeur que la présente pré-étude simple a été établie conformément a la
procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure a 36 kVA et en
HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis référencée Enedis-PRO-RES_67E (version 01) et
aux conditions de raccordement des installations de production EnR relevant d'un schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographique référencée Enedis-
PRO-RES_65E. Ces documents sont publiés sur le site Internet d'Enedis www.enedis.fr.

www.enedis.fr
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Synthése de la pré-étude simple pour la solution de raccordement proposée

Alimentation principale pour le Site de PARC EQLIEN DE TRANS-SUR-ERDRE situé lieu-
dit «La coulée des Aunais » 44 440 - Trans-sur-Erdre, pour une Puissance de
L ut L occordement en injection de 9 000 KW. Une Puissance de raccordement en soutirage en
HTAMBT de 69 kKW a aussi été demandée.

Demande recevable le 27/12/2017.

Votre

Linstallation sera raccordée amtenne au Réseau Public de Distribution HTA par
lintermédiaire d'un unique Poste de Livraison alimenté par une antenne de 1000 m en
3x240mm- Aluminium issue du départ VIOREAU du Poste Source RIAILLE, dans le cadre
du SRRRER de Pays de Loire.

Compte tenu des résultats d'étude, la Tension Contractuslle avec les limites de variation
sont prévues d'éfre fixées & 20,0kV £ 5%.

La Puissance de Court-Circuit prise en compte pour les éudes est PCC,, HTB =
JIEMVA

Caractéristi
ques

techniques

L'évaluation indicative des délais de réalisation du raccordement est de 36 mois

2 le détail de la solution de raccordement est décnt au chapitre 3.2.

(e 2Tl A la date de la présente pré-etude simple, le coit du raccordement est estimé &
i 520 707,48€ HT avec une TVA & 20% de 56 141,50€, soit 336 848,986 TTC.

= le défail du colt du raccordement est décrit au chapitre 3.2

1. Conditions de la pré-étude simple
1.1 Contexte de la pré-etude simple

La présente pré-étude simple est &tablie conformément & la procédure de fraitement des demandes de
raccordement, aux conditions de raccordement des installations de production EnR relevant d'un schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet géographiqus, 3 la
documentation technigue de référence et au catalogue de prestation publigés sur le Site Intemet o Enedis
www.enedis.fr. Cette prestation est payante. Elle fait I'objet d'un devis préalable a toute réalisation, valable
trois mois. Le prix de la prestation dépend du type de pré-étude demandée, du niveau de tension de
raccordement de la future Installation et de ses caractéristiques.

La pré-&tude n'est pas un préalable 3 |a demande de raccordement, elle est facultative. Elle ne constitue pas
une Offre de raccordement et n'engage pas Enedis.

La Documentation Technigue de Référence expose également les dispositions réglementaires applicables et
les régles technigues complémentaires qu'Enedis applique a l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accés
au Réseau Public de Distribution. Le catalogue des prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées
par Enadis qui ne sont pas couvertes par le tanif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
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Les fiches de collecte de données techniques relatives a l'nstallation prises en compte pour I'étude du
raccordement de linstallation au Réseau Public de Distribution ont &té recues en un exemplaire par Enedis
et sont jointes en annexe & la présente pré-éude simple.

Les conclusions de I'étude justifiant la solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER réalisée par
Enedis figurent au chapitre 2 de la présente pré-étude simple.

1.2  Objet de la pré-étude simple

La présente pré-étude simple, Indique la solution technique permettant le raccordement de I'installation sur
la base des critéres éludiés sur le Réseau Public de Distribution HTA une évaluation indicative de la
contribution au colt du raccordement ainsi qu'une évaluation indicative des délais de réalisation du
raccordement.

A partir des caractéristiques détaillées de I'Installation communiquées par le demandeur, la pré-étude simple
consiste & examiner exclusivement, si le raccordement de 'installation en situation normale des réseaux
respecte les contraintes de transit sur les réseaux publics de distribution et de transport, ainsi que le plan de
tension sur le Réseau Public de Distribution,

Pour ce type de pré-étude, la solution technique décrivant les réseaux & créer ou @ modifier pour assurer le
raccordement de 'Installation ne fait pas I'objet de recherche approfondie de tracé et elle ne prend pas en
compte les éventuelles contraintes liées 4 la voirie et au franchissement d'obstacles particuliers

La pré-étude simple ne prend pas en compte le résultat des autres demandes de pré-&tude sauf pour |'étude
du raccordement groupé de plusieurs installations (avec accord des demandeurs concemés), ni les
réponses faites aux communes ou EPCI compétents pour la perception des participations d'urbanisme dans
le cadre de linstruction des autorisations d'urbanisme pour les installations de consommation.

De plus, aucune élude de perturbation n'est menée, I'lnstallation du demandeur est réputée respecter les
niveaux, réglementaires de perturbation admissibles au point de livraison

Les caractéristiques du Réseau Public de Distribution permeftant de réaliser ces éludes sont détaillées au
chapitra 3.

Les études ont é1é réalisées conformément & la Documentation Technique de Référence et & la
réglementation en vigueur, en particulier le décret n*2008-386 du 23 avril 2008 modifié et son ammété
d'application, relatifs aux prescriptions technigues de conception et de fonctionnement pour le raccordement
4 un Réseau Public de Distribution d'une Installation de production d'énergie électrique.

2. Solution technique, participations financiéres et délai de réalisation des travaux

Le Demandeur souhaite une pré-&tude simple pour le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA
d'une Installation de Production d'énergie électrique située lieu-dit « La coulée des Aunais », 44 440 Trans-
sur-Erdre. Le plan de situation et l'implantation projetée du Poste de Livraison figurent en annexe 1,

A cet effet, le Demandeur a transmis & Enedis les caractéristiques techniques permettant I'étude du
raccordement conformément aux dispositions du décret n® 2008-386 du 23 avril 2008 modifié et de son
arrété d'application relatifs aux prescriptions technigues générales de conception et de fonctionnement
auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur raccordement awx réseaux publics de
distribution. Ces caractéristiques figurent en annexe 2 de |a présente pré-&tude simple.

Enedis — www.enedis.fr — Varsion 4 - 2018
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Le raccordement etudie doit permettre une injection d'une puissance de 9 000kW a tangente ¢ comprise
entre [-0,35 ; -0,25)"

2.1 Publication de donnees d'étude

La solution de raccordement s'inscrivant dans un SRRRER présente 'ensemble des dispositions permettant
le raccordement de I'Installation ainsi que les colts associés. Ces dispositions concermnent :

= les fravaux HTA (ouvrages propres),

+« |e poste source et son raccordement (ouvrages du SRRRER),

= |e poste de livraison,

= linstallation intérieure.

2.2  Solution de raccordement s’inscrivant dans le SERRER

L'article 14 du décret du 20 avril 2012 prévoit gue 1a solution de raccordement doit étre proposée sur le
Poste Source le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante pour satisfaire la puissance de
raccordement proposee.

La note Enedis-PRO-RES_G5E definit les conditions de raccordement des installations de production EnR
relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables ou d'un volet
gecgraphique et donne en particulier la définition de la solution de raccordement s'inscrivant dans le
SRRRER.

2.21 SRRRER concernge

L'installation de production est située dans la région administrative de Pays de Loire. Le SRRRER de cette
région a &té validé le 13 novembra 2015. Le poste source le plus proche disposant d'une capacité réservées
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée, en aval duquel la solution de
raccordement minimise le colt du raccordement [ouvrages propres + quote-part] fait partie de ce SRRRER.

2.2.2 Situation initiale du Réseau

Poste-source alimentant le depart : RIAILLE

Transformateur HTB/HTA alimentant le depart : Y0411 de I6MVA

Depart HTA initialement prévu  pour le | VIOREAU

raccordement :

Trongon ou point de piquage sur départ au reseau aerien existant sur la D33

2.2.3  Situation de la file d'attente et des capacités réservées au sens du SRRRER

Zone Puissance cumulee (MW) en attente de raccordement
Poste source de RIAILLE 16,177

2.2.4  Structure du Raccordement de l'installation

Le raccordement au réseau HTA du poste de livraison s'effectue en antenne en réalisant une extension
20KV,

" A la suite de I'étude une tangente positive cormespondra & une consigne « injecter » c'est A dire & une énergie réactive capacitive
fournie en péricde de production © 2 exemple . I'étude donne tge [0, 0,1] < la consigne sera injecter avec TanFhiMin = O et
TanPhiMax = 0.1 A& |a suite de lNétude une tangente négstive comaspondra quant & elle 8 une consigne « soutirer » ¢'est & dire & una
énargie réactive selffigue consommée en période de production ; = exemple - I'étuda donne fge [-0,10;-0,08] < |a consigne sara
soutirer avec TanPhilin = 0,08 et TanPhils: = 0,10,
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2.25 Travaux HTA des Ouvrages Propres

Le raccordement au réseau HTA du poste de livraison s'effectue en réalisant une extension 20kV composée
de cables souterraing 3x240mm* Aluminium de 1 000 métres, partant du réseau aérien du départ HTA
VIOREAU issu du poste source RIAILLE et aboutissant au poste de livraison du centre de production.

UUne armaire de coupure réseau « ACM » sera installée en téte de lextension réalisée.

Le poste de livraison du centre de production sera alimenté en antenne.

2.2.6 Travaux Poste source des Quvrages Propres

La capacité SRRRER du poste source RIAILLE est de 23 260 MW et est suffisante pour accueillir la
puissance injectée demandee.

L'étude prend en compte I'sjout d'un deuxigme transformateur de 36 MVA lié au raccordement d'un
producteur en amont dans la file d'attente.

Le réglage des protections de la cellule départ HTA VIOREAL doit étre revu.
Le comptage au niveau du poste source doit &tre revu car il v a refoulement sur la HTBE.

L'utilisation d'une Protection Woltmétrigue Homopolaire surveillant le neutre HTB est nécessaire pour
détecter toutes les situations ol la protection de découplage du producteur doit agir. Elle a été installée lors
du raccordement d'un producteur existant. La PVH devra agir sur la protection de découplage de
l'installation de production via |z téléaction.

Le poste source doit &tre adapté pour générer et transmetire les ordres par la ligne spécialisée 3 la
protection de découplage H4 installée chez le Demandeur.

L'installation d'une protection directionnelle sur la cellule départ au poste source sera sans doute nécessaire
{surcodt d'environ 36 k€). Sa nécessité ne pourra étre confirmée qu'aprés la connaissance des
caracteristiques des machines de production.

2.2.7 Quote-part du coiit des ouvrages a créer en application du SRRRER

Conformément au décret n® 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionaux de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables (SRRRER), le demandeur est redevable dune quote-part du colit des
ouvrages a créer en application du SRRRER ou du volet particulier concerné.

Le montant de la quote-part en kKEMW est publiée aver le SRRRER et est soumise a indexation.

SRRRER de Pays | Puissance de I'Installation du | Quote-part® | Montant
de Loire Demandeur (MW) (KE/MW) (Euros)

CQuote—part HT 9,000 13,42 120 780,00

2.2.8 Poste de Livraison

Le Poste de Livraison est fourmni par l2 Demandeaur.

Ce poste intégrera notamment :
= Une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut & la terre conforme 3 la
reglementation en vigueur (protection dite C13-100),
Une protection de découplage conforme a la NFC 15-400, a priori de type H4.
Un Dispositif de Comptage de I'énergie fourni par Enedis qui fera partie des biens concédés et qui
sera constitué de la facon suivante
o Trois transformateurs de courant HTA sur la cellule disjoncteur protection générale,

? & la date de | présente offre de raccordement.
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o Trols transformateurs de tension munis d'un double secondaire,
Ces réducteurs de mesure placés en HTA sont fournis par le Demandeur.
o Un compteur d'énergie injectée et soutirée du Réseau au niveau du Point de Livraison,
+  Un Dispositif dEchange d'Information d'Exploitation entre le systéme de conduite centralisé du RPD
HTA et I'installation de Production.
+  Eventuellement, un filtre 175 Hz,
«  Un appareil de survelllance

Le Demandeur mettra & disposition d'Enedis, les installations de télécommunication nécessaires a la télé-
reléve et au télé-paramétrage des appareils utilisés pour le comptage de I'énergie.
Pour une installation de production, le Demandeur mettra 4 disposition d'Enedis les installations de
télécommunication nécessaires |
+ a léchange d'informations entre le systéme de conduite centralisé du RPD HTA et le dispositif
d'échange d'informations d'exploitation installé dans l'installation,
+ dlasurveillance du filtre 175 Hz si celui-ci est de type actif,

« pour le dispositif de surveillance,
. pour la protection de découplage de type H4

Montant indicatif
{Euros)

Travaux dans le |Dispositif de comptage
poste de livraison |Essais et mise en service protection C13-100 3 582,02

Essais et mise en service protection de découplage

2.2.9 Installation intérieure

Le raccordement &tudié pour l'installation permet une Injection d'une puissance de 9 000KW a tangente o sur
une bande de fenctionnement de [-0,35 : -0,25]",

2.210 Evaluation indicative du colt des travaux

Colit des travaux pour la solution retenue ""’":E:tm';‘;“""

Travaux dans le Poste de Livraison du Demandeur 3 582,02
[Travaux sur le Réseau HTA en domaine public 134 713,03
Tmraux puste source uuwagas propras 2147510

: RRER 120 780,00
F'restaﬂun de premlére mlsa an sam-::.a {I'Ii:.ha du catalugua P1Dﬂ} 157,33
Total HT 280 707,48
TVA (20%) 56 141,50
Total TTC 336 848,98

" A s suite de I'éude une tangente positive comespondrs B Une consigne « injecter s c'est & dire & une énergie réactive capacitive
fournie &n période de production : s létude donmne igp [0 :0.1] 9 & consigne sers injecter avec TanFhilen = 0 et TanPhila: = 0,1
A |a suite de I'étude une tangente négative cormespondra quant & elle & une consigne « soutirer s c'est & dire & une énergie résctive

selfique consommée en pérode de production ; sl I'étude donne tgp [-0,18 :-0,08] =¥ Ia consigne sera soutirer svec TanPhilin = 0,00
et TanFhiMax = 0,18

Enedis - www._enedis_fr — Version 4 - 2018
Fage : 818



EN<EDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

2.21 DErIta'l indicatif de realisation des travaux des ouvrages propres et de la quote-
pa
Compte tenu des délais moyens de travaux constatés sur le secteur et de la période envisageable pour leur
réalisation, les travaux des ouvrages propres et de la quote part* pour raccorder I'installation du Demandeur
au Reseau Public de Distribution HTA pourraient étre réalisés sous un délai indicatif de 24 mois.

2.3 Synthése des études

Le tahlgau ci-dessous résume les principaux résultats de I'etude réalisee pour la solution de raccordement
proposée -

Resultats de I'etude

Descm:;aél:rigns:#tmn de Conftraintes reseau HTA Contraintes Conftraintes
Intensite Tension poste source réseau HTB

La solution consiste en la
réalisation d'une extension
de 1 km en 3x240
aluminium desservant le
site a raccorder depuis le
départ VIODREAU
{RIAILCDG42) issu du
paste source RIAILLE

Solution
retenue

NON NOMN our= NON oul

* Travaux SRRRER nécessaires (ajout d'un transformateur HTB/HTA)

Le détail de |a solution de raccordement est décrit a 'annexe 3.

2.4 Estimation des congestions sur le réseau de transport - durée des effacements de
I'Installation de production

Sans objet.

* Sous réserve de transmission par RTE de la durée estimative des travaux de réalisation HTE
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3. Annexe 1 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement

L
POL DU SITE OUE-RP-2017-
001225 “Parc Eclen de
Trans sar-Erare®

La Peignene

033

DEPART HTA _
RIAILCO642 VIOREAL La

Rouaudiere

Antent suf 1 m en 240 & sur résesy
20ron sustart onsature wur la D13

- //\
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Annexe 3 : Estimation technique de la solution de raccordement

1. Impact sur la tenue thermique et le plan de tension
1.1 Hypothéses
1.1.1

Le tableau ci-dessous décrit l'ensemble des segments qui sont référencés par un numéro et identifiés par
les 2 noeuds dexirémité. Chagque segment peut étre composé de plusieurs trongons, pas forcément
homogénes enfre eux. La longueur de chague segment est indiquée, de méme que la section minimale (cas
de plusieurs frongons) du segment. Les valeurs de résistance (R) et de réactance (X) indiquées sont celles
du segment. Enfin, une référence au numéro de segment amont permet de reconstituer la topologie du
départ. Pour chagque segment, le transit est foumni.

Caractéristiques de la partie du départ étudiée VIOREAU alimentant le site

Muméro T i
de Neeud 1 Nceud 2 L“EE:}E”’ {Aér.fSomyEeS mm? - (Oﬁm} . U}rfmj T[r}g",ﬁ”
segment Métal — Techno.) {
1|JDE_Poste Prod | Terminal(2) 115-240 AL 556 0126 0102 10
2| 44144E0013 Terminal(2) 07036073 A- 148 AM 0157 0,246 986
3| 44144E0015 44144E0013 1.550(A- 148 AM 0.343| 0546 1066
4| 44144E0031 44144E0015 0,501 A-148 AM 0112 0175 1176
51 44144E0018 44144E0031 1,417 A- 148 AM 0,316 0496 1176
6| 44144E0542 44144E0018 0.67[5-150 AL 53 0134 0,030 77
7| RIAILE200A 44144E0642 0,058|5-150 AL 53 0,012 0,007 1178

Les impédances indiquées dans le tableau sont calculées a 20°C, En fonction de la période de production et
du niveau de charge du cable, les calculs peuvent étre réalisés avec des impédances calculées a des
températures pouvant atteindre les températures nominales des ouvrages,

1.1.2 Puissance minimale du départ avant le raccordement du producteur

Chaque Producteur Existant ou en Attente est pris en compte pour la Puissance Active Maximale guil est en
mesure d'injecter pendant la période &tudiée et la bome haute de Ia plage de fourniture de réactif figurant au
Contrat d'Accés au Réseau pour la période de faible charge pendant la période étudiée,

Les charges consommatrices existantes sont considérées a tangente g = 0.4,

P iroe (MW) [Py (MW) [Py (MW)
départ initialement préve VIOREAL 1,195 0,239 0,466
fransformateur HTE/HTA Y0411 du poste source de RIAILLE 23832 4 786 16,580

Capacité SRRRER du poste source RIAILLE: 23,3 MW .

1.1.3 Données de réglage du plan de tension

L'étude d'impact sur I3 tension est réalisée aver les hypothéses reflétant les réglages existants au poste
source et sur les fransformateurs HTAET,

La tension de consigne du régleur au poste source est fixe, la valeur de consigne existante U, est prise en
compte,

Y0411 aprés
Transformateur du poste source de RIAILLE ;E:Jrlj:;ae'm raccurdeﬁ‘nent
Consigne a vide Uo (kV) 204 204
Uo (% Un) 25 2
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1.2 Résultats

1.21 Contraintes réseau HTA (transit et tension)

» Résultats
- Puissance active injectée ; 9 000kW,
Tangente ¢ - -0,25,
Puissance réactive : -2 250kVAR,
Tenszion maximale au point de livraison : 20,99kV,

2.  Poste source : tenue thermigue des ouvrages, tenue de la tension
21 Hypothéses
211 Puissance minimale du départ avant le raccordement du producteur,

Les hypothéses sont identiques a celles du paragraphe 1.1.2 « Impact sur la tenue thermique et le plan de
tension =,

21.2 Données de réglage du plan de tension

Les hypothéses sont identiques & celles du paragraphe 1.1.3 « Impact sur la tenue thermique et le plan de
tension »,

21.3 Bilans de puissances active et réactive

En schéma normal, le bilan de puissances active et réactive au niveau du transformateur du poste source,
pris dans son schéma nommal d'exploitation, desservant la ou les liaisons de raccordement principales du
producteur, ainsi que ses éventuelles liaisons confractuelles de secours-substitution,

[Poste 50UICE | P e (MW) | Pru (MW) Q'max | Q'min (Mvar) [ P (MW) Q (Mvar)

de RIAILLE | consommeée | consommée {Mvar) consommeée | Produite | consommee (*)
consommee
fransionmateir ] 23,932 4,786 9,573 1915 | 2558 0,750
{¥) Par les installations de produchion,

2.2 Résultats

La publasanca maximum admissible du transformateur Y0411 de 36MVA n'est pas dépassée en schéma
normal,

Il n'y a pas de risgue d'atteinte de butée régleur du transformateur HTB/HTA,



