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0. la vision globale du parc agricole maraîcher

ceinture jardinée de 
la levée urbanisée

canal des bardets et bandes 
qualitatives associées

plateau viticole et 
maraîcher ouvert sur le 
grand paysage

boires désenclavées 
et restaurées

colonne vertébrale 
centrale

La ceinture jardinée

Les abords du canal des Bardets
Colonne vertébrale de respiration

1. préserver et valoriser l’identité des 
séquences paysagères encore perceptibles

• La trame bLeue et verte : L’eau et son cortège végétaL

• La trame viaire : des routes paysage

> La déCouverte est-ouest du parC

> La déCouverte nord-sud du parC

4. conserver des aires de maintien 
d’ouverture du paysage

2. structurer le parc sur les lignes de force 
du paysage et en faire des éléments de projets 
de territoire

3. pérenniser, recréer et valoriser les 
éléments du paysage participant à réduire 
l’homogénéisation de la vallée

5. assurer sur le plateau un développement 
de l’activité maraîchère en cohérence avec 
les valeurs paysagères du territoire

>>>> vers un parc agricole de la vallée maraîchère nantaise
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0. La vision gLobaLe du parc agricoLe maraîcher (détaiLLée)

*

préserver et valoriser l’identité des séquences paysagères 
encore perceptibles

• La trame bLeue et verte : L’eau et son cortège végétaL

• La trame viaire : des routes paysage

> La déCouverte est-ouest du parC

> La déCouverte nord-sud du parC

A/ La levée urbanisée et sa ceinture jardinée

B/ Le résiduel bocager et ses prairies humides

C/ Les vergers

D/ Les boires maraîchères

E/ Le piémont

F/ Le plateau

Le canal des bardets : réveler le cours d’eau et valoriser sa promenade

Une colonne centrale : affirmer une ligne de force et de structuration 
du paysage au coeur de la vallée (une continuité hydro.,végétale et 
ponctuellement piétonne) = la ligne des points bas

Dans des secteurs ruraux ou périurbains

Veiller à maintenir des aires de visions larges et lointaines depuis les 
routes paysage nord/sud

La levée de la divatte et la Loire à vélo

Les boisements isolés
La végétation rivulaire de la trame bleue et viaire (haies, arbres 
isolés...)

Un réseau de voies reliant la Loire au plateau support de liaisons douces 
qualitatives traversant l’ensemble des entités paysagères

La ceinture jardinée : une voie douce à créer

Le «chemin de halage» : une promenade à valoriser en bord de canal

La route du plateau, entre vigne et maraîchage
La route du piémont, un balcon sur la vallée maraîchère

Le petit réseau hydraulique (trame de fossés) : Restructurer le maillage 
hydro., valoriser les abords des fossés, apporter un accompagnement 
végétal...

Les boires : les désenclaver, restaurer, recalibrer et leur associer (sur 
certaines) un cheminement doux de découverte du territoire, entre Loire et 
canal

sur le plateau et le piémont, privilégier dans ces zones le maintien du 
vignoble et le développement d’un maraîchage de plein-champ

conserver des aires de maintien d’ouverture du paysage

s’appuyer sur les lignes de force du paysage et en faire des 
éléments de projets de territoire

pérenniser, recréer et valoriser les motifs paysagers 
participant à réduire l’homogénéisation de la vallée

déterminer sur le plateau des secteurs potentiellement 
favorables à l’implantation de gap en cohérence avec les 
valeurs paysagères du territoire

la chapelle 
basse-mer

le lourouX-bottereau

st-julien-de-concelles

*

*

*

*

*

* *
*

*
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ceinture jardinée

Chemin rural 

entre Loire et 

canal

Fossé ou boire

Route de la ceinture jardinée

Route du canalVoie verte du canal

Route du plateau

colonne 

centrale

canal des 

bardets

coteau

plateau

1. implantation de gap
1.1 etapes et principes
>>>> l’implantation de GAP suppose de réfléchir à plusieurs échelles, depuis le schéma directeur global pour situer et 
orienter le projet, jusqu’à la parcelle pour organiser et construire le projet

Ceinture jardinée

Colonne centrale

Canal des Bardets

Route paysage 

transversale

nord

sud

est

ouest

Cône de vision

1 2 3situer le projet dans le schéma global 
d’aménagement de la vallée et son 
conteXte 
> proximité au Canal des Bardets, 
> à la ceinture jardinée, 
> à la RD215
> à la colonne centrale
> aux routes structurantes

en déduire l’orientation des gap identifier les éléments de paysage 
existants avec LesqueLs composer :
> Arbres et haies existants à conserver
> Boires et réseau de fossés
> Chemins ruraux

3

3

2

7
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1. implantation de gap
1.1 etapes et principes

6

7

• Haie champêtre côtés aveugles (3m)

• absence de haie devant les faces 
ouvertes

limite public/privé

• tournière (6m)

• Bassin de décantation et piège 
à feuilles avec bandes et berges 
végétalisées (10m min)

• respiration paysagère 
entre blocs de Gap (fossé, 
haies, cheminement, bandes 
enherbées) : L=18-27m

• variante avec cultures plein 
champ en vitrine

• Bande enherbée et plantée (3m min)
 (arbres isolés ou alignement)

assurer des respirations paysagères entre 
les blocs de gap
> Correspond à l’emprise de 2 ou 3 chapelles : cette largeur est 
importante pour permettre une gestion aisée de cet espace et un 
développement satisfaisant du végétal ainsi que  l’insertion de la trame 
de l’eau (fossé)

dans le cadre d’un réaménagement de siège d’eXploitation in situ, 
tenir compte de L’aménagement quaLitatif de :
- stationnement pour les salariés
- stationnement visiteurs
- espace extérieur de détente pour salariés et saisonniers

4

5 6

limite public/privé

4

5

composer La «vitrine» de La tenue 
maraîchère, perceptible depuis la route, 
le chemin rural, le canal des bardets... 
 
• actions possibles :
> Absence de haie devant la face ouverte du GAP (transparence visuelle 
et profondeur de champ)
> Créer le bassin de décantation en périphérie de parcelle (et non en 
coeur d’exploitation)
> Bien concevoir ses berges afin de favoriser une végétalisation durable 
et de qualité
> Accompagner d’arbres isolés de haut-jet
> Contreplanter d’une haie champêtre les faces aveugles : Rôle de brise-
vent et d’accompagnement paysager

permettre un recul visuel entre la route/
le chemin et les gap
> Lorsque cela est possible (surface suffisante) et pertinent d’un point 
de vue productif (certains maraîchers souhaitant une proportion GAP/
plein-champ. Ce peut-être aussi de la prairie, des céréales, de la vigne 
(plateau)...
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1.2 répartition spatiale des acteurs propriétaires et gestionnaires

• Le canal et ses abords
(berges, bandes enherbées, voie verte...)

• Les boisements isolés

• La route de la ceinture maraîchère 

et ses abords
• Les boires et 

axes Loire/coteau 

et leurs abords

• La colonne centrale • espace de production et de 

stockage/épuration des eaux

• espace de production et de 

stockage/épuration des eaux

• espace de production

• espace de production 
et de logistique

>>>> collectivité propriétaire gestionnaire
Conserve la vision et la gestion globale de l’eau à travers le Canal, les boires et 
l’ensemble du réseau hydrographique de drainage

>>>> maraichers gestionnaires des espaces plantés  
(taille, tonte, pâturage...) par contractualisation avec les collectivités

>>>> maraichers propriétaires gestionnaires

la collectivité 
(communes, communauté de communes, conseil départemental, syndicat de bassin versant...)

les maraîchers

La construction du parc agricole suppose une répartition des responsabilités et des compétences entre les acteurs 
du territoire afin que cet espace productif, culturel, touristique, économique... s’établisse de manière équilibrée 
et pérenne. Aussi, la collectivité, propriétaire d’axes forts et structurants du parc (armature paysagère) établit 
un plan de gestion par contactualisation avec les maraîchers.

1. implantation de gap
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1.4 bassin de décantation

* Technique utilisée pour l’assainissement individuel, elle est également 
adaptée à l’épuration des eaux « usées » agricoles.

• Le procédé repose sur l’action combinée d’un substrat, de micro-organismes  
épurateurs et des végétaux.

• au lieu d’avoir une simple eau stagnante, avec des risques de dégagements 
d’odeurs nauséabondes et de « vases », l’adjonction de plantes est la première 
étape. ainsi, les végétaux vont servir de support pour les microorganismes 
qui assurent la totalité de l’épuration. L’action des végétaux sur l’épuration 
est limitée, mais ils permettent d’optimiser l’action des microorganismes 
au même titre que le substrat. Ce dernier joue un rôle primordial, support 
pour les micro-organismes, il intervient dans l’adsorption et la rétention de 
nombreux polluants.

L’idéal est d’utiliser la pente, si existante, sinon la favoriser afin d’avoir un 
écoulement progressif de l’eau dans des bassins successifs assurant une 
épuration de l’eau.

attention à l’entretien : il faut alterner la circulation de l’eau tous les trois 
jours dans les parties des bassins plantés de roseaux, tailler ces derniers tous 
les ans et retirer le compost en surface tous les dix ans. Dans le second bassin, 
contenez la progression des roseaux volontiers envahissants et fauchez-les 
tous les quatre ans. 

sources : a et G LaZarIn- collection terre vivante

Les autres rôles des végétaux : 
• L’action sur les matières en suspension
• L’évapotranspiration
• L’intégration paysagère
• Le confinement des odeurs

principes

1. implantation de gap

OBJECTIFS : Outre l’intérêt paysager de la relation entre le maraîchage et l’eau, l’objectif des bacs de décantation 
est d’améliorer par phytoépuration* la qualité de l’eau récupérée et de la valoriser pour d’autres usages dont 
l’irrigation, après analyse et filtration
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les principales plantes pour les dispositifs de 
phytoépuration (selon le Livre de a et g LaZarin- collection terre 
vivante)

Les différentes plantes aquatiques et de berge sont classées en hydrophytes 
(type de plante qui vit en partie ou totalement immergée dans l’eau), 
hélophytes (plante semi-aquatique, typiquement de marais, dont les racines 
vivent toujours sous l’eau, mais les tiges, les fleurs et feuilles sont aériennes) 
et rivulaires (présentes sur les berges).

- Açore odorant
- Alpiste faux-roseau 
- Aulne glutineux
- Butome en ombelle
- Cératophylles
- Consoude
- Cornouiller sanguin
- Elodée du Canada
- Epilobes
- Eupatoire chanvrine
- Iris des marais
- Jacinthe d’eau
- Joncs
- Laîches
- Massettes à larges feuilles
- Menthe aquatique
- ...

• Les bassins doivent participer à qualifier le paysage de l’exploitation. Il 
doivent pouvoir accueillir une flore et une faune variée. Il doivent donner 
l’occasion aux visiteurs/riverains de s’arrêter et contempler.

1.4 bassin de décantation

1. implantation de gap
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impLantation du bâti dans Le cadre de (re)constructions futures 
ou de regroupement d’entreprises

9.00m5.00m 3.00m

20.00m

Route de 
la ceinture
jardinée

Bassin de 
lagunage

prairie 
plantée

Bâti (bureaux, conditionnement, 
lavage, stockage...)

Arrière-cour Voie 
verte

Lim
ite

 exploita
tion

proposée
Fro

nt b
âti

Lim
ite

 exploita
tion

actu
elle

> Dans le cadre de requalification de sièges d’exploitation, de 
regroupements futurs d’entreprises ou de constructions, les abords de 
la ceinture jardinée seront privilégiés pour y implanter le bâti.

> La route de desserte pourra être accompagnée d’une voie verte 
(piétonne et cyclo) de promenade/découverte, entre bâti et cultures, 
entre levée urbanisée et vallée maraîchère

• axe de la ceinture maraîchère et linéaire d’implantation du bâti

2. implantation de bâti d’eXploitation

1 2

3

5

4

privilégier les abords de la ceinture 
jardinée

implanter et orienter le bâti

traiter les limites de la parcelle bâtie

organiser les abords des volumes 
bâtis

traiter la façade sur voirie comme une 
vitrine

> Le bâti proposera un front bâti aligné à l’axe de la route

> Le bâti respectera un recul de 20 mètres par rapport à l’axe de la route

> Le bâti sera orienté dans le sens d’écoulement des eaux en cas de crue 
ligérienne (NE/SE)

> Le fond de parcelle et les faces latérales seront plantés d’une haie champêtre 
à feuillage persistant

> Le façade sur voirie sera aménagée qualitativement : surfaces en prairies, 
présence d’eau (bassins écologiques d’épuration des eaux - de lavage 
notamment), d’arbres isolés

> Harmoniser l’adressage
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impLantation du bâti dans Le cadre de (re)constructions futures 
ou de regroupement d’entreprises
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alignement fro
nt bâti

20.00m

Sens d’écoulement des crues

• entrée cadrée (murets) 
et adressage 
(cf. site de démonstration 1)

• Haie champêtre

• aire de stationnement plantée

• plateforme logistique

• Conditionnement, stockage...

• Bureaux/réfectoire/vestiaires

• Bassins d’épuration écologique

• arbres isolés

• voie verte (piétons/cyclos) de la ceinture jardinée

1

2

3

4

5

2. implantation de bâti d’eXploitation
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• 2 types d’impLantation peuvent être distingués : a distance ou aux abords des Zones urbanisées

L’implantation de GAP sur le plateau ne peut s’établir de manière identique à la vallée maraîchère ; les deux espaces présentant des 
différences significatives :
- l’histoire et la perception sosicologique : le plateau est historiquement viticole, la vallée, maraîchère. 
- l’organisation spatiale et paysagère : le plateau ne présente pas la même géométrie, ni les mêmes lignes de force que la vallée avec sa 
levée urbanisée, son canal, ses boires...
- l’hydrosystème : le rapport à l’eau n’est et ne peut être le même sur le plateau et dans la vallée

3. implantation de gap sur le plateau
etapes et principes

Ville/Hameau
Tissu urbain communal

Tour de ville et ceinture végétale de la ville à développer 
et structurer : réseau de haies bocagères et d’arbres 
en accompagnement d’une promenade périurbaine 
d’interface urbain/rurale (lisière)

1- implantation de Gap en secteur 
rural

2. implantation de gap en secteur 
périurbain

GAP

GAP en greffe ou extension urbaine dans des interstices 
vacants (friches viticoles...) de la ville 

Interface paysager des GAP (haie, arbres isolés, bandes 
enherbées, bassins...)

Structure paysagère à conserver
(bocage ou boisement existant)

0

1

2

3

statuer sur les opportunités et conditions 
d’implantation de gap sur le plateau dans 
le plu et scot
> Lesquels doivent tenir compte :

- des spécificités et qualités paysagères du rebord de plateau et 
du piémont (coteau)
- de la proximité ou de la mise à distance souhaitée entre GAP et 
tissu urbain/habité

> cf. schéma global partie 1

créer les conditions d’une transition 
paysagère
> Les GAP et plus globalement le maraîchage sur le plateau participe 
d’un paysage nouveau (alors qu’il est davantage établi en vallée)
- Procéder à des implantations douces, ponctuelles, progressives afin 
d’enclencher une acceptation plus aisée (ne pas implanter plusieurs 
blocs en une même opération)

implanter les gap en appui de structures 
visueLLes existantes (boisement ou 
système bocager par exempLe)
> Composer  les GAP avec deux premiers plans (cultures et haies/
arbres isolés) et un arrière-plan
> cf. site de démonstration 3 (EARL du Reaud)

privilégier le plein champ auX abords des 
routes structurantes
> cf. site de démonstration 3 (EARL du Reaud)

Pôle urbain 
structurant

Pôle urbain 
structurant

> L’objectif est d’établir une réponse face au développement des 
friches viticoles périrubaines. D’autres filières peuvent cependant 
participer à leur requalification (bois/énergie...).
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• existant

• préconisations

• aire de stationnement 
plantée

• réfectoire et espace 
extérieur pour les 
salariés

• F o s s é / b a s s i n 
contreplanté en limite 
d’exploitation

• Grande prairie avec 
quelques arbres

• Bureaux

• Conditionnement

• Conditionnement

• Chaufferie et dispositifs 
techniques

• placette entrée/accès/accueil

• perception des longues 
façades en verre

alignement front bâti

2
1

1

1

3

4

4

4. organisation des serres verre
améliorer la perception des serres et valoriser leur architecture

travailler les premiers plans
> Dégager la vue et favoriser la perception des longues façades 
vitrées
> Localiser si possible les annexes techniques en coeur d’exploitation 
ou déterminer une organisation des pièces techniques (canalisations 
tuyauterie, citernes...) qui compose avec les volumes de serres
> Aménager sobrement et qualitativement l’interface entre la route et 
les serres
> Organiser un front bâti aligné (éviter les découpages et les angles)

identifier une entrée principale, une 
placette d’accueil...

accompagner le traitement de la voirie
> aménager les abords : bandes enherbées, arbres en alignement
> affirmer la présence de l’eau et valoriser fossés, noues , bassins 
éventuel et s’en servir comme motif de traitement de la limite public/
privé
> Traiter les espaces 

organiser les espaces fonctionnels 
> traiter qualitativement l’aire de stationnement
> La relier à l’espace de convivialité (cantine/vestiaires, espace extérieur 
de pause...)

1

2

3

4




