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Référence 
Consommation  

(L/an) 
Dangerosité intrinsèque Composition 

Calcul consommation 
selon PGS (kg/an) 

Teneur en COV 
(FDS – rubrique 15) 

COV émis (kg/an) 

Primaire P60-

A Base 

485 

 

 

H226, H319, H335, H336, 

H350, H410, EUH208 

 

 

 

204 

330 g/l 160 

167 

NA 

NA 

11 

2 

Durcisseur 

P60-A 

242 

 

 

H226, H315, H317, H319, 

H332, H411, EUH205, 

EUH208 

 

 

100 

360 g/l 87 73 

60 

e.perdereau
Zone de texte 
PJ N°5
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Référence 
Consommation  

(L/an) 
Dangerosité intrinsèque Composition 

Calcul consommation 
selon PGS (kg/an) 

Teneur en COV 
(FDS – rubrique 15) 

COV émis (kg/an) 

Finition F70-A 
639 

 
 

H226, H319, H335, H336, 

H411, EUH208 

 

 

NA 

_______________________ 

 

188 

350 g/l 224 

63 

63 

NA 

NA 

12.5 

NA 

NA 

2.5 

2.5 

 

Durcisseur 

F70-A 

319 

  

H226, H331, H315, H317, 

H319, H411, EUH 205, 

EUH208 

 

 

 

 

132 

 

_______________________ 

 

132 

 

_______________________ 

 

 

53 

 

460 g/l 147 
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Référence 
Consommation  

(L/an) 
Dangerosité intrinsèque Composition 

Calcul consommation 
selon PGS (kg/an) 

Teneur en COV 
(FDS – rubrique 15) 

COV émis (kg/an) 

Diestone G11 

(solvant de 

nettoyage) 

2300 l/an  

 
 

H226, H319, H336, 

EUH066 

 

 

 

486 

658 g/l 1513 

378 

378 

243 

 

4 

 

 

Nota :  

 

 

 

  

 

 
Tableau 9 : Bilan des produits de mise en peintures  

 




