Piece jointe n°6 :

Justificatifs des prescriptions réglementaires



Piece jointe n°6-1:

Justificatifs des prescriptions réglementaires
de la rubrique 2781



Justifications de conformité aux prescriptions de I’arrété du 12/08/2010 modifié¢ applicable aux
installations de méthanisation soumises a enregistrement sous la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de Penvironnement

Articles de l'arrété

Justificatif 3 apporter

lustifications de conformité dans le dossier

Ar{icle ler

Néant
Article 2 (Définitions) Néant
Article 3 Néant

(Conformité de I'installation)

Article 4
(Dossier installation classée)

Dossier Installations Classées

La SAS MEETHA établira et tiendra a jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;

- la liste des matiéres pouvant étre admises dans I'installation : nature et origine géographique ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a l'installation, précisant notamment la capacité journaliére de l'installation en tonnes
de matieres traitées (46,5 t/j) ainsi qu'en volume moyen journalier de biogaz produit (292 Nm3/h) avec débit maxi de 535 Nm3/h;

- I'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a I'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cing derniéres années (la derniére mesure de bruit date d’avril 2019) ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites  I'inspection des installations classées ;

- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par I'exploitation de I'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans I'installation ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre 'incendie ;

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles
et boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement ;

- les consignes d'exploitation ;

- 'attestation de formation de I'exploitant et du personnel d'exploitation a la prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ;
- les registres d'admissions et de sorties ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents ;

- les documents constitutifs du plan d'épandage ;

- le cas échéant, I'état des odeurs pergues dans I'environnement du site.

Ce dossier sera tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5
(Déclaration d’accident ou
de pollution accidentelle)

La SAS MEETHA déclarera dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.
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Article 6
(Implantation)

Plan masse du site

Le plan de masse est situé en piece jointe 2. Une demande de dérogation pour présenter un plan a une échelle plus réduite que I'échelle réglementaire est
présentée en annexe 1.

L'installation, les aires et équipements de stockages de matieres entrantes et des digestats ne sont pas situés dans un périmétre de protection rapproché de
captage d'eau destinée a la consommation humaine.

Les puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, les sources, les aqueducs en écoulement libre, les rivages et les berges des cours d'eau, toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées a I'alimentation en eau potable, a des industries agroalimentaires ou a |'arrosage des
cultures maraicheres ou hydroponiques sont situés a plus de 35 meétres des installations.

Le forage de captage d’eau extérieur au site le plus proche est situé a 400 métres des stockages de digestat et de matiéres entrantes.

Le cours d’eau le plus proche est situé a 500 m du site.

Distances réglementaires Distances par rapport au site
Habitations occupés par des tiers 50 m La lande des Drouillais 562 m
Le Grand Champ 500 m

(zone Classée Na dans le PLU)

Stades 50 m Bourg de Soudan 2700 m

Terrains de camping 50 m >500 m

Zones destinées a I’habitation par des 50 m La zone contigue a la parcelle du site est classée dans le PLU en

documents d’urbanisme opposables au tiers UEDb . Les ouvrages de méthanisation se situent a 130 métres de
cette zone.

La zone UEDb est une zone d’activités économiques réservée aux
constructions a usage de services, d’artisanat, hoteliére et de
commerce, voire d’industrie et d’entrep6t. Dans la zone UED les
commerces de détail et les constructions a usage hételier sont
interdits. Il s’agit de la zone de Hochepie.

La zone Na qui comporte des tiers est située a 500 métres du site

Etablissements recevant du public 50 m >500 m

L’acces principal du site est réalisé par une entrée au sud-ouest du site disposant d’un premier portail coulissant et d’une barriére automatique. Une deuxiéme
entrée située juste a coté est réservée aux pompiers et autres moyens de secours en cas de sinistre. L'installation est située a environ 400 métres de I'entreprise
fonderie et mécanique générale castelbriantaise (FMGC).

Article 7
(Envol des poussiéres)

L'exploitant adopte les dispositions suivantes pour
prévenir les envols de poussiéres et les dépots de
matieres diverses

Les aires de circulation seront en enrobés et entretenus régulierement. L'unité d’incorporation des matiéres solides est située sous le batiment principal.

Une aire de lavage est créée pour permettre un nettoyage des véhicules le cas échéant afin d’éviter tout envol de poussiére ou de dépdt de boue sur les voies de
circulation publique. Chaque camion passera par |'aire de lavage pour nettoyer ses roues avant la sortie du site.
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Article 8
(Intégration dans le paysage)

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui
permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
L'ensemble du site, de méme que ses abords placés
sous le contréle de I'exploitant, sont maintenus
propres et entretenus en permanence. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet
d'un soin particulier.

L’'ensemble des ouvrages du site sont existants. Les plus grands ouvrages sont le post digesteur, le digesteur et le batiment de stockage des déchets solides.
Le digesteur et le post digesteur

Les parois visibles du digesteur et du post digesteur sont recouvertes de toles trapézoidales de couleur vert sapin. La menbrane PVC est de couleur vert sapin. Afin
d’améliorer leur intégration paysage le digesteur et le post digesteur sont en partie enterrée.

Le batiment de stockage des déchets solides

La fagade du batiment principal de stockage est constituée d’un mur en béton banché et de bardages bois ajourés sur la partie haute sur les fages Nord, Sud et
Ouest. Le batiment est entierement ouvert sur sa facade Nord. La toiture métallique est de couleur grise.

Bdtiment principal de stockage des déchets solides

Digesteur et post digesteur

Les autres locaux sont de faible surface au sol et de faible hauteur (local aire de lavage, local pompes, local épuration de gaz, local injection gaz, chaudiere,
bureaux).

Désignation des locaux a créer Surface Hauteur Nature parois couleurs
Local chaufferie 15 m2 2.8 m métalliques beige
Local aire de lavage 15 m2 2.8 m métalliques beige
Local pompage 15 m2 2.6 m métalliques beige
Local transformateur 10 m2 24 m béton beige
Local TGBT 7 m2 2.6 m métalliques vert
Local épuration biogaz 56 m2 3.6 m métalliques panneaux isolés sandwich beige
Local technique GRDF injection 12 m2 2.8 m métalliques panneaux isolés sandwich beige
Locaux bureau 55 m2 32m Trois bungalows structure modulaire beige

Afin d’améliorer I'insertion paysagére des plantations basses ont été réalisé autour des fermenteurs et en bordure des bassins de stockage au bord de la voirie. Des
pommiers ont été plantés a différents endroits du site voir les photos jointes en annexe 2 Les espaces non dédiés a la circulation sont enherbés et des écrans de
végétations sont mis en place coté ouest.

Le détail des plantations et aménagements paysagers est illustré par un plan d’insertion paysagére et des photos joints en annexe 2.

Vue aérienne de I’ensemble du site
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Article 9

(Surveillance de I'installation)

Nom de la personne responsable de la surveillance
de I'installation

La personne responsable de la surveillance de I'installation est M. Antoine GUIGOURESSE en charge de I'exploitation et du suivi de I'installation depuis sa mise en
service en 2016. L’'organisation générale de I'établissement est la suivante :

Vincent HOSTE

Responsable site de
méthanisation de la SAS
MEETHA

- Réalisation des différents
opérations (réception,
mélange, criblage,
chargement...)

Le tableau ci-dessous présente les formations réalisées par M. Antoine GUIGOURESSE et son agent d’exploitation M. Nicolas BROSSAULT

GUIGOURESE ANTOINE
et
BROSSAULT NICOLAS

Formations Date formation
CACES R372 cat 9 09/11/2018
HABILITATION ELECTRIQUE BR 12/09/2018
CATEC INTERVENANT 05/04/2018
ATEX 03/04/2018
ARI 18/09/2018

Article 10
(Propreté de l'installation)

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés, notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Il

est prévu un contrat de sous-traitance avec une société spécialisée pour le nettoyage régulier des locaux.
L’ensemble du site fait I'objet d’un entretien régulier nécessaire a I'exploitation d’une installation de méthanisation.

Dans le cadre de I'agrément sanitaire un plan de nettoyage sera mis en place.
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Article 11

{Localisation des risques,
classement en zones a risque

Plan général des ateliers et des stockages indiquant
les différentes zones de risque

Il n’existe pas sur le site de produits pouvant étre a I'origine d’une explosion de vapeurs, de liquides inflammables ou & I'origine d’une explosion de poussiéres. Seul
le biogaz pourrait étre éventuellement a 'origine d’une explosion.

Les zones ATEX sont définies de la fagon suivante :

Possibilité d’un Atex Haute . Moyenne et faible Tres faible l Improbable
Définitions Emplacement ol une Emplacement ol une Emplacement ol une Emplacement non
atmosphére explosive est atmosphére explosive est atmosphére explosive dangereux.
présente en permanence, susceptible de se présenter | n'est pas susceptible
Iou pendant de Jongues occasionnellement en de se présenter en
périodes, ou fréguemment. | fonctionnement normal. fonctionnement normal
ou, si elle se présente,
n’est que de courte durée
{fonctionnement anormal
prévisible).
Gaz et vapeurs Zone 0 Zone 1 Zone 2 Hors zones
Poussiéres Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zones

Le plan des zones ATEX du site figure en annexe 3.

d’explosion)
Elles sont situées essentiellement au niveau des cuves de réception, du digesteur et post digesteur, de I'épurateur de gaz et du local pompe. Une délimitation
physique englobant I'ensemble de ces zones est mise en place (poteaux + chaine rouge et blanche).
Une procédure spécifique d’intervention en toute sécurité en zone ATEX existe pour les intervenants internes et externes (livret d’accueil annexe 12).
Les consignes a appliquer sont :
- Accesinterdit a toutes personnes non autorisées ;
- Etre formé aux risques ATEX ;
- Port d’un détecteur quatre gaz en permanence ;
- Encas d’alarme évacuation en coordination avec le responsable du site ;
- Port d’une radio ATEX en permanence ;
- Interdiction de téléphone sauf si matériel ATEX ;
- Permis de feu obligatoire pour tous les travaux par point chaud ;
- Plan de prévention spécifique pour interventions entreprises extérieures.
Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés sur le site sont archivées sur support papier consultable pour tous les personnels internes et externes
et sur un support informatique accessible par les personnes autorisées a partir de n'importe quel terminal informatique ou téléphone portable.

Article 12
(Connaissance des produits, Les récipients portent en caracteres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément  la législation relative a I'étiquetage des
étiquetage) substances, préparations et mélanges dangereux.

Les produits sont stockés dans une armoire fermée sur laquelle est indiquée les consignes de rangement et stockage en fonction de compatibilité des produits
entre eux.
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Article 13
(Caractéristiques des sols)

Les sols des aires de manutention sont en béton ou en enrobés ainsi que les aires de stockage des digestats solides. Elles seront équipées de caniveaux pour la
collecte des jus et des eaux de ruissellement vers un stockage étanche. Les eaux de I'aire de lavage seront dirigées vers le bassin 3. En cas d’écoulement accidentel
sur la voirie intérieure de la zone de manceuvre-dépotage du site de méthanisation les eaux chargées seront dirigées vers le bassin 4.

Les bassins de stockages des digestats et des effluents sont rendus étanches par une géomenbrane en polyethyléne résistant a la nature des effluents qui y sont
stockés.

Article 14
(Caractéristique des
canalisations et
stockages de gaz)

Plan des canalisations

Le plan des canalisations est présenté en PJ n° 3

L’ensemble des canalisations du site sont repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction des fluides
qu’elles transportent.

Exemple d’étiquetage de canalisations.

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles a la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion. En
partie aérienne les canalisations sont en inox 304 et pour les parties enterrées en PEHD gaz. Ces canalisations résistent a une pression susceptible d'étre atteinte
lors de I'exploitation de l'installation méme en cas d'incident. Les raccords des tuyauteries de biogaz situés a c6té des bureaux et locaux de supervisions sont
soudés.

Les membranes de stockage de biogaz au-dessus du digesteur et post-digesteur sont en PVC pour la membrane externe et en PE pour la membrane interne.

Le local pompe dispose d’une détection de biogaz.

Le biogaz est transporté a faible pression environ 2 mbar entre le digesteur et le post digesteur et les ouvrages de valorisation ou de destruction de biogaz.

Le gaz est mis sous une pression de 300 mbar quand il est brulé par la chaudiére. Dans le local épuration la premiére phase de conditionnement du biogaz (séchage
et passage sur charbon actif) s’effectue a basse pression 0,5 bars. Lors de la séparation membranaire du dioxyde de carbone et du méthane, le biogaz est comprimé
a 20 bars. L'ensemble des canalisations de gaz sont congus pour résister aux pressions normales de fonctionnement.

Il n’y a pas de stockage de biogaz sous pression sur le site. L'ensemble du gaz épuré est injecté dans le réseau.
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Article 15
(Résistance au feu)

Plan détaillé des locaux et batiments et description
des dispositions constructives de résistance au feu
et de désenfumage avec note justifiant les choix

Les équipements de méthanisation au sens de la section VIl de I'arrété du 12/08/2010 modifié soit le digesteur, le post-digesteur, leurs rétentions, la torchére,
le systeme d’injection d’air dans le biogaz pour limiter la teneur en H2S, le stockage du digestat sont placés en extérieur et ne sont pas couvert par un
batiment.

Le risque d’incendie est lié essentiellement a une fuite éventuelle de biogaz. Cette fuite peut étre gérée soit par la torchére qui peut briler le gaz ne pouvant
étre valorisé par le systeme d’injection, soit en dernier recours par un systéme d’évent qui permet au gaz de s’échapper dans I'air au-dessus du digesteur et du
post-digesteur .

Les batiments d’épuration et d’injection de biogaz présentent des caractéristiques de résistance au feu de classe M1.

Le batiment d’épuration de biogaz appartient et est exploité par la société Air liquide.

Le batiment d’injection appartient et est exploité par GRDF.

Ces deux batiments sont équipés de détecteurs de méthane afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion.

Le plan détaillé des batiments est présenté en annexe 4.

Article 16

Néant Les équipements de méthanisation étant placés en extérieur il n’est pas nécessaire de prévoir un systéme de désenfumage.
(Désenfumage)
Le site est entouré d’une cl6ture de 2 metres de haut permettant d’interdire toute entrée non autorisée. Le site est équipé de deux portails d’acces. L'entrée
principale est située du Sud-Ouest. Le site est fermé en dehors des périodes de réception des matiéres a traiter. Les heures de réception sont indiquées sur le
panneau a I'entrée principale du site. Le site dispose d’une barriére électrique fermée. Toute personne étrangére au site doit s’'annoncer & un interphone pour
qu’un opérateur lui ouvre la barriére pour pouvoir pénétrer dans I'enceinte du site.
Article 17

(Cléture de I'installation)

Panneau a [’entrée du site

Clotiire du site

L’acces principal du site est réalisé par une entrée au sud-ouest du site disposant d’un premier portail coulissant et d’une barriére automatique. Une deuxiéme
entrée située juste a coté est réservée aux pompiers et autres moyens de secours en cas de sinistre.
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Article 18

(Accessibilité en cas de
sinistre)

Plan mentionnant les voies d’acceés

L'installation dispose d’un accés secondaire tel que décrit ci-dessus pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les voies d’accés figurent sur le plan de circulation du site (annexe 5)
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 metres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure 3 15 % ;
La voie d’accés est d’une largeur de 5 meétres et d’une pente d’environ 2 %
- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 11 métres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée
;
Le rayon intérieur du virage au sud est du bdtiment est de 12 métres. La voie doit faire 5 + 15/12 = 6 métres de largeur. La largeur de la voie au niveau du virage
est de 10 métres.

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;
La voie est réalisée en enrobés.

- chaque point du périmétre de ['installation est a une distance maximale de 60 métres de cette voie.
La voie engins fait le tour des ouvrages. Le point de installation le plus éloigné de la voie sera & 45 métres.

Article 19
(Ventilation des locaux)

Le local de pompage comprend deux parties :

- la partie pompes et accessoires proprement dite disposant d’une ventilation mécanique (grille + ventilateur)
- Lelocal d’analyseur de gaz comprenant un bloc de climatisation et une ventilation mécanique.

Pour local épuration gaz, les gaz issus de I'épuration du biogaz sont constitués essentiellement de dioxyde de carbone qui est rejeté dans
I’'atmosphére par une cheminée de 8 meétres de hauteur.

Article 20

(Matériels utilisables en
atmospheres explosives)

Les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques utilisables dans les zones ATEX sont réduits & ce qui est strictement nécessaire aux
besoins de I'exploitation. Ces équipements sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996.
Les matériels utilisables en zone 2 ATEX sont de catégorie 1G, 2G, ou 3G.

Les compresseurs d’air permettant de maintenir la pression du biogaz dans le ciel gazeux entre les deux membranes fixés sur le digesteur et le post digesteur sont
de catégorie 3G

Le responsable du site et son adjoint dispose d’un téléphone portable et d’une radio utilisable en zones ATEX.

Article 21
(Installations électriques)

Plan de I'installation électrique et
matériaux prévus

Indication du mode de chauffage prévu

L'installation est raccordée au réseau électrique. Le site dispose d’un local Tableau Général Basse Tension (TGBT).

Un contrat de raccordement a été signé avec ERDF. (annexe 6).

Le controle de la conformité des installations électriques CONSUEL (annexe 7).

Un dernier contréle périodique des installations électriques a été réalisé par I’APAVE en septembre 2019.

Le contréle des installations électriques se fera annuellement.

Les gainages et conduites électriques sont de nature a prévenir tout risque inflammable. Elles seront convenablement protégées contre les chocs.

L’ensemble des installations métalliques sont mises a la terre et au méme potentiel électrique.

Le chauffage du digesteur, du post digesteur et de la fosse S1 est assuré par un réseau d’eau chaude provenant de la fonderie voisine et en appoint par une
chaudiere INOX au biogaz située a c6té du local d’épuration de gaz. Cette chaudiére a une puissance de 400 kW. Elle peut fonctionner soit au biogaz soit au gaz
naturel. Al'entrée de la chaudiére, le biogaz sera sur-pressé 300 mBar.

Les locaux sociaux seront chauffés par des chauffages électriques.

Plan des réseaux électriques en piéce jointe n°3.
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Article 22
(Systemes de détection et
extinction automatiques)

Description du systeme de détection et liste des
détecteurs avec leur emplacement

Note de dimensionnement lorsque la détection est
assurée par un systeme d’extinction automatique

Le local pompes sera équipé d'un détecteur de fumée.

Le local d’injection de gaz est équipé d’un détecteur de fumée dans la partie électrique et un détecteur de flamme dans la partie gaz.
Les locaux de bureaux seront équipés de détecteur de fumée.

Pour le local épurateur de biogaz il y a deux détecteurs pour mesurer le méthane (CH4) et 'oxygéne (02).
Les barriéres de ventilations associées aux détecteurs de méthane fonctionnent comme suit :

- ler seuil a 10% de la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) pour accélérer la ventilation a plus de 50 fois/h
et si ce n’est pas suffisant

- 2eme seuil a 25% de la LIE qui coupe l'arrivée de gaz dans 'installation et arréte |'unité.

Si malgré tout il y avait un feu la température interne du container entrafnerait I'arrét de 'unité.

[l sera mis en place une révision semestrielle des détecteurs

Article 23
(Moyens d’alerte et de lutte
contre I'incendie)

Nature, dimensionnement et plan des appareils,
réseaux et réserves éventuelles avec note justifiant
les différents choix

Le site dispose différents systémes de lutte contre I'incendie :

1 - une réserve d’eau propre de 120 m3 en fosse géomenbrane localisé derriére le bungalow d’accueil dédié au matériel des sapeurs pompiers.
2 —une pompe thermique présente sur site pouvant pomper les eaux du bassin n°4 et autonome en cas de coupure électrique
3 —unensemble d’extincteurs répartis sur le site figurant sur le plan en annexe 8.

La vérification des extincteurs est effectuée tous les ans, L'attestation de vérification des extincteurs de I'entreprise VITAUFEU pour 'année 2018 (annexe 9).
Un contrat de location et de maintenance des extincteurs a été signé pour 10 ans (annexe 10).

Exemple d’extincteur sur le site Pompe thermique de lutte interne contre I'incendie

Le plan de localisation des moyens de secours figure sur le plan d’intervention en annexe 11

Un plan d’intervention sera mis en place.

Les moyens de lutte contre I'incendie ont été validés par le Bureau de la Prévention Industrielle du SDIS 44 lors de la visite du 8/11/2019. En complément des
installations en place il sera ajouté une manche a air sur le hangar de stockage.

Un exercice incendie sera organisé une fois par an sur le site.
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Article 24
(Plans des locaux et schémas
des réseaux)

Plan des locaux et plan de positionnement des
équipements d’alerte et de secours tenus a jour.
Schéma des réseaux localisant les équipements a

utiliser en cas de dysfonctionnement

Les extincteurs sont positionnés a proximité des zones a risques d’incendie. Le plan de localisation des extincteurs et moyens de secours figure sur le plan
d’intervention en annexe 11

Les localisations des boutons d’arrét d’urgence

Pour le local épurateur il existe 6 boutons poussoir d’arrét d’urgence
- surle local épurateur au niveau de la porte d’entrée

- alintérieur du local

- sur I'armoire électrique du local épurateur

- sur I'armoire électrique du compresseur

- surle compresseur

- surle surpresseur

Pour le local pompe

- un pour la pompe

Pour le séparateur

- acoté et pour la pompe d'alimentation au pied de I'appentis du séparateur
- acoté du séparateur

Pour la trémie d’incorporation des matiéres solides

- acoté de la pompe d’alimentation

- surVarmoire électrique

- surla trémie d’alimentation

Pour le digesteur

- trois fixés autour du digesteur pour les brasseurs

- sur le digesteur pour le systeme d’injection d’air

Pour le post digesteur

- trois fixés autour du post digesteur pour les brasseurs
- surle post digesteur pour le systéeme d’injection d’air
Pour la fosse V1

- pour la pompe

Pour la fosse V2

- pour le brasseur

- pour la pompe

Pour la fosse S1

- pour la pompe

Les opérateurs disposent de détecteur de trois gaz portatif (oxygene, hydrogéne sulfuré, méthane)

Article 25
(Travaux)

"Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées & l'article 11 (zone ATEX), il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ».

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y étre
effectués qu'apres délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité de l'installation sont établis et visés par I'exploitant
ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par I'exploitant et
par I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de
I'éventuelle entreprise extérieure."

Pour les travaux de maintenance ou d'amélioration nécessitant des interventions dans les zones a risque d'incendie ou d'explosions , il est mis en place des permis de
feu. Un exemple de permis feu est présenté en annexe 12 ainsi qu’un « permis d’intervention » appelé plan de prévention.

En outre, les entreprises intervenant en zone ATEX doivent étre équipées de matériels spécifiques et de capteurs de gaz.
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Article 26
(Consignes d’exploitation)

Liste des consignes d’exploitation :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
sauf délivrance préalable d'un permis de feu;

Dans le livret d’accueil de tout intervenant sur le site figurant en annexe 12 il est indiqué qu’il est interdit de fumer sur le site.

Concernant les interventions techniques présentant un risque d’incendie, un permis feu préalable est délivré au sous-traitant .

- l'interdiction de tout brilage a I'air libre ;

Tout brulage & I'air libre est interdit sur le site

- I'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation ;

Au préalable a toute intervention utilisant une source chaude ou une flamme c’est le permis feu cité si dessus qui est utilisé.

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du
biogaz ;

La procédure de la mise & I'arrét électrique du site figure en annexe 19.

En cas de surpression de biogaz et disfonctionnement du systéeme d’épuration ou d’injection de biogaz le site dispose d’une torchere et en cas de panne ou
d’insuffisance de la torchére le gaz résiduel est évacué par les soupapes de sécurité en partie haute de chacun des ouvrages. En cas d’arrét d’urgence nécessitant un
arrété électrique de l'installation ce sont les soupapes de sécurité qui permettront d’évacuer directement le gaz en excés.

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;

La procédure en cas de fuite de gaz figure en annexe 20. La procédure en cas de fuite de fermenteur figure en annexe 21.

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 39 ;

Une vanne d’isolement disposé dans un regard en partie basse du site permet de recueillir 'exutoire du réseau de drainage du site. En fonctionnement normal ces
eaux non souillées sont dirigées vers le milieu naturel. En cas d’écoulement polluant ou de fuite accidentel sur le site cette vanne sera fermée et les eaux souillées
renvoyées vers le bassin n°4 au moyen d’une pompe située dans le regard

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

Les moyens d’extinction sont :

- uneréserve d’eau de 120 m3 a l'entrée du site,

- le bassin 4 collectant les eaux de voirie de I'unité de méthanisation dans lequel a été positionné une pompe présentée a I'article 23,

- 13 extincteurs répartis sur le site

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de |'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

Les n° d’alerte et de secours figurent sur le livret d’accueil

- les modes opératoires ;

La procédure de fonctionnement figure en annexe 22.

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

Les dispositifs de sécurité sont vérifiés annuellement (extincteurs, étalonnage capteurs, systémes d’alarme). Les capteurs et sondes sont testés annuellement dans le
cadre d’une visite périodique par un prestataire extérieur.

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

Le document de maintenance préventive des matériels figure en annexe 13 listant I'ensemble le matériel concerné, la fréquence et la personne ou la société en
charge de 'entretien

- I'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

En cas d’accident une information sera transmise a I'inspection des Installations Classées
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Article 27
(Vérification périodique et
maintenance des
équipements)

Contrat de maintenance avec un prestataire chargé
des vérifications des équipements

Installations électriques : APAVE - SOCOTEC
Epurateur de biogaz : AIR LIQUIDE
Capteurs de mesure : AWITTE

Alarmes : La SAS MEETHA testera au moins une fois par mois I'ensemble des alarmes du site. Ces contréles feront I'objet d’un enregistrement dans la logiciel de
maintenance des matériels.

Poste d’injection : ERDF

Matériel de lutte contre I'incendie : NORMEO

Tableau de la maintenance préventive des différents matériels figure en annexe 13
Boutons d’arréts : vérification une fois par mois par le personnel de la SAS MEETHA.

Un tableau de I'historique des interventions de maintenance sur I'ensemble des matériels est tenu a jour avec I'identification du matériel, la date et la nature de
I'intervention réalisée.

SEDE dispose en interne d’un logiciel d’assistance a la maintenance préventive de I'ensemble des matériels des sites que la société exploite. L’ensemble des
matériels du site y sont répertoriés. Les différentes interventions de maintenance réalisées sur ces matériels y sont enregistrées. Ce logiciel permet la commande
des piéces a changer régulierement sur les matériels. Les tests des alarmes feront I'objet d’un enregistrement dans la logiciel de maintenance de matériel

Article 28
(Surveillance de I'exploitation
et formation)

Ci-dessous la liste des formations réalisées récemment par les deux personnes en charge de I'exploitation au quotidien du site

Libellé formation Date dc.e “
formation
IBROSSAULT NICOLAS
CACES R372 cat9 09/11/2018
HABILITATION ELECTRIQUE BR 17/10/2018
CATEC INTERVENANT 05/04/2018
ATEX 03/04/2018
ARI 18/09/2018
|GUIGOURESE ANTOINE
CACES R372 cat9 09/11/2018
HABILITATION ELECTRIQUE BR 12/09/2018
CATEC INTERVENANT 05/04/2018
ATEX 03/04/2018
ARI 18/09/2018

Les attestations de formation concernant le responsable du site et son adjoint figurent en annexe 14-1 et 14-2

La SAS MEETHA tiendra a disposition de I'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.
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Article 29
(Admission et sorties)

L'admission des déchets suivants sur le site de I'installation est interdite :

- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de 'environnement susvisé ;

- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a l'article 4 du réglement (CE) n° 1774/2002 modifié ;

- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I'activité ou la concentration ne peut &tre négligée du point de vue de la radioprotection.

Toute admission envisagée par la SAS MEETHA de matieres a méthaniser d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la demande
d'enregistrement est portée a la connaissance du préfet.

1 Enregistrement lors de I'admission.

Toute admission de déchets ou de matiéres donne lieu a un enregistrement :

- de leur désignation ;

- de la date de réception ;

- du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ;

- du nom et de 'adresse de I'expéditeur initial ;

- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matiéres refusés.
La SAS MEETHA justifier la masse (ou le volume, pour les matiéres liquides) des matieres recues lors de chaque réception, sur la base d'une pesée effectuée lors de
la réception réalisé a I'entrée du site disposant d’un systéme d’enregistrement ou des informations et estimations communiquées par le producteur de ces
matiéres ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée.

La SAS MEETHA dispose d’un pont bascule et d’une borne permettant d’identifier le déchet livré au moment de la pesée. Ces données sont enregistrées
automatiquement. Il est prévu 'installation du logiciel AGAP pour la gestion des enregistrements des pesées commun & tous les sites VEOLIA

Une lettre de voiture identifiant le déchet livré est déposé par le transporteur a chaque livraison avec le ticket de pesée correspondant.
Les sous-produits livrés feront I'objet d’'un document d’accompagnement commercial qui permettra d’assurer leur tracabilité.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par la SAS MEETHA pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont tenus a la disposition de I'inspection
des installations classées.

Toute admission de matieres autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matiéres stercoraires ou des déchets d'industries agroalimentaires, ou de
biodéchets triés a la source au sens du code de I'environnement, fait I'objet d'un contréle de non-radioactivité. Ce contrdle peut étre effectué sur le lieu de
production des déchets ; I'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrdles et de
leurs résultats.

Un portique, permettant de mesurer 'absence de radioactivité des déchets, sera installé 3 I'entrée du site.

La réalisation des contrdles et leurs résultats sera tenu a disposition de I'inspection des Installations Classées.

2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.

L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre & jour un registre de sortie mentionnant la destination des
digestats : mise sur le marché conformément aux articles L. 255-1 a L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination
(enfouissement, incinération, épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu a la disposition des services en charge du contrdle des installations classées et, le
cas echéant, des autorités de contréle chargées des articles L. 255-1 3 L. 255-11 du code rural.

3. Conditions d'admission des déchets et matiéres a traiter, en cas de réception de matiéres ou de déchets autres que de la matiére végétale brute, des
effluents d'élevage, des matiéres stercoraires, du lactosérum et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires.

La SAS MEETHA rédigera un cahier des charges d’admission des déchets qui sera transmis aux producteurs de déchets au préalable de toute livraison de déchets
sur le site.

Une fiche d’information préalable est rédigée pour chaque déchet admis sur le site celle-ci est signée par le producteur de déchets et validée par la SAS MEETHA
préalablement a toute livraison de déchets.

Une liste non exhaustive des déchets admissibles sur le site avec code déchets figure en annexe 15

Un exemple de registre d’admission et de sortie figure en annexe 16-1 et 16-2
La synthese des produits et cahiers des charges figure en annexe 23
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Article 30

(Dispositifs de rétention)

Liste des ouvrages d’eaux souillées et digestat

Alintérieur du batiment de réception des déchets solides le stockage d’huile de 400 litres est sur une rétention de 400 litres

Ouvrage Type produits stockés Volume utile Volume hors sol
(m3) (m3)

Fosse réception V1 (enterrée) Intrants liquides 59 0

Fosse réception V2 (enterrée) Intrants liquides 59 0

Pré fosse S1 (enterrée) Intrants liquides 151 0

Digesteur (semi enterrée) Digestats 3928 2158

Post digesteur (semi enterrée) Digestats 3928 2158

Bassin 1 et 2 (enterrée) Digestats 6500 0

Bassin 4 (enterrée) Eaux de voirie 1500 0

La zone de rétention devra avoir une capacité minimale de stockage de 2158 m3 correspondant au volume de la plus grosse cuve.

En cas de rupture ou de débordement du digesteur ou du post digesteur, les digestats seront collectés dans une rétention réalisée par talutage autour des
digesteurs et post digesteurs. Le digestat en excédent sera dirigé vers le bassin 4 qui pourra par surverse, étre dirigé vers le bassin 1-2 par la canalisation se situant
en partie haute de I'ouvrage.

Les volumes de sécurité pour les bassins 1-2,3 et 4 permettent de stocker :
0.3 mx (2158 m2 + 724 m2) = 864 m3de digestat en cas de rupture du digesteur ou du post-digesteur.

Une partie du digestat pourra étre transféré par pompage dans l'autre post digesteur ou digesteur restant soit 0.5 m x 523 m2 =261 m3.

Le niveau du bassin 4 sera maintenu a un niveau suffisamment bas pour disposer d’un volume de réception suffisant pour recueillir le digestat en cas de rupture du
digesteur ou du post digesteur.

L’étanchéité des fosses est régulierement contrélée a I'aide d’un regard équipé de vannes guillotine vers lequel converge I'ensemble des réseaux de drainage des
ouvrages.

Les cuves d’alimentation du digesteur sont équipées de sonde de niveau reliées a I'unité de supervision permettant de limiter leur remplissage et d’éviter leur
débordement.

SAS Méetha a Soudan — Dossier de demande d’enregistrement (04/2020) — Justificatif des prescriptions réglementaires rubrique 2781



15

Article 31
(Cuves de méthanisation)

Description du dispositif de limitation
conséquences d’une surpression brutale

des

Deux soupapes de surpression mécanique sont installées sur le digesteur et le post digesteur. Leur déclenchement ne s’effectue que si la pression dépasse 3.5
mbars. Ces soupapes ne vont se déclencher en dernier recours que si la torchére ou la chaudiére avaient une défaillance.

Ces soupapes font I'objet d’un contrdle visuel et de fonctionnement régulier.

Exemple de soupape de surpression

{heal el
__[nand{hanin

Cuves de méthanisation
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Article 32
(Destruction du biogaz)

Description de I'équipement de destruction
du biogaz . Le cas échéant, description de
I’équipement de stockage

Si la pression dans le ciel du digesteur et du post digesteur dépasse 2,8 mbar une alarme a destination de I'exploitant est déclenchée et le biogaz est dirigé vers la

torchere qui s’allume automatiquement. La torchére s’éteint automatiquement en dessous d’un seuil de sécurité de 2.8 mbar. Les quantités de biogaz brulés sont
enregistrées.

Caractéristiques de la torchére

Marque PROGECO
Hauteur 5 meétres
Débit maxi 300 Nm3/h

La torchere dispose :

- d’un arréte flamme permettant d’éviter le retour de flamme dans la canalisation de biogaz,
- d’une chambre de combustion calorifugée

- un écran anti-vent,

- un détecteur UV afin de détecter la présence de flamme,

- d’une électrode d’allumage automatique.

La torchere est testée régulierement.

Un contrdle complet de la torchere est effectué au moins deux fois par an.

Torchere de la SAS MEETHA
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Article 33

(Traitement du biogaz)

Le cas échéant, description du systéme d’injection
d’air dans le biogaz et justification de 'absence de
risque de surdosage

La méthanisation peut produire de I'hydrogéne sulfuré. Ce gaz est toxique et corrosif. Il peut étre traité par oxydation biologique grace a I'injection dans le biogaz
d’une faible quantité d’oxygene. L’hydrogéne sulfuré gazeux est alors transformé en soufre solide et tombe dans le digestat. L'injection d’oxygéne est effectuée
proportionnellement au débit de gaz mesuré en sortie de post digesteur. Le site dispose d’une unité de production d’oxygéne. Celui-ci est injecté dans le ciel
gazeux du digesteur et du post-digesteur.

Afin de prévenir la formation d’atmosphére explosive, une mesure du taux d’oxygéne dans le biogaz est effectuée automatiquement une fois par heure.
En cas de dépassement du seuil d’alerte une alarme est envoyée au responsable du site par son téléphone portable.

Le biogaz est refroidi afin de condenser I'eau, puis passe sur un filtre a charbon actif afin d’en diminuer la teneur en hydrogéne sulfuré.

Article 34

(Stockage du digestat)

Plan et description des ouvrages de stockage du
digestat
Volume prévisionnel de production de digestat

Durée prévisionnelle maximale de la période sans
possibilité d’épandage

La production annuelle de digestat liquide est estimée a environ 13 700 m3.
Période d’interdiction d’épandage du 6°™ programme d’action pour les Pays de la Loire du 1/10 au 31/01 soit 4 mois.
La capacité de stockage envisagée est de 6600 m3 (bassins 1 et 2 fusionnés) ce qui permet de stocker les digestats liquides pendant environ 6 mois.

En complément le post digesteur représente a lui seul un mois de stockage supplémentaire calculé de la fagon suivante :

Pour atteindre un temps de rétention souhaité d’environ 100 jours dans le digesteur et le post digesteur le volume globale minimal nécessaire doit d’étre
d’environ 4650 m3.

Or le volume global utile du digesteur et du post digesteur est de 2 x 3928 m3 = 7856 m3.

Ainsi en cas de nécessité I'installation dispose d’un volume de stockage supplémentaire de digestat de 7856 — 4650 = 3200 m3 ce qui représente environ
trois mois de production de digestat.

Au total la capacité de stockage globale du site s’établit a environ 9 mois.

Bassin let 2 : stockage digestat liquide

La production de digestat solide est d’environ 2 800 t. Le digestat solide sera composté au fil de I'eau sur le site de la SAS MEETHA. Le digestat solide est
transféré au fil de I'eau vers la case dédiée a cette effet sur la plate-forme de compostage (case SPA). Ce digestat est ensuite composté au fil de I'eau avec
des broyats végétaux en vue d'étre normalisé. Le digestat est donc stocké sur le site sous forme de mélange en phase de compostage, ce procédé
nécessitant au minimum 4 mois. La capacité minimale réglementaire de 4 mois est bien respecté.
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Article 35
(Surveillance de la
méthanisation)

Localisation et description des dispositifs de
contrble de la température des matieres en
fermentation et de la pression du biogaz ainsi que
du dispositif de mesure de la quantité de biogaz
produit.

Programme de contrble et de maintenance des
équipements dont une défaillance est susceptible
d’étre a I'origine de dégagement gazeux

Les installations ol a lieu le processus de méthanisation seront vérifiées régulierement. Ces vérifications sont décrites dans un programme de contréle et de
maintenance.

Les dispositifs de contrdle suivants sont installés :

- Pression : La pression de la biomasse en sortie des pompes est mesurée pour prévenir les surpressions liées a la formation de bouchons. 4 protections de sur et
sous-pression du biogaz dans le post-digesteur.

- Température : deux sondes de température mesurent et contrélent la température dans le digesteur et le post-digesteur.

- Quantité de biogaz : la quantité de biogaz produite est comptée par un débitmétre + compteur gaz sur la tuyauterie de distribution du Biogaz vers I'unité
d'épuration.

- Détection du niveau bas et du niveau haut dans toutes les cuves.

- Rétention étanche associée a un drainage circonférentiel autour des cuves enterrées avec regards de controle.

Les installations sont entretenues réguliérement.

Une ronde journaliere est effectuée sur 'ensemble des installations.
L’étanchéité des ouvrages est vérifiée grace a la mesure de la dépression.

Le programme de contrdle et de maintenance des équipements dont une défaillance est susceptible d’étre a I'origine de dégagement gazeux est décrit dans le
cahier de maintenance.

Le programme de contrdle et de maintenance figure en annexe 13 de plus I'ensemble de la maintenance sera supervisé par le logiciel de maintenance dans lequel
I'ensemble des dispositifs de contrdle seront enregistrés ainsi que des interventions effectuées sur ceux-ci.
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Article 36
(Phase de démarrage des
installations)

Présence du registre dans lequel sont consignés les
controles de I'étanchéité du digesteur et des
canalisations de biogaz

Consigne spécifique pour limiter les risques de
formation d’atmosphéres explosives lors des phases
de démarrage ou de redémarrage de I'installation

Le contrdle de I'étanchéité des digesteurs, post-digesteur et des canalisations de biogaz est effectué a I'aide d’un détecteur de gaz portatif.

Ces contréles seront consignés dans un registre prévu a cet effet et dans le logiciel de maintenance de 'ensemble de I'installation.

En phase de fonctionnement quotidien, les risques sont maitrisés. Les risques liés a I'explosion sont plus probables en phase d’arrét et/ou de démarrage. C’est

pourquoi les mesures suivantes seront appliquées sur le site de la SAS MEETHA.

Equipement Recommandations

Installation SAS MEETHA

Phase de démarrage Alimenter le fermenteur en substrat

Evaluer I'étanchéité du digesteur et des
canalisations de Biogaz avant la premiére
utilisation

La mise en route de I'installation doit suivre
les consignes du fabricant

Substrat chargé dans la trémie et envoyé toutes les heures dans le
fermenteur par le systéme d’insertion Doma.

Tests réalisés par du personnel agréé lors de la phase de

démarrage.

La SAS MEETHA suivra les paramétres indiqués par le constructeur
notamment la qualité du gaz produit.

Phase d'arrét En cas d’intervention, on procédera a I'arrét
du méthaniseur

L'alimentation du digesteur sera stoppée La matiére
fermentescible sera exportée du digesteur.

Le biogaz sera extrait du méthaniseur par pompage.

On procédera a I'inertage de l'intérieur du post-fermenteur avant
ouverture du gazomeétre.

En cas d'arrét organisé pour des interventions de maintenance, de nettoyages ou autres, I'organisation d'exploitation prévoit une diminution de I'alimentation en
matieres fermentescibles afin de réduire la production de biogaz au minimum sans arréter le fonctionnement biologique du digesteur.

La quantité de biogaz diminuant a un niveau ne permettant plus la marche en continu du systéme d’injection de biogaz, celui-ci, se met automatiquement en
régime "interrompu" avec un fonctionnement temporaire jusqu'a I'arrét total de son alimentation en biogaz.

Lors d'une intervention de maintenance sur I'installation de traitement ou d’injection de biogaz, la membrane de couverture de la cuve du

digesteur et du post-digesteur fait office de réservoir de biogaz pour une durée d'environ 2 h (dépendant de I'intensité d'alimentation du digesteur). Pour une
intervention de maintenance plus longue, le biogaz est orienté vers la torchére pour une combustion en intervalle.

Les interventions dans les zones a risques (groupe électrogene, systéme de gaz, conduite de gaz) sont effectuées exclusivement par des entreprises spécialisées et

formées a cet effet.

Article 37
(Prélevement d’eau, forages)

Il n’y a pas de forage pour I'eau sur le site. Le site n’est pas soumis & une rubrique I0TA ;
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Article 38
(Collecte des effluents
liquides)

Plan des réseaux de collecte des effluents

Le plan des réseaux de collecte des effluents figure en PJ n°3

Article 39
(Collecte des eaux pluviales,
des écoulements pollués et

des incendies)

Description des dispositifs permettant I'obturation
des réseaux d’évacuation des eaux

Consigne définissant les modalités de mise en
ceuvre des dispositifs permettant I'obturation des
réseaux d’évacuation des eaux

L’'ensemble des réseaux de drainage sous les ouvrages béton de méthanisation sont collectés vers un regard de controle d’éventuelle fuite.
Le réseau de drainage est équipé d’une vanne d’isolement qui pourra étre fermé en cas d’écoulement ou de fuite d’eaux souillées.

Le tableau de dimensionnement du bassin 4 permettant la collecte des eaux de voirie et les eaux d’extinctions d’incendie figure en annexe 17.

Les eaux de voirie prétraitées seront valorisées par un systéme d’irrigation sur une partie de la parcelle YX 89 qui est cultivé. Sa surface est de 4,8 hectares. Cette
parcelle appartient a la SAS MEETHA. Au printemps du mais sera implanté sur cette parcelle et aprés la récolte du mais un ray grass sera implanté qui fera I'objet
de coupe de foin jusqu’a I'implantation d’une culture de printemps I'année suivante.

Ueffluent fera I'objet d’une analyse préalable a I'irrigation permettant de valider son innocuité et de déterminer les doses d’épandage en fonction des paramétres
agronomiques mesurés.

Calcul D9A
Volume d’eau incendie (m3) 120
Surface collectée (m?) 2400
précipitation (m3/m?) 0,01
Volume EP collecté (m3) 24
Autre volume (m3) 2158
Besoin de rétention total (m3) 2302

Tableau de dimensionnement du volume de récupération des eaux d’extinction d’incendie

Ce volume de rétention sera assuré par une forme de pente autour du digesteur et du post digesteur et par le volume total de 1700 m3 du bassin 4. De plus en

dernier recours les bassins 4 et 1-2 communiquant en partie haute, le volume de sécurité du bassin 1-2 permet un stockage supplémentaire de de 0.3 m x 2158
m2 =647 m3.

Les eaux pluviales et eaux chargées de la plateforme de compostage sont dirigées vers le bassin 3.

Article 40
(Justification de la
compatibilité des rejets avec
les objectifs de qualité)

Le systeme d’assainissement autonome des eaux des locaux sociaux dispose d’un agrément ministériel présent en PJ n°20

Les rejets de ce systeéme d’épuration sont compatibles avec les objectifs de qualité du milieu et sont donc dirigés vers le réseau d’eaux pluviales du site.

Article 41
{Mesure des volumes
rejetés et points de rejets)

Il n’y pas de rejet d’eau en direct dans le milieu. Le site n’est pas soumis a une rubrique IOTA.

Articles 42
{(Valeurs limites de rejet) et
45 {Surveillance par
I'exploitant de la pollution
rejetée)

Indication des flux journaliers et des
polluants rejetés. Description du
programme de surveillance.
Autorisation de déversement établie avec le
gestionnaire du réseau de collecte, et convention

de déversement établie avec le gestionnaire du
réseau d’assainissement.

Aucun effluent et eaux souillées ne seront rejetés dans le milieu ou dans le réseau d’assainissement.
Les eaux souillées de voirie sont traitées par deshuileur débourbeur avant d’étre stockées dans le bassin 4 puis étre valorisées par irrigation.
Les digestats seront stockés dans le bassin 1-2 et seront valorisés par épandage agricole sur le périmétre d’épandage présenté en PJ n°18-1.

Les eaux traitées de I'assainissement non collectifs ainsi que les eaux pluviales des toitures du batiment de stockage et des locaux sociaux seront rejetées
dans le fossé voir PJ n°3.
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Article 43
(Interdiction des rejets dans
une nappe)

Il n'y pas de rejet d’eau en direct dans une nappe. Le site n’est pas soumis a une rubrigue 10TA.

Article 44
(Prévention des pollutions
accidentelles)

En cas d’écoulement accidentel ou d’incendie les eaux d’extinction d’incendie et les eaux souillées seront dirigés les bassins enterrés du site afin qu’il n’y ait pas
d’écoulement d’eau pollué dans I'environnement. Le site dispose de plus d’une vanne d’isolement des réseaux de drainage au point bas du site qui pourra étre
fermé en cas de pollution accidentelle et d’un regard équipé d’une pompe qui pourra transférer les eaux souillées vers les stokages.

Article 45
{Surveillance par 'exploitant
de la pollution rejetée)

Il n’y pas de rejet d’eau en direct dans le milieu. Le site n’est pas soumis a une rubrique 10TA.

Article 46 et annexes | et Il

(Epandage du digestat) Fournir I'étude préalable et le programme L’étude préalable d’épandage, le programme prévisionnel annuel d’épandage et les contrats d’épandage sont présentés en PJ n°18.
prévisionnel annuel d’épandage ainsi que les
contrats d’épandage tels que définis dans 'annexe |
Article 47

(Captage et épuration des
rejets a 'atmosphere)

Il n’y a pas de captation ni d’épuration de rejets a 'atmosphére.

Article 48
{Composition du biogaz et
prévention de son rejet)

Description du dispositif de mesure de la teneur du
biogaz en CH4 et H2S

Moyens mis en ceuvre pour assurer une teneur du
biogaz inférieure a 300 ppm de H2S

Un analyseur de CH4 et H2S est positionné en sortie de post digesteur.
Organisme chargé de I'étalonnage des capteurs CH4, 02, H2S : fluides précision.

Les moyens mis en ceuvre pour limiter la teneur en H2S sont I'injection d’oxygéne dans le digesteur, 'ajout de chlorure ferrique et la filtration du biogaz sur
charbon actif

Résultats de [I'état initial des odeurs percues
I'environnement, si I'installation est susceptible
d’entrafner une augmentation des nuisances

Nous ne sommes pas dans le cadre d’une installation nouvelle, 'augmentation de I'activité n’entrainera pas d’augmentation significative des nuisances odorantes
pour les tiers en effet les déchets odorants seront stockés dans des contenants étanches.

Article 49 ) ) o . . ] o
(Prévention des nuisances odorantes. Depuis le début de I'activité il n’y a eu aucune plainte concernant I'activité de méthanisation.
odorantes) Description des dispositions prises pour limiter les . N . . . )
odeurs provenant de Vinstallation En effet les matiéres premiéres odorantes sont stockées dans des contenants fermées ou traitées rapidement.
Une étude de bruit a été effectué en avril 2019 a permis de vérifier que les valeurs limites de bruit en limites de propriété et les émergences au droit des zones a
Article 50 Description des modalités de surveillance des émergence réglementées étaient respectées. Le bruit a été mesuré en cing points.

(valeurs limites de bruit)

sonores

Le matériel utilisé sur le site respectera les niveaux de bruits admissibles.

Le rapport de mesure de bruit figure en annexe 18. Les valeurs limites de bruit et les émergences sont respectés.

Article 51
(Récupération, recyclage,
élimination des déchets)

La SAS MEETHA prendra toutes les dispositions afin de limiter la quantité de déchets produits. Les filieres de recyclage ou de valorisation de matiéres seront
privilégiées.

L’élimination des déchets du site fait I'objet d’un enregistrement qui indique : le type de déchets, la quantité, la date d’enlévement et 'entreprise en charge de
I'enlévement et le site de traitement.

La SAS MEETHA disposera des arrétés d’autorisation des sites de réception de ses déchets afin de s’assurer que ceux-ci sont aptes a traiter ses déchets.

Articles 52
(Contréle des circuits de
traitement des déchets

dangereux).

Les déchets dangereux, qui sont des huiles usagées uniquement, sont stockés dans des contenants adaptés et sont collectés et traités par des entreprises
spécialisées.

Les déchets dangereux éliminés font I'objet d’un enregistrement qui indique le type de déchets, la quantité, la date d’enlévement et I'entreprise en charge de
I'enlévement et le site de traitement. Chaque enlévement de déchets fera I'objet d’un bordereau de suivi de déchets dangereux.

La SAS MEETHA disposera des arrétés d’autorisation des sites de réception des déchets dangereux afin de s’assurer que ceux-ci sont aptes a traiter ses déchets.
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Article 53
(Entreposage des déchets)

Les déchets non dangereux sont stockés dans des bacs étanches dans I'attente d’étre collectés.

Article 54
(Déchets non dangereux)

Les déchets non dangereux sont collectés par le service collectif des ordures ménagéres.

Article 55b

(Réception et traitement de
certains sous-produits
animaux de catégorie 2)

Un dossier d’agrément sanitaire sera constitué conformément a I'arrété ministériel du 8 décembre 2011, pris en application du réglement 1069/2009.
De plus la demande devra se conformer aux dispositions techniques nationales de I'arrété du 9 avril 2018.
[l sera transmis aux autorités environnementales compétentes.
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Piece jointe n°6-2:

Justificatifs des prescriptions réglementaires
de la rubrique 2780



Justifications de conformité aux prescriptions de Parrété du 20/04/2012 applicables aux installations de compostage soumises a enregistrement sous la rubrique 2780 de lIa nomenclature des installations classées pour la
protection de I’environnement

Articles de Parrété ‘ Justificatif a apporter - ‘  Justifications de conformité dans le dossier

Article ler Néant
Article 2 (Définitions) Neant
Article 3 ;

. . . Néant
(Conformité de I’installation)
Article 4 Le projet est classé sous la rubrique 2780-3 sous le régime de I’enregistrement. Les matiéres premiéres admises sur I’installation sont des déchets verts, des effluents

tticle 4. . . Dossier installation classée d’clevage, des boues urbaines et boues industrielles, ou d’autres déchets qui répondent aux critéres d’innocuité, ont un intérét agronomique et sont classés non dangereux

(Dossier installation classée)

(rubriques 2780-1, 2780-2 et 2780-3)

Plan d’ensemble. Piece jointe n® 3— L’installation répond & ’ensemble des prescriptions d’implantation.
Atticle 5 (Implantation) Plan masse du site (PJ n°3 et 4,carte au 1/25 000, carte au 1/2 500, plan d’ensemble et PLU)

Les voies de circulation sont régulierement nettoyées afin de limiter I’envol des poussiéres. L’humidité des andains limitera I’envol des poussieres. Des écrans végataux sont
Atrticle 6 (Envol des poussiéres) | Néant maintenus en bordure ouest du site de compostage afin de limiter les envols de poussiéres en dehors du site. Les espaces non utilisés du site sont engazonnés.

Le site est existant. Une haie borde la plate-forme de compostage & ’ouest et au sud qui assure son intégration paysagére par rapport a la route départementale 14. Des

plantations sur ’ensemble du site permettent d’améliorer I’intégration paysagére. Les zones non utilisées sont enherbées et entretenues. Un plan d’intégration paysagére ainsi

Article 7 Néant que des photos du site permettent d’illustrer la bonne intégration paysagére du site en annexe 2 de la piéce jointe 6.

(Intégration dans le paysage)

Le site et ses abords font I’objet d’un entretien régulier et sont maintenus propres.

Le site est exploité par la SAS MEETHA. Le responsable du site est M.Antoine GUIGOURESSE.
Article 8 Nom de la personne responsable de la  |[l maitrise la conduite de I’installation et les dangers et inconvénients induits par les produits utilisés et stockés sur Pinstallation.

(Surveillance de I’installation) | surveillance de I’installation Le site es.t clos en permanence. Une barriére électrique permet de faire rentrer uniquement les personnes autorisées. En dehors des horaires de travail les iste est fermé a clé par
des portails roulants.

Article 9 L’exploitant procéde & un nettoyage régulier du site de manicre a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.
(Propreté de I’installation)

De maniére générale le site ne fait pas intervenir de matiére a risque. Cependant, les déchets végétaux et le compost restent des matieres combustibles quand leur taux
d’humidité est faible. Le seul batiment du site de compostage est le local d’accueil qui ne contient pas de matiére a risque et est ¢loiggné des matiéres en fermantation et du
stock de déchets verts.

Le seul risque existant sur le site est le risque incendie. Les causes d’incendie sont essentiellement liées a I’échauffement des tas en fermentation ou des déchets verts. Les

Plan général des ateliers et des montées en température sont importantes uniquement si le taux d’humidité est faible.
Article 10 _ stockages indiquant les différentes Les mesures de prévention sont :
(Localisation des risques) zones de risque - Le suivi régulier des températures de fermentation,

- Lalimitation de la hauteur des stockages de déchets en attente de compostage,
- Lasurveillance du taux d’humidité des andains en fermentation

Le site dispose d’une réserve d’eau de 120 m3 utilisable en cas d’incendie & I’entrée du site. Les eaux d’extinction d’incendie seront alors collectée dans le bassin 3 se situant
dans la partie nord de la zone de compostage.

Article 11 (Etat des stocks de Les produits dangereux utilisés sur le site de compostage sont stockés dans une armoire spécifique dans le batiment de ’unité de méthanisation

produits dangereux)

Article 12 (Connaissance des Le site dispose de documents permettant de connaitre la nature et le risque des produits dangereux présents sur I’installation, notamment de fiches de données de sécurité. Les
rete 12 U contenants disposes d’étiquettes lisibles sur le nom du produit ainsi qu’un pictogramme de danger s’il est nécessaire.

produits, étiquetage)

Article 13 ) . Le seul batiment existant sur le site de compostage est le bungalow a I’entrée ayant un role uniquement administratif lieu d’enregistrement des produits entrants et sortants du
rticle Plan détaill¢ des locaux et batiments — | it

(Résistance au feu) ‘

Article 14 (Désenfumage) Le site de compostage n’est pas couvert. Cet article n’est donc pas applicable.
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Article 15
(Cloture de Pinstallation)

Le site dispose sur tout le pourtour du site d’une cléture semi-rigide sur une hauteur de 2 métres.
Le site dispose d’une barricre électrique. Le site est fermé en dehors des horaires de réception des matiéres a traiter.

Article 16 (Contrdle des accés,
accessibilité en cas de sinistre)

Plan mentionnant les voies d’accés

Le site dispose d’une entrée spécifique pour les secours au Sud du site et d’une barriére électrique a I’entrée principale du site. . Elle permet I’intervention des services
d’incendie et de secours. Cette voie présente :

- Une largeur utile de plus de 3 métres
- Une pente inférieure a 15 %
- Lerayon intérieur des virages est inférieur a 50 m et permet la libre circulation des véhicules de secours,
- La voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,
- Chaque point du périmétre de ’installation est a une distance maximale de 60 m de cette voie.
La disposition du site permet le croisement des engins de secours :
- lalargeur de la voie est de plus de 3 metres en plus de la voie engins,
- La longueur de la voie est supérieure a 10 m.

Les personnes se présentant doivent contacter ’opérateur a I’aide d’un interphone. L.’ opérateur identifie le visiteur et ouvre la barriére. Des voies de circulation sont
maintenues sur la plate-forme afin que les camions puissent livrer les matieres & composter et que la chargeuse sur le site puisse circuler. Un plan de circulation figure a
’entrée du site et est présenté en annexe 5 de la PJ 6

Article 17
(Ventilation des locaux)

Néant

Le bungalow a I’entrée du site dispose de dispositifs de ventilation, porte et fenétres.

Article 18 Description du systéme de détection et | Des détecteurs de fumées seront disposés dans le bungalow a I’entrée du site. Ces détecteurs feront ’objet de contrdle périodique et d’un test de fonctionnement au moins
(Systémes de liste des détecteurs avec leur une fois par an. Le site ne dispose pas de systéeme d’extinction automatique d’incendie.
détection et extinction emplacement.
automatiques)
Nature, dimensionnement et plan des A P’entrée du site il existe une réserve d’eau de 120 m3 utilisable par les pompiers pour ’extinction des incendies figurant sur le plan de localisation des moyens d’extinction
Article 19 appareils réseaux et réserves d’incendie figurant en annexe 11 de la PJ 6. La liste des extincteurs figurent en annexe 8 de la PJ 6.
rticle >

(Moyens d’alerte et de lutte
contre I’incendie)

éventuelles avec note justifiant les
différents choix

Le site dispose d’un contrat de maintenance avec la société VITAUFEU pour I’ensemble des extincteurs du site annexe 10 de la PJ 6. Le dernier contrdle des extincteurs a
été effectué 26 /07/2019 qui figure en annexe 9 de la PJ 6.

Article 20
(Plans des locaux et schémas
des réseaux)

Plan des locaux et plan de
positionnement des équipements
d’alerte et de secours tenus a jour.

Le seul batiment concernant I’activité de compostage est le bungalow d’accueil situé a I’entrée du site ce batiment ne présente pas de danger particulier.

Le bungalow d’entrée figure en annexe 4 de la PJ 6.

Le plan de localisation des moyens d’extinction d’incendie figure en annexe 11 de la PJ 6.

Article 21 (Travaux)

Dans les zones a risques d’incendie sur le site (stock de déchets verts) il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque sauf pour la réalisation de travaux ayant fait
’objet d’un « permis de feu » et/ou d’un « permis d’intervention » qui s’appelle chez Sede un plan de prévention. Un exemple de permis feu et plan de précvention sont

présentés en annexe 12.
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Article 22
(Consignes d’exploitation)

Liste des consignes d’exploitation :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf
délivrance préalable d'un permis de feu ;

Dans le livret d’accueil de tout intervenant sur le site figurant en annexe 12 il est indiqué qu’il est interdit de fumer sur le site.

Concernant les interventions techniques présentant un risque d’incendie, un permis feu préalable est délivré au sous-traitant .

- l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de I'installation ;

Au préalable a toute intervention utilisant une source chaude ou une flamme c’est le permis feu cité si dessus qui est utilisé.

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 39 ;

Une vanne d’isolement disposé dans un vegard en partie basse du site permet de recueillir I'exutoire du réseau de drainage du site. En fonctionnement normal ces eaux non
souillées sont dirigées vers le milieu naturel. En cas d’écoulement ou de fuite accidentel sur le site cette vanne sera fermée et les eaux souillées renvoyées vers le bassin n°4
au moyen d’une pompe située dans le regard

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

Les moyens d’extinction sont :

- uneréserve d’eau de 120 m3 a l'entrée du site,

- le bassin 4 collectant les eaux de voirie de ['unité de méthanisation dans lequel a été positionnée une pompe,

- 13 extincteurs répartis sur le site

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

Les n° d’alerte et de secours figurent sur le livret d’accueil

- les modes opératoires ;

Les modes opératoires concernant I’activité de compostage sont précisées dans un guide d’exploitation mis & disposition du personnel.

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

Les dispositifs de sécurité sont vérifiés annuellement (extincteurs, étalonnage capteurs, systémes d’alarme)

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

Le document de maintenance préventive des matériels figure en annexe 13 listant [’ensemble le matériel concerné, la fréquence et la personne ou la société en charge de
[’entretien

- I'interdiction de tout briilage a l'air libre ;

Tout brulage a l'air libre est interdit sur le site

Article 23 (Moyens pour
respect des VLE)

Le site n’est pas a I’origine de rejets dans le milieu naturel ou dans I’air donc cet article ne s’applique pas au site.

Article 24
(Vérification périodique et
maintenance des équipements)

Existence d’un registre des vérifications
périodiques des équipements

Le registre des vérifications périodique des équipements figure en annexe 4. Le contrat de vérification des extincteurs figure en annexe 10 de la PJ 6.

Les installations électriques et de chauffage ont fait I’objet d’un contrdle périodique en septembre 2019.

Article 25
(Nature des matiéres entrantes)

Le site n’admet que des déchets non dangereux. Les matieres admissibles doivent avoir un intérét pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du
processus de compostage. Elle ne composte ni de sous-produits animaux de catégorie 1, ni de bois termités, ni de déchets contenant un ou plusieurs radionucléides ou la
concentration ne peut étre négligée, ni des déchets d’activité de soins a risques infectieux et assimilés méme aprés prétraitement par désinfection. .

Le cahier des charges des matiéres a composter figure en annexe 23-2.

Article 26
(Information préalable sur les
matiéres a traiter)

Cahier des charges de définition des déchets admissibles
Avant la premiére admission chaque déchet fait I’objet d’une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans. Une analyse du déchet est jointe a
I’information préalable.
Les fiches d’information préalable de I’ensemble des déchets entrant sur le site sont archivées et sont tenues a disposition de I’inspection des installations classées.
La plateforme de compostage Aulne compost pourra traiter les déchets suivants.
- Déchets verts
- Boues urbaines
- Autres déchets (Boues de papeterie, déchets de I’industrie agroalimentaire, boues industrielles hors agro-alimentaire, cendres, ...)
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Article 27
(Registre d’admission)

Les matieres entrantes font I’objet d’un contréle de non-radioactivité du chargement.
Un registre d’admission des déchets est tenu a jour par I’exploitant.

['admission des déchets suivants sur le site de I’installation est interdite :
- déchets dangereux au sens de ['article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis a l'article 4 du réglement (CE) n° 1774/2002 modifié ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont I'activité ou la concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection.
Toute admission envisagée de matieres a composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la demande d'enregistrement est portée a la
connaissance du préfet.
Toute admission de déchets ou de matiére donne lieu & un enregistrement de :
- Ladate de réception, I’identité du transporteur et les quantités regues
- L’identité du producteur de déchets ou de la collectivité en charge de la collecte, et leur origine,
- Les résultats des analyses aux fréquences prévues par I’arrété du 8 janvier 1998 permettant d’attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par ce texte,

- Lanature et les caractéristiques des déchets recus avec le code correspondant de la nomenclature figurant a I’annexe 2 de I’article R.154-8 du code de
I’environnement.

Les livraisons refusées sont signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination du déchet refusé.

Article 28
(Déroulement du compostage)

Le temps de séjour des matiéres en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, le site dispose d’une chargeuse
permettant de réaliser les retournements de compost afin de procédé a I’aération du compost. Trois retournements minimum sont effectués espacés au moins de trois jours.
La température est enregistrée pendant toute la phase de fermentation afin de contréler que I’on atteint bien 55°C pendant 72 heures au minimum.

e compost est ensuite dirigé vers la zone de maturation (voir PJ 3).

Le compost peut subir une phase de criblage avant d’étre commercialisé.

La hauteur maximale des andains sur site est limitée a 3 metres.

Article 29
(Entreposage des composts)

Indication de la capacité d’entreposage
des composts

La capacité d’entreposage de compost fini sera de 5580 m3 soit un tonnage de compost fini de 3348 t soit pratiquement la production annuelle de compost répartis sur une
surface de 1860 m?.

L’évacuation du compost normé pour une destination agricole est assurée au fur et a mesure de la production ce qui limite les besoins de stockage de "unité.

Atrticle 30 (Gestion par lots)

Organisation mise en place pour la gestion des lots

Chaque andain de fabrication dispose d’un n® d’andain dénommé « And n°® andain/année de fabrication » exemple And 02/2019. Le n° d’andain figure sur un panneau
planté dans le tas sur lequel est aussi indiquée la date de chaque retournement.

Chaque déchet entrant dans la fabrication de cet andain est identifié par son origine et sa nature dans « un registre d’entrée » avec le n° andain dont il fait parti.

La mesure de la température de chaque andain de fabrication est effectuée a I’aide de sondes relié par ondes radio & un enregistreur. Chaque andain dispose d’un document
récapitulant [’ensemble des mesures de températures effectuées pendant la fabrication.

Les dates et le nombre de retournement sont reportés dans le tableau « registre de production » figurant en annexe 6

Les dates de début et de fin de fabrication de chaque andain sont enregistrées dans le tableau « registre de production »

Quand la phase de fermentation de chaque andain est terminée un lot de maturation est constitué et nommé « Mn Année/mois de mise en maturation ». Ce lot de maturation
peut rassembler plusieurs andains de fabrication (voir registre de production).

En fin de maturation au moment de la commercialisation du compost un lot de commercialisation est constitué éventuellement de plusieurs lots de maturation. Le lot de
commercialisation est nommé « Com n°trimestre/année ».

Chaque lot de commercialisation fait I’objet d’une analyse de conformité aux critéres définissant une matiére fertilisante.

La destination de chaque lot de commercialisation est enregistrée.

Une fiche de marquage de chaque lot de commercialisation est transmise aux utilisateurs du lot en question. Cette fiche indique le n° lot de commercialisation et les valeurs
analytiques du produit, des conseils d’utilisation du produit et la personne responsable de la mise en marché du produit

Atrticle 31

(Conformité du compost
aux critéres définissant une
matiere fertilisante)

Les analyses de conformité & la NFU 44 051 et NFU 44 095 sont réalisées annuellement par un laboratoire certifié COFRAC.
L’ensemble des analyses de conformité des lots de commercialisation sont a la disposition de I’inspection des installations classées .
Sur cette base, la SAS MEETHA établit annuellement un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes, également tenu a la disposition de ces autorités.

Atrticle 32
(Matiére intermédiaire)

Le site ne produit pas de matiéres intermédiaires. L’ensemble des déchets organiques apportés sur la plateforme de compostage sont transformés en compost.
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Article 33
(Registre de sortie)

La SAS MEETHA tient a jour un registre de sortie.
Sont mentionnées sur ce registre :
- La date d’enlévement de chaque lot,
- Les masses et caractéristiques correspondantes,
- Le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu a la disposition du service d’inspection des installations classées.

Article 34
(Dispositifs de rétention)

Néant

II n’y pas de produits stockés sur le site de compostage en dehors des matiéres en compostage.

Article 35 (Emissions dans [’eau
/ Conformité avec les objectifs
de qualité)

Indication des dispositions prises pour
limiter les flux d'eau

Il n’y a pas de rejet dans le milieu d’eau. Les lixiviats issus de la plate-forme de compostage sont collectés dans le bassin 3 d’une capacité de 3000 m3. Ces eaux sont utilisées
soit pour humidifier les andains soit épandues sur les terres agricoles du périmétre d’épandage décrit dans le présent dossier ; Les eaux pluviales non souillées issus du
batiment a I’entrée sont collectées et rejetées dans un fossé adjacent au site.

Article 36 (Prélevement d’eau)

Néant

Il n’y a pas de forage sur I’installation. L’installation n’est pas soumis a une rubrique IOTA.

Article 37
(Ouvrages de prélevement)

Indication des dispositions prises pour
I’implantation, 1’exploitation, le suivi,
la surveillance et la mise & ’arrét des
ouvrages de prélévement

L’installation est reliée au réseau public. Il n’y a pas de forage pour I’eau sur le site.

Article 38 (Forages)

[l n’y a pas de forage existant pour ’eau sur le site.

Article 39
(Collecte des effluents)

Plan des réseaux de collecte des
effluents

Plan ensemble PJ n°3. L’ensemble des effluents de la plateforme de compostage dit lixiviats sont collectés vers le bassin n° 3.

La collecte des effluents de la plate-forme de compostage se fait par écoulement naturel grace a des pentes réalisées lors des travaux nivellement et d'enrobés. Les lixiviats

collectés transitent par un ouvrage de décantation dont la surverse est dirigée vers un déshuileur avant rejet dans le bassin de stockage. Le mode de collecte et de prétraitement
des lixiviats est illustré en annexe 24.

[ n’y a pas de rejet d’effluent dans le milieu. L’ensemble des effluents collectés sont soit utilisé pour humidifier les andains en période séche soit valorisés par épandage

Article 40 (Points de rejets) Néant agricole controlé.
Article 41 (Points de Neéant 11 n’y a pas de rejet d’effluent dans le milieu.
prélévement pour les controles)
) . Les eaux pluviales des voiries sont collectées vers le bassin 4 et valorisé par épandage.
Alrtlc?le1 42 (Rejet des eaux Néant
pluviales) Les eaux pluviales non souillées issus du batiment a ’entrée sont collectées et rejetées dans un fossé adjacent au site.
) ) Il n’y pas de rejet d’effluents dans les eaux souterraines.
Article 43 (Eaux souterraines) | Néant

Article 44 (Température et pH)

En cas de rejet direct au milieu naturel,
justification que le débit maximum
journalier ne dépasse pas 1/10 du débit
moyen interannuel du cours d’eau

I n’y pas de rejet direct des eaux au milieu naturel

Article 45 (VLE pour rejet dans
le milieu naturel)

Indication du flux maximal journalier de
chaque polluant rejeté

Il n’y pas de rejet direct des eaux au milieu naturel

Article 46 (Raccordement a une
station d’épuration)

Le site n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif. Les sanitaires sont situés dans les locaux sociaux & coté du batiment de stockage des matiéres premiére solides
pour I’unité de méthanisation. Ces sanitaires seront reliés a un systéme d’assainissement autonome.

Article 47 (Eaux pluviales)

Néant

Les eaux pluviales non souillées du batiment d’accueil sont dirigés vers un fossé attenant au batiment d’acceuil.

Article 48 (Installations de
traitement des effluents)

Néant

II' n’y a pas de rejet direct dans le milieu ni de rejet dans une station d’épuration donc pas d’installation de traitement des effluents.
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Article 49 et
annexe 1
(Epandage)

Etude  préalable et

4 ’annexe 11

programme
prévisionnel annuel d’épandage ainsi
que contrats d’épandage tels que définis

L’étude préalable a I’épandage et le programme prévisionnel d’épandage ainsi que les contrats figurent en PJ 18b et annexes a la PJ 18b

Article 50 (Prévention,
captage et épuration des rejets
a I’atmosphére)

Néant

L’ installation est a plus de 500 métres de toute habitation occupée par des tiers ce qui permet de limiter. Il n’y a pas de canalisation de rejets gazeux. Les andains sont
¢ventuellement humidifiés afin de prévenir les envols de poussiéres. Le site adopte des dispositions pour limiter les envols de poussiéres et de matiére diverse. Le broyage, le
criblage et le mélange sont réalisés lorsque les conditions climatiques le permettent (absence de vent notamment).

Article 51
(Contenu du dossier concernant
les odeurs)

Plan des zones d’occupation humaine,,
liste des principales sources odorantes,
liste des opérations critiques, document
précisant les moyens mis en ceuvre

pour limiter les émissions

Le site de compostage est exploité depuis 2008 et n’a fait I’objet d’aucune plainte pour nuisances olfactives.
Le dossier installation classée concernant les odeurs figure en annexe 25.

Article 52 (Prévention

Les déchets fermentescibles sont mélangés rapidement apres leur arrivée et les andains de compostage sont retournés régulierement afin d’éviter la formation de conditions

des nuisances Néant anaérobies.

odorantes)

Article 53 (Gestion des Un registre des plaintes sur les nuisances odorantes a été mis en place sur le site. Mais le site n’a fait I’objet d’aucune plainte a ce jour concernant les odeurs.
nuisances odorantes)

Article 54 (Contrdle des

équipements de traitement des | Néant Il n’existe pas de systeéme de traitement d’odeur.

odeurs)

Article 55
(Valeurs limites de bruit)

Description des modalités de
surveillance des émissions sonores

Une étude de bruit a été réalisée en avril 2019 par le bureau d’étude Set Environnement. Le document est joint en annexe 18 de la PJ 6. 1.’étude a démontré que les niveaux de
bruits admissibles en limite de propriété et les niveaux d’émergence admissibles figurant & Particle 55 de Parrété du 20/04/2012 étaient respectées.

Article 56 (Entreposage des
déchets)

Néant

Les déchets générés par le tri manuel des déchets verts entrants (plastiques, pots, etc...), sont stockés dans un container dédié.

Articles 57
(Elimination des déchets).

L’ensemble des sorties de déchet du site sont enregistrées, avec la date de sortie, la nature du déchet, le tonnage et le site de traitement de destination du déchet.

Article 58 (Contréle par
’inspection des
installations classées)

Néant

Article 59 (compostage des sous
-produits animaux de catégorie
2)

Les seuls sous-produits de catégorie 2 compostés sur le site seront les digestats solides produits par la SAS MEETHA.
Une demande d’agrément sanitaire est déposée en paralléle du présent dossier.

Atrticle 60 (Exécution)

Néant
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