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VU le code de 'environnement ;

VU Parrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélevements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées soumises d autorisation ;

VU "arrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif a la préverition des risques accidentels au sein des mstallauons classées pour
la protection de l'environnement soumises & autorisation ;

VU Parrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises & 1’obligation de constitution de
garanties financigres en application du 5° de I'article R.516-1 du code de I’environnement ;

VU Parrét¢ ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties
financieres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en cuvre de
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

VU Parrété préfectoral du 7 janvier 1994 autorisant la socié¢té SARL RENOV’EMBAL & poursuivre Iexploitation d’un
atelier de rénovation d’emballages ;

YU l'arrété préfectoral du 18 décembre 1997 portant agrément en application du décret n®94-609 du 13 juillet 1994 de la
société SARL RENOV’EMBAL pour la valorisation de déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas des ménages ;

VU les arrétés préfectoraux du 18 janvier 2001 et du 16 novembre 2005 fixant & la société SARL RENOV’EMBAL des
prescriptions complémentaires pour poursuivre I’exploitation d'un atelier de rénovation d’emballages ;

VU le dossier transmis par courrier du 17 février 2015 complété le 17 mars 2015, le 18 juin 2015, le 23 juin 2015, le 8
septembre 2015, le 24 septembre 2015 et le 30 septembre 2015 par la société RENOVEMBAL portant 4 la connaissance du
préfet son projet et les différents éléments d’appréciation pour la reconstruction du site suite & ’incendie survenu le samedi
28 juin 2014 ;

VU la proposition de calcul du montant des garanties financi¢res & constituer en application du 5° de ’article R516-1 du code
de I’environnement transmise par courrier du 17 mars 2015 ;

VU les plans, cartes et notices annexés au dossier ;

VU le rapport du directeur régional de I’environnement, de !'aménagement et du logement, inspecteur principal des
installations classées en date du 6 octobre 2015 ;

VU I'avis favorable émis par le conseil départemental de 1’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa
séance du 10 décembre 2015 ;

VU le projet d’arrété transmis & la société RENOVEMBAL en application de I’article R 512-31 du code de I’environnement
en I'invitant & formuler ses observations dans un délai de 15 jours ;
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YU la réponse du pétitionnaire ;

CONSIDERANT qu’aux termes de I"article L. 512-1 du titre ler du livre V du code de I’environnement 1’autorisation ne peut
étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre prévenus par des mesures que spécific I'arrété
préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement ct d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrété,
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de Iinstallation pour les intéréts mentionnés par article L 511-1 du titre
ler du livre V du code de I’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques et pour la protection de la nature et de ’environnement ;

CONSIDERANT que le projet de reconstruction présente des améliorations notables quant & la maitrise des impacts du
fonctionnement de I’installation sur Penvironnement et qu’il convient de prendre acte de ces améliorations ;

SUR la proposition du scerétaire général de la préfecture de Loire Atlantique ;

Arréte

TITRE 1 - Portée de ’autorisation et conditions générales

CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de Pautorisation

Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de ’autorisation

La société RENOVEMBAL dont le siége est situé a La Chevroli¢re, ZI du Bois Fleuri, 1 rue de la Pélissiere, est autorisée
sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété 4 poursuivre ’exploitation sur le territoire de la commune de La
Chevroliere des installations détaillées dans les articles suivants,

Article 1.1.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions techniques des actes antérieurs sont modifiées ou complétées selon le tableau suivant :

Actes antérieurs Modifications apportées aux prescriptions
Arrété préfectoral du 7 janvier 1994 Abrogé
Arrété préfectoral du 18 décembre 1997 Ahrogé
Arrété préfectoral du 18 janvier 2001 Abrogé
Arrété préfectoral du 16 novembre 2005 Abrogé

Article 1.1.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises &
enregistrement
Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans

I'établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les installations soumises & déclaration ou 4 enregistrement incluses dans I'établissement respectent les prescriptions
générales applicables définies par les arrétés ministériels correspondant existants, en complément des dispositions générales
portant sur I’ensemble du site figurant dans le corps du présent arrété, sauf en ce qu’elles auraient de contraire au présent
arrété.

Les installations ne sont pas soumises a I’obligation de vérification périodique prévue pour les rubriques DC.

CHAPITRE 1.2 - Nature des installations

Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Rubrique Désignation des activités Grandeur caractéristique Régime

Installation de lavage de fiits, contencurs
et citernes de transport de matitres
alimentaires, de matiéres dangereuses au
sens de la rubrique 1000 de la
nomenclature des installations classées ou
de déchets dangereux.

Nettoyage des emballages ayant contenus des substances
dangereuses ou non. La quantité¢ d’eau mise en ceuvre est de A
25m3/j.

2795-2
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Opération de démantélement des containers non

2790-2 Lnslallaiion de traitement de déchets valorisables, broyage du plastique, compactage des métaux. A
angercux
N Capacité de traitement : 8 tonnes jours
Opération de démantélement des containers non
i : valorisables, broyage du plastique, compactage des métaux.
2791-1 Installation de traitement de déchets non Vg Pt prRcsd A
dangereux Capacité de traitement : 10 tonnes/jour
dont broyage du plastique : environ 1 tonne/jour
2716-1 Insta‘llauon de transit, reg'roupe'ment ou tri A
de déchets non dangereux non inertes
Entreposage des emballages avant traitement
2718-1 Installation de transit, regroupement ou tri &

de déchets dangereux

Ajout de produits de nettoyage-dégraissage aux eaux de

Nettoyage-dégraissage de surface :
lavage (rubrique 2795), DC

2563-2 quelconque, par des procédés utilisant des
liquides & base aqueuse ou hydrosolubles | 1 ¢ yolume du bain est estimé 4 3000 litres

Abrasives (emploi de matitres) telles que

h : - Opération de grenaillage des containers métalliques. La
sables, corindon, grenailles métalliques, perz grenarfiag aq :

2575 0/ S S L S puissance installée des machines fixes concourant au D
g £y q que pot fonctionnement de ’installation est supérieur 4 20kW
gravure, dépolissage, décapage, grainage
Vemnis, peinture, apprét, colle, enduit, ete. . I
2G4y (application, cuisson, séchage de) sur Peinture des emballages métalliques. De
support quelcongue (métal, bois, La quantité de peinture est inféricure a 60kg/jour

plastique, cuir, papier, textile)

Régime : A (autorisation) ou S (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou D (déclaration), NC (non classé).

Grandeur caractéristique : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées.

Article 1.2.2 - Situation de I’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

Communes Parcelles

La Chevroliére Parcelles 2711, 2712, 2623 et 2622 de la section OC

Anrticle 1.2.3 - Consistance des installations autorisées

La société RENOVEMBAL regoit sur son site des emballages (plastiques, métalliques) vides et les remet en état (lavage,
peinture, changement de pi¢ces abimés) ou procéde & de la valorisation matiére.

Le site est composé aprés reconstruction :

*  d’un batiment industriel comprenant 2 halls (n°1 et n°2) et des locaux annexes ;

. d’un batiment administratif ;

*  de voiries et parkings.

Aucunc opération industrielle y compris d’entreposage n’est effectuée a ’extérieur du batiment industriel.
Les ateliers sont disposés conformément & 'annexe 1 du présent arrété.

La capacité maximale de stockage dans chaque zone de travail est définie & ’annexe 1 du présent arrété.

CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées ot exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur,
CHAPITRE 1.4 - Durée de ’autorisation

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux anndes consécutives, sauf cas de force majeure.
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CHAPITRE 1.5 - Modifications et cessation d’activité

Article 1.5,1 - Porter &4 connaissance

Toute modification apportée par I'exploitant 4 ['instatlation, 2 son mode d'utilisation ou & son veisinage entrainant un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doil étre portée, avant sa réalisation, & 1a connaissance
du préfet avee tous les éléments d'appréciation.

Article 1.5.2 - Mise & jour des études d'impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & ['oecasion de toute modification notable telle que prévue 4 Iarticle
R.512-33 du code de Penvironnement. Ces compléments sont sysiématiquement communiqués an Préfet qui pourra
demander une analyse critique des éléments du dossier justifiant des vérifications particulidres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagds & cetic occasion sont supportés par
Fexploitant.

Article 1,5.3 - Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées 4 atticle 1L.2.F du présent arrété néeessite une nouvelle
demande d'autorisation, enregistrement ou déclaration.

Article 1.5.4 - Cessation d*activité

Au moins trois mois avant la mise & Yarrét définitif ou 6 mois avant la date d'expiration de M'autorisation accordée pour des
instaliations avisées a larticle R.512-35, Pexploitant notifie au préfel la date de cet arét. La notification doit &tre
accompagnée d'un dossier comprenant le plan & jour des terrains d'emprise de Finstallation (ou de Fouvrage), ainsi qu'un
mémoire sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dés Parrét de Pexploitation, la mise en séeurité du site. Ces mesures
comportent notamment :

«  Pévacuation ou Félimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
+  des interdictions ou limitations d’accés au site ;

+  la suppression des risques d’incendic et d’explosion ;

»  lasurveillance des effets de ’installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer ¢ site dans un état tel qu'il ne puisse porter alteinte aux intéréts mentionnés & FParticle L 511~
I du code de l'environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé sefon les dispositions des articles R. 512-39-2
4 R. 512-39-3 du code de Penvironnement.

CHAPITRE 1.6 - Garanties financiéres

Article 1.6.1 - Détermination des garanties financiéres ‘

Conformément & Parrété du 31 mai 2012 fixant la liste des instaliations classées soumises & l'obligation de constitution des
garanties financidres en application du 5° de larticle R 516-1 du code de I'environnement, certaines installations visées a
Particle 1.2.1 sont concernées par la constitution de garanties financi¢res en vue de Ia mise en séeurité en cas de cessation
d'activités.

Article 1.6.2 - Etablissement des garanties financidres

Acte est pris du montant du calcul des garanties financiéres transmis par I'exploitant (Montant total de 57 601 euros TTC,
TVA applicable = 20%, Indice TPOI de septembre 2014 = 700,5). Compte tenu du montant inférieur 4 75 000 Euros,
l'exploitant n'est pas tenu de les constituer.

Article 1.6.3 - Actualisation des garanties financiéres

L'exploitant est tenu d'actualiser tous les cing ans le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet. La
premiére actualisation intervient 5 ans apres la date de signature du présent areété,

Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée 4 Fannexe II de Parrétd ministériel du
31 mai 2012 susvisé. L'exploitant transmet avec sa proposition :

+  lavaleur datée du dernier indice public TPO1 ;
+  la valeur du taux de TVA en vigueur 4 la date de transmission.

Article 1.6.4 - Révision du montant des garanties financiéres

L& montant des garanties financiéres powrra &tre révisé lors de toutes modifications des conditions d'exploitation tetles que
définies & article 1.5 du présent arrété.

CHAPITRE 1.7 - Respect des autres [égislations et réglementations

Article 1,7.1 - Respect des autres Iégislations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail, le code général des collectivités
territoriales et la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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Article 1.7.2 - Textes généraux et spécifiques applicables au site

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Références des textes
31/03/80 Arrété relatif & la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la
législation des installations classées
23/01/97 Arrété relatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement
Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
30/06/97 = < i . 5
'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2575
Arrété relatif aux prélévements ct a la consommation d'cau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
02/02/98 : ; : RO : S sa
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation (nodifi¢)
Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises & déclaration
02/05/02 :
sous la rubrique 2940
29/07/05 Arrété fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
Arrété relatif & I'évaluation et a la prisc en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de
29/09/05 I'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les éludes de dangers
des installations classées soumises & autorisation
31/01/08 Arrété relatif a la déclaration annuelle des émissions des installations classées soumises @ autorisation
07/07/09 Arrété relatif aux modalités d'analyses dans l'air et dans I'eau pour les IC et aux normes de référence
04/10/10 Arrété modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations soumises 2
autorisation
29/02/12 Arrété fixant le contenu des registres chronologiques concernant les déchets sortant du site
Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a déclaration
27/07/15 :
sous la rubrique 2563

TITRE 2 - Gestion de I’établissement

CHAPITRE 2.1 - Principes généraux

Au sens du présent arrété, le terme « installations » regroupe tant les outils de production et les utilités nécessaires & leur
fonctionnement que les équipements de traitement des émissions de tout type de 1'établissement.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :

*  ¢conomiser les ressources naturelles (matiéres premieres, eau, énergie, ...) ;

*  limiter toutes émissions dans l'environnement (eaux, sols, air, déchets, bruits, lumigre, vibrations...), y compris les
émissions diffuses, par la mise en place de techniques de traitement appropriées et d'équipements correctement
dimensionnés ;

«  gérer et réduire les quantités et la toxicité des eftluents et des déchets ;

¢ prévenir en loutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects de mati¢res ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments.

Tout rejet ou émission non prévu au présent arrété ou non conforme a ses dispositions est interdit. Les procédés de traitement
non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour 1'épuration des effluents. Les points de rejet dans
le milieu naturel sont en nombre aussi réduits que possible.

CHAPITRE 2.2 - Accés au site et circulation

L'accés au site doit é&re limité, contrdlé et interdit & toute personne étrangére a l'exploitation.
Le site doit étre clos de maniére & interdire toute entrée non autorisée a l'intérieur du site.

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées & la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés aux installations sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage, notamment des services d’intervention en cas d’événement. Ces voics
sont des voiries lourdes aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
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CHAPITRE 2.3 - Dispositions générales d’exploitation

Article 2,3.1 - Personnes compétentes

L’exploitation des installations, y compris le suivi, Pentretien et les réparations, est effectuée sous la surveillance de
personnes nommément désignées par exploitant, formées & la maitrise des risques ef des nuisances ou inconvénients 1iés aux
installations ¢t aux produits ainsi qu'a la mise en ccuvre des moyens d’intervention ou dispositions particulieres en cas
d'incident.

Article 2,3,2 - Formation du personnel

QOutre l'aptitude au poste occupé, Fexploitant assure fa formation de Fensemble du personnel de l'entreprise, y compris des
intervenants extéricurs ou les intérimaires, qui comprend, a minima, la connaissance des risques liés aux produits et aux
installations ainsi que les consignes.

Elle est adaptée et proportionnée aux enjeux de I'établissement. Cette formation initiale est entretenue,
Le personnel est formé 4 Ia conduite 2 tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisé avec I'emploi des moyens de lutte

contre incendie.

Article 2.3.3 - Consignes

Les modalités d'application des dispositions du présent arréié sont élablies et intégrées dans des consignes, des procédures ou
des instructions, tenues A jour et accessibles 4 {ous les membres concernds des personnels et, au besein, aftichées notamment
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Consignes d'exploitation

Dexploitant ¢tablit des consignes d'exploitation pour Pensemble des installations qui comporient explicitement les
instructions de conduite ¢t les vérifications & effectuer, en conditions normales de fonctionnement, en phases de démarrage,
d'arrét ou d'entretien ainsi gque de modifications ou d'essais, It définit 1a périodicité des vérifications lossque ces derniéres ne
sond pas fixées par la réglementation.

Dans le cas de conduite d'instatations ou de manipulations dangereuses dont le dysfonctionnement pourrait développer des
conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement, les consignes d'exploitation sont complétées de
procédures et/ou d'instractions ¢erites.

Consignes de séeurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont également établies, tenues & jour et affichégs dans les
lieux fréquentés par te personnel, concernant :

+  les conditions de conservation et de stockage des produits, les précautions & prendre pour Pemploi ;
*  les procédures d'arrét d'urgence ef de mise en séeurité de Y'installation {électricité, réseaux de fluides...) ;

«  les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et en
particulier les conditions d”évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ;

= les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

+ Ia procédure d'alerte avec les nunéros de téléphone du responsable dintervention de Pétablissement, des services
d'incendie et de secowrs... ;

+  la procédure permettant, en cas de latte contre un incendic, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers
le milieu récepleur ;

*  linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d’un permis de feu ;
+  Dinterdiction de tout brilage & air libre ;

+  T'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

+  I’obligation d’informer 'inspection des installations classées en cas d’accident,

Article 2.3.4 - Conduite et entretien des installations

La surveillance des installations est permanente. Les dispositifs de conduite sont congus de fagon & ce que le personnel
concerné ait immédiateinent connaissance de toute dérive des paramétres de conduite au-deld des conditions normales
d’exploitation.

Article 2.3.5 - Réserves de produits ou mati¢res consommables

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de Penvironnement et le respect des valeurs limites d’émission et des autres
dispositions du présent areété tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits abscrbants...

Article 2.3.6 - Travaux

Dans les parties de Pinstallation recensées 4 Particle 7.1.1, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent étre
effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une
consigne particulidre. Ces permis sont déliviés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuli¢re sont établis et visés par
Fexploitant ou par une personne qu'il avra nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectuds par une entreprise
extéricure, le « permis d’intervention » et éventucllement fe « perinis de feu » et la consigne particuliere relative a Ia sécurité
de l'installation, sont signés par 'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de activité, une vérification des installations est effectuée par 'exploitant ou le
représentant de ’éventuelle entreprise extéricure.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une
forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un « permis de feu ». Celte interdiction est affichée
en caractéres apparents.

CHAPITRE 2.4 - Propreté, intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
Les locaux sont maintenus propres et régulidrement neltoyés notamment de maniére A éviter les amas de matidres

dangereuses ou polluantes, de poussi¢res et d’eau ou résidus de lavage. Le matériel de nettoyage cst adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

BEexploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en
cas de besoin ; les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; des écrans de végétation sont mis en place,
si cela est possible,

Les abords de Pinstallation, placés sous le conirdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture, ...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font Fobjet d'um soin particulier.

CHAPITRE 2.5 - Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais A l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de naturc 4 porter atteinte aux intéréts mentionnés a Particle L.
511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de Pinspection des installations classées, un rapport ('incident est lransmis par
I'exploitant & I'ispection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de Faccident ou de
incident, les effets sur les personnes et lenvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 4 l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 - Pangers ou nuisances non prévenues
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’&ire prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la

connaissance du préfet par ’exploitant.
CHAPITRE 2.7 - Récapitulatif des documents tenus 2 la disposition de I’inspection

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
+ e dossier de demande d'autorisation initial et les compléments suecessifs,

*  les plans tenus 4 jour,

*  les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'instaliations soumises & déclaration non couvertes
par un arrété d'autorisation,

«  les arrétés préfectoraux d'enregistrement, en cas d'installations sountises & enregistrement non couvertes par un arrété
d'auforisation,

*  les arrétés préfectoraux relatifs aux installations sowmises 4 auforisation, pris en application de la 1égislation relative aux
installations classées pour la protection de "environnement,

+  tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ou les arrétés
applicables ;

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données.

CHAPITRE 3.1 - Conception des installations

Article 3.1.1 - Dispositions générales

E'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’exploitation et Pentretien des installations de
maniére & limiter les émissions A 1'atmosphére, y compris diffuses et les odeurs, notamment par la mise en cuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en
fonetion de leurs caractéristiques et la réduction des guantités rejetées en optimisant notamment ’efficacité énergétique.
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Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniere A réduire & leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’eftluents gazeux doivent 8tre congues, exploitées et enfretenues de maniére
= i faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

»  aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites iimposées, "exploitant devra prendre
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées,

Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles 4 effectuer, en marche
normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux dc modification ou d’entretien, de fagon & permeltre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété.

Article 3.1.2 - Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles el pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la séeurité publique. La conception et emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareitlages confre une surpression interne devraient éires tels que cel objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,

Article 3.1.3 - Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas 4 Porigine d’odeurs susceptibles &’ incommoder
Ie voisinage, de nuire 4 la santé ou & la séeurité publique.

Article 3.1.4 - Efficaci{é énergélique

L'exploitant limite, antant que faire se peut, ses émissions de gaz A effet de serre et sa consommation d'énergie.

Article 3.1.5 - Briilage a Pair libre
Le briilage & Pair libre est interdit 4 Pexclusion des essais incendie. Les produits britlés sont identifiés en qualité et quantité,

CHAPITRE 3.2 - Conditions de rejet sur le site

Article 3.2.1 - Substances interdites
L'utilisation de produits sur le site ;
+  contenant des composés organiques volatils de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou & phrases

de risque R45, R46, R49, R60 ou R6! et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées
R40 OU RG8, telles que définies dans 1"arrété du 20 avril1 994

+  oucontenant des substances désignées & Pannexe Il de arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé
est interdite,

Article 3.2.2 - Cas de Pactivité de peinture des fiits métalliques

Les dispositions relatives 4 P’air prévues par les arrétés ministériels portant des prescriptions applicables aux instalations
classées soumises & déclaration sous la rubrique 2940 (en ’occurrence prescriptions du point 6 de P'annexe 1 de "arrété
ministérie] du 02 mai 2002} sont applicables aux rejets de Pactivité de peinture.

Atrticle 3.2.3 - Cas des opérations de grenaillage des filts métalliques
Les dispositions relatives a Pair prévues par les arrétés ministériels portant des prescriptions applicables aux installations

classées soumises & déclaration sous la rubrique 2575 (en PPoccurrence prescriptions du point 6 de 'annexe | de Parréié
ministériel du 30 juin 1997} sont applicables aux rejets de Pactivité de grenaillage.

Le rejet de poussitres de Pinstallation de grenaillage ne dépasse pas 3 mg/Nm3.
Article 3.2.4 - Cas des opérations de nettoyage-dégraissage des emballages

Article 3.2.4.1 - Captage et épuration des rejets a Patmosphére

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Iexploitation et P'entretien des installations, de
maniére A limiter au maximum les émissions de gaz, d’odeurs, de gaz liquéfiés ou de vapeurs toxiques a I'atmosphére ou
dans les égouts, ¥ compris diffuses, notamment par [a mise en awuvre de technologies propres.

Dans le cas ol les produits et déchets entreposés ou manipulés présenteraient une géne olfactive, susceptible d’incommoder
le voisinage, de nuire a la santé ou A la sécurité publique, ou émettraient des vapeurs ou gaz toxiques, les réservoirs et les
stockages seront fermés, ou mis en dépression, et les gaz collectés et traités.

Les dispositifs, aprés épuration des gaz collectés en fant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions déerites aux points 5.4.1 et 5.4.2 de ta norme NF X 44-052 de 2002 ou 4 toute norine ou
spécification technique reconnue €quivalente en vigueur dans I’'Union européenne ou ’Espace économique européen) aux
fins de prélévements en vue d’analyse ou de mesure,

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers, des bouches
daspiration d’air frais et ne comporte pas d’obstactes 4 la diffusion des gaz. Ainsi, les points de rejets sont en nombre aussi
réduit que possible et dépassent d’au moins 3 metres les bAtiments situés dans un rayon de 15 metres.
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Article 3.2.4.2 - Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-aprés, exprimées dans [es conditions normalisées de
température {273 kelvins) et de pression (101,3 kPa), apres déduction de la vapeur d’eau (gaz sec).

Lies valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent 4 une quantité d’eftluents gazeux n’ayant pas subi de
dilution autre que celles éventuellement nécessitées par fes procédés utilisés. Pour les métaux, tes valeurs limites s’appliquent
A la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenus dans les effluents gazeux.

a) Poussiéres :

Sans préjudice des dispositions du code du travail en matidére de protection des travailleurs, les parties de 1’installation
comportani des phases de travail, & Porigine de fortes émissions de poussidres (manipulation de matigres pulvérulenies...),
sont équipées de dispositifs de captage, d’aspiration ct de capotage adaptés aux risques et permetfant de respecter les valeurs
limites d’émission ci-dessous :

+ i le flux massique est inférieur ou égale & 1 kp/h, les gaz rejetés & Patmosphére ne contiennent pas plus de 100 mg/Nin3
de poussidres ;

+  sile flux massique est supéricur 4 1 kg/h, les gaz rejetés & I'atmosphére ne contiennent pas plus de 40 mg/Nm3 de
poussiéres.

b) Composés organigues volatils :

On définit par :

Composé organique volatil (COV) : tout composé organique, & PPexclusion du méthane, ainsi que la fraction de créosote,
ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus, 4 une température de 293,15 kelvins, ou ayant une volatilité
correspondante, dans des conditions d'utilisation particulieres.

Emissions canalisées de COV : toule émission de COV dans I"atmospheére réalisée & ’aide d’une cheminée ou issue d’un
équipement de réduction des émissions.

Les ¢missions canalisées rejetées 4 atmosphére ne contiennent pas plus de 110 mg/Nm3 en carbone total de la concentration-
globale de I'ensemble des composés de COV. Si la consommation de solvants est supérieure 4 2 tonnes par an, la valeur
limite, exprimée en carbone total de la concentration globale de P'ensemble des composés organiques volatils, & I'exclusion
du méthane, est de 75 mg/m3.

Le flux annuel des émissions diffuses de ces composés ne doit en outre pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée ;

+ ¢e taux est ramené 4 15 % si la consommation de solvants est supéricure & 10 tonnes par an.

¢) Odeurs :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées,
autant que possible, dans des locaux confinés et les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs
sont récupérés et achemings vers une installation d’épuration des gaz.

Toutes les dispositions nécessaires sent prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées.

Lorsqu’il ¥ a des sources potentielles d’edewrs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles &
confiner, celles-ci sont implantées de manidre & limiter la géne pour le voisinage.

Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’&tre a I'origine d’émissions d’odeurs sont entreposés, autant gue possible,
dans des contencurs fermés,

Article 3.2.4.3 - Surveillance de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants mentionnés a article 3.2.4.2 est effectude, selon les méthodes
normalisées en vigueur, anhuellement. Les mesures sont effectudes par un organisme agréé par le ministre chargé de
Penvironnement, quand il existe. A défaut dc méthode spécifique norinalisée et lorsque les composés sont sous forme
particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée veisine d’une demi-heure dans des conditions représentatives du fonctionnement
de I'installation.

CHAPITRE 3.3 - Plan de gestion de solvants

L’exploitant €tablit annuellement un plan de gestion de solvants pour les activités peinture et nettoyage-dégraissage
mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de I"installation par activité. Ce plan est tenu a la disposition de
I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 3.4 - Réduction de la consommation de solvants

L’exploitant examine régulidgrement la possibilité d’améliorer sa pratique du nettoyage-dégraissage des emballages ou la
capacité de substituer les preduits utilisés pour diminuer la consommation de selvants. Les résultats de cet examen sont
portés annuellement dans le plan de gestion de solvants.
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CHAPITRE 4.1 - Prélévements et consommation d’eau

TITRE 4 - Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques

Article 4.1.1 - Origine des approvisionnements en eau

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
limités aux quantités nécessaires.

Origine de la ressource Consommation annuelle moyenne

Réseau public 665 m*

Les installations de prélévement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité¢ d'eau prélevée. Le
résultat de ces mesures est enregistré,

Article 4.1.2 - Protection de la ressource

Un ou plusicurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 - Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1 - Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent titre ou non conforme 4 ses
dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la séeurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir
des liaisons directes entre les réscaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu
récepteur.

Article 4.2,2 - Plans des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguli¢rement mis & jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
*  l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

» les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, I’implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...),

*  les secteurs collectés et les réseaux associés,
* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
*  les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

Article 4,2.3 - Entretien surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de manire a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article 4.2.4 - Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un
poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 - Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet
au milieu

Article 4.3.1 - Identification des effluents

Wl

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivantes :
¢ leseaux de lavage,

e les eaux pluviales de toiture,

o les eaux pluviales de voirie,

o les caux usées.
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Article 4.3.2 - Traitements des effluents liquides

Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public, les effluents sont traités conformément aux
dispositions de cc titre ou sont des déchets 4 éliminer dans des installations autorisées a cet effet.

La dilution ne constitue pas un moyen de respecter les valeurs limites de rejets. 1l est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes & rejeter par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des eftfluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Article 4.3.3 - Conception, aménagement et équipements des ouvrages de rejet

Les ouvrages de rejet sont aménagés de maniére & réduire autant que possible la perturbation apportée au milicu récepteur. Ils
permettent unc bonne diffusion des effluents.

Les points de rejet (eaux pluviales de toiture et de voirie) sont aménagés de maniere & permetire le prélevement d'échantillons
et Ja mesure représentative des caractéristiques du rejet (débit, température, concentration ...). Ils sont aisément accessibles
pour permettre les interventions en toute séeurité.

Article 4.3.4 - Cas des caux de lavage

Les caux de lavage sont collectées, traitées et réutilisées conformément aux spéeifications d’un cahier des charges prévu a
article 8.3.4 du présent arrété, Les eaux qui ne correspondent plus & ce cahier des charges sont éliminés comme déchets.

Aucun rejet des eaux de lavage au milieu naturel n’est autorisé.

Article 4.3.5 - Cas des eaux usées
Les eaux usées du site rejoignent le réseau des eaux usées communal sous réserve d’une convention de rejet.

Article 4.3.6 - Cas des caux pluviales de toiture
Les eaux pluviales de toiture sont collectées et rejetées directement dans le réseau communal.

Article 4.3.7 - Cas des eaux pluviales de voirie

Les eaux pluviales de voirie sont collectées et rejetées aprés passage sur un débourbeur-séparateur d’hydrocarbure dans le
réseau communal.

Ces eaux sont conformes aux caractéristiques définies a l"article 4.3.8.

Article 4.3.8 - Caractéristiques du rejet des eaux pluviales

Les eflluents rejetés sont exempts de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.

Sans préjudice des conventions de rejet, les effluents respectent les caractéristiques suivantes :
*  température < 30°C,
*  pH (NFT 90 008) : compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation & la chaux),

*  couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure & 100 mg/PU/,

*  concentrations maximales en substances polluantes :

Paramétres Concentration (mg/l)
Matiéres en suspension 150 mg/i
DCO 125 mg/l
DBOS 30 mg/l
Hydrocarbures totaux 5mg/l
Métaux totaux 2 mg/l

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne sur 24 heures et aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double
des valeurs limites de concentration.

TITRE 5 - Déchets

CHAPITRE 5.1 - Principes généraux de gestion

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 'exploitation de ses installations pour assurer une
bonne gestion des déchets de son entreprise et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L.541-1
du code de l'environnement, notamment :
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+  limiter & 1a source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

*  trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;

*  sassurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique ;

+  s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement lirﬁilé, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.

A P'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans 'enceinte de I’établissement est
interdite,

CHAPITRE 5.2 - Conditions d’entreposage
L'exploiiant effectue 4 l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & faciliter leur
valorisation ou leur élimination dans des filigres spécifiques.

Les déchets et résidus produits y compris les eaux de lavage non régénérables, les concentrats et boues issues du traitement
des cffluents et Ies produits d’égouttures éventuels sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux méléoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols ¢t des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant valorisation ou éliimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

Le mélange de déchets dangereux de catépories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux
et le mélange de déchets dangereux avee des substances, mati¢res ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

CHAPITRE 5.3 - Valorisation ¢t élimination des déchets

Les déchets sont valorisés ou éliminés dans des installations réglementées conformément au code de Ienvironnement,
L'exploitant est en mesure d'en justifier le traitement sur demande de l'inspection des installations classées.

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage,
fili¢re de traitement, ete.).

Tout britage & I'air Hbre est interdit.
CHAPITRE 5.4 - Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers PPextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 4 Iarticle R.541-45 du
code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 4 R. 541-64 et R.
541-79 du code de I’environnement retatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La lste mise a
Jjour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue 4 la disposition de 'inspection des installations classées.

L'importation ou I’exportation de déchets {dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’apreés accord des autorités compétentes
en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du I4 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales

Article 6.1.1 - Aménagements

I7installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre & lorigine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la séeurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans ’environnement par les

installations relevant du livre V — titre I du Code de PEnvironnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire
du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I’environnement par les installations classées sont

applicables.

Article 6.1.2 - Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de |’établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes & la réglementation en vigueur. Les engins de chantier
deivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de I'environnement,

Article 6.1.3 - Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalenient d’incidents graves oun
d’accidents.
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CHAPITRE 6.2 - Niveaux acoustiques

Article 6.2.1 - Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores ducs aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones & émergence réglementée (incluant le

Emergence admissible pour la période
allant de 7h a 22h, sauf dimanches et

Emergence admissible pour la période
allant de 22h a 7h, ainsi que les dimanches

bruit de I’établissement) jours fériés et jours fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou égal & 45
dB(A) GdB(A) 4dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit

L.es niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a 7h,

PERIODE DE JOUR

PERIODES Allant de 7Th & 22h,

(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours {€ri¢s)

INiveau sonore limite admissible en tous

points de la propriété 60 dB(A)

70 dB(A)

Article 6.2.3 - Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la séeurité des biens ou des personnes,
les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront
déterminds suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.

! i
| TITRE 7 - Préventions des accidents et des pollutions |

CHAPITRE 7.1 - Généralités

Article 7.1.1 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des mati¢res mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés 4 D'article L.511-1 du code de
Penvironnement. Ces parties de l'installation sont appelées zones a risque.

L'exploitant dispose d'un plan général du site indiquant ces zones & risques et précisant les dangers associés,
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

La nature exacte du risque et les consignes 4 observer sont indiquées  I'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées
a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.

Article 7.1.2 - Etat des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et
les risques des produits dangercux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient a jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annex¢ un plan
général des stockages. Cet état est tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et
de secours.

La présence dans les ateliers de matigres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Article 7.1.3 - Etude de dangers
L’expleitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.

L'exploitant met en ccuvre 1’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans
I’étude de dangers.

13/24




Article 7.1.4 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par
Iinstallation et permettant I’intervention en cas de sinistre, sont conservés A proximité de Pinstatlation et du Heu d’utilisation,
ou is A disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilenient accessibles, entretenus en
bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé a 'emploi de ces matériels.

CHAPITRE 7.2 - Dispositions constructives
Article 7,2.1 - Comportement au feu des biatiments
Le batiment industriel présente les caractéristiques de résistance au feu minimates suivantes :

»  mur séparatif RET120 ¢’une hauteur de 7 métres y compris dépassement de 1 métre en toiture et de 0,50 metres
latéralement cntre les halls n®1 ¢t n°2 aménagé avee des portes et fermetures REIN120 ;

«  mur REI120 d'une hauteur de 6,50 métres en fagade ouest du hall n®2 dans I’axe de la voie publique (rue de ’Enclose)
aménagé avee des portes et fermetures REI20 ;

«  plancher en dalle béton incombustible

+  ossajure mélalligue R15

+  parois extéricures en matériaux A2 si d0

*  foiture en bacs acier, couverture BROOF (t3), isolants thermiques de classe A2 sl d0 et matériaux d’&clairage naturel de
classe d0

Les locaux hors process sond cloisonnés ainsi :

+  local social et maintenance : parois et plafond REH20 ;

+  local compresseur et TGBT : parotis ¢t plafond REI120;

*  local peintures et solvants : parois REI 120 et porte/fermeture/dispositif de fermeture REI120 ;

Le mir périphérique de PPétablissement (axe Quest et Nord) assure un compartimentage REI120. Il s*éléve & une hauteur de

2,20 métres,

Les portes et fermetures résistantes au feu qui participent 4 la sectorisation des installations en cas d’incendie sont équipées

de dispositifs de fermeture automatique et sont maintenues fermées en cas d’incendie.

Article 7,2,2 - Désenfumage

Les hails 1 et 2 sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux
normes en vigueur, permettant I’évacuation & Pair libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriilés dégagés
en cas d’incendie.

Ces dispositifs sont 3 commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d’ouverture est 4 déterminer selon la nature
des risques, sans pouvoir étre inféricure 4 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage, ou
la cellule & désenfumer, dans le cas de local divisé en plusicurs cantons ou cellules.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées & proximité des accés,

Les dispositifs d’évacuation naturelle de funiées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de I'installation.

Article 7.2.3 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement
ventilés pour éviter tout risque d’atimosphére explosive ou toxique. Le débouché & PPatmosphére de Ia ventilation est placé
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur et & une
hauteur suffisante, compte tenu de [a hauteur des batiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 m au-dessus du faitage,

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & I'atmosphére, est congue de
maniére A favoriser au maximum 1’ascenslon et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans "atmosphére,

CHAPITRE 7.3 - Dispositif de prévention des accidents

Article 7.3.1 - Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées & Particle 7.1.1 et recensées comme pouvant étre 4 I'origine d’une explosion,
les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19
novembre 19906 susvisé.

Article 7.3,2 - Installations €lectriques

L’exploitant tient 4 la disposition de Pinspection des installations classées les éléments justifiant que ses instailations
éleciriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum
une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux norines applicables.
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Le chauffage de Pinstallation et de ses annexes ne peut &tre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre systéme présentant un degré de séeurité équivalent,

Un ou plusieurs dispositifs placés & I'extérieur doivent permettre d’interrompre en cas de besoin I"alimeniation électrique de .
Pinstallation, & Pexception de ’alimentation des matériels destinés 4 fonctionner en atinosphére explosive.

Article 7,3.3 - Protection contre la foudre

L'exploitant met en ceuvre les dispositions relatives 4 la protection contre la foudre de la section IIT de l'arrété du 4 octobre
2010 susvisé.

Article 7.3.4 - Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation
d'atmosphére explosive ou toxique.

Article 7.3.5 - Risque d’explosion

Dans les parties de linstallation recensées sclon les dispositions de l'article 7.1.1 en raison des risques d'explosion,
I'exploitant met cn place des évents/parois soufflables de maniére 4 limiter les effets de Fexplosion a l'extéricur du local.

Article 7.3.6 - Tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres ¢t de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de I'étre sont
étanches et résistent & I'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles
et peuvent éire inspectées. Elics sont convenablement entreicnues ct font ['objet d'examens périodiques appropriés permettant
de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu & cet effet.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux régles en vigueur.
CHAPITRE 7.4 - Moyens d’alerte et de lutte contre I'incendie ou une pollution

Article 7.4.1 ~ Systémes de détection de gaz

Dans les bitiments fermés, des délecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de 'installation visées au peint 7.1.1
présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques,

Article 7.4.2 - Centrale de détection incendie

Une centrale de détection antomatique et d’alarme incendie cst mise cn place et couvre Pintégralité des ateliers 1 ¢t 2.
L’alerte est reporiée en dehors des heures d’ouverture du site vers une personne désignée.

Article 7.4.3 - Moyens ’intervention

Liinstallation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
Ceux-ci sont au minimum constitués : )

*  d'van moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

*  de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avee une description des dangers pour
chaque local ;

+  d’extincteurs répartis a Pintéricur de Pinstallation et dans les licux présentant des risques spécifiques, & proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques & combattre et
compatibles avec fes matiéres et déchets entreposés ;

»  d’un réseau de RIA dans les 2 halls placés de fagon & ce que tout point de Patelier puisse étre couvert par au moins 2
RIA;

*  d’un ou plusieurs appareils d’incendic (prises d'eau, poteaux par exeinple) d’un réseau public ou privé, implantés de
telle sorte que, d’une part, les installations susceptibles d’éire & Porigine d’un incendie se trouvent & moins de 100 m
d’un appareil et que, d’autre part, elles se trouvent & moins de 200 m d’un ou plusieurs appareils permeitant de fournir
un débit minimal de 120m3/h pendant une durée d’an moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est
conforme aux normes en vigueur, pour permetire au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils ;

Le réseaun incendie de la zone dactivité est complété par 2 réserves d’eau de 240 m? chacune (Opération de la communauté
de comnunes). A défaut le site dispose d’une réserve d’eau d’une capacité de 120m? minimum placée sur la parcelle C2712
hors des zones d’exposition 4 des flux thermiques, accessible en toute circonstance équipe d’une colonne d’aspiration fixe.
Cette réserve respectera les recommandations techniques du SDIS quant & son équipement, son positionnement et son
accessibilité. Le niveau d’eaun requis est matérialisé afin d’apprécier, en temps réel, la quantité d’eau disponible dans la
réserve.

Ces moyens d’intervention sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font Pobjet de vérifications
périediques (a minima une fois par an), dont le suivi est consigné dans un registre.

Les moyens de [utte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation
et notamment en période de gel.

Pour les fuites et épandages limités, des moyens d’absorption et des rétentions mobiles sont employés (sables, matériaux
absorbants). Deux réserves de sable maintenu meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans étre inféricure a 200 litres et
des pelles sont disponibles sur le site.
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Article 7.4.4 - Plan d’opération interne

Le site établit un plan d’opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les
méthodes d'intervention et fes moyens nécessaires que Pexploitant doit mettre en ceuvre pour protéger le personnel, les
populations et l'environnement. Ce plan définit également les mesures, méthodes et moyens nécessaires pour la gestion de la

phase post-accidentelle,

Ce plan est mis & jour et testé & des intervalles n'excédant pas trois ans.
CHAPITRE 7.5 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 7.5.1 - Rétentions

I. Tout stockage de produits, de produits d’égoutiures éventuels ct de déchets Hquides dangereux, ou susceptibles de créer une
potlution de I’ean ou du sol (4 'exception des caux de lavage) est associé & une capacité de rétention dont le volume est an
moins égal & [a plus grande des deux valeirs suivantes :

+ 100 % de la capacité du plus grand réscrvoir ;
* 50 % de la capacité totale dcs réscrvoirs assocics.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage
sous fe niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

I>étanchéité des réserveirs est contrdlable & tout moment et fait ’objet d”un examen visuel tous les six mois.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inféricure ou dgale a 250 litres, la capscité de rétention est au moins
égale & :

+  dans le cas de liguides inflammables, 50 % de 1a capacité totale des fiits ;

«  dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

+  dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 Ia capacité totale lorsque celie-ci est inférieure & 800 litres,
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu’elle pourrait contenir cf résiste 4 Iaction physique et
chimique des fluides, I en est de méme pour le dispositif ¢’ obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéit¢ du {(ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrblée a tout moment,

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont
¢liminés comme les déchets.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits et déchets incompatibles, ou susceptibles de réagir dangerensement
ensemble ne sont pas associés a la méme cuvette de rétention.

I11. Lorsque les stockages sont & I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matidres dangereuses pour I'homme ou susceptibles de
créer une poflution de I'eau ou du sol est élanche, incombustible et équipé de fagen & pouvoir recucillir les eaux de lavage et
les matiéres répandues accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent
les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Article 7.5.2 - Confinement

Toutes mesures sont prises pour recugillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'8tre pollués lors d'un sinistre, ¥
compris les eaux utilisées fors d'un incendie, afin que celles-ci soieut récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution

des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
L& besoin de confinement est évalué & 2i9m3 en cas ’incendie du hall 1 et 315m3 en cas d’incendie du hall 2.
Ce confinement est réalisé par des dispositifs internes A l'installation suivantes :

*  mise en rétention du batiment reconstruit au moyen d’un décaissement de 20 cin assurant une capacité de rétention de
120 m3 pour le hall n°1 et 324 m3 pour le hall n°2 ;

*  conservation de la fosse de 50m3 sous la zone des plastiques & broyer du hall n®! ;
+  montée en charge du résean des eaux pluviales et des canalisations ;

+  création d’une capacité de rétention supplémentaire de 15m3 pour les eaux de voirie en compiément du réscau des caux
pluviales ;

*  deux vannes d’isolement installées sur le réseau pluvial ;
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets approprides.

Une procédure d’isolement du site est disponible et affichée pour permetire la mise en confinement de ces eaux.
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CHAPITRE 7.6 - Autres mesures

La quantité de produits inflammables présente sur le site est inférieure a 2,5m’ (soit approximativement : 800 litres de
solvants et 800 litres de peintures dans le local technique + 1m* de fioul pour le fonctionnement du systéme de lavage).

; TITRE 8 - Gestion des emballages

CHAPITRE 8.1 - Agrément pour la valorisation des déchets d’emballages
La société RENOVEMBAL est agréée pour la valorisation des déchets d’emballages dans les conditions ci-aprés.

Cet agrément est délivré au titre de Particle R.543-71 du code de Penvironnement relatif aux déchets d’emballages dont les
détenteurs finaux ne sont pas les ménages.

La valorisation effectuée sur le sile consiste en :
*  laremise en état des emballages en vue de leur réemploi par des industriels,
*  ou le recyclage en vue d’obtenir des matériaux réutilisables.

Tout autre mode de traitement est interdit.

La nature des emballages, les quantités maximales et les conditions de traitement y compris les taux de valorisation minimum
obtenus sur le site sont présentés ci-apres :

b Quantité annuelle G % d’emballages e
Nature des iialiEaan nomihie A;_ d e:mbﬂll_:\ges vecyclés (valorisation %o d cmball:llge non
emballages Ty remis en état A recyclés sur le site
d’unités matiére)
73 800
Ambeilagts 65 % 30 % 5%
mélalliques (1 500 tonnes)
Emballages plastiques 30 000
80 % 15% 5%
(= 50litres) (300 tonnes)
Emballages plastiques 100 000
10 % 85% 5%
(<50litres) (100 tonnes)
12 000
Conteneurs 1000 litres 70 % 20% 10%
(800 tonnes)

CHAPITRE 8.2 - Disposition des ateliers

Les ateliers sont disposés conformément & ’annexe 1 du présent arrété.

La capacité maximale de stockage de chaque zone de travail est définie & I"annexe 1. L’exploitant matérialise ces limites sur
chacune des zones. Les allées intérieures de circulation ne sont pas encombrées.

Une zone d’¢loignement, maintenue libre de tout combustible ou produit inflammable, est maintenue entre les différents
dépdts ou composants, sauf présence d’un mur coupe-feu, sous forme d’allées de circulation ou espace exempt de tel
produits/déchets :

*  dans le hall n°1 :
o allée de 3 & 5 métres de large entre les dépdts combustibles des zones A/B ;
o allée de 2 métres de large entre la zone de destruction des GRV et la zone de stockage des plastiques a broyer (D) ;
o espace autour de la ligne de broyage (Q) ;
o espace de 7 métres autour du local de stockage des liquides inflammables (T) ;
* dansle halln®2:
o espace de 2 metres autour des parois du four de séchage (L) ;
o allée de 3 metres de large entre les dépdts combustibles des zones C et des zones G,H,LJ ;
o espace de 5 métres entre les stockages des zones G,H,L
Les entreposages sont effectués de maniére & ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées.

Les entreposages sont effectués de maniére & prévenir les risques de mélange.
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Densemble des opérations de manipulation des emballages y compris la réception, le lavage, le nettoyage-dégraissage, la
remise en état et 'entreposage est réalisé 4 intérieur du béiitiment & 1’abri des intempéries.

Le sol des aires et des locaux est étanche, Al (incombustible), résiste aux chocs et est congu de fagon & permetire fa
récupération des égouttures, caux de lavage, caux d’extinction d’incendie, les maliéres ou déchets répandus accidentellement.
Le sol des zones de stockage d’emballages plastiques {zones B, C, D, H, 1, J, N d’aprés annexe 1) est aménagé de manigre 4
former rétention (pente de sol dirigée vers un puisard) et éviter ainsi I’écoulement du plastique enflammé en dehors de la

ZOone concernée.
Aucun regard d’eaux pluviales n’existe 4 I'intérieur des halis.
CHAPITRE 8.3 - Opérations de traitement des emballages
Article 8.3.1 - Emballages acceptés
Sont interdits sur le site, [es emballages suivant :
*  les emballages qui ne sont pas vides ;
+  les emballages ayant contenu :
o des produits radioactifs,
o des produits explosifs,
o des peroxydes,
o des déchets DASRI,
o des subsiances toxiques ou trés toxiques ou réalisées a partir de telles substances : pesticides, ele. ;
+  les emballages dont il n’est pas possible de connaitre le type de produit ayant été contenu,

»  les emballages dont I"état d’usure ou tout autre caractéristique ne permeltent pas d’envisager leur réemploi ou le
recyclage des matitres prenviéres.

Cette liste des emballages acceptés sur le site est diffusée A ’attention des clients.

Article 8.3.2 - Réception et prise en charge

Pour chaque lot d*emballages 4 traiter, "exploitant est informé au préalable de leur provenance {raison sociale, adresse) du
type de contenant, de la nature des résidus et des risques associés 4 ces résidus. Au besoin les fiches de donndes de sécurité
des produits ayant été contenu seront transmises.

Les contenants destings 4 étre lavés regus sur I'installation sont accompagnés d’un document précisant ces informations.
Lors des opérations de déchargement il est systématiquement procédé a

*  la vérification de Iétiquetage des emballages (présence et lisibilité),

+  lavérification de la conformité des emballages requs par rapport & ce qui €tait attendu,

+ e contrdle visuel de la vacuité des emballages,

*  la capacité de I’installation & recevoir ces embatlages.

La réalisation de ces vérifications et contrdles est enregistrée par Popérateur sur une fiche spécifique & chaque déchargement.
Les non-conformités sont enregistrées.

Les emballages non acceptés sont refisés.
Les opérations de déchargement des emballages sont réalisées & Pintérieur du bAtiment. Toute opération extérieure est
interdite. Les emballages ne peuvent pas éire réceptionnés en dehors des heures de fonctionnement du site.

Article 8.3.3 - Gestion des emballages non conformes

Les emballages introduits sur le site alors qu’ils ne sont normalement pas acceptés font I'objet d’un retour 4 attention du
fournisseur ou d’une évacuation vers un autre centre agréé aprés un entreposage sur une zone spéeifiquement dédiée. Le délai
maximum d’entreposage est limité au strict nécessaire.

Article 8.3.4 - Lavage des emballages

Article 8.3.4.1 - Préparation

Les emballages souiflés ou susceptibles de I'étre par des produits chimiques sont vérifiés avant traitement pour s’assurer de
’absence de risque de réaction chimique dangereuse lors de la récupdration des égouttures, et lors de leur rénovation avec les
produits de lavages utilisés ou pour s’assurer de ’absence de toute atmosphére dangereuse (toxique, explosive, etc.) avant
manipulation,

Les égouttures des emballages devant étre égouttés avant traitement sont récupérées dans des capacités prévues a cet effet
placées sur rétention.

Article 8.3.4.2 - Lavage
L’établissement n’est & 'origine d’aucun rejet d’eau liée au lavage des emballages.
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Les aires de lavage sont aménagées de fagon 4 limiter les projections résultant du lavage & cette zone et & canaliser les
effiuents.

Toutes les eaux polluées constituées par les eaux de lavage, de ringage, d’égoutiage (hors égouttage préalable des résidus),
ete. s’écoulant sur les sols des ateliers sont récupérées pour étre traitées par une installation permettant le recyclage de ces
£aux.

La collecte est effectuée a chaque poste dans des regards puis dirigées vers le systéme de traitement par des tuyauteries
adriennes placées en caniveaux via une cuve aérienne tampon d’entreposage.

L’installation de traitement des effluents ¥ compris la cuve aérienne tampon d’entreposage est disposée également sur une
zone dont le sol est &tanche et bordé d’un caniveau périphérique relié & un puisard connecté au réseau de collecte.

Les aires de lavage, regards et caniveaux sont revétus afin de garantir leur imperméabilité,

Une vérification de I"¢tanchéité¢ des canalisations et des sols, rétentions, regards ef caniveaux est faite périodiquement.

Article 8.3.4.3 - Consommation d’eau de lavage

D’exploitant prend foutes les dispositions nécessaires, dans Ia concepiion et Pexploitation des installations, pour limiter la
quantité d’eau mise en ceuvre, ¥ compris lorsqu’il s’agit des caux de lavage réutilisées aprés traitement in situ. Pour cela,
Pexploitant définit les spécifications minimales que doivent respecter les eaux entrantes dans le process pour que le favage
soil cfficace.

Les eaux de lavage respectant ces spécifications font I'objet d’une recirculation dans le process. A défaut, en cas
d’impossibilité d’un compteur dédié a I'installation de lavage, I"exploitant évalue la quantité¢ d’cau consommée par cette
installation.

Article 8.3.5 - Consignes spécifiques d’exploitation

En compléments des consignes prévues  "article 2.3.3, Pexploitant établit et affiche les consignes relatives & ’admission des
emballages, au tri des emballages réceptionnés, aux régles de stockage, aux consignes et précautions de lavage.

CHAPITRE 8.4 - Broyage, compactage

Les emballages sont correctement dégazés et lavés avant toute opération de broyage ou compactage.

CHAPITRE 8.5 - Registre des emballages et suivi des performances

Elexploitant tient & jour un registre chronotogique ol sont consignés tous les emballages entrants et sortants (y compris
rénovations ou valorisation matidres). Par analogie avec le registre des déchets, les éléments qu'il consigne sont a mininta
ceux définis par arrété ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 ¢t R.
541-46 du code de 'environnement complétés par les modalités du traitement ou de 1'élimination des emballages entrants et
la nature de la valorisation pour les emballages ou matidres sortants (réemploi, valorisation matieres, valorisation
énergétiques) et la référence de Pagrément de 1’installation destination s’il y a lieu {cas des emballages non conformes, des
opérations de valorisation matidres/énergétiques).

Un bilan anmuel par type d’emballages est réalisé pour examiner le respect des taux de remise en état définis 4 I'article 8,1,

CHAPITRE 8.6 - Divers

Pour les besoins des karchers et des engins de manutention, I’exploitant dispose d’un réservoir de fioul d’une capacité nette
de Im3. Ce stockage ¢t le poste de distribution associé sont conformes 4 1’état de Part,

Lexploitant dispose de palettes pour les besoins de Ia manutention des emballages. La quantité de palettes présentes dans
I"établissement est limitée au strict nécessaire pour I*exploitation. Les palettes perdues non réutilisables sont entreposées 4
Pextéricur du batiment industriel ; la quantité étant limitée 4 30m3 et un éloignement de 10 métres étant mainteny entre la
zone d’entreposage et le batiment industriel.

CHAPITRE 9.1 - Programme d’autosurveillance

Article 9.1.1 - Principes et objectifs du programme d’autosurveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre [eurs effets sur environmement, Pexploitant définit et met en
euvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme
d’autosurveillance. 1exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
¢évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
I'environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de Iinspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en cuvre de son pregramme de surveillance, y compris les modalités de transmission &
Pinspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour a surveillance des effets sur ’environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’autosurveitlance.
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CHAPITRE 9.2 - Modalité d’exercice et contenu de 1*’autosurveillance

Article 9.2.1 - Autosurveillance des prélévements d'eaux
Un relevé des prélévements d'eau est effectué trimestriellement.

Article 9.2,2 - Autosurveillance des émissions atmosphériques
L’exploitant met en ceuvre le programme défini 4 Particle 3.2.4.3,

Cetle autosurveillance est complétée le cas échéant par celle définie par les arrétés ministériels applicables aux installations
sowises & déclaration ou 4 enregistrement (grenaillage, peinture, ete.).

Article 9.2.3 - Odeur
Sans objet.

Article 9.2.4 - Autosurveillance des eaux pluviales de voirie

La conformité des caux rejetées visées par Particle 4.3.7 aux objectifs de qualité du cours d'eau récepieur ou aux normes de
rejet définies A Farticle 4.3.8 est vérifiée annuellement par l'exploitant.

Article 9.2.5 - Aufosmrveillance des déchets

L’exploitant tient & disposition de 'inspection des instatlations classées le registre chronologique de suivi des déchets établi
en application de I'arrété ministériel du 29 février 2012.

Article 9.2,6 - Autosurveillance des niveaux sonores

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de 6 mois suivant le démarrage du site aprés
reconstruction puis tous les 5 ans par un organisme ou une personne qualifié,

CHAPITRE 9,3 - Actions correctives

I’exploitant suit les résultats de mesures qu’il réalise cn application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme
d’autosurveillance, fes analyse et les interpréte. Il prend Ic cas échéant les actions correctives appropri¢es lorsque des
résullats font présager des risques ou inconvénients pour Penvironmement ou d’€cart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur ’environnement.

CHAPITRE 9.4 - Contréle par l'inspection des installations classées

L'inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements et analyses d'efflyents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier les
prescriptions du présent arréié. Les frais de prélévement el d'analyses sont & fa charge de exploitant,

CHAPITRE 10.1 - Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

11 peut étre déféré anprés du Tribunal administratif de Nantes ;

12 par les tiers, personnes physiques ou mmorales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnenient de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1
dans un délai d'un an & compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la décision leur a é&té
notifiée.

Toutefois, si la mise en service de Pinstallation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou Paffichage de ces
décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a ’expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement 4 laflichage ou 4 la publication de 'arrété autorisant 'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété 3 la juridiction administrative,

CHAPITRE 10.2 - Sanctions administratives

Faute pour ’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété, il pourra indépendamment des sanctions pénales
encourues, &re fait application des sanctions administratives prévues a I"article L 171-8 du titre 7 du livre 1 du Code de
I’environnement.

CHAPITRE 10.3 - Publicité
Une copie du présent arrété sera déposée & la mairie de La Chevroligre et pourra y étre consuliée.

Un extrait de cet arrété, énumérant tes conditions auxquelies l'exploitation des installations devra se conformer, sera affiché 4
la mairie de La Chevroli¢re pendant une durée minimum d’un mois.
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Le procés-verbal de I’accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire de La Chevrolire et envoyé 4 la
préfecture de la Loire-Atlantique - direction de la coordination et du management de I'action publique, bureau des procédures
d'utilité publique.

Cet arrété fera I’objet d’une publication sur le site internet de la préfecture,

Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de la société RENOVEMBAL dans les quotidiens « OUEST-
FRANCE » et « PRESSE-OCEAN ».

CHAPITRE 10.4 — Diffusion

Une copie du présent arrété sera remise a la société RENOVEMBAL qui devra toujours l'avoir en sa possession et la
présenter A toute réquisition. Une copic de cet arrété sera affichée en permanence de fagon visible, dans I’établissement par
les soins de ce dernier.

CHAPITRE 10.5 — Exécution -
Le scerétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le maire de La Chevroliere et la directrice régionale de
IPenvironnement, de ’aménagement el du logement, inspecteur principal des installations classées sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de exécution du présent arrété. e E s -
Nantes, le t_’? b |" I:V. 2016
Le PREFET,

Pour le préfet et par délégation,
le secrfitaire genéral

“mmanuel AUBRY
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ANNEXE 1

Disposition des postes de travail et capacité de stockage maximale

Les hauteurs de stockage indiquées sont des hauteurs maximales.

Les capacités indiquées sont des capacités maximales.

vE
uoeudLLLY
~ [e20

Résr
RIA

aptkpues & royss
jehies au sol)
4

sresasrrrin

§
B
R

Compactage malal
L3
+
*

R e

vu
manuel AUBRY

£ PRE

&
rhrﬂ.
& o2
AT &~
e .
= =
oLl
= L
]

36
&= od
@

]
25
<

Ty
-
..n
I
Traitormont
dos oaux

Pour le prafet et par délégation,

=
=
LB
=
Ll
(S
«©w
™
e &
m =
z
2

=t
=]

e
B R B

.l

't GAFRALLAGE

Ve G
i
I
I
H

R ~ s b e torir s
e T
bbb

WC
=]
w

A =3
v 2 g
reaescat Bean i s e 2T et -

e e T . -
e e PEPe IS TEaend 8=
ke o ra ey SIEE3C g%

RO S DB e D
“ e pnns I B D

1

et il

22124



Ne Nem Description de la zone Type Surface Hauteur de
emplacement prévue/capacité stockage
A | Stock métal & | Fiits métalliques d'une capacité de | Stockage | 100 - 110 m* 250
laver 200 a 120 litres non nettoyés (copacité de 400
fiits 200 litres)
& | Stock Emballages en PEHD d'une capacité | Stockage | 120 - 140 m* 2050
plastiques & de 200 4 30 litres non neftoyés. (copacité de 600
laver fiits 200 litres)
C | Stock ERV Containers 600 & 1200 litres non | Stockage | 190 - 200 m*® 2m50
sales nettoyés (copacité de 450
containers 1000
litres)
0 | Plostiques @ Emballoges PE ou PP non Stockage | 100 m* 2ma0
broyer nettoyebles en attente de (copacité de 150
broyage. palettes)
E | Zone non- Stockage des emballages ne Stackage | 10 m* /
conforme répondant pas aux spécifications
pour retour client ou envoi vers un
outre centre de traitement
habilit€.
F | Stack déchets | Résidus contenus dons les Stockage | 40 m* 2050
emballages, déchets aqueux, 50if eaviron 30
matérioux souillés. fonnes de déchets.
& | METAL Fiits métalliques nettoyés et Stockage | 150 m*® {capacité de | 4mS0
PROPRE repeints dune capacité de 200 1000 fits 200
lifres ou de 120 litres litres)
H | PLASTIQUE | Fiits plastiques nettoyés dune Stockage | 785 m*® 4mE0
BROPRE copacité variant entre 200 litres (copacité de 800
et 30 litres fiits 200 litres)
I | GRVPROPRE | Containers (GRV) de capacité Stockage | 150 - 160 m* 4m80
wariant entre 600 et 1 200 litres. (copocité de 440
containers 1 000
litres)
T | Stock big- Broyats de plostique PEHD ou PP | Stockage | 45 m* 20
bogs broyats | conditionnés en big-bags dune soit environ 30
copacité d'environ 2 m®. tonnes de broyats.
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Nom
emplacement

bescription de la zene

Type

Surface
prévue/capacité

Hauteur
de
stockage

Lavage méfal

Appareil de nettoyage 4 l'eau des fiits
métalligues sales (nettoyeur houte
pression + installations fixes pour
nettoyage inferne).

Atelier

80 m*

/

Grenaillage +
Peintures

Grenailleuse automatique avec
opérations en milieu fermé.

Cabine de peinfure avec funnel de
séchage.

Stockoge de la quantité journaliére
de peintures et de solvant.

Atelier

120 m*

Lavage plastique

Appareil de nettoyage 4 I'eau des
emballoges plastiques soles
(netfoyeur houte pression +
installations fixes pour nettoyage
interne et externe).

Atelier

100 m*

Lavage
containers

Appareil de neftoyoge & l'equ des GRV
sales (nettoyeur haute pression +
installotions fixes pour netioyage
interne et externe).

Atelier

80 m*

Destruction GRY

Séporation des différents matérioux
des containers {plastigue. bois, métal}
non réufilisobles poer volerization
matigre.

Atelier

50 m*

Broyage

Valorisation matiére des plastiques
non réutilisables (PEMHD et
polypropylénz).

Atelier

150 m*®

Compactoge
métal

Valarisotion motiére des emballages
tadtalliques non réutilisables

Atelier

50-70m*

Traitement des
equx

MNettoyage des eoux de process soles
afin de pouvair les réutiliser.

Technique

30-40m*

Lacal
alimentation RIA

Pompe alimentotion réseou RIA ef
réserve émulseur.

Technique

10 m®

Chariofs/
mainfenance

Atelier maintenonce, stockage
du petit motériel et des
chariots

Technigue

15 m*

Local technique

Local comprenant les
campresseurs et rangement
matcriel

Technigue

20m*

w

TGRT

Poste électrique avec armoires
principales.

Technigue

4 m®
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