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1 -  OBJET DE LA MISSION 

La mission a pour objet la réalisation d’une campagne de mesures des niveaux acoustiques émis 
par l'activité de la société RENOVEMBAL située au 1, rue de la Pélissière dans la zone industrielle 
du Bois Fleuri sur la commune de LA CHEVROLIERE (44). 
 
Cette campagne de mesures s’inscrit dans le cadre de l’auto-surveillance prescrite par l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter. 
 
Les mesures ont été réalisées selon la méthode dite d’expertise décrite en annexe de l'arrêté 
ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Les niveaux acoustiques ont été mesurés en limites de propriété ainsi qu’au niveau des habitations 
les plus proches, en période de fonctionnement normal des installations. 
 

2 -  PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

RENOVEMBAL est spécialisé dans la collecte et la rénovation d'emballages industriels usagés. 
 
L'établissement est implanté dans la zone d'activités du Bois Fleuri, à 1,2 km au Nord de 
l'agglomération de LA CHEVROLIERE, sur un terrain de 9 440 m² d'emprise foncière. Cette zone 
d'activités localisée en bordure de la RD 65 regroupe des entreprises artisanales, commerciales et 
industrielles. 
 
Le terrain est délimité par : 
 

- une réserve incendie de la collectivité en limite Nord-Ouest, 
- un bâtiment de stockage d'archives en limite Nord, 
- la société ACTEMIUM en limite Nord-Est, 
- Atlantique Négoce Démolition en limite Est et à 15 m au Sud-Est, 
- les sociétés LOGIROAD et arbres et jardins Créations, à 10 m au Nord-Ouest, STMI à 

10 au Sud-Est, ARMOR à 45 m à l’Est, 
- des terrains agricoles à 10 m au Sud-Ouest. 

 
Les premières habitations sont implantées à 20 m au Sud et à 50 m au Nord-Ouest des limites de 
RENOVEMBAL. 
 
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne du site 

 Limite du site 

Habitations 
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3 -  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le contexte réglementaire applicable est défini par l'arrêté préfectoral 2016/ICPE/026 du 26 février 
2016 autorisant la société RENOVEMBAL à poursuivre son exploitation au titre de la législation 
des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
 Cet arrêté définit à l'article 6.2 : 
 

 les niveaux limites de bruit à respecter en limites de propriété : 

• en période de jour (de 7h à 22 h) : 70 dB(A).  

• en période de nuit (de 22h à 7h) ainsi que dimanches et jours fériés : 60 dB(A). 
 

 les valeurs limites d'émergence. Les émissions sonores dues aux activités des installations ne 
doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée  
(incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible durant les 
heures de fonctionnement 

couverte par la tranche horaire 
7 h - 22 h, hors dimanches et 

jours fériés. 

Emergence admissible pour 
la période de fonctionnement 

couverte par la tranche 
horaire 22 h - 7 h ainsi que 

les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel 
(en l'absence des bruits générés par l'établissement). 

 
 
  Les zones à émergence réglementée, telles que définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, sont 
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ainsi que les zones constructibles définies par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers.  
 
Dans le cas présent, les zones à émergence réglementées sont constituées par les habitations 
isolées et hameaux jouxtant la ZI du Bois Fleuri. 
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4 -  MATERIEL UTILISE 

Les matériels utilisés sont des sonomètres intégrateurs de classe 1 de marque BRUEL ET KJAER 
qui font l'objet d'un étalonnage périodique COFRAC par le Laboratoire National d'Essais (LNE) et 
d'un suivi par un carnet métrologique. 
 

Avant chaque campagne de mesures, les équipements font l'objet d'un étalonnage par un calibreur 
acoustique BRUEL ET KJAER de type 4231. 
 

L'exploitation informatique des données est assurée par le logiciel d'exploitation BK Evaluator 
7820. 
 

Les références des équipements sont précisées ci-après, les documents justificatifs (carnet 
métrologique, certificats d'étalonnage) pouvant être présentés sur demande. 
 

Marque Type N° de série 
Date du prochain 
étalonnage LNE 

Type 
microphone 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3011995 20/08/2021 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3012090 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3010314 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3008321 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2250 Light N°3003643 17/08/2022 4950 

BRUEL ET KJAER 2245 N°100544 
En cours 

d’homologation LNE 
4966 

 
 

5 -  PERIODES ET CONDITIONS DE MESURE 

RENOVEMBAL travaille en période de jour, sur une plage horaire allant de 8 à 17 h (arrêt à 16h le 
lundi). Il n'y a pas d'activité de nuit. 
 
 
 Périodes de mesure 
 
La campagne de mesures a été réalisée le 17 juin 2021, pendant et en dehors de la période 
d'activité de l'installation.  
Les périodes de mesure sont indiquées dans le tableau suivant.  
 

Période de jour - Installation en service 17/06/2021 
De 9 h 40 à 11 h puis de 

12 h 30 à 13 h 50 

Période de jour - Installation à l'arrêt 17/06/2021 De 11 h 15 à 12 h 

 
 
 Conditions de mesure 
 
Les mesures ont été réalisées dans des conditions représentatives de l'activité du site, incluant le 
fonctionnement de l'outil de production et des opérations de livraison d'emballages.  
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Compte tenu de la météo estivale, les portes des ateliers étaient ouvertes durant les mesures ainsi 
que celles du local compresseur. 
 
A chacun des emplacements et pour chacune des périodes (intervalle d’observation), la mesure a 
été réalisée sur une durée minimale de 30 minutes avec enregistrement en continu toutes les 
secondes. 
 
Pour la majorité des emplacements, les mesures ont été effectuées sur des périodes plus longues, 
afin d'augmenter la représentativité des mesures. 
 
Les mesures de bruit résiduel ont été effectuées pendant l’arrêt de la production. 
 
 

6 -  CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques, lors des mesures, sont précisées dans le tableau suivant.  
Elles n'ont pas eu d'influence perturbatrice sur les mesures acoustiques.  
 

Date Temps Température Vent 

17/06/2021 Ciel couvert ≈ 27°C 
Fort de secteur Sud-Sud-Est le matin puis 
vent nul à midi et vent faible à modéré de 
secteur Nord-Ouest en début d’après-midi 

 
Les conditions météorologiques pour chaque point de mesures selon le référentiel des couples 
météorologiques UT (joint en Annexe N°2) sont précisées dans le tableau de présentation des 
points de mesure. 
 
 

7 -  DESCRIPTION DES POINTS DE MESURE 

Les emplacements de mesure, au nombre de 6, sont positionnés : 
 

• En limites du site d'exploitation (points n°1 à 4). 

• À proximité des habitations les plus proches (points n°5 et n°6). 
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Point de 
mesure 

Localisation des points de mesure 

Conditions 
météorologiques (1) 

Matin Après-midi 

N°1 
Limite Sud du site - Angle de la rue Pélissière et de la 
rue de l'Enclose 

U1 / T3 (-) U4 / T2 (Z) 

N°2 Limite Ouest du site, en bordure de la rue de l'Enclose U3 / T3 (Z) U2 / T2 (-) 

N°3 Limite Nord du site U5 / T3 (+) U2 / T2 (-) 

N°4 Limite Sud-Est du site U1 / T3 (-) U4 / T2 (Z) 

N°5 
A 25 m au Sud du site, à proximité de l'habitation au N°8 
rue de l’Enclose 

U1 / T3 (-) U4 / T2 (Z) 

N°6 
A 50 m à l’Ouest du site, à proximité de l’habitation 
située au N°6, rue de l’Enclose 

U3 / T3 (Z) U2 / T2 (-) 

 
(1) Le tableau de correspondance des conditions météorologiques selon la norme NFS 31-010 de 
décembre 1996 est présenté en Annexe. 
 
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables 
(--) Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
(-) Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
(+) Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 
(++) Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
 
 
 
Pièce jointe : Plan de localisation des points de mesure 
 
 
(1) Le tableau de correspondance des conditions météorologiques est présenté en Annexe N°2. 
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8 -  SYNTHESE DES RESULTATS 

La synthèse des résultats est présentée dans le tableau suivant, par point de mesure. Les 
résultats exprimés sont : 
 
 le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (niveau moyen mesuré), Leq 

en dB(A), 
 
 le niveau acoustique fractile L50 en dB(A), c’est à dire le niveau de pression acoustique 

continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage avec une 
durée d’intégration égale à 1 s. 
Ce paramètre permet de s'affranchir des bruits intermittents porteurs de beaucoup 
d'énergie (trafic routier discontinu par exemple). 
 

Les valeurs ont été arrondies au demi-décibel le plus proche. 
 
 

SYNTHESE DES RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 
Résultats exprimés en dB (A) 

Point de mesure 
Installation en fonctionnement Installation à l’arrêt 

Leq L50 Leq L50 

N°1 62,5 60,5 53,0 42,0 

N°2 54,0 53,0 46,0 40,0 

N°3 55,0 50,5 42,0 39,5 

N°4 60,0 53,0 51,5 43,0 

N°5 57,0 51,5 53,5 45,0 

N°6 50,5 46,0 49,5 47,5 

 
 
Evénements perturbateurs 
 

• Circulation routière sur la rue de l’Enclose et sur la rue de la Pélissière. 

• Activités des entreprises de la zone industrielle du Bois Fleuri. 

• Climatisation d’un camion en fonctionnement pour le point N°4 en période d’arrêt. 
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9 -  ANALYSE DES RESULTATS 

9.1 Niveaux sonores mesurés en limites de propriété 

Point de mesure 

Niveau acoustique Leq en dB(A) 

Niveau mesuré 
Niveau limite 

(Arrêté du 26/02/16)  
Conformité  

N°1 62,5 

70 

C 

N°2 54,0 C 

N°3 55,0 C 

N°4 60,0 C 

 
 

Les niveaux sonores mesurés en limites de propriété sont tous conformes aux valeurs limites 
réglementaires. 
 

 
 

9.2 Calcul des niveaux d’émergence 

Le tableau suivant compare le niveau d'émergence calculé vis-à-vis de la valeur limite 
réglementaire. Conformément à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, dans le cas où la différence 
Leq-L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme base de calcul du niveau d'émergence, l'indice 
fractile L50. 
Les niveaux pris en compte pour le calcul des niveaux d’émergence sont notés en gras. 
 

Point de 
mesure 

Installation en 
fonctionnement 

Installation à 
l’arrêt 

Niveau 
d'émergence 

calculé 

Émergence 
admissible 

Conformité 

(C / NC) 
Leq L50 Leq L50 

N°5 57,0 51,5 53,5 45,0 6,5 5 NC 

N°6 50,5 46,0 49,5 47,5 1 5 C 

 
 
 

9.3 Recherche de tonalités marquées 

Les tonalités marquées ont été recherchées selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 durant les 
périodes d’activité. Aucune tonalité marquée n’a été détectée. 
 
 

Le niveau d'émergence calculé au point N°6 est conforme à la valeur limite réglementaire. 
Au point N°5, le niveau d'émergence est supérieur à la valeur limite. Ce dépassement s'explique 
par l'ouverture des portes de l'atelier pendant les mesures, en raison des fortes chaleurs ce jour-là. 
RENOVEMBAL prévoit en plus de la fermeture des portes de l'atelier, la mise en place de 
mesures correctrices telles que : 
- le déplacement de la ligne de lavage actuellement située près de la porte dans l'axe du point de 
mesure N°5, vers l'intérieur de l'atelier où son bruit sera moins perceptible depuis l'extérieur,  
- l'installation de filtres limitant les émissions sonores sur la grenailleuse. 
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10 -  RESULTATS DETAILLES DES ENREGISTREMENTS 

Une fiche est établie pour chaque point et chaque période de mesure avec les résultats globaux et 
le graphique d'enregistrement.  
 

Les différents paramètres mesurés sont les suivants : 
 

Leq :  Niveau acoustique équivalent continu 
LMAX : Niveau sonore maximal 
L50 :  Niveau acoustique excédant 50 % de la mesure 
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POINT DE MESURE N°1 
 

Limite Sud du site 
 

Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 2 h 27 mn 21 s 62,5 60,4 82,5 

OBSERVATIONS 

Impact sonore de la circulation routière sur la rue de l’Enclose et la rue de la Pélissière. Bruit de 
fond lié au fonctionnement du site RENOVEMBAL (grenailleuse, activité d’un chariot élévateur, 
compresseur…).  
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POINT DE MESURE N°1 
 

Limite Sud du site 
 

Installation à l’arrêt   

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 41 mn 39 s 53,0 41,8 73,6 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond essentiellement lié à la circulation routière, au chant des oiseaux et à l’activité d’une 
entreprise de la zone industrielle.  
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POINT DE MESURE N°2 
 

Limite Ouest du site 
 

Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 2 h 24 mn 2 s 53,9 52,8 72,4 

OBSERVATIONS 

Passages de véhicules sur la rue de l’Enclose perceptibles. Bruit de fond également lié au 
fonctionnement du site RENOVEMBAL : lavage haute pression, broyeur, chariot élévateur.  
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POINT DE MESURE N°2 
 

Limite Ouest du site 
 

Installation à l’arrêt 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 42 mn 5 s 46,1 40,0 78,8 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond essentiellement lié au chant des oiseaux et à la circulation routière sur la rue de 
l’Enclose. 

 

 

 
 

11:15:00 11:20:00 11:25:00 11:30:00 11:35:00 11:40:00 11:45:00 11:50:00 11:55:00 
20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

11:15:00 11:20:00 11:25:00 11:30:00 11:35:00 11:40:00 11:45:00 11:50:00 11:55:00 
20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

POINT N°2 

dB(A) 

Leq 



RENOVEMBAL – LA CHEVROLIERE 

ECE – Mesures acoustiques – 2021 16 

POINT DE MESURE N°3 
 

Limite Nord du site 
 

Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 2 h 44 mn 25 s 55,0 50,4 81,5 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond lié au fonctionnement de RENOVEMBAL (broyeur, lavage haute pression et dans 
une moindre mesure le démontage de GRV). Chariot élévateur à l’Est du site perceptible. 
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POINT DE MESURE N°3 
 

Limite Nord du site 
 

Installation à l’arrêt 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 42 mn 4 s 42,0 39,4 68,0 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond lié au chant des oiseaux et à la circulation routière au loin. 
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POINT DE MESURE N°4 
 

Limite Sud-Est du site 
 

Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 2 h 18 mn 18 s 60,1 53,1 86,8 

OBSERVATIONS 

Entreprise riveraine perceptible. Bruit de fond lié au fonctionnement de RENOVEMBAL (camions, 
chariot élévateur, lavage haute pression, grenaillage, broyeur) et à la circulation routière sur la rue 
de la Pélissière. 
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POINT DE MESURE N°4 
 

Limite Sud-Est du site 
 

Installation à l’arrêt 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 41 mn 30 s 51,5 43,2 74,0 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond lié aux entreprises riveraines, au chant des oiseaux et à la circulation routière. 
Démarrage de la climatisation d’un camion en fin de mesure. Trois évènements non représentatifs 
ont été exclus à 11 h 17 (camion de livraison sur site), 11 h 22 (avion) et 11 h 28 (avion). 
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POINT DE MESURE N°5 
 

A 25 m au Sud du site, à proximité de l'habitation 
au N°8 rue de l’Enclose 

 
Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 2 h 12 mn 26 s 56,8 51,7 78,3 

OBSERVATIONS 

Fonctionnement de RENOVEMBAL perceptible (grenaillage, chariot élévateur, compresseur…). 
Bruit de fond également lié à la nature (oiseaux, vent dans les arbres) et à la circulation routière 
sur la rue de l’Enclose et sur la rue de la Pélissière. 
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POINT DE MESURE N°5 
 

A 25 m au Sud du site, à proximité de l'habitation 
au N°8 rue de l’Enclose 

 
Installation à l’arrêt 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 42 mn 16 s 53,5 44,9 76,1 

OBSERVATIONS 

Deux événements non représentatifs ont été exclus de la mesure à 11 h 22 et 11 h 28 (avions). 
Bruit de fond lié à la nature (oiseaux, vent dans les arbres), à la circulation routière sur la rue de 
l’Enclose et sur la rue de Pélissière. Entreprise riveraine parfois perceptible.  
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POINT DE MESURE N°6 
 

A 50 m à l’Ouest du site, à proximité de l’habitation 
située au N°6, rue de l’Enclose 

 
Installation en fonctionnement 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 1 h 59 mn 12 s 50,4 45,8 73,3 

OBSERVATIONS 

Fonctionnement du site RENOVEMBAL perceptible (broyeur, lavage haute pression). Bruit de fond 
lié à la nature et à la circulation routière sur la rue de l’Enclose. 
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POINT DE MESURE N°6 
 

A 50 m à l’Ouest du site, à proximité de l’habitation 
située au N°6, rue de l’Enclose 

 
Installation à l’arrêt 

 

 

Période de jour  

Résultats globaux exprimés en dB (A) 

Date  Durée de la mesure  Leq  L50  Lmax  

17/06/2021 44 mn 27 s 49,6 47,5 65,5 

OBSERVATIONS 

Bruit de fond impacté par la circulation routière, la nature, l’activité d’un camion de livraison 
perceptible auprès d’une entreprise de la zone industrielle. Le fonctionnement d’une autre 
entreprise était également audible. 
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11 -  ANNEXES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANNEXE N°1 

 

 
 

EXTRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL 
 

D’AUTORISATION COMPLEMENTAIRE 
  

D’EXPLOITATION 2016/ICPE/026  
 

DU 26 FEVRIER 2016  
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ANNEXE N°2 

 

 
 

REFERENTIEL DES COUPLES 
 

METEOROLOGIQUES UT 
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Les couples météorologiques UT permettent d’évaluer quantitativement l’influence des conditions 

météorologiques. 

 

U1 
Vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au 
sens source-récepteur 

T1 
Jour et fort ensoleillement et surface 
sèche et peu de vent 

U2 
Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) 
contraire ou vent fort peu contraire 

T2 
Mêmes conditions que T1 mais au 
moins une est non vérifiée 

U3 
Vent nul ou vent quelconque de 
travers 

T3 
Lever ou coucher du soleil ou (temps 
couvert et venteux et surface pas trop 
humide) 

U4 
Vent moyen à faible portant ou vent 
fort peu portant (= 45°) 

T4 Nuit et (nuageux ou vent) 

U5 Vent fort portant T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 

Il faut s'assurer de la qualité des conditions météorologiques ou sinon les relever heure par heure, 

pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage. Dans ce cas, les relevés doivent figurer sur le 

rapport de mesurage (par exemple : U4/T2). 

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques s'effectue par l'intermédiaire 

de la grille ci-dessous : 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- -- -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5  + + ++  

 

--   Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 

-    Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables 

+    Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

++  Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 

 


