
Raccordement au réseau 

de transport d’électricité  

du parc éolien en mer 

de Saint-Nazaire 
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Schéma de principe du raccordement 
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Une double liaison à 225 000 volts est nécessaire pour acheminer 480 MW 

MALT continue sur toute la liaison

2 câbles tripolaires sous marins à 225 kV

2 tri-câbles 

souterrains à 225 kV

 Vers poste RTEPoste 

Offshore

Jonctions 

d’atterrage

Point de 

livraison

Réseau HTA 

Inter-éolienne



La liaison sous-marine 
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Les câbles triphasés sous-marins 

27 cm de diamètre 
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L’ensouillage Le recouvrement 

Matelas 

Enrochement 

Profondeur variable 

selon le type de sol  

(sable, roche…) 

La liaison sous-marine 



La liaison souterraine  
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Les câbles souterrains 

13 cm de diamètre 

Câble à 225 000 volts 



La liaison souterraine  
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La tranchée souterraine 

Emprise moyenne : 

1,50 m de profondeur  

par 1,50 m de large 
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Le planning du raccordement 

Concertation 
préalable 

Contribution 
au débat 

public  
& 

Concertation 

Enquête publique 

DUP 

Concession DPM 

Autorisations 
administratives 

Travaux 
Mises  

en 
service 

2012 2013-2014 2016 
2018-2019 

2015 2017-2018 



Les prochaines étapes de concertation 

 Rencontres d’information et d’échanges 
préalables : fin 2012 

 Recherche de fuseaux de passage pour la liaison 
et d’emplacements pour le poste; rencontres et 
échanges : 2ème et 3ème trimestres 2013 

 Réunion de choix du fuseau pour la liaison et de 
l’emplacement pour le poste : 4ème trimestre 2013 
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