PLAN D'ETABLISSEMENT REPERTORIE (P.E.R.)

DOCUMENT REALISE AVEC LA COLLABORATION DU BUREAU OPERATION DU GROUPEMENT DE BOURGNEUF EN RETZ ET DE NANTES
TEL: 02.40.17.00.80 — FAX:02.40,17.05.99

116 — 0500
=S R

ARETZIA (ﬂﬁ

13, rue Ferréol Prézelin
44560 PAIMBOEUF

@ 0240276923

NATURE DE L'ACTIVITE: Centre collectif de traitement d'effluents industiels ~EFFECTIFS: Personnel : 10

ICPE a autorisation (Seveso bas) (ne travaillent qu'en journée)
SECOURS A FAIRE PARTIR ACTIONS A MENER PAR C.T.A.
- de jour, contacter le standard au 02 40 27 69 23
FEU industriel COMPE%‘;%T:T AIRE COWI[).E% AIRE - de nuit, le WE et les jours fériés, contacter 'un des responsables de 1'établissement
(GROUPE CHIMIQUE) | (GROUPE POLLUTION) CONTACTS UTILES
. & FPT . 3 VIRT . 1 VIRT :
-1 VSAV .1 CeDCT -1 CePOL M. VLIEEEMIN M kdies 1 06.80.1.7353
.1 EPA .1 FPT . 1 CT RCH
- 1 CeDA - 1 CT RCH M. GARRIOU Jean-Pierre i 06.22.25.12.17
Opérateur - Station de traitement
Mme TERRIEN Chantal g 06.68.96.04.30
Controle et analyse - Station de traitement
. 1 VPC . 1 VPC
. 1 vCDC . 1 vCDC
1 o renseignements 1 oo renseignements
. 1 VCDG . 1 Off moyens |. 1 Off moyens
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PLAN DE SITUATION

116 - 0500

Zone ind
Esltgaie
Sud




CONSIGNES D'INTERVENTION

116 ~ 0500

Acces :
- Rue Férréol Prézelin (portail avec digicode et interphone) ®
- Entrée du site de traitement (portail fermé a clé)
Risques principaux : &
Intérieurs - Stockage produits chimiques ©
Extérieurs

Zones a proteger : v

Point de rassemblement: -%«-

- En entrée sur la voie d'accés commune 4 Ascal et Aretzia

Centrale incendie :

Commandes de désenfumage : [¥)
- manuelles dans batiment unité de traitement

Défense incendie :

- Poteau incendie public n°21 (- de 60m®/h)
- bouche incendie 80m?3/h
- réserve d'eau 180m?

Coupures principales :
(D) - Coupure générale BT
(2) - Coupure eaux traitées avant rejet en Loire

Aufre :  Stockage temporaire de déchéts amiantés (big bags)
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CONSIGNES D'INTERVENTION

Alu Marine

Entrée
ferroviaire
condamnée
/

—~—
/]mms CCSE

116 = 0500

Site de
traitement

Ateliers/
garages

(locataire: Ascal)

Eti

Batimentadministratiti

Nord
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CONSIGNES D'INTERVENTION
(Stte de traitement uniquement)

116 — 0500
S —— CEasar

A

ite de traitement

(fermé & clef) Coupure
eaux traitées

avant rejet en Loire

Op‘\ 1Qm ZQm BQm

Pbbis
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CONSIGNES POLLUTION

116 — 0500
Nord
0 E
s
Réserve d'eau
Enceinte étanche
de rétention des cuves
de stockage
Caniveau étanche
de rétention des égouttures
lors du dépotage
Enceinte étanche
de rétention des cuves
de stockage

Coupure
eaux traitées

avant rejet en Loire

(via un émissaire de rejet enterré )

Légende

Om 10m 20m 30m Fau gl
; | Eau usée
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N° Nature du danger Quantité Moyen extinction Identification
1 |Stockage produits chimiques | Inférieur a poudre/mousse
(chlormat, chlorure ferrique, 1000L @
lait de chaux, polyméres)

Unité de traitement




DANGERS INTE

LURS
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NO

TYPE DE COUPURE

1 Coupure générale BT

2 Coupure eaux traitées avant rejet en Loire
3 Coupure générale eau

4 BT batiment unité de traitement

5 BT ateliers/garages

6 BT bureaux

7 Coupure eau site de traitement

8 Coupure air comprimé

Coupure générale BT




COUPURES PARTIELLES

116 — 0500

Site de
traitement

Ateliers/
garages

Batiment
administratif

—
A Ventrée &0 .
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DESIGNATIONS DES LOCAUX
BATIMENT ADMINISTRATIF

116 — 0500

wo
3]
0
Entrée
chantier
|
SAS BUANDERIE
VESTIAIRE
DOUCHE
DOUCHE Moy BT W
SALLE DE ARCHIVES
REUNION ©
REPOS T LieaTE: STOCKAGE
i CONSOMMABLES
PHOTOCOPIEUR
BURE 2 BUREAU N°1
corprants | BUREAUNG4 BUREAU N°3 INNOSPEC
ASSISTANTE REPONSABLE BUREAU N°2
COMMERCIALE COMMERCIALE Station de traitement
Désamiantage ET Personnel de controle
TECHNIQUE
Désamiantage

Ol’i] 2m 4m 6m 8m
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DESIGNATIONS DES LOCAUX

ATEL

iRS ET GARAGES

s

116 — 0500

| |
GARAGE
ZONE
AMIANTE
[ 5 =
@b | |
| |
| SALLE l
l BLANCHE |
L AUEREIRY _| ATELIER ATELIER
a7 (et [V
Transfo Coupure -- - '
220/380 générale BT i |
Om 2m

dm 6m 8m
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DESIGNATIONS DES LOCAUX
BATIMENT TRAITEMENT

116 — 0500
1 B
I~ &
CHY)
WAKW/

N
s

i Om 2m 4m 6m 8m
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LEGENDE

FOND JAUNE| OU UNE COULEUR PAR ZONE DE DECOUPAGE.

BATIMENTS EN

ACCES AU SITE - BATIMENTS - NIVEAUX
LA COULEUR DU SYMBOLE PERMET DE LOCALISER LE NIVEAU :

- REZ DE CHAUSSEE - ETAGES
MAX]

DESSERTE DES ESCALIERS
MINI

X ;',_ SOUS-SoL

B> /cces PrvCIPAL @=> /cces seconpaire

ORGANES DE MANOEUVRE - DISPOSITIFS DE SECOURS
de la méme couleur que le niveau ou il est situé

®
*

A\

lai

:JZ[: BARRAGE SUR CANALISATION DE GAZ DANGEREUX LOCALISATION D'UN POINT DANGEREUX

S VANNE POLICE SUR CANALISATION D'HYDROCARBURES

HAUIE TENSION
GROUPE ELECTROGENE
BASSE TENSION

== BARRAGE SUR CANALISATION D'AIR COMPRIME -@- VANNE DE BARRAGE SUR CANALISATION DEAU

INSTALLATION A PROTEGER EN PRICRITE

CHAUFFERIE
RADIOACTIVITE

SYMBOLES DE COULEUR INVARIABLE

@ PorEsw INcenDIE (7 ] commanoe manveLLe pesenrumace

@) POTEAY INCENDIE — DE 60m3/h
B BOUCHE INCENDIE
BOUCHE INCENDIE — DE 60m3/h

B coLONNE SECHE OU HUMIDE

77| RETENTION-EAU EXTINCTION 2NN MUR OU PORTE COUPE FEU

RACCORD ZAG

CENTRALE DINCENDIE

U FAU LIBRE
VOIE ECHELLE

EFA]

POTEAU INCENDIE 2x100m3/h
A\ ZONE D'ASPIRATION

@ POTEAU INCENDIE PRIVE

(7) POTEAU DE TYPE INCONNU

L -

P
II POSTE DE COMMANDEMENT DE COLONNE

VOIE ENGINS

[fivss - at o dunit §

Pt Transit

—_ POINT DE TRANSIT

(BN ROBINET DINCENDIE ARME

PRM

Q’l' COUPURE ELECTRIQUE COUP DE PONG

¥

u):r(- POINT DE RASSEMBLEMENT

n SENS UNIQUE

TERRASSE ACCESSIBLE

POINT DE RASSEMBLEMENT DES MOYENS

@=>© ACCES BAE POHPIERS

IDENTIFICATION DES MATIERES DANGEREUSES (R.T.M.D.)

¢

INFLAMMABLE

EMANATION DE GAZ
INFLAMMABLE AU
CONTACT DE L'EAU

EXPLOSIF

COMBURANT

GAZ NON INFLAMMABLE
ET NON TOXIQUE

TOXIQUE

PRODUIT CHAUD ( TEMPERATURE > 100" )

CORROSIF

AUTRES DANGERS

SPONTANEMENT

SOLIDES INFLAMMABLES
INFLAMMABLE
INFECTIEUX RADIOACTIF




