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CSR:
DB:
ERS:

ERI:

IED:

[EM :

IR (ou QD) :

Milieux d'exposition :

Milieux environnementaux :

MTD :
NEA:

Schéma conceptuel :

VLE:

Combustibles Solides de Récupération

Déchets Industriels Banals

Etude des Risques Sanitaires

Probabilité que la cible a de développer l'effet associé a une substance
cancérogéne pendant toute sa vie du fait de I'exposition considérée
"Industrial Emission Directive" par référence a la directive 2010/75/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 24/11/10 dite "directive IED"

L'Interprétation de I'Etat des Milieux est une démarche de gestion & mettre en
ceuvre pour apprécier I'acceptabilité des impacts d'un site ou d'une installation sur
leur environnement. D'une maniére plus générale, cette démarche de gestion
permet de vérifier la compatibilité entre I'état des sites et des milieux et leurs
usages, lorsque ces usages sont déjé fixés, c'est a dire les usages constatés.

Indice de Risque (IR) ou Quotient de danger (QD) : rapport entre la dose (ou
concenfration) d'exposition et la dose (ou concentration) de référence ufilisée pour
caractériser le risque d'effets systémiques a seuil liés aux substances toxiques.
Les milieux d'exposition désignent précisément les milieux au contact desquels
se frouve la cible étudiée. Dans le cas des populations humaines, il peut d'agir
par exemple, de l'air a l'intérieur des habitations, de I'eau du robinet, de la couche
de sol superficiel, mais aussi des aliments

Par opposition aux milieux d'exposition, les milieux environnementaux désignent
l'air, les eaux souterraines, les eaux superficielles, les sols, les sédiments
Meilleures Techniques Disponibles

Niveaux d'Emission Associés (aux MTD)

Représentation et/ou description synthétique du site et de son environnement
comprenant foutes les informations acquises lors des diagnostics du site et des
milieux, et permettant une présentation claire et simplifiée de la problématique
rencontrée

Valeur Limite d'Emission
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1. Objectifs et méthodologie

1.1. Le projet et la circulaire ministérielle du 9 aout 2013

Cette étude répond aux préconisations de la circulaire du Ministre de I'Ecologie du 9 ao(it 2013 relative a la démarche de
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises a autorisation.

Cette circulaire nous rappelle que depuis 1997, la réglementation impose une analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents, sur la santé des populations riveraines des installations classées soumises a autorisation,
dans le cadre de I'étude d'impact du dossier de demande d’autorisation. La circulaire du 9 aodt 2013 préconise pour les
installations classées mentionnées a 'annexe | de la directive n® 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (dite « directive IED ») de réaliser cette analyse sous la forme d’une évaluation des risques sanitaires. Une
analyse des milieux susceptibles d’étre affectés par le projet est également réalisée. L'interprétation de I'état des milieux
(IEM) au sens de la circulaire du 8 février 2007 (relative aux sites et sols pollués — Modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués) sera utilisée pour apprécier I'état de dégradation de I'environnement.

Pour toutes les autres installations classées soumises a autorisation, a I'exception des centrales d’enrobage au bitume

de matériaux routiers, I'analyse des effets sur la santé requise dans I'étude d'impact sera réalisée sous une forme
qualitative.
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Figure 1 : Etapes et critéres de I'Interprétation de I'état des milieux (INERIS - Aoit 2013)

(Installation existante ?]
Oui | (Non)
~N~—

Comparaison de |'état Comparaison a I'environnement

local témoin

actuel a I'état initial

Oui
(ou état initial non disponible)

(Evolution défavorable ?

Non ~={ Milieu dégradé ?
Non —
D)
Utilisation de la grille 1EM Valeurs réglementaires de
(calcul des QD et ERI par gestion disponibles ?
substances et milieux) Oui
v

¢ Fin de processus, en assurant, 4—' Sont-elles dépassées ?
= que Ies sources sont maitrisées, Non Oui
= que les émissions futures ne remettent

pas en cause la situation

I<

Plan de gestion du milieu pollué
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1.2. Le projet et la directive IED du 24 novembre 2010 : MTD

La plateforme Sud de I'Ecopdle Nantes-Cheviré est concernée uniquement (Tranche 3) par larubrique n° 3532
(valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux non inertes, avec une capacité
supérieure a 75 tonnes par jour) selon la nomenclature ICPE en vigueur (annexe a l'article R511-9 du Code de
I'environnement).

Pour plus de détails, se référer a : Partie lll - Dossier administratif du dossier de demande d'Autorisation
environnementale unique.

Le projet est concerné par I'annexe | de la directive 2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24/11/10 au
titre de la gestion des déchets :

-prétraitement des déchets destinés a l'incinération ou a la coincinéraion ;
-site industriel en Tranche 3 : process CSR (Combustibles Solides de récupération) ;
-capacité de production de 280 t/jour.

De ce fait, le projet doit démontrer qu'il prend en compte les « meilleures techniques disponibles » (MTD) définies par la
Décision d’Exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 ao(it 2018. Et en particulier :

-pour 'eau : les MTD n° 19 (bonnes pratiques), 20 (niveaux d’émission associés dans le cas d’un rejet direct dans une masse
d’eau réceptrice et 7 (surveillance des rejets dans I'eau).

-pour l'air : les MTD n° 8 (surveillance des émissions canalisées dans I'air), 14 (émissions atmosphériques diffuses) et 25
(niveaux d'émissions associés).

-pour le bruit : les MTD n° 17 (plan de gestion du bruit et des vibrations) et 18 (bonnes pratiques).

1.3. L’évaluation des risques sanitaires

L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est une démarche visant a décrire et quantifier les risques sanitaires
consécutifs a 'exposition des personnes et des substances toxiques. Elle sapplique depuis 2000 a 'analyse des effets
potentiels liés a la toxicité des substances chimiques émises par les ICPE dans leur environnement.

L'évaluation des risques liés aux substances chimiques pour la santé prévoir 4 étapes :

L'identification des dangers ;

L’évaluation de la relation dose-réponse ;
L'évaluation de I'exposition ;

La caractérisation des risques.

L'évaluation des risques sanitaires est une évaluation prospective qui apporte des éléments de prédiction des risques
sur la base d’hypothéses d’émissions et d’expositions.

Source : Evaluation de I'état des milieux et des risques sanitaires — Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances
chimiques par les installations classées — Impact des activités humaines sur les milieux et la santé — INERIS — Aodt 2013
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1.4. L’interprétation de I'état des milieux

L'Interprétation de I'Etat des Milieux (IEM) au sens de la circulaire du Ministre en charge de I'environnement du 8 février
2007 est une évaluation de la situation actuelle de I’environnement, impacté par un ensemble d’activités, sur la base
d'observation des milieux et de leurs usages fixés.

Il s’agit d'une démarche progressive visant a distinguer les situations qui ne posent pas de probléme particulier de celles
qui doivent faire I'objet de mesures de gestion appropriées.

L'IEM peut étre mise en ceuvre dans différentes situations :

e La découverte d’'un milieu suspect (mise en évidence d’une pollution qui conduit a se poser la question des
risques pour les populations riveraines) ;

o Pour des installations classées en fonctionnement, a la suite d'un contréle ponctuel ou d’une surveillance
environnementale périodique ;

e Dans le cadre de la réalisation de I’état initial de I'environnement lors de la constitution d’un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une installation classée ;
o Alasuite d'un « signal sanitaire », comme la découverte d’un groupement de cas pour une pathologie donnée.

Dans le cadre de I'étude d'impact d’une installation nouvelle, I'évaluation de I'état des milieux doit permettre de fixer des
priorités pour la suite de I'étude et pour la gestion des émissions de l'installation contribuant a la protection des enjeux
identifiés dans le schéma conceptuel d’évaluation des enjeux et des voies d’exposition.

Pour cela, I'évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de I'installation pour :

e (Cas d’une installation nouvelle) définir I'état initial des milieux, qui constitue un état de référence
« historique » de I'état de I'environnement exempt de I'impact de I'installation ;

e (Cas d'une installation existante) déterminer si les émissions passées et présentes de l'installation contribuent
a la dégradation des milieux ;

o Déterminer si I'état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des indications sur
une vulnérabilité potentielle vis-a-vis d’une ou plusieurs substances émises par I'installation.

Les mesures dans I'environnement constituent le seul moyen d'évaluer, au moment de I'étude sanitaire, I'état des milieux
et I'impact de 'ensemble des sources en présence.

1.5. La démarche intégrée  pour la gestion des émissions de
substances chimiques par les installations classées

La démarche intégrée au sens du guide INERIS d’aout 2013 pré-cité a pour but d’apporter des éléments d’appréciation
pour la gestion des émissions d’une installation classée et de leur impact sur son environnement, sur la base des résultats
des évaluations de I'état des milieux (IEM) et des risques sanitaires (ERS) liés a ces émissions, dans un contexte
populationnel et environnemental donné.

Les résultats de la démarche permettent d’éclairer la prise de décisions et la mise en place de mesures pour le controle
des émissions et la surveillance de leur impact, dans un contexte d'incertitude scientifique et d'attentes des populations
locales.
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En synthése, la démarche intégrée a pour objectifs principaux :

e Daider a définir/valider les conditions de rejet, a fixer dans l'arrété (préfectoral) d’autorisation d'une installation
pour maintenir un état des milieux et un niveau de risque sanitaire non préoccupant au vu des caractéristiques de
I'installation et de son environnement ;

e D'orienter les modalités de surveillance environnementale nécessaire et proportionnée pour évaluer et suivre
I'impact des installations sur les milieux ;

e  D'orienter les efforts de réduction des émissions pour réduire les expositions (si nécessaire) ;

o D'indiquer I'utilité, si la situation I'exige, d'études complémentaires ou de mesures de gestion environnementale
et/ou sanitaire a I'extérieur du site.

L'exploitant de l'installation classée :

e  Devant fournir les éléments nécessaires et suffisants a I'évaluation des risques sanitaires ;
e Restant responsable de la maitrise de ses émissions pendant I'exploitation ;
Et déterminant les moyens techniques nécessaires a cette maitrise des émissions.

2. Caractérisation des milieux (IEM - Etape 1)

2.1. Localisation du projet

Le site projeté par SUEZ RV Ouest est localisé dans la zone industrialo-portuaire de Nantes-Cheviré, sur le territoire de la
commune de Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique (44).

L‘emprise du site (4 ha) constitue une partie de la parcelle cadastrale IY 116 qui a une contenance totale de 26,56 ha
propriété du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

Le terrain est mis a disposition par le Port dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) signée le 4
avril 2018 : 'amodiataire est SUEZ RR IWS MINERALS France, et SUEZ RV Ouest est en convention avec SUEZ
MINERALS.

Le projet porté par SUEZ RR IWS MINERALS France et CHARIER CM est désigné par « plateforme Nord ».
Le projet par SUEZ RV Quest est désigné par « plateforme Sud ».
Le plateforme Nord et la plateforme Sud constituent 'Ecopéle de gestion des déchets de Nantes-Cheviré.

Le terme de I'AQT est fixé au 31/12/2042. Pendant la durée de I'AQT, le terrain reste la propriété du Port.
Le terrain est situé immédiatement a I'ouest du Pont de Cheviré, maillon essentiel du Périphérique nantais.

Les habitations les plus proches de la future plateforme se situent :

Au nord, au-dela de la Loire : le quartier Roche-Maurice a Nantes,

Alouest : le quartier Port-Lavigne & Bouguenais,

Au sud-ouest et au sud : le quartier la Bouvre et le centre urbain de Bouguenais,
Au sud-est : le quartier La Gautellerie de Bouguenais,

Alest:les quartiers La Pierre, le Bourneau et le Chéatelier 8 Bouguenais.
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Figure 2 : Localisation géographique du projet SUEZ RV Ouest - Secteur Cheviré-Aval
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2.2. Etat des lieux (2017) de la parcelle

La plateforme Sud projetée est situé dans le Terminal portuaire de Cheviré-Aval, au pied du Pont de Cheviré :

Figure 3 : Vue aérienne de la parcelle SUEZ RV Ouest

‘;m-ﬂ;-u,xt»;'\lmi,"l‘.’k&,; WIS

5 i P iR

Source : Nantes Saint-Nazaire Port (24/10/17) — Conditions techniques de mise a disposition des terrains

Elle se situe pour partie sur un ancien site industriel (partie ouest), et pour partie sur une prairie en friches (partie est).
Les terrains mis a disposition pour le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire dans le cadre de 'AOT pour
aménager I'Ecop6le Nantes-Cheviré (4 ha pour la plateforme Nord et 4 ha pour la plateforme Sud qui sera

aménagée et exploitée par SUEZ RV Ouest) est constituée de 2 entités :
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s Secteur EST : une prairie dépourvue darbustes et de fourrés, gui est entretenue
regulidrement par les équipes dentretien du GPM. Le merlon, situé au pied du pont a éteé
arase depuis et il n'y a plus d'arbustes sur le site. Cefte partie de la parcelle n'a été utilisée
que pour du stockage de bois, directement sur le sol non constitué d'un enrobé, Plus au sud
se situe un parc existant {clos et enrobé sur 4000m?) utilisé par Nantes Port Terminal pour le
stockage de sel routier. Son accés se fait depuis le nord de la parcelle.

s Secteur QUEST : Jusgu'a septembre 2014, le site accuelillait une activilté de travail et négoce
de bois PBM IMPORT. Les sols ont &té remaniés suite au départ de '‘entreprise qui disposait
d'une parcelle en enrobé. Celle-ci a élé évacué, pour lessentiel. Ne demeurent que des
glements de la couche de forme mélangés avec de petits morceaux d'enrobé. La partie Est de
celle zone a une topographie trés peu variée, la partie Ouest, en revanche, est plus marquée
par des variations de cote, mais qui restant faibles (<50 cm). La partie situé au nord-Ouest n'a
jamais été revétue d'un enrobé, méme si elle a pu accueillir du stockage de bois.

s Secteur SUD : Le site accueillait également une activité de travail de bois, avec la présence
d'un séchoir & bois. La société Bois des Trois Poris étail I'exploitante des lieux. Subsiste la
couche d'enrobé sur la parcelle, qui présente une topographie plane.

Mota : le stock de sel une fois déménagé le site restera probablement occupé de la couche d'enrobé

et de la cldture existante. Le bénéficiaire de I'A0T fera son affaire de ses installations en place sauf si
pour des raseaux de dépollution le Port devait supprimer la couche d'enrobé,

Source : Nantes Saint-Nazaire Port (24/10/17) - Conditions techniques de mise a disposition des terrains

2.3. Délimitation de la zone d’étude pour la santé

Ce paragraphe est rédigé a partir des informations disponibles dans I'étude ARIA Technologies : Biopile — Evaluation de
I'état des milieux et des risques sanitaires — Décembre 2018 (qui constitue I'annexe n° 22 du dossier Autorisation
environnementale unique du projet de plateforme Nord porté par SUEZ MINERALS et CHARIER CM).

La plateforme Sud projetée par SUEZ RV Ouest est située immédiatement au sud de la plateforme Nord exploitée par SUEZ
MINERALS et CHARIER CM.

Le domaine d'étude est un carré centré sur la future plateforme Nord, de 10 km de c6té.
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Figure 4 : Le domaine d’étude pour la santé
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Onze communes sont donc potentiellement concernées par les effets sanitaires du projet : Nantes, Couéron, Saint-
Herblain, Indre, La Montagne, Rezé, Bouguenais, Brains, Bouaye, Saint-Aignan de Grandlieu et Pont-Saint-Martin.

2.4. Population, populations sensibles et équipements sportifs

Le milieu humain est décrit dans la Partie V A - Etat initial de I'environnement : chapitre 5.

Le paragraphe qui suit est rédigé a partir des informations disponibles dans I'étude ARIA Technologies : Biopile —
Evaluation de I'état des milieux et des risques sanitaires — Décembre 2018 (constitue Fannexe n°® 22 du dossier
Autorisation environnementale unique du projet de plateforme Nord porté par SUEZ MINERALS et CHARIER CM).

2.4.1. La population

Le tableau suivant recense les données de population (INSEE —2017) pour les 11 communes précédemment citées.
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Tableau 1 : La population dans le domaine d’étude

COMMUNE Surface de la Population Densité de Population
commune (km?) légale en population 2014 principale en
2014 (hab/km?) 2014 pour les 0
-14 ans

34 BOUAYE" 14.0 6927 494 1491
a4 BOUGUENAIS 31.2 18675 598 3833
44 BRAINS® 15.6 2691 172 619

44 COUERON* 495 20255 409 4061
44 INDRE 46 3956 852 824

44 LA MONTAGNE 3.6 5995 1684 1283
a4 NANTES 66.6 298029 4477 47063
44 PONT-SAINT-MARTIN® 218 5672 261 1153
44 REZE 15.6 39505 2539 7366
44 gmgﬁgt?” 18.0 3853 214 730

a4 SAINT-HERBLAIN 29.6 44337 1456 8330

* pour cette commune, le centre-ville n’est pas inclus dans le domaine d'étude

En termes de poids de population, les 11 communes abritent une population totale de 449 895 habitants.

Si on ne retient que les communes pour lesquelles le centre-ville est potentiellement concerné par les effets sanitaires du

projet, la population totale s’éléve a 410 497 habitants.

Les zones habitées les plus proches de la future plateforme Nord sont localisées comme suit :

e Aunord, le quartier Roche-Maurice commune de Nantes, distant d’environ 500 métres de la limite nord

de la plateforme ;
e Au sud, le quartier la Bouvre commune de Bouguenais, distant d’environ 900 métres de la limite sud de la
plateforme.

2.4.2. Populations sensibles et installations sportives

Dans le domaine d'étude (10 x 10 km centré sur la plateforme Nord, le projet par SUEZ MINERALS et CHARIER CM) on

recense :

Sanitaires et Sociaux) ;
e 291 équipement sportifs (source : http://www.res.sports.gouv.fr).

43 structures multi-accueil type créche et halte-garderie (source : http://lescreches.fr/) ;

118 écoles maternelles et primaires (source : http://www.education.gouv.fr) ;

59 colléges et lycées (source : http://lwww.education.gouv.fr) ;

174 établissement sanitaires et sociaux (source : base FINESS ou Fichier National des Etablissements
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Figure 5 : Localisation des populations sensibles et des équipements sportifs dans le domaine d’étude
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Les points cibles (hors habitat) les plus proches de la plateforme Nord et de la plateforme Sud sont repérées sur la figure suivante.

Pour mémoire, la plateforme Sud, projet porté par SUEZ RV Ouest est située immédiatement au sud de la plateforme Nord.
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Figure 6 : Localisation des points cibles proches de la plateforme Nord
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2.5. Agriculture

Aucune activité agricole n'est recensée dans le voisinage rapproché de la plateforme Sud.

On observe toutefois des prairies permanentes et des jardins a 500 metres environ au sud-ouest, et a 2 km a 'ouest au

niveau de I'étier (vallée de la Loire).
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2.6. Activités industrielles et de services

La plateforme Sud se situe au sein de la zone industrialo-portuaire de Nantes-Cheviré, secteur aval. Les activités
industrielles et de services situées dans le voisinage proche de la plateforme Sud sont les suivantes :

Au Nord, rue de I'lle Botty :

Les locaux de Nantes Port Terminal et la future plateforme exploitée par SUEZ MINERALS et CHARIER CM.

e ATl'Ouest, rue de I'lle aux moutons (du nord vers le sud) :

Un stockage de compost a l'air libre ;
Compagnie Européenne des Bois (CEB) ;
ROUGIER ; Transports SARRION
CHARBONNIER ; EIFFAGE.

e AlEst:

Le Pont de Cheviré (trafic moyen journalier annuel 2016 : 98 098 veh/jour soit 90 152 Véhicules Légers et 7 946
Poids Lourds par jour) ; Puis le poste de transformation électrique RTE.

e AuSud:

La société LV Tec;
La société WOODENHA Industries ; Puis la rue de I'lle Sainte-Héléne.

Comme l'indique la carte « Usages des sols » page suivante, les installations classées pour la protection de I'environnement
les plus proches de la plateforme Sud sont situées a I'ouest : CASTEL et SOGEBRAS (SEVESO seuil bas).

La société Ouest Bois (voir pages précédentes : Figure 3) ayant cessé son activité en 2014.
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2.7. Usages de I'eau

2.7.1. Captages d’eau potable

Selon I'Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, il n'existe aucun captage AEP et périmétre de protection de
captage AEP aux abords de la plateforme Sud.

Le territoire de la commune de Nantes fait partie de la zone d'intervention de la régie publique des eaux de Nantes
Métropole. Les ressources permanentes de la métropole pour la potabilisation de I'eau sont constituées de 2 prises d'eau qui
alimentent 2 usines :

e Une prise d’eau de surface, a savoir l'usine de la Roche (Nantes) qui est alimentée par une prise d’eau
dans la Loire, a I'aval du pont de Cheviré, a Mauves-sur-Loire ;

e Une prise d’eau souterraine, a savoir 'usine de Basse-Goulaine, située a I'aval du Pont de Cheviré, qui est
alimentée par des puits en nappe alluviale.

Le secteur sud-Loire de Nantes Métropole (rive gauche de La Loire) est alimenté par 2 sources principales :

e L’usine de La Roche (Mauves-sur-Loire) par I'intermédiaire du réseau inférieur ;
e L’usine de Basse-Goulaine, en partie par le biais du Feeder du Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable (SIAEP) Sud-estuaire.

Le secteur Cheviré Aval de la zone industrialo-portuaire de Nantes-Cheviré est alimenté en eau potable par I'usine de La
Roche.

2.7.2. Puits

Les investigations géotechniques réalisées par la société SOL EXPLOREUR (10 juillet 2018) ont mis en évidence la
présence d’une nappe a moins de 2 metres de la surface du terrain naturel.

D’aprés la banque de donnée du sous-sol, aucun captage et prise d’eau souterraine n’est recensé dans un rayon de 500
meétres autour de la plateforme Sud.

A noter que la base Infoterre ne répertorie que les ouvrages déclarés. D’autres ouvrages peuvent donc étre présents aux
alentours.
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2.7.3. Zones de baignade

D'apres la base de données baignades.sante.gour.fr, il existe une zone de baignade a environ 3 km a l'ouest de la
plateforme Sud : le site de « La Roche Ballue ». La qualité de I'eau est classée « excellente » (2017) selon la directive
2006/7/CE en vigueur a partir de la saison 2013.

Au regard de la topographie, I'eau du site de La Roche Ballue ne peut pas étre impactée par les futures activités industrielles sur
la plateforme Sud.

2.8. Hiérarchisation des dangers et justification des sources
retenues

2.8.1. Choix des substances et milieux pertinents

Les substances d'intérét sont les substances qui, parmi les substances émises dans I'environnement par ['installation
classée sont pertinentes en tant que traceurs d’émission ou traceurs de risque :

Traceurs d'émission : ce sont les substances susceptibles de révéler une contribution de linstallation aux
concentrations mesurées dans l'environnement, et éventuellement une dégradation des milieux attribuable a ses
émissions. lls sont considérés pour le diagnostic et I'analyse des milieux et lors de la surveillance environnementale.

Traceurs de risque : ce sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les personnes quiy
sont exposées. Elles sont considérées pour I'évaluation (quantitative) des risques sanitaires.

Les substances et les milieux pertinents sont définis en fonction des caractéristiques des émissions, de I'environnement
et des activités de l'installation a 'aide du schéma conceptuel.

Pour une installation nouvelle, les mesures environnementales réalisées doivent permettre de décrire I'état initial
des milieux (IEM — Etape 1) qui sera ensuite utilisé pour évaluer limpact potentiel des émissions futures. L'état initial
doit porter a la fois sur 'emplacement du futur site, sur les milieux potentiellement impactés a I'extérieure, et sur
I'environnement local témoin.

Au sens du Guide INERIS d'aolt 2013, I'environnement local témoin est un environnement considéré comme
n'étant pas affecté par les activités de l'installation étudiée, mais située dans la méme zone géographique et dont les
caractéristiques (pédologiques, géologiques, hydrologiques, climatiques, ...) sont similaires a I'environnement impacté
par l'installation.

Dans le cas de rejets dans un cours d'eau, 'environnement local témoin est défini par des mesures en un point amont au
rejet (sans autre rejet entre le point de mesure et le point de rejet).

Le Guide INERIS d'aoit 2013 recommande sélectionner les substances d'intérét en les hiérarchisant, c'est-a-dire
en couplant les informations sur les émissions (flux et concentrations) et les valeurs toxicologiques de référence (VTR).
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2.8.2. Historique du site

Selon la Piece V B - Rapport de base du dossier Autorisation environnementale unique, le site a été sans
occupation jusque dans les années 1970, ou les premiers batiments du Port & bois sont apparus, et plus
particuliérement ceux de la société Ouest Bois.

Au fil des années, la société Ouest Bois a agrandi ses locaux afin d’augmenter son activité de préparation de grumes de
bois exotique. Les ateliers de sciage et découpage se sont agrandis ainsi que la zone de stockage extérieure des grumes.

Le traitement des bois (imprégnation, application de peintures et vernis, ...) n’a jamais été une activité de Ouest Bois. Les
ateliers ont évolué jusqu'a la cessation d’activité de I'entreprise et sa démolition/dépollution en

2014.

Le site est resté en friche jusqu’a aujourd’hui.

2.8.3. Plateforme Sud : nature du projet

Se référer a la Partie IV — Dossier technique de la demande d’Autorisation environnementale unique SUEZ RV Ouest :
chapitre 4.

La plateforme SUEZ RV Ouest constituera un Ecopdle de gestion de déchets dangereux (en petites quantités : surtout des
déchets des artisans du BTP) et non dangereux.

Elle proposera des activités de : tri, transit et valorisation de déchets des professionnels du BTP et des déchets d'activités
économiques (DAE) pour la région Pays de la Loire et alentours.

Les produits regroupés-transités-traités sur la plateforme Sud sont les suivants :

Déchets des artisans du BTP (déchéterie Professionnelle ou « déchéterie PRO ») ;
Déchets divers du BTP et des activités des entreprises.

Pour un total maximal traité en entrée de 142 000 tonnes par an environ en Tranche n° 3, avec l'activitt Combustibles
Solides de Récupération (CSR).

Les principales activités présentes sur le site SUEZ RV Ouest sont les suivantes :

La déchéterie professionnelle (déchéterie PRO) ;

La plateforme de regroupement et de tri des déchets d’activités économiques (DAE) avec les grands process

suivants :

- Le transit, regroupement et le tri des Déchets d'Activité Economique (DAE) ;

- La mise en balles des cartons/plastiques et le broyage et mise en balles des papiers ;

- Le broyage des refus de déchets en mélange pré-triés pour production de combustibles solides de récupération
(CSR);

- Le regroupement et le transit de biodéchets.
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Les principaux déchets attendus (tri-transit-regroupement-préparation-conditionnement) sont les suivants :

DAE valorisables (bois, papiers, cartons, plastiques, encombrants, ...) ;

Métaux ferreux et non ferreux ;

Déchets Dangereux (DD) des artisans (amiante liée, déchets de peinture, colles, solvants, batteries, ...) ;

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;

Biodéchets : déchets fermentescibles produits par les industries agro-alimentaires et les enseignes de distribution.

I n'est pas prévu d’accueillir sur site les déchets verts.

2.8.4. Plateforme Sud : installations techniques

Pour pouvoir fonctionner, la plateforme Sud nécessite les installations techniques suivantes :

4 voies d’acces distinctes donnant sur des voies de circulation interne, repérées sur un plan de circulation ;

Des ponts bascules (2 par entrée/sortie aux voies d'accés a la déchéterie PRO et au Site Industriel) ;

Un immeuble de bureaux et locaux sociaux en R + 1 avec des aires de stationnement pour les véhicules légers ;
Des parkings pour les poids lourds ;

Une aire de lavage des poids lourds ;

Une piste Gasoil avec des cuves d’hydrocarbures enterrées ;

Un bassin de 2 212 m3 pour la gestion des eaux pluviales de voiries (correspondant a une pluie de retour T = 10
ans et débit de fuite de 3 I/s/ha) et la rétention d’'une éventuelle pollution accidentelle (type eaux d’extinction d'un
incendie sur plateforme) ;

Aprés transit dans le bassin, les eaux traitées de la plateforme Sud sont rejetées dans le collecteur du Port situé
au nord, rue de I'lle Botty, aprés transit dans une conduite qui longe la rue de I'lle aux moutons. Aprés passage
dans le réseau du Port, les eaux sont rejetées dans la Loire ;

Une bache d’eau incendie d'une capacité de 120 m3 (Tranche n° 2) plus une citerne d’eu pour le dispositif
d’intervention spécifique (canons a eau) sur le stock CSR (Tranche n° 3).

2.8.4.1. Plateforme Sud : phasage opérationnel — Phasage temporel

La plateforme Sud de I'Ecopble Nantes-Cheviré est aménagée en 3 étapes successives :

Tranche n°® 1 ou format « Déclaration » ICPE pour la décheéterie PRO, le Tri-Transfert et le bassin de traitement
des eaux pluviales dimensionné dés le départ pour la Tranche n°® 3 de 'aménagement, sur une emprise de 1 ha ;
Tranche n° 2 ou format « Autorisation environnementale uniuge » pour le site industriel (hors partie CSR) et la
zone tertiaire, sur I'emprise totale des 4 ha ;

Tranche n° 3 avec extension (vers le sud) du batiment Process Tri DIB sur 500 m2 (emprise au sol) et la
construction des batiments du Process CSR (Tri, préparation, stockage, et Locaux techniques associés) en
restant dans I'emprise des 4 ha.

Les travaux prévus au cours de la Tranche n°® 2 sont réalisés dans I'année qui suit I'obtention de l'arrété préfectoral
d'autorisation d’exploiter.
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Les travaux prévus au cours de la Tranche n° 3 sont réalisés au maximum 5 ans aprés I'année d’obtention de I'arrété
préfectoral d’autorisation d’exploiter.

Chagque Tranche opérationnelle donne lieu au dépét d’une demande permis de construire.

Pour les Tranches n° 1 et n° 2, il est nécessaire également de déposer une demande d’assainissement non collectif des
eaux usées « domestiques » auprés du Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) de Nantes Métropole car le
secteur de Cheviré Aval n'est pas raccordé a un réseau d'assainissement public des EU :

-pour I'assainissement des EU du Local OPB (Opérateurs Pont-Bascule) réalisé en Tranche n° 1, I'étude d’assainissement
non collectif SCE réalisée en 2018 a été approuvée par Nantes Métropole le 20 novembre 2018.

-pour I'assainissement des EU de 'immeuble de bureaux R+1 réalisé en Tranche n°2, I'étude d'assainissement non collectif
SCE réalisée en 2019 est en cours dinstruction par Nantes Métropole (voir annexe n°® 20 du Dossier Autorisation
environnementale unique de la plateforme Sud).

Les travaux prévus en Tranche n° 3 ne générent pas d’eaux usées nouvelles.

Les 2 figures pages suivantes permettent de localiser les 3 Tranches de travaux dans 'emprise totale des 4 ha.
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Figure 8 : Plateforme Sud - Tranche n°1 et Tranche n°2 des travaux d’aménagement

- arCHARRIER EM ot . . B
SUEZ RR IWS MINERALS France

Source : SUEZ RV Ouest — Plan de masse T2 - 21/12/18
: Travaux Tranche n° 1
Violet : Travaux Tranche n° 2
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Figure 9 : Plateforme Sud - Tranche n° 3 des travaux d’aménagement

AMMMmMmMmI

DOSSIER PERMLIS DE CONSTRUME b
PLAN DE MASSE - "RANCHE 3

Source : SUEZ RV QOuest - Plan de masse T3 - 7/02/19
Rouge : travaux Tranche n° 3 (dans I'emprise des travaux Tranche n° 2)
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2.8.5. Schéma conceptuel : introduction

Le schéma conceptuel a pour objet de préciser les relations entre :

e Les sources de pollution et les substances émises ;
o Les différents milieux et vecteurs de transfert ;
o Les milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition.

Figure 10 : Schéma conceptuel générique (Sources/Milieux/Populations)

Sources w

Source : Guide INERIS - Aot 2013

Les milieux a étudier sont : le sol et le sous-sol, les eaux (de surface et souterraine) et Iair.

2.8.6. Schéma conceptuel : sous-sol et eaux

Les éléments indiqués dans ce paragraphe sont extraits de la Partie V B — Rapport de base IED du dossier Autorisation
environnementale unique de la plateforme Sud.

Ce rapport constitue en fait la démonstration que l'installation projetée par SUEZ RV Ouest sur la plateforme Sud de
I'Ecopble de Nantes-Cheviré n'est pas soumise a Rapport de base en vertu du paragraphe 2.2 du Guide
méthodologique pour I'élaboration du Rapport de base. Car les 2 conditions requises pour I'élaboration d’'un Rapport de
base ne sont pas réunies :

-premier critére ; utilisation, production ou rejet de substance ou mélanges dangereux pertinents ;

-second critere : risque de contamination du sol ou des eaux souterraines.

Par contre, il existe dans la Partie V B — Rapport de base des données descriptives sur I'état du sol et du sous-sol
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au droit du futur site

Les activités IED correspondent a la valorisation des matiéres réceptionnées, non dangereuses, en Combustibles
Solides de Récupération (CSR) en Tranche n° 3. Les CSR sont préparés a partir de déchets non dangereux solides
de fagon a permettre une valorisation énergétique performante en chaleur et/ou en électricité, en général en
substitution d'énergie fossile.

Les déchets proviennent des refus de tri des déchets d’activités économiques et des collectes sélectives des
emballages (déchets secs et riches en résidus en mélange de plastiques, bois, papier ... non recyclables dans les
conditions actuelles).

Le périmétre IED de la plateforme Sud correspond donc :

-au batiment accueillant I'activité relative aux CSR (stock, tri et process) ;

-au bassin de gestion des eaux pluviales et des eaux accidentelles, qui permet entre autres, la gestion des eaux de
voirie autour du batiment CSR.

Au regard de I'historique du site et des installations projetées sur la plateforme Sud, les sources de pollution
potentielle du sol, du sous-sol et des eaux sont les suivantes :

e Sources potentielles liées aux futures installations du périmétre IED (process CSR et bassin de
tamponnement-traitement des eaux) ;

e Sources potentielles hors plateforme provenant des activités du futur site « plateforme Nord »
exploité par SUEZ MINERALS et CHARIER CM au nord de la plateforme Sud.

Les milieux de transfert potentiels sont donc : le sol, le sous-sol, les eaux souterraines et les eaux de surface.

2.8.7. Schéma conceptuel : air

Au regard des installations projetées, les sources de pollution potentielle de I'air sont les suivantes :

e Emissions diffuses des circulations des véhicules et engins de chantier dans I'emprise ;

o Emissions diffuses lors des différentes taches effectuées sur les plateformes de transit-stockage en
extérieur ;

e Emissions canalisées du traitement d’air des 2 zones couvertes par I'aspiration des poussiéres
(cheminée en toiture du batiment Stock CSR et grille en fagade nord du batiment Valorisation DIB).

Voir pages suivantes :

-Figure 11, la localisation des émissions atmosphériques canalisées de la plateforme Sud.

-Figure 12, le schéma conceptuel associé a la matrice « air ».
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Figure 12 : Schéma conceptuel pour la matrice air
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2.9. Inventaire des données disponibles

2.9.1. Sous-sol

Point développé dans le chapitre suivant : évaluation de la dégradation attribuable a I'installation visée.
2.9.2. Eaux souterraines

Point développé dans le chapitre suivant : évaluation de la dégradation attribuable a l'installation visée.

2.9.3. Eaux superficielles

2.9.3.1. Etat actuel de la masse d’eau de transition FRGT28

Le site d'étude est localisé au droit de la masse d’eaux de transition La Loire (FRGT28). Plusieurs stations des réseaux
de surveillance sont présentes sur la Loire a proximité directe du site d’étude :

Tableau 2 : Stations des réseaux de surveillance de la qualité des eaux de la Loire

Station Locallsgtlor] vis-avisdu | o p Sta_Numero_Station
site d’étude
Trentemoult (Rezé) Environ 2 km en amont 4147500
Nantes - La Roche Environ 8 km en amont 4662003
Sainte-Luce-sur-Loire Environ 12 km en amont 4137000
Indre Environ 4 km en aval 4148000
Couéron Environ 8 km en aval 4148200

Les derniers résultats acquis dans le cadre du programme de surveillance des critéres fixés par la Directive Cadre sur
I'Eau (DCE), disponibles auprés de 'lFREMER, montrent que la Loire présente :

¢ Unétat chimique mauvais avec la présence de contaminants chimiques dans 'eau, les sédiments et la
matiére
vivante. Le critére déclassant porte sur les substances chimiques ;

e Unétatécologique moyen en raison d’'un état biologique moyen. Le critére déclassant
porte sur la composition, I'abondance et la structure de I'dge des poissons.

Ainsi, I'état global de la masse d’eau de transition FRGT28 en 2016 est mauvais en raison de son état chimique.
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Figure 13 : Etat global de la masse d’eau de transition FRGT28 en 2016
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Source : IFREMER - site Surval.fr

Dans le cadre de la DCE, seule les matrices biote (tous les ans) et sédiments (tous les 6 ans derniére campagne 2015-
2016) sont suivis pour les contaminants chimiques. Il n'y a pas de suivi dans l'eau car ce n'est pas une matrice pertinente
pour ce type de suivi. Seules une campagne a eu lieu en 2008-2009 et les données ne sont pas bancarisées dans
Quadrige?. Les données IFREMER disponibles sont issues de la base de données Surval mise & jour quotidiennement
sur la plateforme www.ifremer.fr/surval2/.

Ces données proviennent des réseaux REMI (Réseau Microbiologique), REPHY (Réseau PHYtoplancton) et ROCCH
(Réseau d'Observation de la Contamination Chimique) sur les stations d’'Indre et de Sainte-Luce-sur-Loire. Les seules
données disponibles sur les micropolluants sont issues de la derniére campagne réalisée aprés prélévements
des sédiments et non dans la phase « Eau ». Elles ne sont pas donc exploitables pour les calculs des flux de
pollution lors de la définition des incidences du projet.

Cependant, afin de compléter les données « qualité des eaux » de la masse d’eau de transition FRGT28, plusieurs
démarches ont été effectuées auprées d’autres organismes :
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e GIP Loire Estuaire — SYVEL. Deux stations du réseau de mesure haute-fréquence SYVEL du GIP Loire
Estuaire sont localisées & Trentemoult (Rezé) et Le Pellerin (environ 12km en aval du site). Pour accéder aux
données du réseau, Mme Héléne FALLOU, gestionnaire du réseau SYVEL, a été contactée. Les données
collectées concernent les MES, la salinité, 'oxygene dissous, la température et quelques données sur les
pesticides, Les données MES réceptionnées sont issues d’un suivi horaire de 2015 a 2018. Concernant les
pesticides, les données sont issues d’un suivi effectué de 1996 a 2012.

o Département de Loire-Atlantique. Les stations reprises par le Département de Loire-Atlantique en 2007
sont Indre, arrétée en 2016, et Sainte-Luce-sur-Loire. Les données récentes nous ont été transmises par
Catherine DUMOTTAY. Il s’agit de données issues des suivis mensuels de 2007 a 2016 pour Indre et de
2007 a 2018 pour Sainte-Luce-sur-Loire dont notamment : 02, MES, NH4+, NTK, NO2, NO3, PO4, P tot,
DCO, DBO5.

o Agence Régionale de Santé (ARS). Dans le cadre de la prise d’'eau d’appoint pour I'alimentation en eau
potable de la station de la Roche, un suivi est mené avec quelques mesures par an concernant 600 substances
(macropolluants et micropolluants) au niveau de la station de Nantes — La Roche, Les données, issues du suivi
de janvier 2017 & ao(t 2018 (6 campagnes de mesures en 2017 et 3 campagnes en 2018), nous ont été
transmises par Raphaéle HAVIOTTE. La majorité des polluants a suivre dans le cadre de l'arrété ICPE du 2
février 1998 sont suivis par 'ARS et présentent des concentrations inférieures au seuil de quantification.

Les stations suivies par la DDTM 44 sont situées a Trentemoult (Rezé), Indre (jusqu’en 2006) et Couéron. Mme Claire
STUZT, responsable Stratégie eau et environnement a la DDTM 44, a été contactée mais aucune donnée nous a été
transmise. En effet, celles-ci sont également bancarisées dans Quadrige?.

Suite a la compilation des données, il a été établi une liste des polluants (au nombre de 84) par référence aux polluants
de la liste de :

o  L'arrété du 2 février 1998 modifié (articles 32 et 33) dit « arrété ICPE » ;

e L'arrété du 24 aolt 2017 (dit « arrété RSDE ») modifiant dans une série d'arrétés ministériels les dispositions
relatives aux rejets de substances dangereuses dans I'eau en provenance des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

e La décision d’exécution 2018/1147 de la commission du 10 aolt 2018 établissant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la « directive IED ».

Cette liste de polluants intégre la totalité des substances de I'arrété du 7 septembre 2015 modifiant I'arrété du 8
juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction
progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des
substances prioritaires et des substances dangereuses visées a l'article R. 212-9 du code de I'environnement.

Nota : Les différents organismes précités (ARS, DDTM 44, IFREMER...) n’effectuent pas un suivi de I'ensemble
des molécules listées en page suivante. Seules les données disponibles (60 molécules) figurent en vert dans
le tableau. Ces valeurs, utilisées pour la définition des incidences sur la qualité des eaux superficielles, sont
issues des stations suivantes :

e Données issues des stations de Trentemoult (GIP), Indre (CD44) et La Roche Maurice (ARS) pour les
données macropolluants. Une moyenne des concentrations mesurées dans le cadre des différents
suivis sera opérée et présentée pour le calcul des flux de pollutions.

e Données issues de la station de Nantes - la Roche Maurice (ARS) pour les données micropolluants.
Une moyenne des concentrations mesurées dans le cadre des différents suivis sera opérée et
présentée pour le calcul des flux de pollutions.
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Tableau 3 : Etat chimique de La Loire - Liste des substances surveillées par les services en Loire-Atlantique

Concentration du paramétre en

Parametres Loire en amont du projet de
plateforme en mg/l
DCO 34
DBO5 1,88
MES 142
Phosphore total 0,3
cot 5,2
Azote global 14,8
Indice phénols 0,011
Indice cyanures totaux 0,005
Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) Absence de données a I'état initial
Plomb et ses composés (en Pb) 0,010089
Cuivre et ses composés (en Cu) 0,008
Chrome et ses composés (en Cr) 0,011789
Nickel et ses composés (en Ni) 0,0064
Zinc et ses composés (en Zn) 0,033
Manganése et composés (en Mn) 0,000084

Etain et ses composés (en Sn)

Absence de données a I'état initial

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

Absence de données a I'état initial

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogénes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

Absence de données a I'état initial

Hydrocarbures totaux Absence de données a I'état initial
lon fluorure (en F-) 0,14
Alachlore 0,000002
Anthracéne 0,000001
Atrazine 0,00001
Benzéne 0,00004
Diphényléthers bromés Absence de données a I'état initial
Tétra BDE 47 Absence de données a I'état initial
Penta BDE 99 Absence de données a I'état initial
Penta BDE 100 Absence de données a I'état initial

Hexa BDE 153

Absence de données a I'état initial

Hexa BDE 154

Absence de données a I'état initial

HeptaBDE 183 Absence de données a I'état initial
DecaBDE 209 Absence de données a |'état initial
Cadmium et ses composés 0,000056
Chloroalcanes C10-13 Absence de données a ['état initial
Chlorfenvinphos 0,000001
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 0,000001
Pesticides cyclodiénes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) 0,000001
DDT total (1) 0,000001
1,2-Dichloroéthane 0,000151
Dichlorométhane (Chlorure de méthyléne) 0,001
Diuron 0,00001
Endosulfan (somme des isoméres) 0,000002
Fluoranthéne 0,000001
Naphtaléne 0,000021
Hexachlorobenzéne 0,000001
Hexachlorobutadiéne 0,000005
Hexachlorocyclohexane (somme des isomeéres) Absence de données a I'état initial
Isoproturon 0,00001
Mercure et ses composés 0,000084
Nonylphénols Absence de données a I'état initial
Octylphénols Absence de données a I'état initial
Pentachlorobenzéne 0,000001
Pentachlorophénol 0,00002
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (somme des 5 substances)
Benzo (a) pyréne
Benzo (b) fluoranthéne
Benzo (k) fluoranthéne 0,000013
Benzo (g, h, i) peryléne
Indeno (1,2,3-cd) pyréne
Simazine 0,00001
Tétrachloroéthyléne
0,000111
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Parametres

Concentration du paramétre en

Loire en amont du projet de
plateforme en mg/l

Tétrachlorure de carbone 0,00004
Trichloroéthyléne 0,000111
Composeés du tributylétain (tributylétain-cation) Absence de données a I'état initial
Trichlorobenzénes 0,00004
Trichlorométhane (chloroforme) 0,0002
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) Absence de données a I'état initial
Trifluraline 0,000001
PFOA Absence de données a I'état initial
Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 0,00002
Quinoxyfene 0,000001
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD Absence de données a I'état initial
Acloniféne 0,000002
Bifénox 0,000002
Cybutryne 0,00001
Cyperméthrine 0,000001
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) Absence de données a I'état initial
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 0,000002
Arsenic et ses composés 0,00717
AMPA 0,000057
Glyphosate 0,000057
Toluéne 0,000057
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) Absence de données a I'état initial
Ethybenzéne 0,00004
Biphényle Absence de données a I'état initial
Xylénes (Somme o,m,p) 0,00008
Dicofol 0,000002
Dichlorvos 0,000005
Terbutryne 0,00001
En vert ; substances suivies par les différents organismes contactés
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2.9.3.2. Objectifs (2027) de qualité de la masse d’eau

(écologique et chimique) a I'horizon 2027 :

Tableau 4 : Objectif d’état de la masse d’eau de transition FRGT28

Selon I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne, la masse d’eau de transition FRGT28 doit atteindre un « bon état global »

Commission Code de lamasse | Nom de la masse Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique Objectif d’état global Motivation délai
territoriale d'eau d'eau Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai
i 1
LACV FRGT28 ESt“‘I’_';‘i*rge La Bon potentiel 2027 Bonétat | 2027 Bon potentiel 2027 FT

Source : Agence de I'eau Loire-Bretagne

FT': faisabilité technique

2.9.3.3. Etat de I'environnement local témoin

Les données disponibles montrent que la Loire au droit du point de rejet du réseau du Port présente :

o Unétat chimique mauvais avec la présence de contaminants chimiques dans I'eau, les sédiments et la matiére

vivante. Le critere déclassant porte sur les substances chimiques ;

o Unétat écologique moyen enraison d'un état biologique moyen. Le critére déclassant porte sur la composition,

I'abondance et la structure de I'age des poissons.

L’état global de la masse d’eau de transition FRGT28 en 2016 est mauvais en raison de son état chimique.

2.9.4. Qualité de l'air

d'Autorisation environnementale unique.

Les informations qui suivent sont extraites de la Partie V A - Etat initial de I'environnement du dossier de demande

2.9.4.1. Aléchelle regionale

Les particules fines

Les PMyp et les PMz5 sont les particules dont les diamétres aérodynamiques sont inférieurs respectivement a 10 um et

2,5 um, elles sont donc invisibles a I'ceil nu.

Dans les Pays de la Loire, I'agriculture et lindustrie apparaissent comme les deux principaux émetteurs de PM1o suivis
des transports routiers et du secteur résidentiel. Les émissions de particules PMz5 sont essentiellement dues aux secteurs

industriel, transports routiers et résidentiel.

Certains phénoménes naturels peuvent étre aussi a l'origine d’émissions de particules fines : remise en suspension de

particules par vent fort, érosion, poussiéres sahariennes, embruns marins, etc.
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Le dioxyde d’azote

Le dioxyde d'azote, qui fait partie des oxydes d'azote, est un polluant indicateur des activités de combustion, notamment
du trafic routier. Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport et dans une moindre mesure par
le chauffage résidentiel.

Le transport routier est le principal émetteur d’oxydes d'azote (53 % au niveau régional).

Le benzéne

Le benzéne et les autres composés mono-aromatiques, réunis sous le terme de BTEX, sont essentiellement émis par la
circulation automobile, I'évaporation des carburants et certaines activités industrielles. Les véhicules, transitant par le
périphérique surtout, sont donc émetteurs de benzéne.

Le secteur résidentiel représente la majorité des émissions de monoxyde de carbone (60 % en Pays de la Loire, 43 % au
niveau national).

Les émissions de polluants atmosphériques sont globalement en baisse dans la région depuis 2008. La baisse est plus
marquée sur les polluants issus de la combustion, ce qui témoigne d’'une amélioration des technologies.

Le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz acidifiant pour I'air, 'eau et les sols, il n’est toxique pour 'homme qu'a haute
concentration. Il est un polluant caractéristique des installations de combustion peu efficaces ou en mauvais état de
fonctionnement. Ainsi le secteur résidentiel est responsable de 61 % des émissions de CO en 2014 dans les Pays de la
Loire et le secteur des transports routiers de 27 % des émissions.

L’ozone

L’ozone n’est pas directement émis dans I'atmospheére. Il s'agit d’un polluant dit « secondaire ». Il est principalement formé
par réactions chimiques entre des gaz « précurseurs » (le dioxyde d'azote et les composés organiques volatils), sous
I'effet du rayonnement solaire.

Ses concentrations dans l'air sont trés influencées par les conditions météorologiques, notamment printaniéres et
estivales.

2.9.4.2. Qualité de I'air & I'échelle de I'agglomération nantaise

Aléchelle de 'agglomération, la qualité de I'air est surveillée en permanence par Air Pays de la Loire, association agréée
par le Ministére de la Transition écologique et solidaire.

Réseau de surveillance de la qualité de I'air

En 2017 le réseau de surveillance permanente de la qualité de I'air, se composait de 4 stations de mesure de fond urbain,
d’'une station sous l'influence du trafic automobile, d'une station de mesure de fond péri-urbain et de 3 stations sous
influence industrielle.
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Figure 14 : Réseau de surveillance ATMO de la qualité de I'air & Nantes
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Les résultats des mesures sont présentés par polluant ci-dessous. Les tableaux de résultats sont extraits du rapport
annuel 2017 établi par Air Pays de la Loire.

Particules (PMio)
Le tableau suivant présente les indicateurs relatifs aux résultats de mesure en particules PMo.
PERCENTILE 90.4 ANNUEL
VILLE TYPOLOGIE STATION MOYENNE ANNUELLE EN MOYENNE JOURNALIERE MAXIMUM JOURNALIER
pg/m? pam’ wglm
Sew!d'alerte - '\
Volears de rdéferunce B 9 :
Victor-Hugo 2e e 7Se
Nantas [44] Site urbasn Boutailloria 120 20 AED
Site urbain Chauviniere 150 240 440
Site urbain Les Coutls 7e 2ie e
Site urbain Trentermoult 7@ 27e t2@

En 2017, la valeur limite (40 pg/m® en moyenne annuelle) et I'objectif de qualité (30 pg/m? en moyenne annuelle) ont été
respectés. En revanche, quelques épisodes de pollution (7 au total) par les particules ont conduit & des dépassements
du seuil de recommandation et d’information fixé a 50 pug/m3. Ces épisodes de pollution se sont produits au mois de
janvier et ont concerné I'ensemble de la région. Les concentrations sont Iégérement plus élevées en situation de proximité
automobile.
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Particules (PM..)

Les concentrations sont assez homogénes entre les deux types de site de mesure et s’élevent en 2017 a 13 ug/m3 en
moyenne annuelle pour le site de trafic et a 10 ug/md pour le site urbain.

VILF TYPOLOGIE STATION MOYENNE ANNUELLE

wo/m’

Soud ' alerte

Site trafic Victor-Hugo 13
“vies Site urbain Boutellierie 10e
Sila valeur limite a été respectée en 2017, en revanche l'objectif de qualité fixé a 10 ug/m? a été dépassé en situation de
proximité automobile.

Dioxyde d’azote (NO2)

L’ensemble des seuils réglementaires a été respecté en 2017. Le tableau suivant présente les différents indicateurs pour
toutes les stations de I'agglomération.

MAXIMUM ANNUFL PERCENTILFE 99,79 ANNUF]
ViLLE TYPOLOGIE STATION MOYENNE ANNULLLE MOYENNE HORANTE EN MOYENNC HORAIRLE
paim’® poim’ py/m'
20w
Site tralic Viclor- Hugoe k A
o5 |44 Site urbain Boutelllerie LR 1229 80
Site urbain Chauvinjére 16 126 84 ¢
Site urbain Les Coubits 18 950 81
Site urbain Trentemoult 146 14 85

Les résultats montrent que les concentrations sont plus élevées a proximité des infrastructures routiéres, le transport
routier est la principale source d’émissions de dioxyde d'azote.

Monoxyde de carbone (CO)

En 2017, les concentrations mesurées en monoxyde de carbone a Nantes sont restées tres inférieures au seuil

réglementaire.
VILLE TYPDLDGIE STATION MAXIMUM B - HORAIRE
ma/m’
~
3 ge référence
&4 Site trafic Victor-Huge 14

Benzéne (CsHs)

Les valeurs de référence pour le benzéne ont été respectées en 2017 & Nantes. Ainsi le long du boulevard Victor Hugo,
la moyenne annuelle s’élevait a 0,69 pg/ma.
VIRLLE TYPOLOGIE STATION MOYENNE ANNUELLE

wg'm'

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)

Sur le site urbain nantais, la concentration moyenne annuelle en HAP s’élevait en 2017 a 0,11 jg/m3, soit tres inférieure
ala valeur cible (1 pg/md).
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VILLE TYPOLOGIE STATION MOYENNE ANNUELLE

no/m’

Nan 54 Stte urbain Boutelllena 0,11¢

Métaux

Concernant les différents métaux particulaires mesurés dans lair ambiant sur I'agglomération nantaise, leurs
concentrations sont faibles par rapport aux valeurs de référence définies par le code de I'environnement.

VILLE TYPOLOGIE STATION METAI MOYENNE ANNUELLE VALFURS DF REFERENCE
na/m’ ng/m’
Arsanic 045
Cadmium 0,073

Siie urbain Boutedllerie

Nickel Dé6 e
Flomb 29

2.9.4.3. A/l'échelle de l'aire d’étude

Dans laire d’étude, les principales sources d’émissions sont le trafic routier (le périphérique nantais surtout, qui se
situe a quelques métres a 'est de la limite est de la plateforme Sud) et les activités de la zone industrielle de Nantes Cheviré.

2.9.4.4. Etat de I'environnement local témoin

La station de référence ATMO de Bouguenais — Les Couéts est située sur le territoire de lacommune de BOUGUENAIS :

En face du 18 rue de la Chabossiére
44 340 BOUGUENAIS

Sur cette (station de type « fond urbain » les polluants mesurés sont les suivants : dioxyde de soufre (SO2) — Oxydes
d’azote (NO, NO2 et Nox) — poussieres (PM1o).

Les concentrations mesurées en 2017 par cette station sont toutes inférieures aux objectifs de qualité selon
article R221-1 a 221-3 du Code de I'environnement.

Aléchelle de I'agglomération nantaise, pour les polluants normés mesurés par le réseau de stations ATMO on observe :

-dioxyde d'azote (NOz), monoxyde de carbone (CO), benzene (CeHs), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
et métaux dans I'air (arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyréne) : des concentrations bien inférieures aux objectifs de
qualité ;

-poussiéres PM1o : quelques dépassements journaliers du seuil de recommandation et d'information fixé a 50 ug/m3 pour
les stations de mesures type trafic et type urbain.

-poussiéres PMzs: I'objectif de qualité (10 ug/m3 en moyenne annuelle) est dépassé en situation de proximité routiére.
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2.10. Réalisation de mesures complémentaires

2.10.1. Sous-sol

Point développé dans le chapitre suivant : évaluation de la dégradation attribuable a l'installation visée.

2.10.2. Eaux souterraines

Point développé dans le chapitre suivant : évaluation de la dégradation attribuable a I'installation visée.

2.10.3. Eaux superficielles

Il n’a pas été réalisé de mesures de la qualité chimique de La Loire (échantillons d’eau et de sédiments) dans le cadre de

I'état initial environnemental du projet. En effet, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ne dispose pas de plan de
récolement de la canalisation qui se rejette dans La Loire au nord de la rue de I'lle Botty : les différents “contributeurs” au droit
du point de rejet ne sont donc pas connus a 'heure actuelle. Enfin, & l'emplacement du point de rejet, La Loire connait des
phénoménes de marnage important qui rendraient délicate I'interprétation des résultats d’un simple échantillon d’eau ou de
sédiments.

2.10.4. Air

2.10.4.1. Présentation

Afin d’évaluer de fagon plus précise la qualité de I'air ambiant au droit du site, une campagne de mesures de la qualité de
l'air a ét¢é menée par SCE entre le 26/06/18 et le 06/07/18 dans le voisinage proche de la future plateforme, sur 4
emplacements. Les dispositifs de mesures comprennent :

-des dispositifs « actifs » pour la mesure des concentrations en poussieres PM1o, au moyen d’'une station de mesures
PARTISOL et de 3 impacteurs PM1o. Les filtres exposés étant analysés par le Laboratoire de la société TERA
Environnement. La station de mesures PARTISOL mise en ceuvre sur le site n® 1 (Nantes Port Terminal) permet
également de mesurer les concentrations de métaux particulaires (Arsenic, Cadmium, Nickel et Plomb) dans les
poussiéres.

-des dispositifs « passifs » pour la mesure des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et dioxyde de soufre (SO2). Les
tubes passifs étant analysés par le Laboratoire de la société TERA Environnement.

-des dispositifs « passifs » pour la mesure des concentrations en composés organiques volatils (COV), dont le benzéne
(CsHe). Les tubes passifs étant analysés par le Laboratoire de la société PASSAM.

Les résultats fournis par les Laboratoires des sociétés TERA Environnement et PASSAM sont consultables a I'annexe
n° 16 du dossier Autorisation environnementale unique.
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2.10.4.2. Les conditions météorologiques observées pendant les mesures

Les conditions météorologiques observées par METEO-France au cours de la campagne de mesures de la qualité de
l'air a la station météorologique de Nantes-Bouguenais pour le parametre direction du vent et le paramétre température
de l'air sont les suivantes :

Tableau 5 : Les conditions météorologiques observées pendant les mesures de la qualité de Iair (26 juin au 6 juillet 2018)

Station METEO-France de Nantes-Bouguenais (n° 44020001)
Date Direction du vent Température min/Max (°C)
26/06/2018 Nord-Est & Est-Nord-Est 18/ 29
27/06/2018 Nord-Est a Est 18/ 29
28/06/2018 Nord-Est 20/ 29
29/06/2018 Nord-Est et Est-Nord-Est 19/ 29
30/06/2018 Nord-Est dominant 20/ 32
01/07/2018 Nord-Nord-Ouest 20/ 30
02/07/2018 Sud-Ouest et Nord-Est 18/ 26
03/07/2018 Sud-Ouest 17/ 26
04/07/2018 | Entre Sud-Sud-Est/Nord-Ouest 16/ 26
05/07/2018 | Entre Ouest-Sud-Ouest/ Ouest 18/ 26
06/07/2018 Nord et Nord-Nord-Est 15/ 26

Pour les poussiéres, la durée des mesures SCE est de 1 & 2 jours minimum. Pour les autres polluants (NOz, SOz et COV)
la durée des mesures SCE est de 10 a 11 jours. Les résultats SCE étant exprimés en valeur moyenne sur la durée
d’exposition.

La planche photographique de la page suivante permet dillustrer les différents dispositifs de mesure mis en ceuvre sur
chaque emplacement.
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Figure 15 : Les dispositifs de mesure de la qualité de Iair

Ste n® 1 whe passf powr COV (Berzéne)  Ste n® 2 tubes passis pour COV, NO; et Sie n" 3 whe passt pour NO; ot 50, Ste n" 4 - nbe passd pour NO: o1 S0;
SO:

Les résultats des mesures sont synthétisés sur la carte la page suivante.

A titre indicatif, les concentrations moyennes journaliéres mesurées par Air Pays de la Loire simultanément (entre le 26
juin et le 6 juillet 2018) au droit des stations permanentes REZE-Trentemoult et BOUGUENAIS-Les Couéts pour PMyo,
NO: et SO2, et au droit de la station NANTES-Victor Hugo pour CeHs (pas de mesure du benzéne aux stations de
Trentemoult et Les Couéts) sont présentés a la fin de la Partie V A - Etat initial d'environnement.

Quand il n’'y a pas de résultats Air Pays de la Loire, c’est que la concentration n’est pas mesurée, ou que la station de
mesures a connu un dysfonctionnement.

La mise en perspective des résultats obtenus permet de faire les commentaires suivants :

-les résultats des mesures sont bien corrélés entre SCE (mesures ponctuelles) et AIR Pays de Loire (stations de mesures
permanentes) pour le dioxyde d’azote (NO2) et le benzéne (CeHs) ;

-les résultats mesurés in situ par SCE sont supérieurs aux résultats obtenus par AIR Pays de la Loire pour les
poussiéres (PM), ce qui peut s’expliquer par la présence du Pont de Cheviré et de sources ponctuelles locales ;

-les résultats mesurés in situ par SCE sont inférieurs aux résultats obtenus par AIR Pays de la Loire pour le dioxyde de
souffre (SO2).
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3. Evaluation de la dégradation attribuable a I'installation visée
(Si existante) ou aux installations passées (IEM - Etape 2)

3.1. Principe et objectif

Si l'installation étudiée est en exploitation et que ses émissions sont maitrisées, l'interprétation des résultats de mesures
dans I'environnement peut permettre de déterminer si ses émissions (passées et présentes) ont un impact significatif sur
les teneurs de polluants dans les milieux

3.2. Application au projet

La plateforme Sud n’est pas en service aujourd’hui : on se contentera donc dans les paragraphes suivants de rappeler
les principaux constats effectués lors de la cessation d’activité (2014) de la société OUEST Bois (PBM Import).

3.3. Recherche, compilation et évaluation des données
déja disponibles

Les paragraphes qui suivent sont extraits de la Partie V B — Rapport de base du dossier autorisation environnementale
unique : voir chapitre 9.

3.3.1. Introduction

Un mémoire de cessation d'activité de la société PBM Import a été réalisé sur un périmetre incluant le site d'étude par
INOVADIA en septembre 2016.

Un diagnostic de pollution des sols (EVAL 1 et 2) a été réalisé par SCE & la demande du Grand Port Maritime Nantes
Saint-Nazaire en juin 2018 sur le méme périmétre que celui indiqué précédemment.

Aucune étude n'a été effectuée sur les eaux souterraines auparavant.
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3.3.2. Investigations réalisées dans les sols

Les investigations d'INOVADIA ont été réalisées les 2 et 3 septembre 2014. Les investigations de SCE ont été menées
les 10 et 11 avril 2018. Au global, 10 sondages ont été réalisés au droit du périmetre IED, 2 a 1 metre de profondeur par
INOVADIA et 8 a 2 métres de profondeur par SCE.

Lors des deux campagnes d'investigations d'INOVADIA et de SCE, les différents horizons rencontrés ont été un
recouvrement de surface constitué d’enrobé, de béton ou de remblais, des sables grossiers marron orangé (alluvions)
observés jusqu’a une profondeur moyenne de 3 métres puis des sables gris vaseux a partir de 3 metres de profondeur.

Aucun indice organoleptique n'a été relevé lors de ces investigations au droit du périmétre IED.

Le tableau ci-aprés présente les sondages et analyses réalisées sur I'emprise IED.

Nota : les valeurs de référence utilisées sont les suivantes :

o Composés organiques : ces composés n’étant pas naturellement présent dans la nature, aucune
valeur de référence n'existe. Aussi les valeurs seront comparées avec la limite de quantification du
laboratoire,

o  Composés métalliques : plusieurs programmes de I'INRA ont étudié les teneurs en métaux dans les
sols en France. Pour I'ensemble des échantillons, les résultats seront comparés avec les gammes de
valeurs dans les sols ordinaires du Programme ASPITET et pour les sols de surface, les résultats
pourront également étre comparés avec les teneurs en ETM (Eléments Traces Métalliques) dans les
sols de surface (0,3-0,5m) de la base de données INDIQUASOL du Groupement d’Intérét Scientifique
(GIS) Sol.
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Tableau 6 : Investigations réalisées au droit du périmétre IED de la plateforme Sud et résultats associés

Etude Sources de pollution potentielle Analyses réalisées Résultats
Rapport C14-059 - Diagnostic de S8 Ancienne zone de stockage de produits et Pesticides Organo Chlorés (POC) ~
- I Mé ic. cadmium cb Absence de quantification de HCT
:m;f* e ﬁmmﬂlmmhml »  Traces en HAP au droit de S8 (0-1m) et 510 (0-1m) (teneurs comprises entre 0,02 et 0,05 mg'kg MS avec une LQ = 0,02 mgkg MS)
= HAP | »  Teneurs en métaux entrant dans la gamme des cols ondinaires d ASPITET
59 HCT C10-C40 »  Absence de guantification de POC
Atelier de travail et découpe du bois
510
SN Ancienne zone de stockage de bois et
remblais
R s fl“m PMI3 Ancien stockage de bidons dhuile o > Traces en HCT au droit de PM13 (0-1m), PM15 (0,5-1m) et PM20 (0,5-1m) (STHCT] =tenewrs comprises entre 16,6 et 183 my/ky MS
Shases avec une LQ = 15 mg/kg MS)
;egmew«L tez PM15 aﬁmmtmﬁc cadmium, chrome, »  Traces en HAP au droit de PM26 (0-1m) (teneurs comerises entre 0.071 et 0.31 maka MS avec une LQ = 0.05 maka MS)
) ) ; ! ! *  Absence de quantification pour les BTEX
Chc mf'w'w - ZinC. mescure) »  Teneur en Arsenic supérnieure a la gamme des cols ordinaires d'ASPITET au droit de PM23 (0-0 6m) ([As}=67,1 mg/kg MS)
PM16 Ancien bifiment de iravall du bois ) . »  Teneurs en Mercure supérieures 3 la gamme des sols ordinaires dASPITET au droit sur 'ensemile des sondages (tencurs comprises
L""?’W?Sgﬁ"m*m entre 0,12 & 0,26 mg/kg MS avec une LQ = 0,1 mgkg MS)
»  Teneurs en Cadmium supérieures aux valeurs RMQS au droit de PM17 (0,6-1m) et PM21 (1-2m) (tensurs recpectives de 0,55 makg
PMIT MS et de 0,82 mg/kg MS avec une LQ de 0,4 makg Ms)
»  Teneur en Plomb supérieure a la valeur RMQS au droit de PM20 (0,5-1m) avec une teneur de 115 mg'kg MS
PM18
PM19
PM20 Ancienne plateforme de stockage de bois
PM21
PM2T
PM28
PM29 Zone de stockage de se
PM30
Avec :
HCT C10-C40 : hydrocarbures totaux
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
BTEX : Benzene Toluene Ethylbenzene et Xylene
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Figure 17 : Plan de I'ensemble des sondages de sols réalisés sur I'emprise du projet SUEZ RV Ouest
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3.3.3. Sols : interprétation des résultats

Au droit du futur périmétre IED, les différents résultats d'analyses pour les composés organiques mettent en évidence
I'absence d'anomalie significative de la présence d’'une pollution.

Concernant les composés métalliques, des dépassements ponctuels du bruit de fond géochimique sont a noter pour
I'arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure. Toutefois ces dépassements sont trés faibles et ne constituent pas une
problématique de pollution.

3.3.4. Les eaux souterraines

Aucune étude sur les eaux souterraines n'ayant été réalisée auparavant, un piézomeétre (Pz2) de chantier a été installé au droit de
la plateforme Sud afin de réaliser un prélévement d'eau souterraine pour analyses. Son implantation est indiquée sur
la figure en page précédente.

La liste des parametres analysés a été établie en fonction des activités passées au droit du site et des demandes de
la réglementation IED (Annexe 7 du Guide d'élaboration du rapport de base prévu par la directive IED v2.2).

Les analyses réalisées sont les suivantes : pH, HCT, métaux lourds (Cr, Pb, Cu, Ni, Zn, As, Cd), cyanures libres, BTEX
(benzéne, toluéne, xylénes,) HAP, COHV, PCB, tributylphosphate, biphényle, Chloroalcanes (C10-C13),
Pentachlorobenzéne,  Hexachlorobenzéne, Hexachlorobutadiéne, Diphényléthers bromés (pentabromodiphénylether),
Nonylphénols, Composés de tributylétain,  Octylphénols,  Pentachlorophénols,  Trichlorobenzénes  (1.2.4
Trichlorobenzene), Trichlorométhane (1.2), heptadecane, methanol, tridecane, undecane, pentadecane, tetradecane,
hexadecane, dodecane.

Le prélévement d'eau a été réalisé par SCE le 6/12/18 et envoyés le jour méme au laboratoire d’analyses EUROFINS
certifié COFRAC. Les bordereaux d’analyses sont présentés en annexe n° 17 du dossier Autorisation environnementale
unique.

Les résultats indiquent 'absence de quantification des composés analysés a I'exception des HAP ([> 6 HAP & comparer a la
valeur seuil] = 1,187 g/l > 1 ug/l), de l'arsenic ([As] = 0,016 mg/l ou 16 g/l < seuil As de 100 ug/l) et du PBDE ([> PBDE]
=17 ng/l). Selon 'arrété du 11 janvier 2007 relatif a la qualité des eaux brutes, les teneurs en HAP sont supérieures au seuil
dudit arrété. Pour le PBDE, ces composés n'ayant pas de valeur seuil et n'étant pas naturellement présent dans la
nature, leur détection analytique peut indiquer une problématique. Concernant I'origine de ces anomalies, des traces en
HAP et trés ponctuellement en arsenic avaient été quantifiées dans les sols. Il est possible que ces composés proviennent
des sols. Toutefois cette analyse de la nappe étant ponctuelle, cela ne peut étre confirmé.

3.3.5. Les gaz du sol

Les résultats d’analyses chimiques effectuées lors des diagnostics pollution d'INNOVADIA et SCE n’ont pas mis en évidence
de problématique de composes volatils dans les sols au droit de la future exploitation. Aucune problématique en composés
volatils dans la nappe n’a été recensée lors des analyses de cette derniére.
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En I'absence de composés volatiles dans les sols et les eaux souterraines, un dégazage de substances volatiles apparait
peu probable. Aussi, il n'y a pas lieu de caractériser les gaz du sol consécutifs a I'exploitation du site.

3.4. Pertinence des données disponibles

ATissue de I'analyse des données déja disponibles pour la matrice sol, les commentaires sont les
suivants :

e ['étude INOVADIA est compléte suivant les normes, les bonnes pratiques et I'état de I'art en vigueur au moment de
sa réalisation (NFX 31-620). Elle a permis de caractériser les sources ponctuelles de I'ancienne activité de port a
bois. Toutefois la densité de sondage est Iégére par rapport & la taille du site et au nombre de sources a qualifier,

e ['étude SCE est compléete suivant les normes, les bonnes pratiques et I'état de I'art en vigueur au moment de
sa réalisation (NFX 31-620). Elle a également permis de compléter les données acquises lors de I'étude d'INOVADIA.
Celle- ci donne une vision plus compléte de la qualité des sols au droit de 'ensemble du site.

e Lessondages ont été réalisés au droit, ou a proximité (quelques métres) du futur batiment DID, du bassin, des cuves
enterrées, des zones de valorisation et de tri.

e Les analyses sur les eaux souterraines (2018) indiquent la présence de HAP en premier lieu (concentration mesurée
> seuil de 1 pg/l selon arrété ministériel du 11 janvier 2007 pour la qualité de seaux brutes) et secondairement,
d’arsenic et de PBDE.

4. Evaluation de la compatibilité des milieux (IEM - Etape 3)

4.1. Principe et objectif

Lorsque les variations dans le temps ou dans I'espace montrent une dégradation des milieux, par rapport & I'environnement
local témoin, il devra étre estimé dans quelle mesure cet état dégradé peut compromettre ou non la compatibilité des milieux
avec les usages.

Cette démarche consiste a comparer les concentrations mesurées avec les valeurs réglementaires ou indicatives sur la qualité
des milieux applicables, ou si elles n’existent pas, a réaliser une quantification partielle des risques.

La comparaison aux valeurs réglementaires permet de juger de la qualité des milieux au regard des références relatives a la
protection de la santé des populations et en fonction des usages.

Source : Guide INERIS - Aot 2013
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4.2. Application au projet

4.2.1. Sol, sous-sol et eau souterraine

Pour ce qui concerne la qualité du sol et du sous-sol :

-pas de pollution significative ;

-pas de présence de composés organiques volatiles dans les sols et la nappe, ce qui rend peu probable le dégazage de
substances volatiles ;

-le milieu n’est pas dégradé.
Pour ce qui concerne la qualité de la nappe d’eau souterraine :

-un seul prélevement effectué et analysé en décembre 2018 ;

-un dépassement du seuil constaté pour les HAP ([> 6 HAP a comparer a la valeur seuil] = 1,187 ug/l > 1 ug/l) selon l'arrété
du 11 janvier 2007 relatif & la qualité des eaux brutes.
-le milieu semble dégradé pour les HAP (1 seule mesure de la qualité des eaux souterraines réalisée décembre 2018).

4.2.2. Eau de surface

Pour ce qui concerne la masse d’'eau réceptrice (FRGT28) des rejets eaux pluviales admis dans le réseau du Grand Port
Maritime de Nantes Saint-Nazaire :

-la qualité chimique est mauvaise et la qualité écologique est moyenne ;
-la qualité globale de La Loire est mauvaise (2016) et I'objectif visé pour I'horizon 2027 est d’atteindre un bon état global ;

-a I'état initial, le milieu est dégradé.

4.2.3. Qualité de l'air

Pour ce qui concerne la qualité de l'air :

-station de mesure ATMO de Bouguenais — Les Couéts : pas de dépassement des valeurs limites et des objectifs de qualité
pour le dioxyde de soufre (SOz), les oxydes d’azote et les poussieres PMio ;

-autres stations de mesures ATMO dans I'agglomération nantaise : dans le cas général, pas de probléme de dépassement
des objectifs réglementaires de surveillance de la qualité de I'air. Mais des dépassements de seuils sont observés pour les
poussiéres PM1o (stations urbaines et stations type trafic routier) et les poussiéres PM2 s (stations de type routier) ;

-le milieu n’est pas dégradé, mais il faut étre vigilant pour les émissions de poussiéres.
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4.3. Conclusions de I'IEM - Etape 3

Des valeurs réglementaires de gestion sont disponibles pour le suivi de la qualité des eaux souterraines et le suivi de la qualité
des eaux de surface : il n'est pas nécessaire a ce stade de procéder & un calcul des QD (Quotient de Danger) et des ERI
(Excés de Risque Individuel) par substances et par milieux a I'aide de la grille de calcul jointe au Guide IEM de I'INERIS.

5. Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures - (IEM
Etape 4)

5.1. Principe et objectif

La derniére étape consiste a évaluer si les émissions futures de la plateforme Sud peuvent remettre en cause les
observations actuelles et leur interprétation. Pour cela, il faut vérifier si :

e L’augmentation des flux de certains polluants (prévue dans le projet ou permis par les prescriptions actuelles),
e  Oul'accumulation des substances persistantes (par exemple les métaux dans les sols et les sédiments),
Peuvent aboutir potentiellement a une dégradation nouvelle ou a 'augmentation d’une dégradation existante.

A ce niveau, la projection vers le futur reste limitée et qualitative. La modélisation de la dispersion et du transfert des polluants
peut apporter des éléments d’appréciation supplémentaires, mais qui doivent étre interprétées prudemment.

Sile projet prévoir une augmentation des émissions, la réflexion portera sur :
e Lamarge entre les concentrations actuelles et les reperes de gestion,
e Lacontribution des émissions actuelles aux concentrations mesurées,
e  L’ampleur de 'augmentation par rapport aux émissions actuelles,
Pour estimer si 'augmentation des émissions peut faire augmenter les concentrations au-dela des valeurs repéres.

Cette réflexion reste qualitative et basée sur des arguments de bon sens, pour estimer si I'état des milieux est susceptible
d’étre modifié dans I'avenir, mais sans chercher a le prédire quantitativement.

Source : Guide INERIS — Aodt 2013
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5.2. Application au projet

5.2.1. Sol et sous-sol

L'activité de transit des déchets des artisans du BTP sur la déchéterie PRO et les activités de regroupement et de tri des
déchets économiques sur le Site Industriel ne sont pas de nature a dégrader le milieu :

-les seuls déchets dangereux admis sur le site (en entrée : 500 t/an) sont des batteries usagées, qui sont stockées de fagon
temporaire dans des containers étanches, placés sous hangar, dans 'emprise de la déchéterie PRO. Cette quantité est faible
au regard du total des déchets admis en entrée sur la plateforme Sud (environ 142 000 t/an) ;

-la plateforme Sud est aménagée pour prévenir tout risque d'impact sur le sol et les eaux ;

-la plateforme Sud est réguliérement entretenue par I'exploitant SUEZ RV Ouest.

Les principales mesures prévues dans le projet sont les suivantes :

-site bétonné et/ou en voiries lourdes au droit des installations techniques, zones de stockage, voiries et aires de
stationnement ;

-process de traitement-valorisation des DIB et Combustibles Solides de Récupération a I'abri, sous hangar, sur dalle béton ;
-stockage de produits dangereux sur rétentions étanches ;

-eaux de ruissellement des voiries et des aires de stockage recueillis gravitairement et dirigées dans un bassin étanche pour
décantation, avant rejet dans le collecteur du Port situé au Nord rue de I'lle Botty.

Le risque de dégradation du sol et sous-sol est donc faible.

5.2.2. Eau souterraine

Les dispositions prévues pour permettra la protection du sol et du sous-sol seront bénéfiques également pour la protection de
I'eau souterraine.

Le risque de dégradation de I’eau souterraine est donc faible.

Compte-tenu des enjeux, le projet porté par SUEZ RV Ouest ne prévoit pas de dispositifs de suivi de la qualité des eaux
souterraines en phase exploitation.

Un dispositif de suivi de la qualité de la nappe est prévu par compte dans le projet de plateforme Nord, dans le projet porté par
SUEZ MINERALS et CHARIER CM, situé immédiatement au nord de la plateforme Sud.
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Figure 18 : Plateforme Nord - Localisation des ouvrages piézométriques

I TTERL

:
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Justification : 1 piézomeétre au centre de la plateforme, et 4 piézométres en périphérie, dont 1 dans la zone bassins.

5.2.3. Eau de surface

L'étude Hydraulique-IOTA du projet de plateforme Sud porté par SUEZ RV Quest a fait l'objet
d'un livrable spécifique : voir annexe n° 19 du Dossier autorisation environnementale unique. On rappelle ici que les
eaux pluviales de la plateforme sont rejetées dans le collecteur du Port situé au nord rue de I'lle Botty avant rejet dans le
milieu naturel : la Loire.

Le réseau du Port est autorisé par arrété préfectoral en date du 8 novembre 2007, et a la demande de la DREAL des Pays de
la Loire qui considere que ce rejet constitue une modification notable de I'existant, un « porté a connaissance » de ce rejet a
été transmis a la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique (DDTM 44 — Police de I'eau) en
juillet 2019 : voir document joint en annexe n° 29 du DAE.

Par ailleurs, le Port a émis un avis favorable sur les valeurs établies en termes de flux et de concentration pour les différentes
substances pouvant étre détectées dans ce rejet de la plateforme Sud : voir document joint en annexe n°® 28 du DAE.
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Les dispositions d’exploitation prévues dans le cadre du projet pour limiter la lixiviation vers le bassin tampon de 2 212 m? sont
les suivantes :

o L'entretien régulier de la plateforme par I'exploitant sera une priorité afin d'éviter 'accumulation de particules fines
sur les surfaces imperméabilisées. L'exploitant gere actuellement plusieurs plateformes sur le territoire frangais et
I'entretien régulier, notamment par le balayage et I'aspiration des surfaces imperméabilisées, est une premiére étape
pour limiter cette lixiviation.

e Les collecteurs des eaux de ruissellement de la plateforme (superficiels et souterrains) présenteront des pentes
douces favorisant une décantation préalable des fines avant les bassins tampons. L’exploitant portera une vigilance
accrue sur I'entretien des collecteurs afin d'éviter les bouchons hydrauliques pouvant limiter 'écoulement des eaux.

o Les grilles des regards de collecte des eaux de ruissellement permettront également de retenir certaines matiéres
en suspension. L'exploitant mettra en place un entretien régulier de ces regards afin d’éviter leur colmatage.

La gestion des eaux de plateforme est de type séparatif :

e Leseauxusées domestiques sont traités dans le cadre d’'un assainissement non collectif (traitement final = infiltration
dans le terrain naturel) autorisé par Nantes Métropole en date du 20/11/18 pour le local OPB de la déchéterie
Professionnelle, et en cours d'instruction pour les bureaux R+1 du Site industriel ;

e |es eaux pluviales sont traitées dans I'emprise avant rejet dans le collecteur du Port, en bénéficiant du retour
d’expérience de I'exploitant pour des plateformes équivalentes (exemple : la plateforme autorisée de Capvalo 35 a
Chartres-de-Breatgne).

Le bassin de gestion des eaux pluviales sera équipé de différents dispositifs :
e  Pré-traitement des eaux de plateforme avant rejet dans le bassin :

- Paniers dégrilleurs pour la rétention des flottants et macrodéchets ;

- Un Débourbeur / Déshuileurs (DSH) dimensionné pour des petites pluies a I'amont du point de rejet Ouest dans le
bassin (déchéterie PRO). Il sera équipé d’une surverse orientée (by-pass) vers le bassin de rétention en cas de pluie
supérieure a une période de retour supérieure a un mois.

- Un séparateur & hydrocarbures pour la piste Gasoil.

- Un débourbeur-déshuileur pour la piste de lavage.

- Paniers dégrilleurs, plus un séparateur a hydrocarbures a I'amont du point de rejet Est (plateforme industrielle)
dans le bassin

e  En sortie du bassin :

- Déshuileur (DSH) permettant le traitement final de la totalité du rejet du bassin (débit de fuite de 11,9 L/s).

- Ouvrage de régulation a 3 L/s’ha avec cloison siphoide et vanne pour le confinement de la pollution (radier de
l'orifice de régulation/ajutage fixé au-dessus du niveau d’eau de la zone de décantation) ;

- Ouvrage de surverse dimensionné pour une pluie de retour supérieure a T = 100 ans avec une orientation des
eaux vers le réseau eaux pluviales du Port de Nantes Saint-Nazaire ;

- Regards permettant la mise en place de dispositifs d'autosurveillance, @ minima, a I'aval de I'ouvrage, permettant
de faire des échantillons « moyens » d'eau 24 heures.

Outre le réle tampon joué par 'ouvrage de rétention, il permet également un abattement de la pollution apportée par les eaux
pluviales par décantation. Compte tenu que les eaux pluviales issues du projet passent dans l'ouvrage de rétention, avant
d'étre rejetées dans le réseau, les eaux potentiellement chargées en MES vont étre en grande partie décantées sur site.

Conformément aux attentes du Port, I'installation de gestion des eaux pluviales est dimensionnée avec un débit de fuite de 3

I/siha, une pluie de temps de retour 10 ans et un débit QVINASans (étiage) pour la Loire. Mais le systéme est évolutif, et peut
fonctionner avec un débit de fuite nul.

SCE | 180221 | Plateforme Sud | IEM | V2 | Juillet 2019 57159



SUEZ RV OUEST
NANTES - ECOPOLE DE CHEVIRE - RECYCLAGE TRAITEMENT VALORISATION DE DECHETS
INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX

L'étude Hydraulique-IOTA montre que pour certaines molécules il y a un risque de déclassement de la qualité chimique
d’eau dans la Loire : mais ce n’est pas le projet qui est a I'origine de ce déclassement, c'est la situation du milieu préexistant.

Pour les molécules en question, les Valeurs Limites d’Emission (VLE) proposées dans le cadre de la convention de rejet avec
le Port sont celles qui sont compatibles avec les objectifs de qualité chimique de la masse d’eau de transition FRGT28 pour
état actuel et objectif de qualité horizon 2027.

Le risque de dégradation de la qualité de I’eau dans la Loire est donc faible.

5.2.4. Air

L'étude des incidences du projet sur la qualité de I'air fait I'objet d'études techniques spécifiques sous-traitées a ARIA
Technologies, et annexées dans le dossier autorisation environnementale unique :

e N°22:Emissions et consommations des poids lourds et des engins de chantier ;
e N°23:Emissions et dispersion des polluants atmosphériques routiers hors plateforme.

Pour ce qui concerne les émissions de poussiéres, les 2 zones émissives sous hangar sont dotées d'un dispositif
d’aspiration des poussiéres et de filtration (filtres @ manches) avant rejet a I'air libre.

Les rejets au droit des 2 émissions canalisées (cheminée d'évacuation du batiment Stock CSR et grille en fagade nord du
batiment Valorisation DIB) sont donc maitrisés, et permettent de respecter les niveaux d'émission associés (NEA) prévus par
les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les installations concernées par la directive |ED :

Poussiéres : 5 mg/Nm3 (moyenne sur la période d’échantillonnage) selon MTD n® 25.

La MTD n° 31 fixe un objectif NEA-MTD de 10-30 mg/Nm3 pour les Composés Organiques Volatils Totaux (COVT), mais
selon le retour d’expérience de I'exploitant, ce paramétre n’est pas présent dans les émissions atmosphériques.

Les émissions canalisées de poussiéres seront donc surveillées selon modalités définies dans l'arrété préfectoral
d'autorisation d’exploiter.

Pour mémoire, il n’existe pas d’'usages sensibles (habitat, santé, enseignement, ...) dans I'environnement proche de la future
plateforme Sud de I'Ecopdle Nantes-Cheviré.

Le risque de dégradation de la qualité de I'air est donc faible.

5.3. Conclusions de I'lEM - Etape 4

Avec les dispositions prévues dans le cadre du projet (mesures d'exploitation et dispositions techniques) les sources de
pollution potentielles des milieux étudiés sont maitrisées, et les émissions futures de la plateforme Sud ne remettent
pas en cause la situation actuelle et prévisible de I'environnement.
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6. Conclusions de l'Interprétation de I'Etat des Milieux (IEM -

6.1. Principe et Objectif

Dans le cadre de I'étude d'impact d’'une installation, I'analyse n’a pas pour but de gérer les milieux pour lesquels des mesures
simples ou des plans de gestion sont nécessaires (exemple : sites et sols pollués), mais de caractériser I'état des milieux
pour orienter la gestion des émissions de l'installation qui y contribuent. Les conclusions sont donc différentes de celles prises
pour la gestion des sites et sols pollués.

Pour une installation nouvelle, les mesures réalisées doivent permettre de définir I'état initial de I'environnement qui sera
ensuite utilisé pour évaluer ultérieurement I'impact des émissions futures sur les milieux. L'état initial doit porter a la fois sur
I'emplacement du futur site, sur les milieux potentiellement impactés a I'extérieur, et sur I'environnement local témain.

De plus, l'interprétation de I'état des milieux permet d’évaluer 'éventuelle vulnérabilité des milieux avant le début d’exploitation
de l'installation.

S'agissant d'installations nouvelles (ou de projets augmentant les rejets d'installations existantes), une évaluation prospective
des risques sanitaires liés aux émissions futures est de toute fagon nécessaire.

En ce qui concerne l'installation nouvelle, dans le cas ou :
o  Des usages sontincompatibles ou vulnérables du fait de I'état actuel des milieux,

o  Etcette dégradation peut étre accentuée par les émissions futures de I'installation,

Un effort accru pour la maitrise des émissions (par des procédés performants et la surveillance) est a envisager, compte-tenu
du contexte environnemental (voire sanitaire), tout en restant proportionné aux enjeux.

Source : Guide INERIS — Aodt 2013

6.2. Application au projet

La plateforme Sud sera congue en exploitant les meilleures techniques disponibles et les prescriptions générales des
meilleures techniques disponibles (directive IED) et les arrétés-types pour les installations classées concernées par le régime «
Enregistrement » de la nomenclature ICPE en vigueur.

Dans I'étude prospective des risques sanitaires on abordera tous les milieux, mais on effectuera un focus spécifique sur la
qualité de l'air. Cette étude sera de type « qualitatif » puisque la DREAL des Pays de la Loire a confirmé (12/06/19) qu'il
n'était pas nécessaire de procéder a une étude de dispersion des poussiéres pour fixer les VLE.

L'évaluation prospective des risques sanitaires (ERS) est traitée dans le paragraphe 4.14 « Evaluation des risques sanitaires
(ERS) » de la Partie V C — Analyse des impacts du Dossier Autorisation environnementale unique.

Des mesures d'auto-surveillance environnementale seront réalisées au cours de I'exploitation de la plateforme Sud, selon
modalités définies dans I'arrété préfectoral d’autorisation d’exploite
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