CHAPITRE 1 : Organisation de la prestation COVED

ENVIRONNEMENT

Organisation pour la gestion des 2 plateformes déchets verts

6.2. Broyage des déchets verts

6.2.1. Présentation technique du broyeur

Le broyage permettra d’obtenir un produit compatible avec un compostage et une
valorisation agricole (maille<80 mm). Ce dernier sera ainsi réalisé a I'aide d’un broyeur
a rotation rapide Doppstadt AK 430 a maille fine.

Caractéristiques du broyeur mobile

Le tableau ci-dessous présente les données techniques fournisseur :

o Entrainement Moteur diesel

= Type Daimler Chrysler OM 457 LA
o Puissance 315 kW a 2 000 tr/min

o Couple maximal 2000 Nm a 1200 tr/min

o Norme de gaz d'échappement Euromot 3

o Capacité de réservoir 4501

o Rotor de broyage

o Largeur 1L75m
o Diameétre 1im
o Poids 2.5t
o Régime 850 a 1 000 tr/min
o Marteaux 36
o Poids du marteau 14.5kg
o Convoyeur de décharge
o Longueur 4m
o Largeur 1.8m
o \Vitesse de la bande 2.25 m/fs
o Hauteur de décharge 3m
o Débit de broyage entrée 120 a 180 M3/heure
o Diamétre maxi des branches 25 cm
Desdaription du broyeur

Le broyeur mis en ceuvre sera de type broyeur mobile (broyage rapide) monté sur un
chassis de remorque a essieu central, vitesse autorisée 80 km/h avec ABS y compris
panier de broyage fin, équipé de radio-télécommande et marteaux en carbure de
tungsténe haute résistance.

Le broyeur sera alimenté en déchets verts par un manuscopique MLT835. Le broyeur
sera par ailleurs équipé d’un systeme de déferraillage.

Atouts

Ce broyeur puissant est destiné aux taches de broyage grace a son débit élevé et un
systeme breveté d’alimentation de matiéres en fonction de la charge.

Un panier a broyage fin interchangeable ferme la chambre de broyage a I'arriére de
I’engin ; la taille de la maille définit la grosseur du grain : un broyage a une maille de 80
mm permettra de produire un compost fin, présentant une granulométrie entre 0 et
80 mm, valorisable en agriculture.

Le fond mouvant du broyeur, contrélé en fonction de la charge, dirige de maniére sire
les matiéres chargées vers le rotor de broyage grace au cylindre d’alimentation
oscillant sur paliers. Le régime lent du ventilateur réduit le niveau de bruit.
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