
Désignation Quantité P. U. HT Montant HT

THIEVIN - SAINT MARS LA JAILLE (44)

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE DU SITE

Etude  suivant Etude Technique Foudre Bureau Véritas 8258449/1/1 et 
plans effectuée  : par Pierrick NOGUES
Normes de référence : NF C 17-102 de Septembre 2011

NF C 15-100 de décembre 2002
NF EN 62 305-3 de décembre 2012

Niveau de protection proposé : L'offre est basée pour une protection de 
niveau IV. 

Le site est classé ICPE, le site est donc soumis à l'arrêté du 19 Juillet 2011.

Résistivité du sol : Non définie

Sommaire de notre proposition :
1. Contexte et origine
2. Localisation
3.Descriptif des prestations proposées
4. Limites de prestations / sous-traitance
5. Délais
6. Conditions de l'offre
7. Montant de l'intervention

Contexte et commentaire

Suivant la normalisation en vigueur, la pointe paratonnerre devront être reliées à 
2 conducteurs de descente et 2 prises de terre foudre. 

Les terres paratonnerre seront interconnectées avec le réseau de terre 
bâtiment qui sera mis à disposition à proximité du regard de visite.

Localisation et zone concernée

Installation d'1 mât paratonnerre PDA 60 µs sur toîture du bâtiment Peinture.

Création de 2 descentes et de 2 prises de terre de type A en patte d'oie.
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Désignation Quantité P. U. HT Montant HT

Raccordement équipotentiel dans les regards avec le réseau de terre bâtiment.

Les fouilles à réaliser pour les prises de terre seront à prévoir en amont ou 
coordination des travaux de terrassement VRD.

PROTECTION CONTRE LES EFFETS DIRECTS PAR PARTONNERRE

Paratonnerre et fixations

Mise en place, sur trépied lesté en toiture d' 1 Paratonnerre testable à distance 
à dispositif d'amorçage (PDA) 60 sur ensemble de mats acier inox
permettant l'élévation à 5.00 mètres de la pointe (compris ferrures de fixation).                                                                   

Pour un niveau 4 de protection, notre paratonnerre à dispositif d'amorçage, qui 
a une avance à l'amorçage de 60 µs, développera un rayon de protection (RP) 
de 64 mètres déduction faite de la règle des 40% conformément au décret des 
sites ICPE.

1,000 1 300,... 1 300,00

Fourniture de trépied lesté

Permet la fixation d'un mat sur toiture terrasse sans percement ni collage sur 
toiture.
Ensemble traité par galvanisation.
Lestage par plots béton validé pour les régions en zone 4

1,000 420,00 420,00

Conducteurs de descente
Réalisation de 2 descentes paratonnerre en conducteur normalisé 50mm², fixé 

à raison de 3 attaches au mètre linéaire adaptées au type de support (plot, 
clips, chevilles plomb et crampons) - voir tracé su dossier technique joint.

100,000 9,00 900,00

Conducteurs d'équipotentialité périphérique en toiture
Réalisation d'une liaison d'équipotentialité sur acrotère permettant de relier 
l'ensemble des bouches d'extraction métalliques.
Cette liaison sera réalisée en conducteur normalisé 50mm², fixé à raison de 3 
attaches au mètre linéaire adaptées au type de support (clips inox).

190,000 9,00 1 710,00

Liaison équipotentielle des masses 

Mise en place, de liaisons équipotentielles, en conducteur normalisé 50mm², 
entre les conducteurs de descente à la terre et les masses métalliques 
proches suivant la distance de séparation calculée dans l'Etude Technique.

Sont concernés: Cheminées en toitures, Garde-corps métalliques, système de 

7,000 10,00 70,00
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Désignation Quantité P. U. HT Montant HT

ventilation et désenfumage en toiture...

Parties basses descentes
Mise en place sur la partie basse d'1 conducteur de descente :
- Une borne de coupure de terre en laiton (pour assurer la mesure de la prise de 
terre)
- Un fourreau  de protection inox pour les 2 premiers mètres de conducteur
- Une plaquette de signalisation (terre de paratonnerre)

2,000 90,00 180,00

Compteur d'impacts :

Pose d'un compteur d'impulsions foudre sur le conducteur de descente à  la 
terre, juste au-dessus de la borne de coupure.

1,000 235,00 235,00

Prise de terre "type A"

Élaboration d’une prise de terre par fonçage de 3 électrodes de terre 2m en 
acier inox (au moins, et 6 au plus). La liaison, en conducteur normalisé 50mm², 
assurera la liaison  entre les piquets de terre par colliers spécifiques de 
raccordement. Recouvrement par grillage avertisseur rouge.

Raccordement au réseau de terre bâtiment par tresse 25mm² dans le regard 
de visite à notre charge.

2,000 320,00 640,00

Liaison équipotentielle dans regard
Mise en place d'un regard de visite ou boitier d'équipotentialité pour assurer la 
liaison équipotentielle entre les terres paratonnerres et le réseau de masse du 
bâtiment mis à disposition par le Lot Elec à proximité des regards de visites.

2,000 45,00 90,00

Travaux de terrassement
Les travaux de terrassement pour les prises de terre ne sont pas inclus dans 
ce devis et seront réalisés par vos soins ou entreprise VRD en concertation 
avec nos services pour emplacement.

Fouilles à prévoir: dimensions 4mX4m, profondeur 50 cm sous sol fini, à 1m 
des murs extérieurs du bâtiment. Nous apporterons notre assistance technique 
vous permettant de localiser les fouilles et leur dimensions finales.
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PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Le paratonnerre permet la capture et l’évacuation de l’impact de foudre direct 
mais n’assure pas une protection des installations électriques. Ce sont les 
parafoudres qui, mis en place à différents niveaux de l’installation électriques, 
prendront en charge l’écoulement des surtensions. L’évolution normative 
indique la mise en place de parafoudre ‘type 1’ au TGBT quand présence de 
paratonnerre.

Fourniture et pose d’un ensemble parafoudre « type1+2 »

- Triphasé+N - Type 1+2 - Iimp : 12.5 kA (10/350) - Uc : 275 V - Up : 1.5 kV  
sous  In : 5kA - avec associée par coupe circuit fusibles 125A Gg HPC amont.  

Prix unitaire du parafoudre Type 1+2 = 650,00 € H.T. Installé dans le TGBT.

Sous réserve de place dans l'armoire et capacité de raccordement.

1,000 650,00 650,00

Forfait de main d'oeuvre  
Main d'oeuvre d'installation concernant les travaux décrits ci-avant et frais de 
déplacement compris                                                                               

Prestations :                                                                                                                                                                                     
- A Nos soins :  
. Fourniture et pose des matériels de protection foudre extérieure. 
. Fourniture et pose des matériels de protection intérieure.                                               

 
- A Vos soins : 
. Accès au site, établissement d'un plan de prévention travaux.                                                                                                                                                                                   
. Travaux de terrassement de la prise de terre paratonnerre avec localisation 

des réseaux.

1,000 1 500,... 1 500,00

Conditions de ventes :  
Délais : en général et sauf dépendance vis à vis d'un tiers ou nécessité de 
prestations spécifiques (terrassement, nacelle....), nos délais sont d'environ 4 à 
6 semaines (suivant type de travaux et planning en cours) après date de 
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réception de votre ordre de service.                                                                                                                                                                                                                           

Documents préparatoires :    
Plan de prévention/PPSPS  

 
Documents post exécutoires :     
. Fourniture des notes de calcul de l'étude simplifiée de risque                                                                                        
. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).                                                                                                                               
. Certificat de conformité.                                                                                                                                                             
. PV de tests et d'essais des pointes paratonnerres.                                                                                                       
. Fourniture des documentations techniques des paratonnerres.                                                                                                                         
 

Prestation chiffrée sur la base de 1 intervention.  
 

Devis en valeur Février 2020 susceptible de variation suivant les conditions 
économiques du moment d'exécution des travaux.   

Garantie du matériel :
Notre paratonnerre à dispositif d'amorçage ne contient pas d'élément actif et le 
choix des matériaux qui le constituent lui confère une grande fiabilité dans le 
temps. Il reste opérationnel après chaque choc de foudre et ne subit aucune 
corrosion.
Le matériel est garanti un an, sauf les "têtes" de paratonnerres qui sont 
garanties 5 ans, à partir de la date d'installation, contre tout vice caché. Cette 
garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par 
nos services après retour dans nos ateliers.
Nos travaux d'installation sont couverts par une garantie décennale.
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Total HT 7 695,00

Total TVA 1 539,00

Total TTC 9 234,00

NET A PAYER 9 234,00
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Base HT Taux TVA Montant TVA

7 695,00 20,00 1 539,00

Pour toute correspondance:
ARTPROTECT - ZA de Pommeret - 6 rue Fulgence 
Bienvenue - 22120 POMMERET



CONDITIONS GENERALES DE VENTE:

1. VALIDITE DE L’OFFRE
La présente proposition de prix est valable à la date de sa signature par l’entreprise et à condition que la signature par le client, pour 
accord, intervienne pendant la durée de validité indiquée dans le présent devis. Au delà, l’entreprise se réserve la faculté, soit de 
maintenir son offre, soit de présenter une nouvelle offre réactualisée.

2. DELAI D’EXECUTION
Les travaux seront exécutés dans les meilleures conditions de délai ou bien dans le délai précisé par le devis, ou celui établi lors d’un 
planning en accord avec l' entreprises et le client.

3. RECEPTION DES TRAVAUX
Dès l’achèvement des travaux exécutés par l’entreprise, le client ou son représentant et l’entreprise se réuniront pour signer l’acte de 
réception.

4. CONDITIONS DE REGLEMENT
Sauf conventions différentes figurant au présent document, le règlement des travaux sera effectué de la façon suivante :
- Pour un montant du marché inférieur à 10.000 €TTC,  il sera versé un acompte de 20% à la commande, le solde étant réglé après exécution 
des travaux, à la réception de la facture.

- Pour un montant du marché supérieur à 10.000 €TTC, il sera versé un acompte de 30% à la commande. Les règlements seront ensuite 
effectués au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation des situations par 
l’entreprise au client. Le solde devra être réglé en totalité à l’achèvement des travaux.

5. RETARD DE REGLEMENT
Une indemnité (taux annuel) fixée au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus 
récente majoré de 10 points de pourcentage, par rapport aux conditions de règlement fixées ci-dessus (point 4), est applicable de plein 
droit, dès le premier jour de retard de paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En cas de mise en 
demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, l'entreprise peut prévoir l’interruption des travaux tant que les sommes dues 
n’ont pas été réglées.

6. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Les travaux non prévus au devis initial feront l’objet de devis additifs ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases 
d’estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la prolongation du délai d’exécution prévu dans le devis initial.



Votre solution de protection contre la foudre



(1) Prise de terre
Le matériel fournit permet dans la majorité des cas d’obtenir une valeur de prise de terre inférieur à 10 Ohms. Si la résistivité du sol ne permet pas
d’atteindre cette valeur, il est nécessaire de mettre en place dans le sol, du matériel supplémentaire non prévu dans la présente offre.

(2) Equipotentialité des prises de terre
La terre électrique devra être disponible à proximité des prises de terre paratonnerre. Il est prévu dans la présente offre 10 mètres de conducteur pour
réaliser cette liaison équipotentielle.

(3) Parafoudre et protection
La mise en place d’un parafoudre de type 1 muni d’un organe de protection est obligatoire sur les arrivées électriques lorsque la structure est équipée
d’un paratonnerre. Le dimensionnement des parafoudres peuvent s’effectuer à l’aide du logiciel Parafoudre Soulé.

(4) Offre de fourniture hors installation du matériel.

(5) Descriptif technique réalisé à partir des éléments saisis par les utilisateurs du logiciel. Il est nécessaire de soumettre l’étude au Pôle Foudre
ABB/Soulé/Hélita pour vérification et validation.

(6) Le prix du cuivre peut varier en fonction du cours du métal.

ABB ne peux être engagé de quelque façon que ce soit dans les solutions de protection proposés qui sont sous la seule responsabilité
de l’utilisateur du logiciel. ABB ne sera en aucun cas responsable de tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel (tel que,
mais non limité à, perte de revenu, perte de gain, perte d'exploitation, coût financier, perte de commande, trouble commercial
quelconque, etc...), causé à l'utilisateur du logiciel et/ou un tiers (en ce inclus, leur personnel et leurs biens), résultant de l'utilisation du
logiciel et/ou des solutions de protection par l'utilisateur ou un tiers. A ce titre, l'utilisateur  renonce à tout recours contre ABB et/ou ses
assureurs et garantit ABB ainsi que ses assureurs de tout recours de tiers.
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La mise à la terre n'est pas à l'échelle.
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Pulsar 60 Rp: 66 m; H: 6 m (1)

G_1

G_2
25 m

Paratonnerre

Terre patte d'oie

Terre en triangle

Grille de terre
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Référence type Désignation Quantité

2CTH030004R0000 B752137 Pulsar 60 inox 1

2CTH070002R0000 B752166 Mât inox d.30mm lg.2,3 m 1

2CTH050026R0000 B752177 Kit fixation mat inox d35/42 1

2CTH070006R0000 B752170 Rallonge inox d35 lg.3m 1

2CTHCTLB5002 HCTLB5002 Trépied auto-lesté zones 2 & 3 1

2CTH040002R0000 B752187 Ruban cuivre étamé 30 x 2 (50 m) 3

2CTH0BRH2779 H0BRH2779 Barrette "spéciale ruban" en cuivre 1

2CTHCHPB2772 HCHPB2772 Plot support conducteur (clip) 210

2CTH050032Z0000 B752185 Crampon maconnerie 30mm (x20) 1

2CTH050030Z0000 B752183 Cheville plomb pour crampon svt (x20) 1

2CTH050031Z0000 B752184 Clips inox pour 30x2 svt (x20) 3

2CTH050011Z0000 B752150 Rivet pop d.4mm (x 100) 1

2CTH0TPH2705 H0TPH2705 Tube de protection pour ruban 30 x 2 mm 2

2CTH0BRC2780 H0BRC2780 Barrette de raccordement cuivre 2

2CTH0PSH2009 H0PSH2009 Plaque signalétique 2

2CTH0CCF2004 H0CCF2004 Compteur de coups de foudre 1
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2CTH0RVH3071 H0RVH3071 Regard de visite fonte 2

2CTH0RPO2840 H0RPO2840 Raccord patte d'oie 2

2CTH0BMA0020 H0BMA0020 Bouterolle manuelle dia. 20 mm 2

2CTHCPCS1920 HCPCS1920 Piquet cuivre-acier std dia. 19 mm Lg 2,10 m 6

2CTH0CRH4020 H0CRH4020 Cosse de raccordement dia. 15 à 20 mm et ruban 30x2 mm 6

2CTHCPRC8000 HCPRC8000 Cosse à semelle déportée dia. 8 mm 4

2CTH0HAR2845 H0HAR2845 Fixation PVC gris dia. 8 mm - maçonnerie 60

2CTH040005R0000 B752319 Conducteur rond dia. 8 cuivre étamé (50 m) 1
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Paratonnerre Pulsar 60 Rp: 66 m; H: 6 m (1)
Référence type Désignation Quantité

2CTH030004R0000 B752137 Pulsar 60 inox 1
2CTH070002R0000 B752166 Mât inox d.30mm lg.2,3 m 1
2CTH050026R0000 B752177 Kit fixation mat inox d35/42 1
2CTH070006R0000 B752170 Rallonge inox d35 lg.3m 1
2CTHCTLB5002 HCTLB5002 Trépied auto-lesté zones 2 & 3 1
2CTH0CCF2004 H0CCF2004 Compteur de coups de foudre 1
2CTH0BRH2779 H0BRH2779 Barrette "spéciale ruban" en cuivre 1

Descente de terre : G_1
Situation Longueur Référence type Désignation Quantité

1ere liaison paratonnerre 4.00  m
En toiture 45.00  m 2CTHCHPB2772 HCHPB2772 Plot support conducteur (clip) 135
Sur mur 10.00  m 2CTH050031Z0000 B752184 Clips inox pour 30x2 svt (x20) 30

2CTH050011Z0000 B752150 Rivet pop d.4mm (x 100) 30
Liaison vers regard 3.00  m
Longueur totale
conducteur

62.00  m 2CTHCCPC2712 CPC2712 Ruban cuivre étamé 30 x 2 (le m)

Raccordement Terre 2CTH0TPH2705 H0TPH2705 Tube de protection pour ruban 30 x 2 mm 1
2CTH0RVH3071 H0RVH3071 Regard de visite fonte 1
2CTH0RPO2840 H0RPO2840 Raccord patte d'oie 1

2CTH040001R0000 B752186 Ruban cuivre étamé 30 x 2 (25 m) 25
2CTH0BMA0020 H0BMA0020 Bouterolle manuelle dia. 20 mm 1
2CTHCPCS1920 HCPCS1920 Piquet cuivre-acier std dia. 19 mm Lg 2,10 m 3
2CTH0CRH4020 H0CRH4020 Cosse de raccordement dia. 15 à 20 mm et ruban 30x2 mm 3

2CTH040005R0000 B752319 Conducteur rond dia. 8 cuivre étamé (50 m) 10
2CTHCPRC8000 HCPRC8000 Cosse à semelle déportée dia. 8 mm 2
2CTH0HAR2845 H0HAR2845 Fixation PVC gris dia. 8 mm - maçonnerie 30
2CTH0BRC2780 H0BRC2780 Barrette de raccordement cuivre 1
2CTH0PSH2009 H0PSH2009 Plaque signalétique 1

Descente de terre : G_2
Situation Longueur Référence type Désignation Quantité

1ere liaison paratonnerre 4.00  m
En toiture 24.00  m 2CTHCHPB2772 HCHPB2772 Plot support conducteur (clip) 72
Sur mur 10.00  m 2CTH050031Z0000 B752184 Clips inox pour 30x2 svt (x20) 30

2CTH050011Z0000 B752150 Rivet pop d.4mm (x 100) 30
En toiture 1.00  m 2CTHCHPB2772 HCHPB2772 Plot support conducteur (clip) 3
Sur mur 5.00  m 2CTH050032Z0000 B752185 Crampon maconnerie 30mm (x20) 15

2CTH050030Z0000 B752183 Cheville plomb pour crampon svt (x20) 15
Liaison vers regard 6.00  m
Longueur totale
conducteur

50.00  m 2CTHCCPC2712 CPC2712 Ruban cuivre étamé 30 x 2 (le m)

Raccordement Terre 2CTH0TPH2705 H0TPH2705 Tube de protection pour ruban 30 x 2 mm 1
2CTH0RVH3071 H0RVH3071 Regard de visite fonte 1
2CTH0RPO2840 H0RPO2840 Raccord patte d'oie 1

2CTH040001R0000 B752186 Ruban cuivre étamé 30 x 2 (25 m) 25
2CTH0BMA0020 H0BMA0020 Bouterolle manuelle dia. 20 mm 1
2CTHCPCS1920 HCPCS1920 Piquet cuivre-acier std dia. 19 mm Lg 2,10 m 3
2CTH0CRH4020 H0CRH4020 Cosse de raccordement dia. 15 à 20 mm et ruban 30x2 mm 3

2CTH040005R0000 B752319 Conducteur rond dia. 8 cuivre étamé (50 m) 10
2CTHCPRC8000 HCPRC8000 Cosse à semelle déportée dia. 8 mm 2
2CTH0HAR2845 H0HAR2845 Fixation PVC gris dia. 8 mm - maçonnerie 30
2CTH0BRC2780 H0BRC2780 Barrette de raccordement cuivre 1
2CTH0PSH2009 H0PSH2009 Plaque signalétique 1

ARTPROTECT
6 Rue Fulgence Bienvenue
F-22120 Pommeret / France
Tel : +33(0)2 96 50 56 16  - +33(0)6 49 86 27 29

40 Thievin - St Mars la Jialle
Date : 14-02-2020
Numéro de révision : V1.2020
NOTA :
En accord avec la NFC 17 102 Sept 2011,
il est obligatoire de réaliser deux descentes par paratonnerre,
La mise à la terre n'est pas à l'échelle.

Réalisé selon la norme NFC 17 102 édition septembre
2011 et NFC 17-102
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Énergie et productivité pour un monde meilleur

Pôle Foudre Soulé & Hélita
Protection des sites industriels et tertiaires ICPE

Fiche application

2 millions d’éclairs par an en France : 
votre site ICPE est-il protégé ?

L’exploitant d’un site classé ICPE a pour 
obligation d’analyser le risque relatif à 
la foudre de son installation si celle-ci 
est soumise à autorisation dans une 
rubrique citée dans l’Arrêté Ministériel 
du 19 juillet 2011.

En quoi consiste l’arrêté relatif à la foudre ?
L’exploitant soumis à l’arrêté doit faire effectuer les prestations 
suivantes par des intervenants certifiés selon un référentiel 
reconnu par le Ministère de l’Environnement, comme Qualifoudre :
 – Analyse du Risque Foudre (ARF) : évaluation permettant 

d’identifier les équipements et les installations qui doivent 
être protégés

 – Étude technique (ET) : descriptif précis des mesures de pré-
vention et des dispositifs de protection à mettre en œuvre, 
en fonction des résultats de l’ARF

 – Installation : réalisation de l’installation de protection foudre 
conformément à l’étude technique (au plus tard 2 ans 
après l’ARF)

 – Vérifi cation initiale : vérifi cation complète par un tiers au plus 
tard 6 mois après l’installation

 – Vérifi cation périodique : maintenance et vérifi cation annuelle 
des protections installées.

Qu’est-ce qu’un site ICPE ?
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles 
(usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de 
stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou 
de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains 
en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement. 
Le Code de l’Environnement Français les soumet à une 
législation et une réglementation particulière.

Quels sites sont concernés par l’arrêté du 19 juillet 2011 ?
Les sites concernés sont les installations classées "soumises 
à autorisation" dans une des rubriques appelées par l’Arrêté 
Ministériel (classification par substance et activité).  

Le Pôle Foudre Soulé & Hélita vous accompagne !
Certifi é Qualifoudre de niveau complexe, le Pôle Foudre Soulé 
& Hélita est en mesure de réaliser les Analyses du Risque 
Foudre et les Études Techniques des sites les plus complexes.

La fourniture et la pose des dispositifs de protection foudre 
externes et internes sont réalisées par notre réseau d’installa-
teurs partenaires formés et qualifiés.

n°051168875021
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Gamme de paratonnerres - Principe de fonctionnement du Pulsar
Générateur Pulsar à haute tension impulsionnelle

En collaboration suivie avec le CNRS, Hélita innove en per-
manence pour vous proposer une nouvelle génération de 
dispositifs de protection contre la foudre. La nouvelle gamme 
Pulsar et ses performances inégalées d'avance à l'amorçage 
représente un progrès constant en termes de protection, 
d'autonomie de fonctionnement et de maintenance. Ces 
améliorations renforcent la position d'Hélita en tant que leader 
mondial sur le marché de la protection directe contre la foudre 
avec plus de 200 000 installations dans le monde.

La qualité de fabrication Hélita
La réputation enviable de Pulsar s'est construite grâce à une 
qualité de fabrication toujours à la pointe. Chaque Pulsar sorti 
des ateliers subi un test haute tension ainsi qu'un test de 
courant garantissant ses performances lors de l'écoulement 
des décharges de foudre. Les impulsions de sortie haute 
tension du Pulsar sont également contrôlées pour vérifier 
l'amplitude et la fréquence. Le Pulsar est conçu pour résister 
aux conditions difficiles rencontrées sur le terrain et ses per-
formances peuvent être surveillées simplement et rapidement 
via une séquence de test.

L'avantage de l'avance à l'amorçage
L'efficacité unique du paratonnerre Pulsar repose sur son 
dispositif particulier d'amorçage : bien avant la formation 
naturelle d'un traceur ascendant, le Pulsar en génère un qui 
se propage rapidement pour capter la foudre et la diriger vers 
la terre. Validé en laboratoire, ce gain de temps par rapport à 
des tiges simples offre un supplément de protection essentiel.

Une autonomie totale
Lors d'un orage, le champ électrique ambiant peut atteindre 
des valeurs de 10 à 20 kV/m. Dès qu'il dépasse la valeur 
seuil qui représente le risque minimum de foudroiement, le 
paratonnerre Pulsar s'active. Il puise dans le champ électrique 
ambiant naturel l'énergie requise pour générer l'impulsion 
haute tension et créer puis propager un traceur ascendant. 
Aucune autre source d'énergie n'est requise et aucun 
composant radioactif n'est utilisé.

Traceurs ascendants
Point de 
rencontreArc de retour

A B C D

Pulsar Traceurs ascendants Point de rencontre

A B C D
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Gamme de paratonnerres
Paratonnerres à dispositif d'amorçage - Pulsar

Certification des paratonnerres Hélita

Dans le but de répondre aux nouvelles exigences du marché 
de la foudre en France, le groupe ABB a décidé de relancer 
une campagne de tests sur sa gamme de paratonnerres à 
dispositif électronique d’amorçage (PDA) PULSAR. Le groupe 
ABB est aujourd’hui l’un des seuls fabricants à avoir validé 
ces tests.

Ces derniers permettent de valider une fois de plus l’efficacité 
de cette technologie de paratonnerres contre les impacts 
directs foudre. Les paratonnerres PULSAR ont été testés 
en conformité avec les essais généraux selon les procé-
dures d’essais et exigences décrites dans l’annexe C de la 
norme NF C 17-102 de Septembre 2011. Ces essais se sont 
déroulés suivant la chronologie du logigramme normatif dans 
plusieurs laboratoires en fonction de leurs compétences res-
pectives, dont le laboratoire du SIAME (Pau en France) pour 
ce qui concerne le test d’efficacité. L’organisme APAVE a suivi 
le déroulement de la totalité des essais dans les différents 
laboratoires et peut ainsi attester de la complète conformité 
à la norme. Ces dispositifs de protection ont donc subis des 
essais généraux et de marquage, des essais mécaniques, 
essais d’environnement (brouillard salin et atmosphère sul-
fureuse), essais électriques de de tenue aux chocs et enfin 
des essais d’efficacité.L’ensemble de la gamme paraton-
nerres Pulsar (PULSAR30 Inox, PULSAR45 Inox, PULSAR60 
Inox, PULSAR30 Cuivre, PULSAR60 Cuivre, PULSAR P3S) a 
passé l’ensemble de ces tests avec brio.Ces tests s’avèrent 
aujourd’hui nécessaires pour répondre aux exigences régle-
mentaires mais aussi aux exigences de qualité recherchée par 
les utilisateurs de dispositifs de protection contre la foudre.
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Gammes de paratonnerres
Paratonnerres à dispositif d'amorçage - PDA

Applications typiques
Sites industriels, bâtiments, entrepôts nécessitant une large zone de protection.

Détails de commande
Pulsar

∆T Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

µs kg
30 Pulsar 30 B752135 2CTH030002R0000 3660308521354 1 3.3
30 Pulsar 30 Cuivré B752138 2CTH030005R0000 3660308521385 1 3.3
45 Pulsar 45 B752136 2CTH030003R0000 3660308521361 1 3.6
60 Pulsar 60 B752137 2CTH030004R0000 3660308521378 1 3.7
60 Pulsar 60 Cuivré B752139 2CTH030006R0000 3660308521392 1 3.7

Mât à commander séparément. Les Pulsar 30, 45 et 60 sont livrés dans un boîtier avec leurs pointes et colliers de fixation respectifs. 
Température maximum de fonctionnement : 120°C.

Mâts

Hauteur Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

m kg
1.3 Mât inox Ø 30 mm L 1.3 m B752165 2CTH070001R0000 3660308521651 1 1.9
1.3 Mât cuivré Ø 30 mm L 1.3 m B752167 2CTH070003R0000 3660308521675 1 1.9
2.3 Mât inox Ø 30 mm L 2.3 m B752166 2CTH070002R0000 3660308521668 1 3
3 Rallonge inox Ø 35 mm L 3 m B752175 2CTH070011R0000 3660308521750 1 5.2

Noter que le mât B752175 doit être commandé avec son kit de vis et de fixation B752178 composé d'un collier de fixation spécialement 
conçu pour un mât de Ø 35 mm.

Kit pour B752175

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Kit fixation pour mât fileté inox Ø 35 B752178 2CTH050027R0000 3660308521781 1 -

Rayon de protection des Pulsar
Niveau de protection I (D = 20 m) II (D = 30 m) III (D = 45 m) IV (D = 60 m)
Type Pulsar 30 Pulsar 45 Pulsar 60 Pulsar 30 Pulsar 45 Pulsar 60 Pulsar 30 Pulsar 45 Pulsar 60 Pulsar 30 Pulsar 45 Pulsar 60

h (m) Rayon de protection Rp (m)
2 19 25 31 22 28 35 25 32 39 28 36 43
3 29 38 47 33 42 52 38 48 58 43 54 64
4 38 51 63 44 57 69 51 64 78 57 72 85
5 48 63 79 55 71 86 63 81 97 71 89 107
6 48 63 79 55 71 87 64 81 97 72 90 107
8 49 64 79 56 72 87 65 82 98 73 91 108
10 49 64 79 57 72 88 66 83 99 75 92 109
15 50 65 80 58 73 89 69 85 101 78 95 111
20 50 65 80 59 74 89 71 86 102 81 97 113
45 43 60 76 58 73 89 75 90 105 89 104 119
50 40 58 74 57 72 88 75 90 105 89 105 120
55 36 55 72 55 71 86 74 89 105 90 105 120
60 30 51 69 52 69 85 73 89 104 90 105 120

Remarque : le rayon de protection optimal est atteint en plaçant le paratonnerre PDA à 5 m au-dessus du point le plus haut de la 
structure à protéger. 2 m au moins sont indispensables.

Rp3

Rp2Rp1

h3

h1 h2

Rp(h) :  Rayon de protection à une hauteur donnée (h) 
pour h ≥ 5 m 
Rp(h) = √ 2rh - h² + ∆(2r + ∆)   
Pour h < 5 m, consulter le tableau ci-dessus 
Pour 2 m ≤ h ≤ 5 m  
Rp (h) = h x Rp (à 5 mètres) / 5

h :  Hauteur de la pointe du Pulsar au-dessus 
du(des) surface(s) à protéger

r(m) : Distance d'amorçage normalisée

∆(m) = 106 .∆T (efficacité du Pulsar)

Calcul des zones protégées
Le rayon de protection Rp d'un Pulsar est calculé confor-
mément à la norme française NF C 17-102 (édition de 
septembre 2011).

Il dépend de l'efficacité du ΔT du Pulsar mesuré dans un 
laboratoire haute tension, sur les niveaux de protection I, II, 
III ou IV calculés selon les guides ou normes d'évaluation 
des risques de la foudre (NF C 17-102 annexe A ou  
NF EN 62305-2, guides UTE C 17-100-2 ou UTE C 17-108) 
et selon la hauteur h du paratonnerre sur la zone à protéger 
(hauteur minimum = 2 m). 

Le rayon de protection est calculé selon l'Annexe C de la 
norme française NF C 17-102. Pour le Pulsar 60, la limitation 
de la valeur de ΔT utilisée dans les calculs du rayon de  
protection à 60 μs a été validée par les expériences 
menées par les membres de Gimelec (Groupement des 
industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande 
et des services associés).
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Système RodCheck : indicateur visuel d’impact foudre
Le système RodCheck fournit des informations visuelles sur l'existence d'un impact de foudre capté par  
le Pulsar même à longue distance.

Noter que le paratonnerre est un dispositif de sécurité permettant de limiter les risques et de contribuer 
ainsi à la sécurité des personnes. En effet, un impact de foudre peut entraîner une explosion, un incendie 
et constituer un risque pour les personnes présentes dans une structure non protégée. 
Comme pour tout dispositif de sécurité, il est important de connaître directement son degré de vieillissement, 
qui est lié à l'intensité du courant de foudre auquel il a été soumis. 
Sur de nombreux sites, les paratonnerres sont généralement équipés de compteurs détectant la circulation 
du courant sans nécessairement fournir d'informations sur son intensité. 
Seul un compteur dateur numérique peut fournir ces caractéristiques, mais il augmente le prix de l'installation.

D'un autre côté, la nouvelle édition de la norme NF C 17-102 stipule également qu'un PDA doit obligatoi-
rement être équipé de deux conducteurs de descente. Par conséquent, les compteurs étant généralement 
placés sur un seul des deux conducteurs de descente, ils n'enregistrent pas la valeur totale du courant.

Le système RodCheck a été développé afin de résoudre ces problèmes de sécurité spécifiques et il fournit 
au premier coup d'œil une information sur l'existence d'un coup de foudre. 

Grâce à la nouvelle technologie RodCheck, le Pulsar renforce et améliore considérablement la sécurité des 
sites et des personnes et fournit la réponse appropriée à une question parfaitement justifiée : « Le paratonnerre 
a-t-il été impacté et est-il nécessaire de vérifier l'installation et le fonctionnement du générateur ? »

Cet indicateur visuel est constitué d'une enveloppe EPDM résistante aux UV, installée directement sur 
l'éclateur externe du Pulsar. C'est un indicateur mécanique simple et robuste.

Ø 74

20
0

RodCheck n'a pas été 
frappé par la foudre

RodCheck après un coup 
de foudre de quelques kA

RodCheck après plusieurs 
coups ou un coup de plus 
de 40 kA

Gammes de paratonnerres
Paratonnerres à dispositif d'amorçage - PDA

1 2 3

Dans les exemples 2 et 3, il est recommandé de tester les composants électroniques du Pulsar puis de 
replacer l'anneau rouge dans sa position initiale (exemple 1).

Tant qu'aucun coup n'est indiqué, il n'est pas nécessaire de tester le générateur. Toutefois, il est fortement 
recommandé de procéder à un contrôle complet du paratonnerre Pulsar, incluant son circuit électronique 
interne, en cas d'impact de foudre. Une perche de 8 m de haut doit être reliée à une valise de test pour 
vérifier le fonctionnement du générateur.

Pulsar 30

23
0

Ø 74

Ø 60

Pulsar 45

Ø 60

26
0

Pulsar 60

Pointe

Ø 60

Ø 74

35
7
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Mâts rallonges
Description
Tous les mâts rallonges doivent être commandés avec leurs kits de vis.

Détails de commande
Désignation Référence 

commerciale
Référence internationale Code EAN Pkg

(nb)
Poids
(1 pc)
kg

Mâts rallonges
Rallonge inox Ø 35 L 2 m B752169 2CTH070005R0000 3660308521699 1 5.2
Rallonge inox Ø 35 L 3 m B752170 2CTH070006R0000 3660308521705 1 6.4
Rallonge inox Ø 42 L 2 m B752171 2CTH070007R0000 3660308521712 1 6.4
Rallonge inox Ø 42 L 3 m B752172 2CTH070008R0000 3660308521729 1 9.6
Rallonge inox Ø 50 L 2 m B752173 2CTH070009R0000 3660308521736 1 7.5
Rallonge inox Ø 50 L 3 m B752174 2CTH070010R0000 3660308521743 1 11

Kit de vis et fixation
Kit de fixation pour mat inox Ø 35 et 42 (1) B752177 2CTH050026R0000 3660308521774 1 -
Kit de fixation pour mat inox Ø 50 (2) B752179 2CTH050028R0000 3660308521798 1 -

(1) 5 colliers, 4 écrous et boulons.
(2) 6 colliers, 2 écrous et boulons.

Guide de sélection
Configuration du mât sans kit haubanage pour le vent.

Hauteur nominale Type mât paratonnerre Type mât rallonge
m

Inférieur à 140 km/h et à plus de 6 km de la mer
4 (a + d) a) B752165 d) B752169
5 (b + d) b) B752166 d) B752169
6 (c + f) c) B752175 f)  B752171
7 (b + d + f) b) B752166 d) B752169 + f) B752171

Jusqu'à 170 km/h ou proche du bord de mer
4 (a + d) a) B752165 d) B752169
5 (b + c) b) B752166 c) B752175
6 (b + d + f) b) B752166 d) B752169 + f) B752171
7 (b + d + g) b) B752166 d) B752169 + g) B752172

Déport de cheminée industrielle et support
Déport pour les cheminées industrielles
Description
 – Matière : acier inoxydable
 – Livré complet avec collier inox de fixation du conducteur en inox
 – Pour déporter d'un mètre un paratonnerre seul (adapté uniquement au mât B752165 ou B752166) d'une cheminée
 – Fixation : boulons du paratonnerre dans le tube de droite + mât déport sur la cheminée par deux pattes 
percées chacune de deux trous de Ø 8 mm.

Détails de commande
Déport Désignation Référence 

commerciale
Référence internationale Code EAN Pkg

(nb)
Poids
(1 pc)

m kg
1 Mât Déport pour les cheminées 

industrielles
H0HRI3501 2CTH0HRI3501 3660308522672 1 5.2

Support de cheminée industrielle
Description
 – Utilisation : pour fixer un paratonnerre à tige simple (1 ou 2 m) en haut d'une cheminée avec un angle de 30°.
 – Matière : acier inoxydable
 – Livré complet avec kit de vis en inox.

Détails de commande
Désignation Référence 

commerciale
Référence internationale Code EAN Pkg

(nb)
Poids
(1 pc)
kg

Support patte de cheminée industrielle H0HPS2630 2CTH0HPS2630 3660308522665 1 1.3

Gammes de paratonnerres
Mâts rallonges - Déport cheminée industrielle et support
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Trépieds lestés
 – Utilisation : fixation d'un mât de paratonnerre (hauteur totale de 5 m) sur toiture terrasse (pente maxi. 5 %) 
sans percement ni collage sur la toiture

 – Matière : acier galvanisé.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)
kg

Trépied Lesté – Vent jusqu’à 149 km/h HCTLB5002 2CTHCTLB5002 3660308524430 120
Trépied Lesté – Vent jusqu’à 170 km/h HCTLB5004 2CTHCTLB5004 3660308524447 200

Pour des vitesses de vent supérieures à 186 km/h, utiliser un kit haubanage.

Platines / trépieds
 – Utilisation : fixation sur toiture en terrasse d'un ensemble paratonnerre avec mâts rallonges
 – Matière : acier galvanisé
 – Diamètres des trous de fixation : 12 mm.

Hauteur Dimensions 
de la base

Entraxe Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)

mm kg
330 200 x 200 160 x 160 1 – Platine pour mâts rallonges HPP4523 2CTH0HPP4523 3660308522610 5.5
800 420 de côté 390 de côté 2 - Trépied pour ens. 2 à 3 mâts HCTSH4525 2CTHCTSH4525 3660308524454 8.5

H0HPP4523 : à utiliser avec un kit haubanage pour un ensemble de plus de 3 mètres de hauteur 
HCTSH4523 : hauteur maximale de 5 mètres en zone 3 sans haubanage.

Supports à tirefonner ou à sceller
 – Utilisation : fixation d'un paratonnerre seul (sans mât rallonge) sur charpente ou par scellement sur maçonnerie
 – Matière : acier galvanisé
 – Livrés complets avec boulonnerie.

L. utile de 
filetage

L. utile après 
fixation

Ø
perçage

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)

mm m mm kg
150 0.1 18 Support à tirefonner court H0HST2044 2CTH0HST2044 3660308522689 1.25
150 1 18 Support à tirefonner long H0HST2698 2CTH0HST2698 3660308522696 5.9

Hauteur maximale de 5 m en zone 3 (sans kit haubanage) 
Important : ne pas oublier d'utiliser le cône de rejet d'eau pour assurer l'étanchéité de l'installation.

Embases filetées
 – Utilisation : fixation d'un paratonnerre sur une charpente métallique. Le paratonnerre peut être surélevé 
par un mât rallonge de Ø 35 mm avec la référence B752252.

 – Matière : acier galvanisé
 – Livrés complets avec boulonnerie.

L. maxi de serrage Ø filetage Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)

mm mm kg
115 30 Embase filetée paratonnerre B752251 2CTH050033R0000 3660308522511 2.2
150 36 Embase filetée pour mât Ø 35 B752252 2CTH050034R0000 3660308522528 4.5

Hauteur maximale de 3 m en zone 3 (sans kit haubanage) 
Important : ne pas oublier d'utiliser le cône de rejet d'eau pour assurer l'étanchéité de l'installation.

Cônes de rejets d'eau
 – Utilisation : assure l'étanchéité entre la toiture et le mât lors de l'utilisation de fixations sous la couverture. 
A découper en fonction du diamètre du mât

 – Matière : caoutchouc.

Ø ouverture Hauteur Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)

mm mm kg
6 à 50 55 Cône rejet eau HCCRE2700 2CTHCCRE2700 3660308523211 0.04

Manchons d’adaptation
 – Utilisation : fixation d’un paratonnerre Pulsar sur un support existant de Ø maximum 54 mm.
 – Matière : acier inoxydable.

L. maxi de serrage Ø filetage Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Poids
(1 pc)

mm mm kg
180 30 1 - Manchon adaptation P/Pulsar HCHMA5030 2CTHCHMA5030 3660308523570 1.3
180 Tube 30 2 - Manchon adaptation P/Franklin H0HMA5115 2CTH0HMA5115 3660308522573 2.3

Gammes de paratonnerres
Accessoires de fixation des mâts en toiture

1
2
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Conducteurs

Conducteurs plats
Section Matière Désignation Référence 

commerciale
Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg/m

60 Cuivre étamé Bobine 25 m  
Ruban 30 x 2 mm

B752186 2CTH040001R0000 3660308521866 25 0.535

60 Cuivre étamé Bobine 50 m
Ruban 30 x 2 mm

B752187 2CTH040002R0000 3660308521873 50 0.535

60 Cuivre étamé Ruban 30 x 2 mm B752312 2CTH040003R0000 3660308523129 1 0.535

60 Cuivre rouge Bobine 50 m 
Ruban 30 x 2 mm

B752311 2CTH040004R0000 3660308524669 50 0.535

90 Aluminium Bobine 50 m  
Ruban 30 x 3 mm

HCCPA2715 2CTHCCPA2715 3660308523105 50 0.235

105 Acier galvanisé Ruban 30 x 3.5 mm HCCPG3035 2CTHCCPG3035 3660308523143 1 0.87

(1) Autres dimensions sur demande.

Conducteurs ronds (2)

Section Matière Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg/m

50 Cuivre étamé Bobine 50 m Ø 8 B752319 2CTH040005R0000 3660308524676 50 0.45

50 Cuivre rouge Bobine 50 m Ø 8 B752320 2CTH040006R0000 3660308524683 50 0.45

(2) Autres dimensions sur demande.

Shunts

 – Réalisés en tresse plate souple de cuivre étamé électrolytiquement avec œillet de cuivre soudé à chaque 
extrémité.

Section Longueur Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

m kg/m
50 0.3 H0STP5030 2CTH0STP5030 3660308522870 1 0.16

50 0.5 H0STP5050 2CTH0STP5050 3660308522887 1 0.27

50 0.75 H0STP5075 2CTH0STP5075 3660308522894 1 0.4

50 1 H0STP5100 2CTH0STP5100 3660308522900 1 0.6

(2) Autres dimensions sur demande.

Accessoires de raccordement
Barrettes de raccordement
 – Utilisation : raccordement ou croisement de deux conducteurs entre eux en évitant le rivetage
 – Les modèles « standard » admettent les rubans de largeur 30 mm et les ronds de Ø 6 et 8 mm
 – Le modèle « multiple » permet également de croiser les conducteurs ronds
 – Le modèle spécial ruban n'admet que les rubans plats.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

1 - Barrette raccordement acier HCBRP2680 2CTHCBRP2680 3660308523082 1 0.3
2 - Barrette raccord cuivre H0BRC2780 2CTH0BRC2780 3660308522047 1 0.21
3 - Barrette multiple cuivre H0BRX3780 2CTH0BRX3780 3660308522115 1 0.3
4 - Barrette spéciale ruban cuivre H0BRH2779 2CTH0BRH2779 3660308522092 1 0.2
5 - Barrette spéciale ruban inox H0BRI2779 2CTH0BRI2779 3660308522108 1 0.204
6 - Raccord de ligne ruban 30 x 2 et rond Ø 8 H0BRC2781 2CTH0BRC2781 3660308522054 1 0.202

Raccords pour conducteurs ronds
Diamètre Désignation Référence 

commerciale
Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg/m
8 1 - Cosse à semelle déportée HCPRC8000 2CTHCPRC8000 3660308524300 1 0.05

8 2 - Manchon à serrage concentrique HCPRM8000 2CTHCPRM8000 3660308524324 1 0.05

8 3 - Té à serrage concentrique HCPRT8000 2CTHCPRT8000 3660308524348 1 0.06

8 4 - Croix à serrage concentrique HCPRX8000 2CTHCPRX8000 3660308522054 1 0.065

(2) Autres dimensions sur demande.

Gammes de paratonnerres
Conducteurs et accessoires de raccordement

1 2

4 3

5

6
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Accessoires de fixation en toiture

Plots supports conducteurs
 – Matière : enveloppe synthétique noire remplie de ciment (sauf 2CTHCHPV2771 à remplir par vos propres moyens)
 – Evitent le percement d'une étanchéité
 – Peuvent être collés avec une colle néoprène
 – Hauteur : 8 cm.

Utilisation Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Conducteur Ø 8 mm 
Conducteur 30 x 2 mm 
Chemin de câble

1 - Plot vide HCHPV2771 2CTHCHPV2771 3660308524072 1 0.16

Conducteur Ø 8 mm 
Conducteur 30 x 2 mm

2 - Plot béton avec bride clip HCHPB2772 2CTHCHPB2772 3660308523945 1 1.29

Conducteur Ø 8 mm 
Conducteur 30 x 2 mm

Plot béton plein avec bride HCHPB2773 2CTHCHPB2773 3660308523952 1 1

Brides ruberalu pour toiture terrasse avec étanchéité
 – Matière : aluminium bitumé
 – Ces brides sont fixées par collage sous action de la chaleur d'un chalumeau à gaz.

Dimensions Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
150 x 40 H0HBR2717 2CTH0HBR2717 3660308522375 1 0.02

Rouleaux de 7 mètres également disponibles.

Attaches tuiles à clipser
 – Matière : patte ruban cuivre étamé 25 x 1 mm
 – Clips : acier inoxydable. Permettent la fixation d'un ruban 30 x 2 mm sur tous types de toitures ardoises 
ou tuiles non scellées (1)

 – PVC : pour les conducteurs ronds, de couleur grise ou rouge cuivre (2).

Pour les conducteurs plats
1 - Attache tuile à clipser pour ruban 30 x 2 H0HAA2673 2CTH0HAA2673 3660308522238 1 0.043

Pour les conducteurs ronds
2 - Fixation PVC gris Ø 8 mm ardoises H0HAR2745 2CTH0HAR2745 3660308522283 1 0.204
Fixation PVC cuivre Ø 8 mm H0HAR2746 2CTH0HAR2746 3660308522290 1 0.202

Accessoires de fixation murale pour les conducteurs plats

Crampons pour maçonnerie
 – Fixation : sur maçonnerie par tamponnage dans cheville plomb
 – Pour ruban plat.

Matière Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Acier galvanisé 1 - Crampon 30 mm B752185 2CTH050032Z0000 3660308521859 20 0.014
Plomb 2 - Cheville B752183 2CTH050030Z0000 3660308521835 20 0.003

Fixations sur maçonnerie
 – Pour ruban largeur 30 mm : livré avec patte à vis. A fixer dans une cheville plastique non fournie
 – Matière : laiton.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Attache laiton pour ruban 30 x 2 avec vis à bois H0HCL2642 2CTH0HCL2642 3660308522443 1 0.02

Bardages métalliques

Clips inox
 – Matière : acier inoxydable
 – Permettent la fixation d'un ruban plat de 30 mm de largeur
 – Se posent avec rivets Pop ou vis (Ø 4 mm) non fournis
 – H0HCB4240 se fixe par une cheville caoutchouc fournie.

1 - Clips inox pour 30 x 2 (par 20) B752184 2CTH050031Z0000 3660308521842 20 0.002
2 - Rivet pop étanche Ø 4 mm  (par 100) B752150 2CTH050011Z0000 3660308521507 100 0.003
2 - Rivet pop étanche Ø 4 mm  (par 500) B752151 2CTH050012Z0000 3660308521514 500 0.003
3 - Clip inox pour bardage H0HCB4240 2CTH0HCB4240 3660308522399 1 0.002

Gammes de paratonnerres
Accessoires de fixation des conducteurs

1
2

3

1

2

1
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Joints de contrôle
 – Permettent la déconnexion des conducteurs pour isolement et mesure des prises de terre seule
 – Matière : laiton matricé
 – Ne nécessitent aucun perçage des conducteurs
 – Utilisables pour conducteurs ronds Ø 6 et 8 mm et conducteurs plats 30 x 2 ou 30 x 3 mm
 – Assurent une conductivité parfaite, impédance faible
 – Se fixent à l'aide de pattes à vis à bois, à métaux, etc.
 – Conformes à la norme NF EN 50164-1.

Dimensions Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
70 x 50 x 20 H0JCH2708 2CTH0JCH2708 3660308522719 1 0.39

Remarque : les conducteurs de descente doivent se chevaucher sur la hauteur totale du joint de contrôle.

Tubes et méplats de protection
 – Méplats ou tubes d'acier galvanisé de longueur 2 m destinés à la protection mécanique des conducteurs 
de descente

 – Généralement placés entre le joint de contrôle et le sol
 – Livrés complets avec 3 colliers de fixation (patte, vis à bois).

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Tube de protection ruban + fixations x2 H0TPH2705 2CTH0TPH2705 3660308522917 2 1
Tube de protection en inox pour ruban + fixations x2 H0TPI2705 2CTH0TPI2705 3660308522931 2 1
Tube de protection rond + fixations x2 H0TPH2768 2CTH0TPH2768 3660308522924 2 1

Regards de visite
 – Utilisés pour le logement du joint de contrôle au niveau du sol, les connexions des piquets de terre ou les 
interconnexions de prises de terre

 – Les modèles 2CTH0RVH3073 et 2CTH0RVH3074 sont équipés d’une barre cuivre permettant d’intercon-
necter la terre électrique et d'un joint de contrôle.

Matière Dimensions Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
1 - Regard de visite fonte Ø ext.190 H0RVH3071 2CTH0RVH3071 3660308522825 1 2.4
2 - Regard de visite polyester béton 350 x 250 H0RVH3072 2CTH0RVH3072 3660308522832 1 10
3 - Regard polyester béton équipé avec barre (1) 350 x 250 H0RVH3073 2CTH0RVH3073 3660308522849 1 10
4 - Regard PVC équipé avec barre 300 x 300 H0RVH3074 2CTH0RVH3074 3660308522856 1 3.3
(1) Tampon de regard destiné au passage léger Maxi 1500 kg

Boîtiers d'interconnexion pour liaisons équipotentielles
 – Ces boîtiers se fixent en pied de descentes et permettent de réaliser une interconnexion accessible et 
facilement démontable entre la prise de terre paratonnerre et le réseau de terre du bâtiment

 – Ils sont constitués d’un capot en acier galvanisé recouvrant une barre cuivre montée sur 2 isolateurs et 
permettent le raccordement de 2 conducteurs

 – Livrés complets avec pattes vis à bois et étiquettes de repérage des prises de terre.

Désignation Dimensions Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
Boîtier d’interconnexion pour liaison 
équipotentielle

150 x 66 x 65 H0BLH2707 2CTH0BLH2707 3660308522009 1 0.55

Panneaux d'avertissement
Désignation Référence 

commerciale
Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Panneau signalétique sécurité H0PSH2009 2CTH0PSH2009 3660308522757 1 0.01
Signalisation terre paratonnerre B752163 2CTH050024Z0000 3660308521637 10 -
Signalisation terre électrique bâtiment B752134 2CTH050025Z0000 3660308521644 10 -

Gammes de paratonnerres
Prises de terre : accessoires de raccordement

1

2

4

3
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1

2

Éclateur de mâts d'antennes
 – Utilisation : mise à la terre passagère d’un mât support d’antenne en cas de foudroiement uniquement
 – En situation normale, l’éclateur permet d’isoler l’antenne de la terre, mais aussi du système de protection 
en cas de coup de foudre de faible intensité sur ce dernier

 – L’utilisation de ce parafoudre peut être étendue à la mise à la terre de masses métalliques, telles que 
pylônes, châssis de moteur, appareillages de toitures, etc.

 – Caractéristiques :
 - Tension d'amorçage dynamique < 1800 V
 - Tension d'amorçage statique < 1100 V
 - Courant nominal de décharge : 25 kA
 - Dimensions : 280 x 45 x 30 mm
 - Livré complet avec collier de raccordement.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Éclateur mât d’antenne H0EAH4005 2CTH0EAH4005 3660308522177 1 0.4

Compteur de coups de foudre
 – Lorsqu'il est raccordé en série sur un conducteur de descente, ce compteur enregistre le courant de 
foudre 

 – Ce compteur (1) utilise le courant induit dans un circuit secondaire pour activer un compteur électromécanique. 
Il a été testé in situ et dans des laboratoires haute tension conformes à la norme NF EN 50164-6.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

1 - Compteur de coups de foudre mécanique H0CCF2004 2CTH0CCF2004 3660308521279 1 0.41
2 - Compteur-dateur de coup de foudre H0CIF2006 2CTH0CIF2006 3660308522146 1 0.34

Kit de test du générateur Pulsar

Kit de test du générateur du paratonnerre Pulsar
 – L'extrémité de la perche de test doit être en contact avec la pointe du Pulsar et avec la partie inférieure 
du mât ou du conducteur de descente

 – Il teste les composants électroniques du Pulsar en activant son circuit interne par une haute tension.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Perche de test B752471 2CTH080004R0000 3660308522740 1 6
Valise de test PDA B752130 2CTH080001R0000 3660308521309 1 1.9

Contrôleur numérique de terre
 – Autonome et étanche, le 2CTHCACA6460 est un appareil très simple d’utilisation, réellement conçu pour 
un usage sur le terrain

 – Partout où il est nécessaire de qualifier une terre électrique ou paratonnerre, il utilise la méthode de 
mesure par piquets, le 2CTHCACA6460 mesure la résistance de terre et la résistivité du sol.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

1 - Contrôleur numérique terre & résistivité HCACA6460 2CTHCACA6460 3660308523044 1 1.3
 Valise accessoires pour HCACA6460 HCACA2025 2CTHCACA2025 3660308523006 1 6
2 - Mesureur de terre Tellurohmmètre HF * HCACA9500 2CTHCACA9500 3660308523051 1 15

* Le tellurohmmètre haute fréquence 2CTHCACA9500 est un appareil autonome et portable qui permet de mesurer automatiquement 
les paramètres R (résistance), Z (impédance) et X (réactance) d'une prise de terre ou d'un plan de masse sur une plage de fréquences 
allant de 10 Hz à 1 MHz. Cet appareil permet d'aller au-delà des mesures actuelles en introduisant la réponse en fréquence vis à vis 
d'un courant impulsionnel de décharge. Livré avec une valise d'accessoires.

Gammes de paratonnerres
Liaisons équipotentielles et compteurs de coup de foudre

2

1
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Piquets
 – Il est indispensable de protéger la tête du piquet par une bouterolle en acier traité (réutilisable) lors de 
l’enfoncement.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

1 - Piquet galva Ø 20 L 1 m auto-allongeable HCPVB2010 2CTHCPVB2010 3660308524379 1 2.4
Piquet galva  Ø 21 mm L 1.5 m HCPVB2115 2CTHCPVB2115 3660308524386 1 1.8
Piquet cuivre acier Ø 15 mm L 1 m HCPCA1510 2CTHCPCA1510 3660308524171 1 1.26
Piquet cuivre acier allongeable Ø 15 L 1.50 m HCPCA1515 2CTHCPCA1515 3660308524188 1 1.93
Piquet cuivre acier standard Ø 15 L 2 m HCPCS1520 2CTHCPCS1520 3660308524225 1 2.61
Manchon conique Ø 15 HCHMC0015 2CTHCHMC0015 3660308523594 1 0.15
Manchon fileté pour piquet Ø 15 HCHMF0015 2CTHCHMF0015 3660308523617 1 0.11
Tête de frappe filetée Ø 15 HCHTF0015 2CTHCHTF0015 3660308524126 1 0.15
2 - Piquet cuivre acier Ø 19 mm L 2 m HCPCS1920 2CTHCPCS1920 3660308524249 1 3.94
Piquet cuivre acier allongeable Ø 19 L 1.50 m HCPCA1915 2CTHCPCA1915 3660308524201 1 2.8
Piquet cuivre acier Ø 19 mm L 1 m HCPCS1910 2CTHCPCS1910 3660308524232 1 1.85
3 - Bouterolle manuelle Ø 20 mm H0BMA0020 2CTH0BMA0020 3660308522030 1 0.3
4 - Cosse de raccordement pour ruban 30 x 2 H0CRH4020 2CTH0CRH4020 3660308522160 1 0.15
5 - Cosse raccordement Ø 15 mm  HCCRA0015 2CTHCCRA0015 3660308523167 1 0.06
Cosse raccordement Ø 20 HCCRA0020 2CTHCCRA0020 3660308523174 1 0.1
Manchon conique Ø 19 HCHMC0019 2CTHCHMC0019 3660308523600 1 0.15
Manchon fileté Ø 19 HCHMF0019 2CTHCHMF0019 3660308523624 1 0.12
Tête de frappe filetée Ø 19 HCHTF0019 2CTHCHTF0019 3660308524133 1 0.13

(1) 2CTHCPVB2010 : tube en acier haute résistance galvanisé à chaud 
(2) 2CTHCPCS1920 : haute résistance à la corrosion grâce à une épaisseur de 250 µ de cuivre déposé électrolytiquement 
(3) 2CTH0BMA0020 : bouterolle manuelle - une pour 3 piquets par enfoncement

Raccords patte d'oie
 – Pièces en laiton matricé zingué permettant le raccordement de 3 ou 4 brins de ruban cuivre étamé 30 x 2 mm
 – Variation angulaire des brins
 – Parfaite conductibilité électrique et bon serrage mécanique.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Raccord patte d'oie H0RPO2840 2CTH0RPO2840 3660308522818 1 0.8

Grilles de terre
 – Les grilles de terre sont constituées d'un treillis en cuivre rouge d’un seul tenant de mailles 115 x 40 mm.

Épaisseur Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
3 Grille de terre 0.66 x 0.90 m (4) HCGMD6692 2CTHCGMD6692 3660308523303 1 3.8
3 Grille de terre 1 x 2 m (5) HCGMD1020 2CTHCGMD1020 3660308523297 1 8.4

(4) Équivalent à 18 m de conducteur rond Ø 8 mm 
(5) Équivalent à 54 m de conducteur rond Ø 8 mm

Produit améliorateur de terre
Caractéristiques et avantages :
 – Valeur de terre permanente (la résistance de terre restera constante au cours de la vie de l'installation sans 
exigence d'entretien)

 – Chimiquement inerte et entièrement non-corrosif 
 – Propriétés de séchage rapide permet une installation rapide et facile.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Mélange avec ciment pour prise de terre H050036R0000 2CTH050036R0000 3660308524690 1 25

Gammes de paratonnerres
Prises de terre : piquets et mesures

1

3
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Fixations étanches sur bardage
 – Fixation : sur bardages et toitures en tôle galvanisée ou thermolaquée (réf. 2CTH0FDT0045)
 – Fixation : sur tuiles ou tôles fibrociments (réf. 2CTH0FDT0046)
 – Elles se fixent entièrement de l'extérieur et assurent une étanchéité parfaite. Peuvent être équipées d'un 
isolateur bakélite

 – Ø de perçage : 10 mm.

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Fixation étanche bardage métallique H0FDT0045 2CTH0FDT0045 3660308522191 1 0.03
Fixation étanche tuile / fibrociment H0FDT0046 2CTH0FDT0046 3660308522207 1 0.04

Isolateurs supports
 – Fixation : ruban sur charpente bois ou chaume
 – Matière : bakélite
 – Livrés complets avec vis à bois
 – 2CTH0HIS6000 pour conducteurs plats, 2CTH0HAR... pour conducteurs ronds

Désignation Hauteur isolateur Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm mm kg
Support isolateur/charpente 35 H0HIS6000 2CTH0HIS6000 3660308522542 1 0.05
Fixation PVC gris Ø 8 mm bois 36.4 H0HAR2645 2CTH0HAR2645 - 1 0.05
Fixation PVC cuivre Ø 8 mm 36.4 H0HAR2646 2CTH0HAR2646 3660308522276 1 0.05

Accessoires de fixation murale pour les conducteurs ronds

Fixations PVC
 – Fixation : pour conducteur rond de diamètre Ø 8 mm
 – Couleur : gris ou cuivre

Désignation Utilisation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

1 - Fixation PVC gris taraudage M8 Maçonnerie HCHAR2445 2CTHCHAR2445 3660308523341 1 0.007
2 - Attache PVC gris avec cheville  Maçonnerie H0HAR2845 2CTH0HAR2845 3660308522313 1 0.016
3 - Attache PVC cuivre avec cheville Maçonnerie H0HAR2846 2CTH0HAR2846 3660308522320 1 0.016

Fixations sur maçonnerie
 – Pour conducteur rond : livré avec vis à bois
 – Matière : cuivre

Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)
kg

Support conducteur rond Ø 8 mm vis cheville HCSCP3000 2CTHCSCP3000 3660308524409 1 0.046

Accessoires de fixation sur un pylône ou une échelle pour conducteur rond ou plat

Colliers inox
 – Utilisation : serrage d'un conducteur sur un profilé
 – Matière : acier inoxydable

Ø de serrage Désignation Référence 
commerciale

Référence 
internationale

Code EAN Pkg
(nb)

Poids
(1 pc)

mm kg
30 à 50 Collier inox nemiox B752140 2CTH050001Z0000 3660308521408 20 0.015
40 à 70 Collier inox nemiox B752142 2CTH050003Z0000 3660308521422 20 0.02
60 à 100 Collier inox nemiox HCHCI2421 2CTHCHCI2421 - 1 0.025

Gammes de paratonnerres
Accessoires de fixation des conducteurs

1 2

3
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