Cooperl

Législation installation classée
Rubrigue 3660-b
Etablissement d élevage soumis ait régime d’autorisation

AVENANT POUR UN DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE :

REPONSE AUX REMARQUES DE LA
MRAE

SCEA DU MOULINET
6 Gaumain,
44 460 AVESSAC
Site concerné : Le Moulinet, AVESSAC

Avenant rédigé par Sylvain CODARINI

Novembre 2020

Cooperl Arc Atlantique — Service Environnement
Z1 Evre et Loire — BP 30083
49602 BEAUPREAU EN MAUGES Cedex
02.41.75.21.80 / 06.84.96.24.65



_ Cet avenant apporte des réponses aux remarques les plus importantes
formulées par la MRAE dans son avis du 13/10/20 :

| ABSENCE DE ZONES HUMIDES SUR LES SURFACES EPANDABLES :

L’étude d’aptitude des sols a été menée en partie en 2015 avant le dossier d’enregistrement,
et pour le reste des surfaces en 2019 avant le dossier d’autorisation. Le protocole suivi est
celui utilisé en Pays de Loire (hors Mayenne, qui dispose de cartes communales des sols) :

- Repérage a lavance des zones humides connues (cartes des zones humides,
PLU...);

- Passage sur le terrain et sondage a la tariére pédologique ; densité minimale de un
sondage par ilot et un sondage tous les 5 ha (par exemple, un ilot de 22 ha nécessite
au moins 5 sondages a la tariére), des sondages surnumeéraires pouvant étre
effectués, en cas de suspicion de changement de type de sol dans une « tranche »
de 5 ha déja prospectée (indices pris en compte sur ce sujet . changement net de
couleur ou de portance du sol, variation brutale de l'aspect de la végétation,
modification notable de la quantité de cailloux visibles en surface...) ;

- Relevé des élements importants sur la nature du sol lors des sondages : profondeur
atteinte a la tariere, présence ou non de taches dhydromorphie, profondeur
d’apparition et densité de celles-ci, le cas échéant substrat et type de sols ;

- Préparation de la cartographie de synthese, portant sur I'hydromorphie et la
profondeur (celle-ci déterminant largement la réserve utile en eau), mais aussi la
pente.

Ces criteres sont explicités dans les pages consacrées aux sols et sous-sols : pages 98 et
suivantes. Une aptitude bonne (code 222) implique une absence d’hydromorphie a moins de
50 cm de profondeur, une profondeur de sol supérieure a 60 cm et une pente inférieure a
5%. Une aptitude nulle implique une profondeur inférieure a 20 cm, ou bien une forte
hydromorphie présente dés la surface du sol, ou bien une pente supérieure a 10% (associée
a un cours d'eau situé a moins de 100 m). Dans les autres cas de figure (pas de note 0 et
au moins une note 1), I'aptitude est moyenne.

Nous présentons en annexe un repérage IGN du plan d'épandage porcin, avec une
représentation en bleu du tracé des zones humides recensées dans le PLU d’Avessac. Les
seules surfaces communes au plan d’épandage et au repérage des zones humides
sont des surfaces non épandables.

Il ETAT INITIAL FAUNE-FLORE ET PERTURBATIONS POSSIBLES :

—_—

Comme indiqué dans le dossier, le site d’élevage porcin ne présente pas d’intérét majeur
pour la faune et flore, malgré la présence d'une haie bocagére de haut jet au Nord, d'une
haie plus jeune c6té Ouest, et d’'un bois de chataigniers (arbres assez jeunes) cété Est. Le
pétitionnaire n’est que partiellement propriétaire de ce bois (le second propriétaire a fait
procéder a une coupe de bois début 2020). Les espéces d'oiseaux et de mammiféres
repérées par l'auteur de cette note (rédacteur de la majorité du dossier, notamment toutes
les parties relatives a la biodiversité) lors de ses visites sur place ont été signalées sur le site
internet Faune Loire-Atlantique. Les animaux présents dans les haies et le bois en question
risquent effectivement d’étre perturbés lors de la phase des travaux (bruits, vibrations...).
Mais aucune coupe d’arbres n'est prévue au niveau de la haie de haut-jet ni du bois de
chéataigniers. Il n’y aura pas non plus de circulation ou stationnement d’engins de chantier
dans ce bois. Comme il n’est pas situé en aval du site, il n’y aura pas non plus de risque de
ruissellement de produits polluants provenant du chantier et des aires de circulation (voir a



ce sujet les précautions mentionnées dans la partie du dossier consacrée aux impacts liés
aux travaux, pages 149 a 151).

Il ASPECT PAYSAGER _

Il semble y avoir une contradiction entre la remarque de la MRAE portée page 8, et celle
portée page 14. Une photographie de I'aspect actuel du site vu depuis le Sud-Est (du c6té
de la Guichardiére) est bien présente dans le dossier (c'est la figure n°40). Par ailleurs, la
simulation photographique en page d’en-téte a été réalisée a partir d'une prise de vue cété
Sud (simulation également exposée dans le dossier de plans). Il _est logique de
s’intéresser prioritairement a aspect du site c6té S-E, car c’est le seul angle sous

lequel le principal projet (extension d’engraissement) sera visible d’assez loin :

- Coté Est : la visibilité restera coupée par le bois de chataigniers, méme aprés la coupe

partielle effectuée début 2020 ;

- Coté Nord : I'effet de masque de la haie de haut-jet continuera a jouer, d’autant plus

facilement que les constructions neuves les plus importantes (extension de
'engraissement) auront lieu derriére la porcherie naissage/post-sevrage existante ;

- Coté O, leffet de masque de la haie est moins important (haie jeune et forcément

discontinue, a cause des accés a la route) ; mais la aussi c’est compensé par I'effet
de masque des porcheries déja existantes ('extension d’engraissement sera réalisée
a I'E de l'engraissement actuel). Les constructions prévues coté O sont peu
importantes, accolées a ces porcheries existantes et pas plus hautes que celles-ci ;
leur impact paysager sera donc trés limité ;

- Cobte S en revanche, il n’y a pas actuellement d’obstacle visuel susceptible de masquer

l'extension d’engraissement ; comme indiqué dans le dossier, il nest pas possible
(faute de place) de planter une nouvelle haie sur toute la limite de propriété ; comme
il N’y a pas d’habitation ayant I'élevage en visuel dans les directions S et S-O (comme
indiqué dans le dossier, la Guérinais est masquée par le relief), I'enjeu paysager
principal est bien la visibilité de I'élevage dans la direction de la Guichardiére (Sud-
Est), qui est aussi la direction de la route d’accés a I'élevage.

IV PLAN D’EPANDAGE

Le plan d’épandage du projet respectera bien les exigences du Programme d’Action
Régional Directive Nitrates :
- Le calendrier prévisionnel d’épandage est conforme au calendrier des interdictions

inclus dans le programme d’action régional ;

La pression azotée organique d’origine animale est inférieure a 170 kg N/ha de SAU,

aussi bien en moyenne que chez chacun des exploitants concernés par le plan
d’épandage ;

Les capacités de stockage d’effluents seront supérieures au minimum fixé (7.5 mois)

et suffisantes par rapport au calendrier d’épandage envisagé ;

Les conditions d'interdiction d’épandage (état des sols, pente, distances aux cours

d’'eau..) seront respectées ;

La SCEA du Moulinet respectera sur ses terres les autres exigences de la Directive

Nitrates (couverture hivernale des sols, bandes enherbées le long des cours d’eau
officiellement recensés, tenue a jour dun plan de fumure et d'un cahier
d’enregistrement, prescriptions concernant les successions mais-mais, la gestion
des prairies....) ;

Contrairement a ce qui semble indiqué dans la conclusion de l'avis MRAE, la

commune d’Avessac n'est pas située en zone d’action renforcée au titre de la
Directive Nitrates.



Un suivi de I'évolution des teneurs des sols en éléments fertilisants (notamment le
phosphore) est techniquement réalisable sur les flots dont les analyses sont présentées
dans le dossier (comme indiqué dans le scénario de référence, il est de toute fagon conseillé
aux exploitants de refaire des analyses chimiques des sols tous les 5 ans). Notons par
ailleurs que la pression phosphorée moyenne d’origine animale sur le plan d'épandage est
d’environ 40 kg/ha, et ne dépasse plus 60 kg/ha aprés mise a jour du bilan de fertilisation a
'automne 2020.

V NIVEAUX SONORES GENERES

En installation classée agricole, il n'est pas rare d’avoir des dépassements des niveaux
sonores réglementaires en limite de propriété quand celle-ci est trés proche des batiments,
ce qui est le cas de la SCEA du Moulinet (puisque I'extension d’engraissement atteindra la
limite de propriété). Cette situation ne constituera pas une menace de nuisances pour le
voisinage, dans la mesure ou toutes les parcelles jouxtant I'élevage sont des surfaces
agricoles non constructibles (et le demeureront dans I'avenir, vu leur situation géographique
a I'écart des bourgs et villages). Le simulateur utilisé pour le calcul des niveaux sonores
reprend des modalités de calcul tres classiques, avec des valeurs de références provenant
des constructeurs ou de I'ITP, et des équations de calcul reconnues (formule de Zouboff),
présentées au début de I'annexe 6. Ce simulateur a plutét tendance a majorer les niveaux
sonores pour les emplacements proches des sources de bruit, car il ne prend pas en compte
certains effets d’atténuation liés a 'occupation du terrain (effet de la végétation notamment).

VI BILAN GLOBAL DES TRANSPORTS

Le bilan global des transports liés au fonctionnement de I'élevage (tracteurs + camions)
figure dans le point 9 de la présentation du projet.

VIl SECURITE INCENDIE

La réserve incendie mise en place sera bien de 240 m3. La capacité nécessaire a été
vérifiée par avis du chef des opérations du SDIS Loire Atlantique groupement Nord, avec
avis du service prévention industrie (surface de plus de 3000 m2, donc besoin de 180 m3/h ;
le point d’eau incendie le plus proche débitant 40 m3/ha, il faut bien 240 m3 sur site).

VI ALIMENTATION EN EAU

Le forage du Moulinet a fait I'objet d’'une déclaration, et d’'une vérification par un bureau
d’étude spécialisé au cours de 'été 2020 (voir le rapport de contréle en annexe 18). Vis-a-vis
des obligations du SDAGE, la situation idéale aurait été d’intégrer au projet une réserve
d’eau de capacité supérieure ou égale a 853 m3 (volume indiqué dans le point 7.2 de la
description du projet comme nécessaire pour compenser le surcroit de prélévement dans les
nappes en période d’étiage). Alimentée par les eaux pluviales des toitures (ou a la rigueur
par le forage, mais en période hivernale), elle aurait pu compenser intégralement I'impact
quantitatif du projet. Mais cette solution se heurte a un probléme de dimensionnement : une
poche a eau de cette capacité devrait occuper prés de 500 m2, sur un site déja exigu (voir la
nécessité de construire I'extension jusqu’en limite de propriété mentionnée plus haut), sans"
géner pour autant la circulation des véhicules de transport. Une solution intermédiaire est
proposée dans cet avenant : la mise en place d'une petite réserve de 50 m3, accolée a




I'engraissement existant et recueillant les eaux pluviales de toiture du pan Sud du batiment
engraissement (partie existante et projet). Cette eau pourra étre utilisée comme eau de
lavage, mais exclusivement pour le nettoyage des fonds de fosse en enaraissement et pour
la_ mise en place de la lame d’eau du lisier flottant dans ce méme batiment. L’excédent de
consommation en eau lié a la MTD « lisier flottant » en engraissement devrait étre d’environ
550 m3 par an. Si la SCEA peut récupérer une moyenne de 32 m3 d’eaux pluviales par mois
grace a cette petite fosse (simulation réalisée avec le logiciel DEXEL), cet excédent de
consommation peut é&tre en bonne partie compensé. De plus, la quantité d’eau de pluie
utilisée entre avril et octobre pourra étre décomptée du total a prélever sur le réseau en
peériode d’étiage (avec une moyenne mensuelle de 32 m3, cela représenterait 224 m3
pendant cette période). Le suivi des compteurs d’eau AEP et du compteur d’eau du forage
permettra de vérifier la réduction de consommation induite par l'utilisation des eaux de pluie.

Au point de vue sanitaire, cette pratique ne présente pas de risque, tant que la fosse de
recueil est parfaitement couverte et étanche (pas de pollution possible par des déjections
animales, des animaux noyés, des poussiéres, feuilles mortes...). Mentionnons par ailleurs
qu'elle correspond a une application partielle de la MTD5f (utilisation rationnelle de I'eau,
utilisation d’eaux de pluie non souillée comme eau de lavage).

Par ailleurs, compte tenu de I'absence de stationnement permanent de véhicules sur site et
de la sécurisation de stockages de produits dangereux, le risque de pollution des eaux
pluviales de ruissellement du site est plus que limité : en cas de probleme tel qu'une fuite
d’huile sur un camion de livraison, des précautions simples (apport de matériaux absorbant
tel que terre ou sable, et évacuation des matériaux souillés vers une entreprise spécialisée)
suffiraient a assurer la protection du milieu hydraulique.

PIECES JOINTES EN ANNEXE :

1) COMPARATIF PLAN D’EPANDAGE PORCIN / ZONES HUMIDES RECENSEES
DANS LE PLU

2) PLAN DE MASSE REMIS A JOUR (RESERVE EAUX PLUVIALES, RESERVE
INCENDIE, NOUVEAU SILO)
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