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Pièce n°31 

 

Rapport CNPP et compte rendu de vérification 
semestrielle 





 

 
Groupe CNPP 
Département I2AT /Service IAT SPK 

48 boulevard des Batignolles 
F-75017 PARIS 

 
ENGIE AXIMA 

        1, rue Charles Lindbergh  

        Bât. Ariane 

        44340 – BOUGUENAIS 

 

        A l’attn. de M. Hervé ROCHE 

 

        Paris, le 03 juin 2020 

 

 

OBJET  : SCI VIEILLEVIGNE LAND à VIEILLEVIGNE (44) – PAA 8019 

 

 
Monsieur, 

  

Pour faire suite au cas particulier issu de la visite de contrôle de conformité citée en objet, et eu égard 

la situation contextuelle, ce cas a été présenté au GTS du 28/02 pour avis collégial, avec les 

conclusions du GPPE du 13/03 ci-dessous précisées : 

 
  

Pour faire suite à nos différents échanges, notamment avec Loïc CLAVET (apériteur), nous vous 

donnons notre accord quant à la formalisation d’un avis technique favorable, permettant de mettre en 

exergue la conformité du système sprinkleur, tout en notifiant le contexte actuel du bâtiment. 

 

Dans le cas où ce bâtiment retrouverait une activité normale (avec stockage), pour le même exploitant, 

nous pourrons réaliser la visite de contrôle de conformité au titre du certificat de conformité N1 

gracieusement. 

  

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

        Youcef OUAMMOU 
        Chef du Service IAT / SPK 

 
 
CC. : M. Loïc CLAVET / MMA 

 
 





























AXIMA SECURITE INCENDIE

X X X X X X X X
X X

X

A l'assuré dont 1 pour transmission à l'assureur : 

Société ENGIE AXIMA,  a

PAA N° 8019 - réf. M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 

1

MAIL

MAIL

1 CNPP - Service Contrôle Sprinkleur - 48 bd des Batignolles - 75017 PARIS

X

X
X X X

ENGIE Axima

20/11/2011 03/06/2019

25/10/2012

ENTREPOT DE STOCKAGE DE JOUETS

Fascicule du risque

9-964 9-964 28/10/2019

COFELY AXIMA

M. GUINE D

PAA N° 8019

44116     VIEILLEVIGNE
44340 BOUGUENAIS

Tél. : 02 40 38 64 40

1 Rue Charles Lindbergh

015/02/E1

julien.herve@groupe-legendre.com,isabelle.vettier@groupe-legendre.com

antenne de NANTES

VIEILLEVIGNE LAND
Agence de NANTES SERVICES ZAC BEAUSOLEIL

COMPTE-RENDU DE VÉRIFICATION SEMESTRIELLE

Nom et adresse du risque visité

Nature de l'activité exercée :

sous le n°

ENVOI DU COMPTE RENDU

Références vérificateur :

Q1

Edition 2014

Editions référentiel(s) APSAD R1 applicables
et éventuellement complétées par :

Date du dernier certificat N1

Révision

Installateur d'origine

Installateur actuel

Date de mise en service initiale Date (s) de la vérification précédente

57+VIII 74 79 84 90 94 2002

Date Nb d'exemplaires Destinataires

Date de la dernière visite du CNPP

CONCLUSION GENERALE

Système sans remarque particulière

Points de non-conformité - à lever au plus vite (voir § VIII)

Observations ou améliorations proposées (voir § IX)

Vérification partielle (voir § VIII et/ou IX)

Date (s) de la vérification

Préambule
Le présent document se base uniquement sur les prescriptions du référentiel APSAD R1.
Toutes les rubriques de ce document doivent être systématiquement renseignées et actualisées à chaque vérification
semestrielle, à l'exception des rubriques encadrées pour lesquelles les vérifications peuvent être effectuées sur une périodicité
plus longue (la date de la dernière vérification doit être précisée).
Les chapitres ou paragraphes qui ne concernent pas le système doivent être rayés dans ce document.
La réponse aux questions à choix multiple doit être donnée en rayant la (les) mention(s) inutile(s) :

Toute situation non satisfaisante doit entraîner un commentaire dans le § VIII « points de non conformité ».
Les améliorations proposées doivent figurer dans le § IX « observations ou améliorations proposées ».

DOMAINE 1 Extinction automatique à eau

Cachet de l'entreprise titulaire de la certification APSAD
de service de vérification1 pour ce domaine

1  Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville – CD 64 – CS 22265 – F 27950 Saint-Marcel – www.cnpp.com.

signifie oui

oui Xnon
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Points de non-conformité susceptibles de mettre en échec le système (voir § VIII)

Données d'entrée et caractéristiques du système non fournies ou incomplètes.

NF EN 12 845 NF S 62 210 NFPA …. CEA

actuel : d'origine :

2008

AUTRE

Ce compte-rendu doit parvenir à l'assuré et au CNPP, dans un délai de 30 jours après la date de la visite.
L'assuré conserve 1 exemplaire et en transmet 1 à l'assureur.

2014
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12,5

X

X X X

X X X

394

407

408,69

513,93

406,72

513,93

  CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME ENREGISTREES LORS DE LA DERNIERE VISITE DU CNPP 

  Si les caractéristiques sont modifiées et/ou non enregistrées, les préciser au § IX observations

455

HHS3

9,95

6,5

0

0

0

10,57

0

X

10,49

9,64

9,64

Dans quel bâtiment l'incendie ou l'explosion a-t-il débuté ? (préciser le procédé de fabrication, la nature des matériels ou des
marchandises concernés, etc.) :

Quelles sont les sources d'eau qui ont fonctionné ?

a)  au plafond

Origine de l'incendie, de l'explosion ou du déclenchement accidentel :

Date

Heure

Le risque était-il en période d'activité ?

Combien de sprinkleurs se sont ouverts ?

b)  dans les réseaux intermédiaires

Type de sprinkleurs

L'installation était-elle sous eau ou sous air ?

Le système d'alarme sprinkleur a-t-il fonctionné ?

Dimensions du local sinistré (L (m) x  l (m) x  h (m))

DATE DUREE MOTIFSources d'eau

MISE HORS SERVICE DE PLUS DE 72 h DEPUIS LA PRECEDENTE VISITE

Catégorie du risque principal

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU SYSTEME

Densité

Nb de sprinkleurs des réseaux intermédiaires en fonctionnement

ESFR

CMSA / Grosses gouttes

Si 1

Si 2

S1 B1 de référence défini et correspondant au point Si1 indiqué ci-dessus  

Postes de contrôle n°

Débit RIA (pris sur les sources sprinkleur)

Débit déluge (pris sur les sources sprinkleur)

Débit PI  (pris sur les sources sprinkleur)

Débit autre (préciser)

Nb :

m3/h

m3/h

m3/h

l/min/m

Nb :

SI :

m3/h

bar

bar

bar

K            à            bar

m2

m3/h

m3/h

m3/h

(m)

oui non

aireau

oui non

Nb : Débit :

I - GENERALITES

FONCTIONNEMENT SUR INCENDIE, EXPLOSION OU ACCIDENTEL (depuis la précédente visite)

K            à            bar

Date de remise en service du système

S2  B1 de référence défini et correspondant au point Si2 indiqué ci-dessus  

m3/h bar

contenuLe système a-t-il éteint / contenu le sinistre ? (en cas d'échec, préciser au § IX) éteintéchec du système

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 

l/min

S1  B2 de référence défini et correspondant au point Si1 indiqué ci-dessus  

S2 B2 de référence défini et correspondant au point Si2 indiqué ci-dessus  

m3/h

m3/h

bar

bar
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Le 17/02/2011: Accord pour calculer la longueur de la surface impliquée conformément aux pentes de 

toiture normale (avec coefficient de 1,2, les antennes étant perpendiculaires aux faitages de la configuration 

shed). Nous attirons tout de même votre attention sur la vidange des points bas du réseau ainsi créé.

Le 10/02/2011:   Point n°1: clearance

Nous donnons notre accord  pour accepter avec une protection à 12,5l/m²/mn sur 

455m², un stockage de type ST1 à 4,1 m, un stockage ST6 à 3,2 m, et un stockage 

ST4 à 3,2 m de hauteur au-dessus du dernier réseau intermédiaire, dans un bâtiment 

de 10,5 mètres de hauteur sous toiture.

Le 22/01/2018:   Accord concernant la séparation avec la cellule 1 :

 - Nous donnons notre accord pour conserver la porte non coupe-feu, avec mise en place de 2 sprinkleurs 

side wall dans l’ambiance au-dessus dirigés vers les bureaux non protégés.
 - Nous donnons notre accord pour l’absence de dépassement en toiture et sur les côtés, sous réserve de 
protéger les combles des bureaux avec une protection side wall longue portée dimensionnée en HHP1, et 

sous réserve que la façade de la cellule 1 soit incombustible.

PARTICULARITES DU SYSTEME OU DEROGATIONS AU REFERENTIEL :

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILL



X
X
X
X

           Dans la mesure du possible, le système devra toujours être alimenté par au moins une source d'eau lors des essais.

Pour les systèmes conformes au référentiel APSAD R1 de 1974 ou postérieurs, les essais doivent être effectués à l'aide du
dispositif d'essai calibré. Ceci est également vrai pour les systèmes ayant fait l'objet d'une extension de plus de 200
sprinkleurs.

Volume constaté

Volume requis

Capacité totale utilisable

Type de réservoir (métallique, béton, réserve naturelle, etc.)

Le(s) système(s) de remplissage automatique est(sont)-il(s) en état de fonctionner ?

Les dispositifs contre la prise en glace de la réserve sont-ils en état de fonctionner ?

Les vannes de barrage sont-elles cadenassées ou scellées ?

Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ?

Hauteur au-dessus du poste de contrôle

oui non

oui non

m3

oui non

m

oui non

m3

m3

Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ?

L'alarme intrusion est-elle en état de fonctionner ?

Les conditions du maintien de la température requise dans le local des sources d'eau sont elles remplies ?

a ) Réservoirs sous pression et leurs accessoires

Pression minimale requise

II - SOURCES D'EAU

1

L'eau dans les réserves est-elle propre ?

L'alarme température basse du local sources d'eau est-elle en état de fonctionner ?

Volume d'air

Volume d'eau

Capacité totale

Pression relevée dans le réservoir

Le niveau de l'eau est-il correct ?

Le compresseur est-il en état de fonctionner ?

Le niveau d'huile du compresseur est-il correct ?

La soupape du réservoir sous pression est-elle en bon état apparent ?

La pompe de remplissage du réservoir est-elle en état de fonctionner ?

Date de la dernière épreuve hydraulique règlementaire

Date du dernier entretien triennal

Les vannes de barrage sont-elles maintenues ouvertes ?

Les vannes de barrage sont-elles cadenassées ou scellées ?

oui non

oui non

oui non

oui non

N° 1

oui non

oui non

m3

m3

bar

bar

m3

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

b ) Réserves à charge gravitaire, réservoirs élevés ou réserves hautes

N° 2

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

m3

m3

bar

bar

m3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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X X X X
X X

407

8,5

ENDRESS+HAUSERENDRESS+HAUSER

11,5

24 24

2012 2014
! +10 ans

EAU ANTIGEL 1 ANTIGEL 2

9,5 10,5

10,5

X X

ESSAI A PREVOIR

X X
X X

0 10,4

0 9,7

7,7 7,1

0 11,1

0 10,1

8,1

X X X X
407 10,310,3

X X X X
X X X X

610 610

X X

X X X X

METAL METAL

X X

X X
X X X X

X X

206,5

DEBITMETRES :

! +10 ans ! +10 ans

1
re

 source 2
e
 source

B1 B2

206,5

60

Les systèmes de remplissage auto. des réserves sont-ils en état de fonctionner ?

Pression de démarrage automatique

Pression vanne de 50 mm ouverte

Pression minimale admissible au débit d'essai validé par CNPP :

c ) Eau de ville

Pression statique

ou vanne d'essai calibrée

m3/h

Pression au débit d'essai validé par CNPP : m3/h

30

Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ?

Les vannes d'arrêt sont-elles cadenassées ou scellées ?

Les vannes de barrage sont-elles toutes maintenues ouvertes ?

31

d ) Pompes ou surpresseurs

Les pompes sont-elles en aspiration, en charge ou en surpression ?

32

Les réserves sont-elles du type de reprise - d'appoint - intégral ?

33

Les filtres et les crépines à l'aspiration sont-ils maintenus propres ?

34

Type des réserves (métal, béton, butyl, etc.)

35

Les dispositifs contre la prise en glace sont-ils en état de fonctionner ?

36

Volume d'eau constaté dans les réserves

39

Réalimentation (débit, même mesuré de façon approximative)

40

41

Les niveaux des bacs d'amorçage sont-ils corrects ?

42

Les robinets à flotteur des bacs d'amorçage sont-ils en état de fonctionner ?

43

L'alarme « niveau bas » des bacs d'amorçage démarre t-elle la pompe ?

44

Débits et pressions nominaux des pompes ou surpresseurs (plaque pompe)

45

Pression de démarrage des pompes ou surpresseurs

46

Pression de refoulement mesurée à Q100%

47

Pression de refoulement mesurée à Q130% 

Observation pour les points 52 à 55 et 84
Faire les essais sur la base du débit d'essai Q100% de référence validé CNPP ou à défaut, au débit nominal pompe. Pour la
source A, le Q100% est considéré équivalent au débit nominal de la pompe. Il est recommandé de noter l'intensité moteur en

48

49

50

Les voyants de l'armoire de commande sont-ils en état de fonctionner ?

51

Date du dernier essai (obligatoire au moins une fois tous les trois ans)

L'essai du groupe électrogène de secours doit être effectué lorsque les groupes électropompe ou électrosurpresseur (source A
et B) sont en fonctionnement simultané au débit maximum prévisible QS2, complétés par les autres circuits secourus de
l'établissement.

52

Quel est le délai de prise en charge : a) après la coupure du secteur ? (Normal-Secours : 15 s maxi pour R1 2008)

oui non

sec

e ) Système de maintien de pression

58

Pression d'arrêt automatique

Capacité du réservoir hydropneumatique

61

Année de la dernière épreuve hydraulique règlementaire (si exigée)

Dispositif d'essai à demeure :

b) diamètre intérieur, K, etc.(en mm)

a) nature (diaphragme, débitmètre, etc.)

63

64

65

66

Les moteurs sont-ils de type électrique ou diesel ?38

Les vannes de barrage sont-elles toutes maintenues ouvertes ?

53

L

bar

bar

oui non

oui non

oui non

bar

bar

bar

bar

bar

oui non

oui non

oui non

oui non

électrique diesel

reprise appoint intégral

aspir. charge surpr.

bar

oui non

oui non

oui non

oui non

bar

bar

bar

bar

bar

oui non

oui non

m3

m3/h bar

m3/h

oui non

Joindre systématiquement une courbe des essais effectués (y faire figurer Si1 et Si2 et S1 référence) avec mention du type de
débitmètre utilisé comme appareil de mesure (fixe ou nomade) pour mettre en avant les écarts de mesure de débit significatifs
entre le dispositif fixe à demeure et le dispositif nomade lorsqu'il est utilisé.

bar

bar

oui non

oui non

oui non

bar

oui non

oui non

oui non

m3/h bar

oui non

bar

bar

Pression de refoulement mesurée à 120% du débit nominal (si antérieur à R1 de 1984)54 bar

barPression de refoulement mesurée à Q140% (installation R1 + NF EN 12845)

bar

bar

oui non

électrique diesel

reprise appoint intégral

aspir. charge surpr.

29

37

m3

m3/h

barbar

59

Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ? oui non oui non

56

57

62 Existe-t-il un délestage automatique de l'installation électrique lors du démarrage du groupe électropompe ?

55

secQuel est le délai de prise en charge : b) après la coupure du secours ? (Secours-Normal et reprise délestage)

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 

L

bar

bar

L

bar

bar
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X

X
X

X X

X X
X X
X X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

123,50

2,50

0,50

124

450

X

ENGIE Axima

121 15/01/2019

2016 2016

12,4 13,8

10,8 11

10

12

sans objet

La séquence défaut de démarrage est-elle conforme aux exigences du référentiel APSAD R1 ?

oui non

b )      Armoire de commande et de contrôle

Les reports d'alarme sont-ils en état de fonctionner :

a) démarrage ?

b) non démarrage ?

a) automatique ?

b) manuelle ?

c) urgence ?

c )      Batteries, système de démarrage et alarmes

Tension statique des batteries 

Le niveau et la densité de l'électrolyte des batteries sont-ils satisfaisants ?

°C

°C

a) avant essai

Les systèmes de contrôle et de signalisation sont-ils en état de fonctionner ?

Les dispositifs d'aération du local sont-ils en état de fonctionner ?

Le(s) commutateur(s) est(sont)-il(s) maintenu(s) sur la position automatique ?

Les courroies, durites, etc., sont-elles en bon état apparent ?

b) après essai

n° 2

Les systèmes de démarrage sont-ils en état de fonctionner pour les positions :

Température ambiante dans le local
(idéalement porte fermée)

III - CONTRÔLE DU GROUPE MOTOPOMPE DIESEL B1

(Ligne réservée pour future évolution)

Tension des batteries au démarrage du groupe

d )     Moteur

Le système de préchauffage est-il en état de fonctionner ?

Les niveaux sont-ils corrects :

V

oui non

oui non

n° 1

V

V V

oui nonoui non

oui nonoui non

oui nonoui non

oui nonoui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

a) eau ?

b) gazole ?

c) huile ?

oui non

67

68

69

70

71

79

74

75

76

77

80

78

a )      Local

72

73

oui non

c) à 120% du débit nominal si antérieur à R1 de 1984

Date du dernier entretien annuel (huile, filtres, etc.)

a) au débit nul

Régime du moteur relevé avec le tachymètre du vérificateur :

b) au débit Q130%

Température stabilisée de l'eau pendant les 30 minutes de fonctionnement

Pression d'huile après 30 minutes de fonctionnement

b) depuis le dernier entretien

Nombre d'heures de fonctionnement :

d) total à ce jour après essais

Le stock de pièces de rechange est-il complet ?

Quantité des fluides en réserve : a) fuel

b) huile moteur

Le moteur diesel a-t-il subi des réparations depuis la dernière visite semestrielle ?

Si oui, en indiquer la date et la nature :

tr/min

bar

I

I

Le groupe motopompe a-t-il été laissé en état de marche malgré les points éventuels mentionnés ci-dessus ?

Un contrat d'entretien a-t-il été souscrit ?

Si oui, auprès de quelle société ?

c) depuis la précédente vérification

Glissement au débit ci-dessus

oui non

tr/min

tr/min

°C

oui non

oui non

oui non

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

92

91

93

c) défaut général (température d'eau, pression d'huile…) ?

d) risque d'échec (niveau gazole, eau refroidissement…) ?
oui non

oui non

hà le

tr/min

a) avant essais

d) au débit Q140%  (R1 + NF EN 12845)

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 

Année de mise en service des batteries (Conseil : A remplacer tout les 3 ans)74 '
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X

X
X

X X

X X
X X
X X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

2,50

119

450

X

2314

3,85%

90

3,8

118,50

4,50

114 15/01/2019

2418

2325

2341

ENGIE Axima

2016 2016

12,6 13,5

10,8 10,8

12

13

sans objet

La séquence défaut de démarrage est-elle conforme aux exigences du référentiel APSAD R1 ?

oui non

b )      Armoire de commande et de contrôle

Les reports d'alarme sont-ils en état de fonctionner :

a) démarrage ?

b) non démarrage ?

a) automatique ?

b) manuelle ?

c) urgence ?

c )      Batteries, système de démarrage et alarmes

Tension statique des batteries 

Le niveau et la densité de l'électrolyte des batteries sont-ils satisfaisants ?

°C

°C

a) avant essai

Les systèmes de contrôle et de signalisation sont-ils en état de fonctionner ?

Les dispositifs d'aération du local sont-ils en état de fonctionner ?

Le(s) commutateur(s) est(sont)-il(s) maintenu(s) sur la position automatique ?

Les courroies, durites, etc., sont-elles en bon état apparent ?

b) après essai

n° 2

Les systèmes de démarrage sont-ils en état de fonctionner pour les positions :

Température ambiante dans le local
(idéalement porte fermée)

III - CONTRÔLE DU GROUPE MOTOPOMPE DIESEL B2

(Ligne réservée pour future évolution)

Tension des batteries au démarrage du groupe

d )     Moteur

Le système de préchauffage est-il en état de fonctionner ?

Les niveaux sont-ils corrects :

V

oui non

oui non

n° 1

V

V V

oui nonoui non

oui nonoui non

oui nonoui non

oui nonoui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

a) eau ?

b) gazole ?

c) huile ?

oui non

67

68

69

70

71

79

74

75

76

77

80

78

a )      Local

72

73

oui non

c) à 120% du débit nominal si antérieur à R1 de 1984

Date du dernier entretien annuel (huile, filtres, etc.)

a) au débit nul

Régime du moteur relevé avec le tachymètre du vérificateur :

b) au débit Q130%

Température stabilisée de l'eau pendant les 30 minutes de fonctionnement

Pression d'huile après 30 minutes de fonctionnement

b) depuis le dernier entretien

Nombre d'heures de fonctionnement :

d) total à ce jour après essais

Le stock de pièces de rechange est-il complet ?

Quantité des fluides en réserve : a) fuel

b) huile moteur

Le moteur diesel a-t-il subi des réparations depuis la dernière visite semestrielle ?

Si oui, en indiquer la date et la nature :

tr/min

bar

I

I

Le groupe motopompe a-t-il été laissé en état de marche malgré les points éventuels mentionnés ci-dessus ?

Un contrat d'entretien a-t-il été souscrit ?

Si oui, auprès de quelle société ?

c) depuis la précédente vérification

Glissement au débit ci-dessus

oui non

tr/min

tr/min

°C

oui non

oui non

oui non

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

92

91

93

c) défaut général (température d'eau, pression d'huile…) ?

d) risque d'échec (niveau gazole, eau refroidissement…) ?
oui non

oui non

hà le

tr/min

a) avant essais

d) au débit Q140%  (R1 + NF EN 12845)

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 

Année de mise en service des batteries (Conseil : A remplacer tout les 3 ans)74 '
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1 2011 AXIMA X 900
AV1     

EG 150
X 10,4 11,2 OUI OUI OUI X OUI X X OUI

2 2011 AXIMA X 810
AV1     

EG 150
X 10,4 10 OUI OUI OUI X OUI X X OUI

3 2011 AXIMA X 801
AV1     

EG 150
X 10,4 10,3 OUI OUI OUI X OUI X X OUI

4 2011 AXIMA X 795
AV1     

EG 150
X 10,4 10 OUI OUI OUI X OUI X X OUI

5 2011 AXIMA X 206
AV1     

EG 100
X 10,4 10,6 OUI OUI OUI X OUI X X OUI

Nombre total de sprinkleurs : 3512

IV - POSTES DE CONTROLE

Pression
statique (bar)
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 d
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 d
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 d
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 d
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Les éléments ci-dessous sont-ils en état  
de fonctionner ?

N
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 d
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PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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1 INSTALLATION SOUS EAU GLYCOLEE

2 INSTALLATION SOUS EAU GLYCOLEE

3 INSTALLATION SOUS EAU GLYCOLEE

4 INSTALLATION SOUS EAU GLYCOLEE

5 INSTALLATION SOUS EAU GLYCOLEE

OBSERVATIONS

(à rappeler aux § VIII ou IX)

(essai à réaliser uniquement pour les Points F conformes au
référentiel APSAD R1 de 94 ou postérieure). A réaliser une
fois tous les trois ans minimum.

A
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A
u
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u
 d
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n
c
h
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V   ESSAI DE FONCTIONNEMENT 
D'UN ACCELERATEUR OU D'UN 

EXHAUSTEUR

D
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e
 d
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 c
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 d
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)

Pression d'air
(bar)

N
°d

u
 p

o
s
te

 d
e
 c

o
n
tr

ô
le

VI   ESSAI DE L'ECOULEMENT DE L'EAU AU 
POINT F

D
a
te

 d
u
 d

e
rn

ie
r 

e
s
s
a
i

(pour les postes maintenus sous air en
permanence, essai à réaliser au moins une
fois tous les trois ans)

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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1 -14 OUI 8

2 -13 OUI 8

3 -13 OUI 8

4 -13 OUI 8

5 -14 OUI 8

-13 OUI 8

  c)   Analyse du mélange émulseur et du système USD : (A réaliser une fois tous les 3 ans minimum)

Volume d'émulseur Concentration en %

Constaté Requis Relevé
Date Zone protégée Observation

Requis

  b)   Analyse du mélange antigel des chandelles visitables (selon procédure établie par l'installateur) :

Cuve glycol

Valeurs suivant entretien 

annuel de mars 2019

Cellule 2 (racks) Depart poste

Cellule 2 Depart poste

Cellule 3 Depart poste

Cellule 1 Depart poste

  a)   Analyse du mélange antigel   (réserve antigel, postes, systèmes sur lyre, bouteille d'égoutures des postes sous air) :

X

X X

Cellule 4 Depart poste

X
X

Zone protégée
Endroit du prélèvement

(idéalement : 1 prélèvement au 
poste et 2 en bout de ligne)

N
°d

u
 s

y
s
tè

m
e

N
°d

u
 p

o
s
te

p
H Observation

P
ro

te
c
ti
o

n
e
n
 °

C

E
s
t-

e
lle

Date

D'autre part, il est rappelé que toutes les parties du bâtiment, c'est à dire tous les locaux, si petits soient-ils, situés sous une même
toiture sauf si un local est constitué par un compartiment à l'épreuve du feu, ainsi que les zones définies par le § 4.3 du référentiel
APSAD R1, doivent être équipés de sprinkleurs.

L'état apparent des éléments ci-dessous a-t-il donné lieu à des observations ?

d)   hauteur et mode de stockage ainsi que les séparations entre les types de stockage.

94

96

(si oui en indiquer la nature dans les § VIII ou IX)

VII - CONTROLE ET VERIFICATION DU RESEAU

a) canalisations

b) sprinkleurs

c) supports

Les points à surveiller particulièrement sont :

a)   le dégagement des sprinkleurs ;

b)   les espaces cachés ;

oui no

oui no

oui no

95 Les produits stockés sont-ils compatibles avec la protection ESFR ?

(indiquer les produits incompatibles au § VIII)

oui no

c) l'environnement de l'installation (procédés de fabrication, nature des matériels ou des marchandises, charge calorifique, etc.);

Vérification des équipements spécifiques: (A réaliser idéalement une fois tous les ans et au minimum tous les trois ans)

e)   les extensions et modifications effectuées sur les réseaux (à faire apparaitre de façon distincte).

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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Date Emplacement ou organe concerné Non conformité au référentiel APSAD R1

VIII - POINTS DE NON CONFORMITE (rappeler, pour chacun d'eux, la date à laquelle il a été signalé pour la 1
ère

 fois)

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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Date Emplacement ou organe concerné Observations ou améliorations proposées

18/01/19  - Actuellement il n'y a aucune activité dans le bâtiment

28/10/19 INSTALLATION

 

IX - OBSERVATIONS OU AMELIORATIONS PROPOSEES  (rappeler, pour chacune d'elle, la date à laquelle elle a été 

signalée pour la première fois)

NOTA: Actuellement le report téléphonique des alarmes spk se fait sur

l'astreinte Axima 24h/24h par le biais d'un transmetteur téléphonique, il n'y a

pas de télésurveillance agréée P3. Cette solution est provisoire en attendant

une reprise d'activité de cet entrepôt.

PAA N° 8019 - réf . M. GUINE D - VIEILLEVIGNE LAND - 
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X

X

28/10/19 Motopompe B1/B2

X
X

X

X

A NANTES

Le 28/10/2019

Non accompagné

Signature du délégué de l'organisme vérificateur

M. GUINE D

Transmetteur téléphonique sur astreinte 24h/24h Axima.

Il serait souhaitable de remplacer les batteries des 2  motopompes (2X2 

Batteries), car la durée de bon fonctionnement de 3 ans est dépassée. 12 

Volts 180A/h 1000A . DEVIS A EMETTRE N°: 1000955682.

M. GUINE D

BALTIC 512 (V4.12)

2019

Pas d'essai réalisé ce jour sur le motopompe diesel B1 car la vanne de 

réglage débit sur la canne d'essais est HS. Les démarrages auto, manuel 

ainsi que les alarmes ont été téstés. Un devis a été envoyé au client.

PAA N° 0 - réf. 0 - 0 - 

X - ENTRETIEN DE L'INSTALLATION

mars-17

 - Fuite sur le cone de refoulement motopompe diesel B1. --> Devis accepté, 

charge Axima

 - Tresses du presse étoupe fuyardes motopompe diesel B2, A surveiller.

Local serveur

XI - SURVEILLANCE OU GARDIENNAGE

Dans quel local le tableau synoptique de contrôle a-t-il été mis en place ?

Tous les reports d'alarme ont-ils fonctionné lors des essais ?

XII - ETAT DU SYSTEME A L'ISSUE DE LA VISITE

Au terme de la présente vérification le système a-t-il été laissé en ordre de marche malgré les points
éventuels mentionnés ci-dessus ?

La présente vérification a été effectuée par

En présence de

Les alarmes sont-elles reportées et surveillées 24/24h ?

Autres reports éventuels :

Sinon, lesquels n'ont pas fonctionné ?

Nom de la société de télésurveillance :

100

101

102

103

104

105

106

107

108

oui non

oui non

oui non

Observations concernant l'entretien :

Les tableaux S1A postes, S1A sources et S1B sont-ils renseignés correctement et selon la fréquence requise ?

Année du dernier entretien triennal

Date ObservationsEmplacement ou organe concerné

97

98

99

oui non

Certification APSAD type P3 : oui non

Avec vidange des réserves B1 et B2  ?98 ' oui non

Quel type de tableau synoptique de contrôle a-t-il été mis en place ?

Année de mise en service des batteries du tableau  ? 

105 '

105 ''
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Affaire : N° d'affaire :

Adresse :

CP Ville :

PAA :

Le :

Heure :

Débit (m
3
/h) Pression (bars) Poste n° Manipulateur :

SI1 394 9,95 3

SI2 407 6,5 2

S1 de ref CNPP 408,69 10,57

S2 de ref CNPP 513,93 9,64

RIA Pression de démarrage : Dispositif d'essai : FIXE Date du dernier contrôle : 

DELUGE aspiration : DN 350 339,6 mm 1er pressostat : 8,5 bars Type de débitmètre :

PI refoulement : DN 200 206,5 mm 2è pressostat : 8,1 bars plage de 0 à … m3
/h :

AUTRE Ø int. du tube d'essai : DN 200 206,5 mm

Ht statique SI1 1,1

Ht statique SI2 0,7 407  m3/h   Pression : 103 mce vitesse : 2300 tr/min

Dn roue (mm) : 356 JU6H-AP60

Tachy. 

(trs/mn)

Cadran 

(trs/mn)

nul 0 0 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,90               X

0,8 QS1 325,60      5427 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,90               X

QS1 407 6783 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,90               X

1,2 QS1 488,40      8140 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,723 1,62               X

1,3 QS1 529,10      8818 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,848 1,75               X 124

1,4 QS1 569,80      9497 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,827 1,73               X #DIV/0!

1,5 QS1 610,50      10175 1,35          0,90          8,50 7,15 -        0,90               X

Vérification des caractéristiques de la courbe de pompe (chap. 10-5-1 de la R1) NPSH disponible mesurée à QS3 

VRAI / FAUX FAUX

axe horizontal : VRAI axe vertical:  

VRAI Patm = 10,33 mce - (0,11 mce par 100m) = 10,33              

PQ      (0,3 mce pour eau à 24°C, 

    Pour les surpresseurs "S1" = point d'accrochage avec la "débitante eau de ville minimale requise" (S1 mini)            0,17 mce pour eau à 15°C)       ……….. -

    Pour les surpresseurs "S2" = point d'accrochage avec la "débitante eau de ville maximale constatée (S2 maxi) Pasp (mce) valeur lue (à 130% avec son signe)       ………..      ……….. + -                   

    Dénivellée entre le manomètre de refoulement et le manomètre d'aspiration.  v²/19,6  (aspiration) si nécessaire       ……….. + 0,13                

    Pression de refoulement réserve vide = pression refoulement + (dénivel. Mano. Référence axe pompe) - lame d'eau utile Correction dénivelée mano d(m) - axe de pompe       ……….. + 0,45                

    (VR² - VA²) / (2 x 9,81) Correction hauteur de la lame d'eau Le (m)       ……….. - 8,50                

    HMT= (pres. refoulement - pres. aspiration)  + dénivellement manomètre (référence aspiration) + Delta v2/19,6 (3 chiffres significatifs) 2,41                

    Hydrauliquement calculés, hors RIA Cette valeur doit être supérieure à 5,5 mce et au moins égale au NPSHd calculé.

    Glissement: (vitesse à débit nul - vitesse à 130%) / vitesse à débit nul (≤ 5%)
529,1 x 1,75      

BIPASSE DU SURPRESSEUR 367 x -         

   Q nul Q Maxi KW P requise S3 = #DIV/0! KW majoration de 20%

m
3
/h

P mCe 569,8 x 1,73      

367 x -         

KW

tr/mn

A reporter en page n°2 si les caractéristiques ont été enregistrées

lors de la dernière visite du CNPP ou si elles sont modifiées et/ou

non enregistrées,  les reporter au § IX observations.

CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME

Type de pompe : MEN-TI 200-150-315L Type de moteur :

8019

9H00

M. GUINE D

Tuyauterie (Ø int. en mm)

Vitesse du courbier de référence utilisé :

date :  28/10/2019 M. GUINE D

= #DIV/0!

P fournie S3 =

= #DIV/0! KW pas de majoration

PQ0≤1,4 PQS1
PQS3≥0,75 PQS1

Pabs S3 =

PQ0≤1,2 PQS1
   PQS3≥0,75 PQS1

P fournie S4 =

Pabs S4 =

KW

A CALCULER

NPSHDd mesurée

Intensité (A)

vitesse N

g* 

(glissement) 

%

Pression 

huile 

(bars)

Pression eau 

refroidie 

(bars)

VRAI / FAUX

FAUX

VRAI

Nombres 

d'heures de 

fonctionnement 

après essais

Température 

eau du bloc 

moteur (c°)

 Déniv.     

mano ref / 

mano aspi 

(mce)       

Le 

Lame 

d'eau 

utile (m)

P. ref. 

réserve 

vide (mce)   

Δv2/2g 
(mce)

HMT        

hauteur 

manomètrique 

totale          

DEBITMETRE A CONTROLER (+3 ans)

28/10/2019

Condition nominale :        Débit :

% Débits
 Q           

Débits (m
3
/h)

 Q           Débits 

(l/mn)

 P       

Pression 

d'aspiration 

(mce)

P         

Pression de 

refoulement 

(mce)

P         

Déniv.  mano 

ref / axe 

pompe (m)

AVENUE DES JEUX R.P02.02167-20

SOURCE B1 : FICHE DE SAISIE DES MESURES
ZAC BEAUSOLEIL

620

44116     VIEILLEVIGNE

ENDRESS+HAUSER

 

 

 

 

 

 










 





h

 

 
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FIXE TYPE : 

0% 80% 100% 120% 130% 140% 150%

0 325,6 407 488,4 529,1 569,8 610,5

    P -0,715 -0,715 -0,715 -0,715 -0,715 -0,715 -0,715

    (bar)

Q
1,85

(m
3
/h)

DEBIT       

(m3
/h)

PRESSION   
(bar)

Si1 394 9,95    Calcul du volume basé sur le point : SI1

Si2 407 6,5 SPK RIA DELUGE PI AUTRE

S1  1,08 DEBIT (m3
/h) 394 36 0 0 0

S2  0,69 TEMPS (min.) 90 20

S3   

S4   

28/10/2019

ENDRESS+HAUSER

Observations :

PRISE DE MESURE AVEC UN DEBIMETRE 

MANIPULATEUR :

N° AFFAIRE R.P02.02167-20

Volume = 603 m3

M. GUINE D

CP ET VILLE

INSTALLATION

AVENUE DES JEUX

M. GUINE D

APSAD N° PAA

%

44116     VIEILLEVIGNE

PRESSION (bar)

VOLUME UTILE MINIMUM DE LA RESERVE

                         Axima

ANTENNE DE NANTES

date :  28/10/2019

DIAGRAMME DEBIT - PRESSION RESERVE VIDE SOURCE B1

 ! Pas de marge de 0,5 b

DATE

DEBIT (m
3
/h)

8019

325,6 m3/h 407 m3/h 488,4 m3/h 529,1 m3/h 569,8 m3/h 610,5 m3/h

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80% 100% 120% 130% 140% 150%

SI1

SI2

S1 CNPP

S2 CNPP

S1
S2

S3S4

Documents AXIMA SEITHA > 01 - Documents AXIMA SEITHA > 14 - PI > 12 - Etudes > ETD 05 - CALCULS - Etd05112 v2



Affaire : N° d'affaire :

Adresse :

CP Ville :

PAA :

Le :

Heure :

Débit (m
3
/h) Pression (bars) Poste n° Manipulateur :

SI1 394 9,95 3

SI2 407 6,5 2

S1 de ref CNPP 406,72 10,49

S2 de fer CNPP 513,93 9,64

RIA 0 Pression de démarrage : Dispositif d'essai : FIXE Date du dernier contrôle : 

DELUGE 0 aspiration : DN 350 339,6 mm 1er pressostat : 7,7 bars Type de débitmètre :

PI 0 refoulement : DN 200 206,5 mm 2è pressostat : 7,1 bars plage de 0 à … m3
/h :

AUTRE 0 Ø int. du tube d'essai : DN 200 206,5 mm

Ht statique SI1 1,1

Ht statique SI2 0,7 407  m3/h   Pression : 103 mce vitesse : 2300 tr/min

Dn roue (mm) : 356 JU6H-AP60

Tachy. 

(trs/mn)

Cadran 

(trs/mn)

nul 0 0 8,10          116,0 1,35          0,90          8,50 108,85    108,80           X 2418 2335

0,8 QS1 325,60      5427 8,00          116,0 1,35          0,90          8,50 108,85    108,90           X 2388

QS1 407 6783 7,90          111,0 1,35          0,90          8,50 103,85    104,00           X 2359 2293

1,2 QS1 488,40      8140 7,90          104,0 1,35          0,90          8,50 96,85      0,723 97,72             X 2341

1,3 QS1 529,10      8818 7,80          101,0 1,35          0,90          8,50 93,85      0,848 94,95             X 2325 2264 3,85 3,8 4,2 90 119

1,4 QS1 569,80      9497 7,80          97,0 1,35          0,90          8,50 89,85      0,827 90,93             X 2314 4,30

1,5 QS1 610,50      10175 7,70          92,0 1,35          0,90          8,50 84,85      85,20             X 2310

Vérification des caractéristiques de la courbe de pompe (chap. 10-5-1 de la R1) NPSH disponible mesurée à QS3 

VRAI / FAUX FAUX

axe horizontal : VRAI axe vertical:  

VRAI Patm = 10,33 mce - (0,11 mce par 100m) = 10,33              

PQ      (0,3 mce pour eau à 24°C, 

    Pour les surpresseurs "S1" = point d'accrochage avec la "débitante eau de ville minimale requise" (S1 mini)            0,17 mce pour eau à 15°C)       ……….. -

    Pour les surpresseurs "S2" = point d'accrochage avec la "débitante eau de ville maximale constatée (S2 maxi) Pasp (mce) valeur lue (à 130% avec son signe)       ………..      ……….. + 7,80                

    Dénivellée entre le manomètre de refoulement et le manomètre d'aspiration.  v²/19,6  (aspiration) si nécessaire       ……….. + 0,13                

    Pression de refoulement réserve vide = pression refoulement + (dénivel. Mano. Référence axe pompe) - lame d'eau utile Correction dénivelée mano d(m) - axe de pompe       ……….. + 0,45                

    (VR² - VA²) / (2 x 9,81) Correction hauteur de la lame d'eau Le (m)       ……….. - 8,50                

    HMT= (pres. refoulement - pres. aspiration)  + dénivellement manomètre (référence aspiration) + Delta v2/19,6 (3 chiffres significatifs) 10,21              

    Hydrauliquement calculés, hors RIA Cette valeur doit être supérieure à 5,5 mce et au moins égale au NPSHd calculé.

    Glissement: (vitesse à débit nul - vitesse à 130%) / vitesse à débit nul (≤ 5%)
529,1 x 94,95    

BIPASSE DU SURPRESSEUR 367 x -         

   Q nul Q Maxi KW P requise S3 = #DIV/0! KW majoration de 20%

m
3
/h

P mCe 569,8 x 90,93    

367 x -         

KW

tr/mnVitesse du courbier de référence utilisé :

date :  28/10/2019 M. GUINE D

P fournie S3 =

Pabs S4 = = #DIV/0! KW pas de majoration

P fournie S4 =

   PQS3≥0,75 PQS1 PQS3≥0,75 PQS1 VRAI

NPSHDd mesurée

Pabs S3 = = #DIV/0! KW

Nombres 

d'heures de 

fonctionnement 

après essais

A CALCULER

VRAI / FAUX

PQ0≤1,2 PQS1 PQ0≤1,4 PQS1 VRAI

Intensité (A)

vitesse N

g* 

(glissement) 

%

Pression 

huile 

(bars)

Pression eau 

refroidie 

(bars)

Température 

eau du bloc 

moteur (c°)

P         

Déniv.  mano 

ref / axe 

pompe (m)

 Déniv.     

mano ref / 

mano aspi 

(mce)       

Le 

Lame 

d'eau 

utile (m)

P. ref. 

réserve 

vide (mce)   

Δv2/2g 
(mce)

HMT        

hauteur 

manomètrique 

totale          

Type de pompe : MEN-TI 200-150-315L Type de moteur :

% Débits
 Q           

Débits (m
3
/h)

 Q           Débits 

(l/mn)

 P       

Pression 

d'aspiration 

(mce)

P         

Pression de 

refoulement 

(mce)

DEBITMETRE A CONTROLER (+3 ans)

Tuyauterie (Ø int. en mm)

ENDRESS+HAUSER

Condition nominale :        Débit :

A reporter en page n°2 si les caractéristiques ont été enregistrées

lors de la dernière visite du CNPP ou si elles sont modifiées et/ou

non enregistrées,  les reporter au § IX observations.

8019

28/10/2019

10H00

M. GUINE D

AVENUE DES JEUX R.P02.02167-20

SOURCE B2 : FICHE DE SAISIE DES MESURES
ZAC BEAUSOLEIL

CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME 44116     VIEILLEVIGNE
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FIXE TYPE : 

0% 80% 100% 120% 130% 140% 150%

0 325,6 407 488,4 529,1 569,8 610,5

    P 10,885 10,885 10,385 9,685 9,385 8,985 8,485

    (bar)

Q
1,85

(m
3
/h)

DEBIT       

(m3
/h)

PRESSION   
(bar)

Si1 394 9,95    Calcul du volume basé sur le point : SI1

Si2 407 6,5 SPK RIA DELUGE PI AUTRE

S1 404,69 10,4 DEBIT (m3
/h) 394 36 0 0 0

S2 510,44 9,53 TEMPS (min.) 90 20

S3 526,1 9,41

S4 566,57 9,02

date :  28/10/2019 M. GUINE D

ANTENNE DE NANTES INSTALLATION N° AFFAIRE R.P02.02167-20

MANIPULATEUR : M. GUINE D APSAD N° PAA 8019

AVENUE DES JEUX
28/10/2019 44116     VIEILLEVIGNE

                         Axima DATE CP ET VILLE

PRESSION (bar)

VOLUME UTILE MINIMUM DE LA RESERVE

 ! Pas de marge de 0,5 b

Volume = 603 m3
Observations :

DIAGRAMME DEBIT - PRESSION RESERVE VIDE SOURCE B2

PRISE DE MESURE AVEC UN DEBIMETRE ENDRESS+HAUSER

%

DEBIT (m
3
/h)

325,6 m3/h 407 m3/h 488,4 m3/h 529,1 m3/h 569,8 m3/h 610,5 m3/h

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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80% 100% 120% 130% 140% 150%

SI1

SI2

S1 CNPP

S2 CNPP

S1

S2 S3
S4
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