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MEMOIRE EN REPONSE SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – SECHE ECO-SERVICES BOUGUENAIS 
23 Avril 2021 

 
Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

Questions du commissaire enquêteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question N°1 : Le dossier évoque à plusieurs reprises un trafic 
prévisionnel de 92 poids lourd par jour et une barge fluviale par 
semaine (ex : page 140 Pièce C du dossier). Or, dans l’étude 
consacrée aux incidences sur la qualité de l’air (page 143, Pièce C) 
10 camions par jour sont évoqués. Pourquoi cette différence ? 

Le dossier présente en effet plusieurs incohérences de chiffres en ce qui concerne le 
trafic : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les hypothèses permettant d’estimer le trafic poids-lourds qui sera dû à notre site 
sont les suivantes : 

De l’incidence de l’exploitation 

du site sur le climat 
Partie C - p119 à 120 

92 rotations soit 

184 mouvements 

De l’incidence sur les 

infrastructures et les réseaux 
Partie C - p139 à 140 

92 rotations soit 

184 mouvements 

De l’incidence sur la qualité de 

l’air 
Partie C – p143 

10 rotations soit 20 

mouvements 

De l’incidence sur le contexte 

sonores 
Partie C - p147 à 150 

92 rotations soit 

184 mouvements 

De l’analyse des effets cumulés - 

Trafic 
Partie C - p163 à 166 

98 rotations soit 

196 mouvements 

De l’analyse des effets cumulés 

– Emissions de GES 
Partie C – p143 

90 rotations soit 

180 mouvements 

 

Tonnage annuel 100 000 tonnes/an 

Nombre de jours travaillés sur une année 260 jours 

 

 
Estimation du chargement d’un camion 

Entre 25 et 30 tonnes 
Le calcul sera effectué en prenant 
25 tonnes (majorant car 
correspondant à plus de camions 
pour atteindre les 100 000 t) 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 
 A partir de ces hypothèses, en moyenne, 16 camions/jour (100 000 t / 25 t / 260 j = 

16) vont arriver sur le site pour le déchargement des terres. Ces véhicules vont repartir 
à vide du site. 
Par analogie, en moyenne 16 camions/jour (100 000 t / 25 t / 260 j = 16) seront 
nécessaires pour évacuer la même quantité de terres à partir du site (après 
dépollution ou simple transit). Ces véhicules seront préalablement rentrés à vide sur 
le site. 

 

La rotation de 32 camions par jour, soit 64 mouvements, sera généré par le 
fonctionnement du site. Il s’agit d’une moyenne et des pics d’activité peuvent 
également avoir lieu certains jours. Il s’agit également d’une moyenne majorante, 
puisque l’intérêt économique est d’utiliser les camions apporteurs pour évacuer des 
terres et réduire ainsi ce nombre total de mouvements. 

 
Dans le cadre des opérations de déchargement/chargement de barge, un trafic de 
pointe de 80 rotations par jour pourra avoir lieu, soit 160 mouvements, en pic 
d’activité. Cependant, la majorité de ce trafic spécifique sera interne aux voiries de 
la zone d’activité du port lorsqu’il s’agit d’un chargement ou un déchargement de 
barge. Lors de ces opérations, les autres trafics seront interdits sur le site. 

 
Concernant les émissions diffuses, il était indiqué 10 camions/jour dans la partie C du 
dossier page 143. Il s’agit d’une erreur de notre part : le trafic de 10 camions/jour 
correspond au trafic actuel de la plateforme de Séché Eco-Services. 

 
Nous prenons bien en compte un trafic de 80 rotations (soit 160 mouvements) par 
jour au lieu de 10. Le paragraphe concerné est donc rédigé désormais ainsi : 

 
« Concernant les émissions diffuses d’échappement induites par les engins à moteur 
(camions, chargeuse), elles seront négligeables par rapport aux émissions liées au 
trafic routier environnant (N844 et D723). En effet, le trafic sur le site sera au maximum 
de 80 rotations soit 160 mouvements par jour, d’une pelle et d’une chargeuse. Ce 
trafic sera donc très faible comparé aux 100 000 véhicules par jour circulant sur le pont 
de Cheviré, à environ 400 m à l’est du site (0,16 % du trafic total). » 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 
 
 

Question N°2 : Lorsque l’AOT a été délivrée par le Port de Nantes- 
Saint-Nazaire le 6 mai 2019, le pétitionnaire s’est engagé à favoriser 
le trafic par voie fluviale pour le transport des terres pour un 
volume de 50 000 tonnes par an (voir dossier « Annexes »). 

 
- Quel est actuellement le tonnage de terres ou matériaux 

livrés par voie fluviale sur un an ? L’engagement vis-à-vis 
des autorités portuaires a-t-il été respecté ? 

- Si la réponse est non, quelle en est la cause ? 

L’engagement associé à l’AOT (Autorisation d’Occupation du Territoire) s’entend dans 
le cadre de la nouvelle autorisation demandée, et objet de la présente enquête 
publique. 

 
Les 50 000 T/an de fret fluvial prévus dans l’AOT ne sont actuellement pas atteints, ils 
ne pourront l’être que dans le cadre de la nouvelle autorisation qui ouvre les 
possibilités tant en termes de qualité et de quantités de matériaux admissibles, que 
de provenance ou de destination de ces matériaux. 

 
En effet, à l’heure actuelle le stockage de terre sur la plateforme est limité 
réglementairement à 999 m3 de matériaux non dangereux (rubrique 2716, limite du 
régime déclaratif). Cette limite réglementaire n’a pas permis à SES de proposer ses 
services dans le cadre des grands travaux de l’agglomération nantaise, ni de mettre 
en place une organisation lui permettant d’utiliser de façon optimale les modes de 
transport fluvio-maritime. 

 

Selon notre expérience, cette modalité de transport est plus particulièrement utilisée 
dans le cadre des expéditions plutôt qu’en réception. 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 
 
 

Question n°3 : Le dossier d’enquête évoque et prévoit le 
déchargement d’une barge par semaine. Si on tient compte d’un 
tonnage moyen de 2000 tonnes par barge, on arrive à 108 000 
tonnes de terres et matériaux par an débarqués sur la plateforme 
de Séché Eco-Services. 

- Sur quelle base a-t-on prévue le déchargement d’une barge 
par semaine ? A partir de l’expérience d’autres sites ? 

- Si l’objectif est de recevoir une barge par semaine, 
pourquoi le tonnage prévisionnel fluvial est-il estimé à 
10000 t/an en réception ? (voir page 81, Point 3.5.4.1.3 – 
Pièce C) 

Lors du lancement du projet et de la rédaction du dossier nos estimations 
commerciales étaient d’une barge par semaine. 

 

Nous avons pris l’engagement au travers de l’AOT pour un trafic entre 30 000 T et 50 
000 T/an ce qui représente entre 15 et 25 barges par an. 

 

Nos estimations actuelles sont de l’ordre d’une à deux barges/mois (expédition ou 
réception). Sur la base d’un tonnage moyen de 2000 T/barge, le tonnage annuel sera 
de l’ordre de 36 000 T. 

 
Comme indiqué plus haut, selon notre expérience, cette modalité de transport est 
plus particulièrement utilisée dans le cadre des expéditions plutôt qu’en réception. 

 
Toutes les estimations réalisées dans l’étude d’impact sont basées sur 1 
barge/semaine, hypothèse majorante par rapport à la réactualisation à 1 à 2 
barges/mois. 

 
Cela concerne notamment les chapitres 5.2.1.2, 5.4.4.2 et 5.5.2.2 du dossier C (Etude 
d’impact environnemental) qu’il faut ainsi lire tels que rédigés en annexe 1 au présent 
mémoire. 

Question n°4 : Pour garantir le caractère « non SEVESO » du site, 
un maximum de 20 000 tonnes de terres et déchets est prévu sur 
le site. Ce tonnage concerne-t-il uniquement les terres classées 
comme dangereuses ou l’ensemble des terres et matériaux 
présents sur place ? 

La limite de 20 000 tonnes présentes sur la plateforme s’applique à l’ensemble des 
terres et matériaux. 

 

Par ailleurs, la garantie du caractère « non SEVESO » ne repose pas que sur cette 
condition mais également sur le respect des seuils du tableau 10 Pièce A du dossier. 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 
 
 
 
 

Question n°5 : En fonction de la réponse à la question précédente 
et compte tenu de la durée moyenne de traitement des terres sur 
le site, notamment des traitements par biopiles, le volume de 
traitement prévu sur le site sur une année est-il réellement 
envisageable ? 
La capacité de traitement de la plateforme et notamment la surface 
des aires de traitement est-elle en rapport avec les volumes 
attendus sur une année ? 

Selon leur mode de traitement, le temps de séjour des terres sur le site varie : 
quelques jours (dans le cas du transit), quelques semaines (dans l’attente d’une 
campagne de criblage/lavage) et plusieurs mois dans le cas d’un traitement 
biologique (biopile). 

 
La capacité de traitement de la plateforme est adaptée à ces volumes et aux 
traitements prévus, en fonction des temps de séjours. 

 
 
 
 
 
 

Le traitement par biopile s’effectuera sur une surface de 2000 m2 avec en instantané 
1750 m3 de terres en traitement (soit 3500 tonnes). 

 
Le plan en annexe 2 illustre la capacité instantanée maximale de la plateforme. Les 
capacités de traitement instantanées et les surfaces disponibles sont compatibles 
avec les volumes attendus. 

 
 

Question n°6 : L’étude géotechnique préconise (page 32) que la 
structure de la chaussée des voiries soient adaptées au trafic prévu 
(92 camions/jours). En l’état actuel des connaissances de la 
structure actuelle mise en place par l’ancien exploitant est-elle 
adaptée au trafic prévue (risque de fissure/dégradation) ? 
Un suivi est-il prévu ? 

En l’état actuel des connaissances, nous n’avons pas de données sur la structure 
actuelle et sa comptabilité avec le trafic prévu. 

 

Lors des travaux, nous vérifierons cette compatibilité avec le trafic prévu. 
Les préconisations de l’étude géotechnique (spécifications en vigueur, essais de 
plaque pour dimensionnement de la structure de chaussée) seront respectées lors 
des travaux de reprise et de création des voiries de la plateforme. En phase ultérieure 
d’exploitation le personnel Séché présent au quotidien sur la plateforme pourra 
identifier les défauts pouvant apparaitre sur la voirie. En cas de dégradation identifiée, 
des travaux de remédiation seront mis en place dans les meilleurs délais pour garantir 
l’état optimal de la voirie. 

 

Type de traitement Tonnage annuel en réception Temps de séjour moyen 

Biopile Entre 5000 et 30 000 t/an Entre 2 et 6 mois 

Criblage/lavage Entre 10 000 et 40 000 t/an Entre 2 et 6 semaines 
Transit Entre 10 000 et 30 000 t/an Entre 5 et 20 jours 

 



MEMOIRE EN REPONSE SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE – SECHE ECO-SERVICES BOUGUENAIS – 23 AVRIL 2021 7/14 

 

 

Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Question n°7 : On relève pour le calcul des émissions de GES les 
chiffres suivants : 

 Page 120 Pièce C : 1300 t par an de CO2 produit, 
 Page 164 Pièce C : 911 g/CO2 par km, 
 Page 165 Pièce C : 17,5 kg/j d’émission de GES. 

 

Ces trois mesures sont-elles en rapport entre elles ? 
Les tableaux qui précèdent le chiffre de 17,5 kg/jours ne traduisent 
pas cette donnée. Comment ce chiffre a-t-il été obtenu ? 

Ces trois données n’ont pas de rapport entre elles. 
 

Le calcul des 1300 t/an de CO2 produites est détaillé page 120 de la partie C. Ce 
nombre correspond à la totalité de l’activité de la plateforme qui comprend les 
émissions des engins sur site mais également le transport des matériaux via camions 
et barges. Ce calcul a été d'ailleurs actualisé en réponse à la Question n°3 et est 
disponible en Annexe 1. Le calcul actualisé donne un résultat de 1200 t/an de CO2 

produites par l'activité de la plateforme. 
La donnée de 911 g de CO2 par km décrite page 164 de la partie C est un ordre de 
grandeur des émissions de poids-lourds issu du guide SETRA « Emissions routières de 
polluants atmosphériques » (2009) pour des vitesses de circulation usuelles pour ce 
type de véhicule. Cette donnée n’est pas utilisée directement mais est simplement 
indicative. 

 

La donnée de 17,5 kg/j d’émission de CO2 décrite page 165 de la Pièce C correspond à 
l’émission de l’ensemble des poids-lourds en attente de chargement ou 
déchargement uniquement sur le site. Ce chiffre ne prend donc pas en compte les 
émissions liées au transport des terres. 
Il a été obtenu en considérant un facteur d’émission de 2,33 kg de CO2/h pour 90 
véhicules qui attendent chacun 5 minutes sur le site dans la journée soit : 

 

2,33 kg de CO2/h x (90 x 5 min)/60 = 17,5 kg de CO2/jour 
 

Ces chiffres ont été obtenus avec les facteurs d’émission utilisés issus du rapport de 
l’US-EPA « Idling Vehicle Emissions for Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Heavy- 
Duty Trucks » d’octobre 2008 sur la base de 90 poids-lourds par jour (ce qui est 
majorant par rapport aux modifications de trafic évoquées à la Question n°1). 

 
Les tableaux qui précédent cette donnée dans le dossier présentent les facteurs 
d’émission des autres paramètres rejetés par les poids-lourds. 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 

Question n°8 : Le risque de pollution par les eaux de ruissellement 
sur les terres dangereuses ou polluées est un risque qui a été pris 
en compte dans le dossier présenté à l’enquête. Cependant, malgré 
l’utilisation de bâches, un risque existe d’infiltration des eaux de 
ruissellement circulant à la surface qui par imprégnation et 
infiltration des tertres peuvent entrainer avec elles, dans le sens de 
la pente, des éléments et substances classées comme dangereuse. 
Si d’autres andains de terres sont placés en contrebas de la pente 
(même si celle-ci est minime), ils risquent d’être contaminés par les 
eaux de ruissellement. 

 
Qu’est-il prévu pour remédier à ce risque de pollution en termes de 
positionnement sur le terrain des biopiles ? 

En exploitation, nous allons procéder au bâchage des terres suivantes : 
 Les terres dangereuses, 

 Les terres supposées dangereuses dans l’attente d’un retour d’analyses, 

 Les terres identifiées avec une concentration en COV supérieure à 200 mg/kg, 

 Les terres en attente de traitement biologique, 

 Les terres en cours de traitement biologique. 

 
De ce fait, la lixiviation par les eaux pluviales des polluants contenus dans ces terres 
sera fortement limitée. Le risque de transfert de pollution vers d’autres stocks sera 
donc limité à la source. 

En cas de fortes pluies, les opérations nécessitant un débâchage des terres ne 
seront pas réalisées. 

 
Les biopiles sont localisées au nord-ouest de la plateforme sur un point bas. Il ne peut 
donc pas y avoir d’écoulement des eaux issues de ces biopiles vers d’autres matériaux 
(cf. figure 6 dossier B, p22). 

 

Question n°9 : Le filtre à charbon des cheminées des biopiles assure 
un filtrage des effluents rejetés dans l’air ambiant. Quelles leçons 
en termes de fiabilité tire-t-on de l’utilisation de ces filtres sur 
d’autres sites similaires appartenant au groupe Séché ? 
Y-a-t-il eu des défaillances de remarquées ? Si oui, quelles ont été 
les mesures correctrices adoptées ? 

Une activité de traitement biologique a lieu sur notre site de Lacq depuis 2016. Aucun 
défaut de notre charbon actif sur ce site n’a été identifié depuis cette date 
(conformité des mesures par rapport à la réglementation : l’arrêté ministériel du 
02/02/1998 et arrêté préfectoral). 

 

Un suivi régulier du colmatage du filtre à charbon actif est effectué par mesure 
régulière via un PID. En cas d’identification d’une dégradation de l’efficacité du filtre, 
ce dernier est changé. Le même suivi sera mis en place sur le site de Bouguenais. 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

 
 

Question n°10 : Le pétitionnaire assure qu’aucun stockage de 
carburant n’est prévu sur la plateforme de traitement pour des 
raisons de sécurité (page 13 Dossier B). Or l’étude foudre (page 14 
Point 5.3 du dossier « Annexes ») évoque la construction de deux 
cuves à gazole d’une capacité de 1 m3 chacune. 

 
Qu’en est-il réellement ? 

Les cuves de GNR évoquées dans l’étude foudre ne seront finalement pas mises en 
place sur le site. Il a été choisi d’opérer un ravitaillement via une citerne mobile 
externe en cas de besoin. Cependant, l’étude foudre préconisait « un arrêt des 
opérations de dépotage sur la station de distribution de carburant en période 
orageuse ». 
L’étude foudre sera mise à jour sur la base des aménagements et équipements 
réellement réalisés. 

 

Par analogie, une procédure sera mise en place sur le site Séché Eco-Services pour que 
les opérations de ravitaillement via une citerne mobile soient déprogrammées ou 
stoppées en période orageuse. 

 La valeur guide de 200 mg/m2/j est une valeur de référence concernant les retombées 
 de poussières. Cette mesure sera effectuée une fois par an en limite de propriété à 
 l’aide de jauges Owen. Elle permettra de démontrer que les rejets diffus de poussières 

Question n°11 : Le traitement des poussières   issues de sont conformes aux valeurs guides. 

l’exploitation de la plateforme est une préoccupation importante.  

Les valeurs limites à respecter sont au maximum de 30 mg/Nm3 de La valeur limite de 30 mg/Nm3 est un seuil de rejet fixé par l’arrêté ministériel du 26 

poussières (selon la rubrique émission dans l’air p. 77 du dossier B), novembre 2012 relatif aux prescriptions applicables aux installations 2515 soumises 

alors que le seuil admissible est porté à 200 mg/m2 (prescription de au régime de l’enregistrement. Cette limite s’applique aux installations nouvelles de 

la DREAL dans l’Addendum au dossier et valeur retenue par l’ARS). « broyage, concassage,   criblage,   ensachage,   pulvérisation,   lavage,   nettoyage, 
Pour autant, ces deux types de mesures s’imposent dans le cadre tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels 
de la réglementation. ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes » dotées d’un rejet canalisé. 

Si la méthode des « jauges Owen » est retenue pour les retombées 
en surface, quelle méthode sera utilisée pour le calcul des 
poussières en suspension dans l’air et sur quelle fréquence ? 

Si un tel équipement était mis en place sur le site, des mesures seraient réalisées en 
sortie du rejet canalisé conformément à l’arrêté ministériel au moins une fois par an 
et devraient respecter ce seuil. 

 Il ne s’agit donc pas pour cette dernière mesure de quantifier les poussières en 
 suspension dans l’air sur le site. 
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Questions/Remarques/Observations Réponses de Séché Eco-Services 

Question n°12 : Des dépassements en termes d’émergence sonore 
sont possibles en phase de fonctionnement. Le pétitionnaire 
envisage des mesures correctrices en cas de constatation de ces 
dépassements par les mesures sonores relevées sur site et aux 
environs. 

 
- Les mesures sonores seront-elles prises avec l’ensemble 

des engins bruyants en fonctionnement simultané ? 
- Le pétitionnaire est-il en mesure de mettre en place les 

mesures correctrices sans attendre la constatation des 
dépassements sonores ? 

Pour être représentatives, les mesures acoustiques seront réalisées lors d’une 
période de fonctionnement du cribleur qui est l’installation dont l’impact acoustique 
est le plus important sur le site. 

 
Nous mettrons en place le capotage du cribleur sans attendre la constatation d’un 
dépassement. Par retour d’expérience, le suivi de telles exploitations n’a pas 
nécessité la mise en œuvre d’autres mesures correctrices pour pallier des 
dépassements sonores. 

 
Nous mettrons en place la seconde mesure correctrice (le merlon) en cas de besoin si 
les niveaux sonores sont non conformes à la réglementation. 

 
Question n°13 : Une aire de passage temporaire des gens du 
voyage est située à 200 mètres du site de la plateforme de 
traitement des terres. 

 
Quelle mesure peut prendre l’entreprise Séché Eco-Services pour 
garantir un environnement acceptable du point de vue du bruit 
lorsque cette aire de grand passage sera occupée ? 

Dans l’étude acoustique en Annexe 3 de l’Addendum, l’aire de grand passage est prise 
en compte comme une « Zone à Emergence Réglementée » (ZER G). L’impact 
acoustique du site sur cette aire a donc été prise en compte dans l’étude. 

 

La modélisation réalisée montre que l’émergence due à notre activité est conforme à 
la réglementation sur l’aire de passage temporaire des gens du voyage. 

 

Si nécessaire, des mesures de réduction complémentaires à celles évoquées à la 
question 12 seront mises en place. 
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ANNEXE 1 
Il faut lire les paragraphes 5.2.1, 5.4.4.2, 5.5.2.2 de la Pièce C tels que rédigés comme suit : 

 

5.2.1. INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

5.2.1.2. Effets liés à l’exploitation du site 
 

Concernant le fonctionnement de la plateforme de Séché Eco-Services, d’autres incidences sont à prendre 

en compte. 

 

De même que pour les travaux d’aménagement, le fonctionnement des engins de chantier, des machines 

de traitement par lavage sur site et du transport des terres sont susceptibles de générer des gaz à effet de 

serre. Il est prévu que le fonctionnement implique un trafic moyen de camions de 32 unités par jour (soit 64 

mouvements) avec un maximum de 80 unités par jour (soit 160 mouvements) pour le transport des 

terres lors des opérations de déchargement ou de chargement des 25 barges/an de fret fluvial. A cela 

s’ajoute les engins sur site (chargeuse, pelles mécaniques). 

 

Leur production est estimée dans le tableau suivant : 

 
 

Incidences sur la qualité de l'air du transport et du fonctionnement des engins sur le site 
de la plateforme de Séché Eco-Services 
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T U km h Jrs L T T/an 

Transport interne 
(engins de chantier) 

35 L/h 
   

10 260 91 000 73 230 

Transport moyen par 
camion des terres 

0,30 L/km 25 15 040 60 
 

235 270 720 217 684 

Transport par camion 
des terres - fret 

barges 
0,30 L/km 25 4 000 1 

 
25 1 200 1 3 

Transport par barge 
des terres 

0,01 L/t/km 2 000 25 200 
  

100 000 80 253 

Total 462 920 370 1 170 

Tableau 27. Calcul de l’incidence du transport sur la qualité de l’air en équivalent carbone en phase de 

fonctionnement de l’installation (prévisionnel annuel) 

Les impacts de l’exploitation de la plateforme sur le climat (estimes a environ 1200 t/an) seront DIRECTS, NEGATIFS, 

PERMANENTS et négligeables (0,5 %) au regard des 240 000 t de CO2 émis pour le fonctionnement de la 

métropole Nantaise (Bilan de Gaz à Effet de Serre (BEGES) de Nantes Métropole 2017). 
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5.4.4. INCIDENCES SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES RESEAUX 

5.4.4.2. Effets liés à l’exploitation du site 
 

En phase exploitation, le trafic estimé : 

 32 camions par jour en moyenne (soit 64 mouvements) avec un maximum de 80 camions 
par jour (soit 160 mouvements); 

 25 barges maximum par an ; 

 Engins du site (chargeuse, pelle mécanique). 
 

Au vu de ces chiffres, l’impact résiduel du projet sur le trafic est considéré comme PERMANENT, 

DIRECT et négligeable. 

 
 

5.5.2. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SONORE 

5.5.2.2. Effets lies à l’exploitation du site 
 

Conformément à l’arrête du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les ICPE, le site de Séché Eco-Services devra respecter les valeurs maximales 

d’émergences de 5 dB(A) pour la période jour (7h-22h) et de 3 dB(A) pour la période nuit (22h-7h). 

Par ailleurs, les niveaux maximaux en limite de propriété ne devront pas dépasser 70 dB(A) de jour 

et 60 dB(A) de nuit. L’activité du site se déroulera de 7h30 à 18h du lundi au vendredi. 

 

Les sources sonores potentielles sont : 

 

 Sur la plateforme de Séché Eco-Services : les diverses machines en fonctionnement 
liées à l’activité du site (pont-bascule, rotoluve, …) ; 

 
 A l’extérieur de la plateforme : la circulation des camions liées à l’activité du site 

(livraison, retrait, …) et des véhicules du personnel ; 

 

 Les circulations sur le site resteront limitées : 32 camions par jour en moyenne (soit 64 

mouvements) avec un maximum de 80 camions par jour (soit 160 mouvements) pour le 

transport des terres lors des opérations de déchargement ou de chargement des 25 

barges/an de fret fluvial. 

 

Les nuisances sonores associées resteront limitées d’autant plus que le site s’inscrit dans une zone 

d’activité et à proximité d’infrastructures routières importantes (pont de Cheviré, route de Pornic). 

Les premières ZER sont les habitations situées à environ 600 m au Sud du site, au niveau de la commune 

de Bouguenais. Les habitations au Sud sont les plus sensibles, celles-ci se trouvant à l’écart des 

infrastructures de transports et dans un environnement plutôt calme (les mesures ont permis de relever 

des niveaux sonores de 48,5 dB(A)), au contraire des autres situées en limite de propriété. 
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