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TECHNOUTIL

NETTOYANT TABLEAUX DE BORD - ATB

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELAN GE ET DE LA
SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : NETTOYANT TABLEAUX DE BORD
Code du produit : ATB
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
NETTOYANT TABLEAUX DE BORD
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : TECHNOUTIL.
Adresse : 22, rue d'Arras - Batiment A6.92000.NANTERHEANCE.
Téléphone : 01 47 803586. Fax:014784923
Email : fds@technoutil.fr
1.4. Numéro d"appel d'urgence : +33 (0) 1 45 42 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centeggipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Aérosol inflammable, Catégorie 1 (Aerosol 1, H222229).
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositiaigue), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég@r(Aquatic Chronic 2, H411).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/C# leurs adaptations.
Extrémement inflammable (F+, R 12).
Irritation cutanée (Xi, R 38).
Peut déclencher une réaction allergique.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnoleheertiges (R 67).
Dangereux pour I'environnement aquatique, toxidi@nique : toxique (N, R 51/53).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodigsepts dans le local.
2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Pictogrammes de danger :

g

GHSO07 GHS09 GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 931-254-9 HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE
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Etiquetage additionnel :

EUH208 Contient LIMONENE. Peut produire une réactdiergique.

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H222 Aérosol extrémement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sougtl’d# la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetidgs effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardesposition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincellesfd@nmes nues/des surfaces chaudes. -
Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sw taute source d’ignition.

P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, tehméme aprés usage.

P260 Ne pas respirer les aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans una@hbren ventilé.

P273 Eviter le rejet dans I'environnement.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatemenCENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abomdgent a I'eau et au savon.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin erdeamalaise.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consultemédecin.

Conseils de prudence - Stockage :

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Nexgasser a une température supérieure a 50
0oC/ 122 oF.

Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchagereux
2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémeméoccupantes' (SVHC) publiées par I’Agence Eésope des
Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACHtp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesretlanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xillréglement

REACH (CE) n°® 1907/20086.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOS ANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
INDEX: 649-203-00-1 GHS04, GHS02 F+ KS 50 <=x % < 100
CAS: 68476-86-8 Flam. Gas 1, H220 F+R12

EC: 270-705-8

GAZ DE PETROLE

REACH: 02-2119651279-31

GAZ DE PETROLE LIQUEFIES ADOUCIS

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/20B&ACH)

Version 7.1 (26/03/2014) - Page 3/14

TECHNOUTIL
NETTOYANT TABLEAUX DE BORD - ATB
CAS: NO GHSO07, GHS09, GHS08,Xn,N,F 25 <=x% <50
EC: 931-254-9 GHSO02 Xn;R65
REACH: 01-2119484651-34 Dgr Xi;R38
Flam. Lig. 2, H225 N:;R51/53
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% Asp. Tox. 1, H304 F;R11
N-HEXANE Skin Irrit. 2, H315 R67
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 84-66-2 [1] 0<=x%<25
EC: 201-550-6
REACH: 01-2119486682-27
DIETHYL PHTALATE
INDEX: 601-029-00-7 GHSO02, GHS07, GHS09 Xi,N 0<=x%<25
CAS: 5989-27-5 Wng Xi;R38-R43
EC: 227-813-5 Flam. Liqg. 3, H226 N;R50/53
REACH: 01-2119493353-35 Skin Irrit. 2, H315 R10
Skin Sens. 1, H317
LIMONENE Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
CAS: 80-56-8 GHSO07, GHS08, GHS02 Xn [1] 0<=x%<25
EC: 201-291-9 Dgr Xn;R65
REACH: 01-2119519223-49 Flam. Lig. 3, H226 Xi;R38-R43
Asp. Tox. 1, H304 R10
ALPHA-PINENE Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

Note K : La classification comme cancérogene ouagene ne s'applique pas car la substance conti@nsrde 0.1 %
poids/poids de 1,3-butadiene (EINECS 203-450-8).

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le pafidfdir libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dans tles cas pour juger de
I"'opportunité d"une surveillance et d"un traitemr@mhptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradr la respiration artificielle et faire appal@médecin.
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdlb minutes en maintenant les paupiéres écartées

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignesrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
En cas de manifestation allergique, consulter udeti@.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaverdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deelleau et consulter un
médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
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Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médemim juger de I'opportunité d'une surveillance'ehdraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étitiae

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etuees gaz extincteurs conviennent pour de fetits

5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammes jgwiter les risques d'éclatement des récipienis poession.
Moyens d extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

- halons

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC

- dioxyde de carbone (CO2)

Empécher les effluents de la lutte contre le fepé&w®étrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d’extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnoirexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de leodposition thermique des produits, les intervenadront équipés
d'appareils de protection respiratoire autononmaanss.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSIONACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de prot&ion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededasections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus danddageé éliminer les sources d'ignition et ventiésrlocaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Si les quantités répandues sont importantes, évéeyersonnel en ne faisant intervenir que desabpérs entrainés munis
d'équipements de protection.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I"environnem@nt

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdvle, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindeésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.

Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéneségouts, alerter les autorités compétentes sksnprocédures
réglementaires.

Placer des flts en vue de I'élimination de dédléetgpérés selon les réglementations en vigueur levsection 13).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de neftage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitididation de solvants.

Placer les aérosols écrasés ou percés fuyardsidangcipients étanches étiquetés. Eliminatiompdeduits de lavage ou des
déchets contaminés par un récupérateur agréé.

6.4. Référence a d"autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dansrdsoits clos.
Enlever les vétements contaminés et I'équipemeptatection avant d entrer dans une zone de regtanr

Toutes les précautions doit étre prises pour évitedépart de feu lors de la perforation accidénier les fourches d'un
chariot pendant la manipulation de palette d'aésos@s fourches doivent étre de forme arrondikew@t longueur doit étre
adaptée pour rendre impossible la perforation dessals situés sur une palette. Des fourches tintiefles recouvertes par
exemple de bronze, d'inox ou de laiton sont recomi@es.

Ne pas fumer.
Procéder par de bréves pressions, sans pulvéngatongée.
Ne pas respirer les aérosols.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuse répandre le long du sol et former des métaagplosifs avec I'air.

Empécher la création de concentrations inflammablgesexplosives dans l'air et éviter les concertnatide vapeurs
supérieures aux valeurs limites d'exposition psifemelle.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps iresaeht.
Ne pas percer ou brller méme aprés usage.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus deetlamme nue ou autres sources d'ignition, eséuer un équipement
électrique protégé.

Garder les emballages solidement fermés et legrédoides sources de chaleur, d'étincelles et aerfés nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer diexélies. Ne pas fumer.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Ne pas respirer les aérosols.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjpatos toute opération industrielle qui s'y préte
Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcas$iémn, ainsi qu'une ventilation générale des lacau

Prévoir également des appareils de protectionnasjries pour certains travaux de courte duréaractére exceptionnel, ou
pour des interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source
Les emballages entamés doivent étre refermés smignent et conservés en position verticale.
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Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécuritlu stockage, tenant compte d”éventuelles incomgalités
Stocker entre +5°C. et +30°C. dans un endroit sen,\entilé.

Il est recommandé de débanaliser les aérosolsldasteck. La zone "aérosols" doit étre délimitéi ad'aide d'un grillage
métalligue a maille maxi de 5 cm, formant une caget a I'aide de murs, afin d'éviter les projewsial’aérosols risquant
d'enflammer le reste du stock.

Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endegies bien ventilé.
Conserver a I'écart de toute source d'ignition paefumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaédwde la lumiére solaire directe.

Le sol des locaux sera imperméable et formera teidet rétention afin qu'en cas de déversementeateid] le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Récipient sous pression. A protéger contre les igofaires et a ne pas exposer a une tempérapggeaue a 50°C.
Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION IN DIVIDUELLE
8.1. Parameétres de controle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL:
84-66-2 5 mg/m3 -
80-56-8 20 ppm -

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm :

84-66-2 - 5

VME-mg/m3 : VLE-ppm :

Ceiling : Définition :  Criteres :

VLE-mg/m3: Notes:

TRIN® :

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée awaftet minimum (DMEL)
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)

Utilisation finale :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
13964 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
5306 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquiesig terme
1301 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
1377 mg/kg de poids corporel/jour
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Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 1137 mg de substance/m3

8.2. Contrdles de I"exposition

Mesures de protection individuelle, telles que leSquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

00%0

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés avariilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clo
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes de sécurité conformes a la normeNI66.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés.
Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétentmimotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des wéteme protection chimique (type 6) conformes adame NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appaespiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a desemtnations supérieures aux limites d'expositiangdivent porter un appareil
de protection respiratoire appropriés et agréés.

Type de masque FFP :

Porter un demi-masque filtrant contre les aéradaisage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :

- FFP1

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387 :

- Al (Marron)

Filtre a particules conforme a la norme NF EN143 :

- P1 (Blanc)

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 7.1 (26/03/2014) - Page 8/14
TECHNOUTIL
NETTOYANT TABLEAUX DE BORD - ATB

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Aérosol.
Odeur : Orange
Aérosol : Pression relative a 20°C : 2.5 bars + 1 bar
Propulseur : Gaz liquéfié incolore désodorisé / Caractéristiques

d'explosivité (%vol.) : 1.8 a 9.5 en volume
Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement

pH: Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).
Densité : <1

Hydrosolubilité : Insoluble.

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

Chaleur chimique de combustion : >= 30 kJ/g.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
Sur certains aérosols voir la date de péremptidigirée sur le dessus ou le dessous de I'aérosal.l&0aérosols ou il n'est
pas indiqué de date de péremption, éviter de stquls de 2 ans.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangeredsxgie monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flammedeporter a haute température une surface mélifgraleurs, arcs
électriques, fours...) sera banni des locaux.

Eviter :

- I'échauffement

- la chaleur

Boitiers aérosols en métal, ne pas mettre en comtactdes oxydants, acides ou bases.

Ne pas utiliser prés d'une flamme, d'une sourcehdkeur, d'une source d'étincelle ou d'un corparnidescent.

10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus anglange au-dela des limites d'exposition indégugeut conduire a des
effets néfastes pour la santé, tels que l'irritaties muqueuses et du systeme respiratoire, affedgs reins, du foie et du
systéme nerveux central.

Les symptdmes se produiront entre autres sous fden@@phalées, étourdissements, vertiges, fatagileénie musculaire, et
dans les cas extrémes, perte de conscience.

Peut entrainer des Iésions cutanées réversiblies, ¢gi'une inflammation de la peau ou la formati@rythemes et d'escarres
ou d'oedemes, a la suite d'une exposition allaupjid quatre heures.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélaegeept enlever la graisse naturelle de la peauatoguer ainsi des
dermatites non allergiques de contact et une atisora travers I'épiderme.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaerriations et des dommages réversibles.

Des effets narcotiques peuvent se manifestergtedsla somnolences, la narcose, une diminutioradégilance, la perte de
réflexes, le manque de coordination ou le vertige.

lls peuvent également se manifester sous la formeialents maux de téte ou de nausées et entrdieweitroubles du
jugement, des étourdissements, de l'irritabiliggladfatigue ou des troubles de la mémoire.

11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par vorale)

Par voie cutanée : DL50 > 3000 mg/kg
Espece : Lapin
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)

Par inhalation : CL50 > 20 mg/I
Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inliaia)

Mutageénicité sur les cellules germinales :

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Aucun effet mutagéne.

Cancérogeénicité :
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Test de cancérogénicité : Négatif

Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Aucun effet toxique pour la reproduction

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanée/irritation cutanée :
Provoque une irritation cutanée.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante.gPedtire une réaction allergique.
Contient du limonene. Peut déclencher une réactiergaue.
Peut provoquer somnolence et vertiges.
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Monographie(s) du CIRC (Centre International de Reterche sur le Cancer) :
CAS 5989-27-5 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassgiidat & sa cancérogénicité pour I'homme.
CAS 5989-27-5 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassgiidamt & sa cancérogénicité pour 'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité)

- d-Limonene (CAS 5989-27-5): Voir la fiche toxicgique n° 227 de 2004.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Toxique pour les organismes aquatiques, entraiseffiets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessal'eau doit étre évité.

12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1 mg/l
Espece : Oryzias latipes
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 = 3.87 mg/l
Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 = 55 mgl/l
Espece : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE (CAS: NO)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Trés peu soluble a I'eau ( reste en surface ). Ialains le sol. S'évapore en grande patrtie.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

Réglementation allemande concernant la classificatn des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VWVWS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour l'eau.
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SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATI ON

Une gestion appropriée des déchets du mélange @#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dingenté humaine et sans nuire a I'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :

Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2013MDG 2012 - OACI/IATA 2013).

14.1. Numéro ONU
1950

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN1950=AEROSOLS inflammables

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

21
14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour |"environnement
- Matiére dangereuse pour I’environnement :

Y

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625E0 2 D
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
2.1 See SP63 SP277 F-D,S-U |63 190 277 327 |EO
344 959
[IATA [Classe [2°Etig. [Groupe |[Passager [Passager [Cargo [Cargo [note [EQ |
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21 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 |EO
A167
A145
A167
A802
A145 |EO
A167
A802

Pour les quantités limitées de marchandises damggsevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrtie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe lde la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

2.1 - - Y203 30kg G

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres alsubstance ou au mélange en matiére de sécurité, shnté
et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises epteom

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations

- Directive 1999/45/CE et ses adaptations

- Directive 75/734/CEE modifiée par la directive 3010/UE

- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 618/2012

- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 758/2013

- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Nomenclature des installations classées (Versi@9.1 (Mai 2013)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1171 Dangereux pour I'environnement - A et/ou Bes toxiques ou toxiques pour les organismes aquestiq
(fabrication industrielle de substances ou prépars} telles que définies a la rubrique 1000,xckesion de celles
visées nominativement ou par famille par d'autnésiques.
2. Cas des substances toxiques pour les organisuascues -B- :
La quantité totale susceptible d'étre présente Kasgllation étant :

a) Supérieure ou égale 500 t AS 4
b) Inférieure a 500 t A 2
1173 Dangereux pour I'environnement -B-, toxiques pesiorganismes aquatiques (stockage et emplsulstances

ou préparations) telles que définies a la rubrit@@0 a I'exclusion de celles visées nominativeroargar famille
par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'étre présente Kasgllation étant :

1. Supérieure ou égale a 500 t AS 3
2. Supérieure ou égale a 200 t mais inférieureCat 50 A 1
3. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieureQat 20 DC
1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de péssage ou de distribution de)
1. installations de remplissage de bouteilles ouarteurs . A 1
2. installations de chargement ou déchargemenéedest un dép6t de gaz inflammables soumis a aation A 1
3. installations de remplissage de réservoirs aitem@ des moteurs ou autres appareils d'utilisationportant deBC
organes de sécurité (jauges et soupapes)
1431 Liquides inflammables (fabrication industriedie, dont traitement du pétrole et de ses dérdésylfuration) A 3
1432 Liquides inflammables (stockage en réservoasufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflatmemvisés a la rubrique 1430 susceptible d"étsgnte est :
a) Supérieure ou égale a 50 t pour la catégorie A AS 4

2. stockage de liquides inflammables visés a laiqub 1430 :
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a) représentant une capacité équivalente totalerigupe a 100 m3 . A
b) représentant une capacité équivalente totalermuype a 10 m3 mais inférieure ou égale a 100 m3 . DC

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude dutilité publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par I"article L. 512-11 du codd’davironnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilometres.

- Réglementation allemande concernant la classifiian des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 2 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dangour 'eau.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damédante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé
instructions de manipulation écrites.

a d'autresassagge ceux spécifiés en section 1 sans avoir wkdanpréalable des

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des

lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gha®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/C#& leurs adaptations.

Symboles de danger :

X

Irritant Dangereux pour I'environnement Extrémemafiaimmable

Contient du :

Contient du LIMONENE. Peut déclencher une réaction allergique.

601-029-00-7

Phrases de risque :

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques,quetdiner des effets néfastes a long
terme pour I'environnement agquatique.

R 38 Irritant pour la peau.

R 12 Extrémement inflammable.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnelehwertiges.

Phrases de sécurité :

S 16 Conserver a I'écart de toute flamme ou souétiacklles - Ne pas fumer.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les aérosols.

S 29 Ne pas jeter les résidus a I'égout.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatemembéahecin et lui montrer I'emballage
ou l'étiquette.
Récipient sous pression. A protéger contre les mgofaires et a ne pas exposer a
une température supérieure a 50°C.
Ne pas percer ou brller méme aprés usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps iresaeht.

S24 Eviter le contact avec la peau.

Sb51 Utiliser seulement dans des zones bien vesitilée

S 60 Eliminer le produit et son récipient comme éotakt dangereux.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentioges a la section 3 :

H220 Gaz extrémement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
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H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de paiig¥ dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiquésaiar des effets néfastes a long
terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetidgs effets néfastes a long terme.

R 10 Inflammable.

R 11 Facilement inflammable.

R 12 Extrémement inflammable.

R 38 Irritant pour la peau.

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contestt ka peau.

R 50/53 Tres toxique pour les organismes aquatiques,entrainer des effets néfastes a long
terme pour I'environnement aquatique.

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques,qretdiner des effets néfastes a long
terme pour I'environnement aquatique.

R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumarcas d'ingestion.

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnelehwertiges.

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSO02 : Flamme.
GHSO07 : Point d'exclamation.
GHSO09 : Environnement.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -





