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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELAN GE ET DE LA
SOCIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : GIVRELEC
Code du produit : AGIV
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
GIVREUR
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : TECHNOUTIL.
Adresse : 22, rue d'Arras - Batiment A6.92000.NANTERHEANCE.
Téléphone : 01 47 803586. Fax:014784923
Email : fds@technoutil.fr
1.4. Numéro d"appel d'urgence : +33 (0) 1 45 42 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centeggipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Aérosol ininflammable, Catégorie 3 (Aerosol 3, H229)
Ce mélange ne présente pas de danger pour la sanié ld'éventuelles valeurs limites d'expositioaf@ssionnelle (voir les
sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engim@ami. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/C# leurs adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@réconisations concernant les autres prodigsepts dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la sanié ld'éventuelles valeurs limites d'expositioaf@ssionnelle (voir les
sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour lI'engim@am. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est utilisé sous forme d'aérosol.

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sadaptations.
Mention d'avertissement :
ATTENTION
Etiquetage additionnel :
Contient 3.25% en masse de composants inflammables.
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H229 Récipient sous pression: peut éclater sougt’d# la chaleur.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardesposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir & I'écart de la chaleur/des étincellesfd@nmes nues/des surfaces chaudes. -

Ne pas fumer.
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P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sw taute source d’ignition.
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, fehméme aprés usage.
P260 Ne pas respirer les aérosols.
P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peaeswétements.
pP271 Utiliser seulement en plein air ou dans una@hbren ventilé.
Conseils de prudence - Stockage :
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Nexgasser a une température supérieure a

50 oC/ 122 oF.
Conseils de prudence - Elimination :
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchegereux

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémemé@nccupantes' (SVHC) publiées par I"’Agence Eignpe des
Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACHtp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicablesnglanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xllté&glement
REACH (CE) n°® 1907/2006.

Risque de gelures si le gaz est porté au contdetpleau en sortie du diffuseur de I'aérosol.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOS ANTS

3.2. Mélanges
Composition :

Identification

(CE) 1272/2008

67/548/CEE

Note

%

CAS: 811-97-2
EC: 212-377-0

REACH: 01-2119459374-33

1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE

[1]

50 <=x % < 100

INDEX: 603-019-00-8
CAS: 115-10-6
EC: 204-065-8

OXYDE DE DIMETHYLE

REACH: 01-2119472128-37

GHSO02, GHS04
Dgr
Flam. Gas 1, H220

F+
F+R12

[1]

25<=x%<10

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeinnigés d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Se munir d'une protection respiratoire et retieesujet de I'atmospheére polluée. Amener a l'aielikn cas de difficultés
respiratoires pratiquer la respiration artificie@ertir d'urgence un médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdllb minutes en maintenant les paupiéres écartées
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notarhisigmpparait une rougeur, une douleur ou une géuelle.
En cas de contact avec la peau :
Risque de gelure par projection du gaz liquéfiégager comme une brllure thermique
Consulter un dermatologue si une irritation persiste
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En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedEeau et consulter un
médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpour juger de l'opportunité d'une surveillance ‘e draitement
ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Menl'étiquette.
4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jet d'eau

5.2. Dangers patrticuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndifexposition aux produits de décomposition pErhporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de louposition thermique des produits, les intervenhaeront équipés
d'appareils de protection respiratoire autonon@ariss.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSIONACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protéion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetasesctions 7 et 8.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqgpions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).

6.2. Précautions pour la protection de I"environnem@nt

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdte, vermiculite,
terre de diatomées dans des fiits en vue de I'éfinindes déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de negtage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.
Laisser s'évaporer.
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6.4. Référence a d autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout danerdsoits clos.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Ne pas percer ou brller méme aprés usage.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Ne pas respirer les aérosols.

Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécuéritlu stockage, tenant compte d éventuelles
incompatibilités

Aucune donnée n'est disponible.
Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera tmidet rétention afin qu'en cas de déversementeteld le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Récipient sous pression. A protéger contre les mgolaires et a ne pas exposer a une tempérapgeaeaure a 50°C.

Il est recommandé de débanaliser les aérosolsledatack. La zone "aérosols" doit étre délimitéie &d'aide d'un grillage

métalligue a maille maxi de 5 cm, formant une cagd, a I'aide de murs, afin d'éviter les projatsia'aérosols risquant
d'enflammer le reste du stock.

Stocker entre +5°C et +30°C dans un endroit sec\satilé.
Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L"'EXPOSITION/PROTECTION IN DIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/B998/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :
115-10-6 1920 1000 - - -

- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques
811-97-2 1000 ml/m3 4200 mg/m3  8(Il) DFG, Y
115-10-6 1000 mi/m3 1900 mg/m3  8(ll) DFG

- France (INRS - ED984 :2012) :
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CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
115-10-6 1000 1920 - - - - -
Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée awaftet minimum (DMEL)
1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)

Utilisation finale : Travailleurs

Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiquieshg terme
DNEL : 13936 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 2476 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) :
1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)

Compartiment de I'environnement : Eau douce

PNEC : 0.1 mg/l
Compartiment de I'environnement : Eau de mer

PNEC : 0.01 mg/I
Compartiment de I'environnement : Eau a rejet initéemnt
PNEC : 1 mgl/l

Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou
PNEC : 0.75 mg/kg

8.2. Contrdles de I'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que leSquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeeptprbtection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou furBmlever et laver les vétements contaminés aséarilisation. Assurer
une ventilation adéquate, surtout dans les endrluiss

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degvatés lunettes de sécurité conformes a la normeNIE66.
- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en casritact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- PVA (Alcool polyvinylique)
Gants pouvant résister a des températures de -65°C.
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.
Apres contact avec le produit, toutes les partiesalps souillées devront étre lavées.
- Protection respiratoire
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les aéradaisage unique conforme a la norme NF EN149.
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Classe :
FFP1,FFP2 ou FFP3

Si les mesures techniques ne permettent pas déemiailes concentrations de contaminants présemts dhir a un niveau
permettant de protéger la santé des travailleezoit d'un appareil agrée peut s'avérer étre saices

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etremiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Aérosol.
Aérosol : Pression relative a 20°C : 5.5 bars + 1 bar
Propulseur : N°CAS 811-97-2 : gaz liquéfié incolore odeur tres
faible / caractéristiques d'explosivité : néant
Propulseur 2 : N°CAS : 115-10-6 : gaz liquéfié incolore odeur

trés faible / caractéristiques d'explosivité : 1.4%
9.5% en volume

Informations importantes relatives a la santé, a laécurité et a I'environnement

pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).
Densité : >1
Hydrosolubilité : Insoluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.
Chaleur chimique de combustion : < 20 kJ/g.
Temps d'inflammation : > 300 s/m3.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.

Sur certains aérosols voir la date de péremptidiqirée sur le dessus ou le dessous de l'aérosml.|€0aérosols ou il
n'est pas indiqué de date de péremption, évitstatker plus de 2 ans.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangerdaxque monoxyde
et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter
10.5. Matiéres incompatibles
Boitiers aérosols en métal, ne pas mettre en comtactdes oxydants, acides ou bases.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogaeérridations et des dommages réversibles.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)
Par inhalation : CL50 =567000 ppm

Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inliala)

Cancérogeénicité :
1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)
Test de cancérogénicité : Négatif

Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :

1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)
Aucun effet toxique pour la reproduction

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanéel/irritation cutanée :
Peut provoquer des brilures par le froid
Lésions oculaires graveslirritation oculaire :
Peut provoquer des brllures par le froid.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité
non connu, probablement toxique pour la flore éalme aquatique

12.1.1. Substances

1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)
Toxicité pour les poissons : CL50 =450 mgl/l
Espéce : Salmo gairdneri
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CES50 =980 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mgl/l
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances
1,1,1,2 TETRAFLUOROETHANE (CAS: 811-97-2)
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Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
Réglementation allemande concernant la classificatn des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 1 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un dantpible pour I'eau.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATI  ON

Une gestion appropriée des déchets du mélangeag/san récipient doit étre déterminée conforméraartdispositions
de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dienganté humaine et sans nuire a l'environnens¢motamment sans
créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faonda flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomvigueur, de préférence par un collecteur ou umeprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :

Vider compléetement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer,
et de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2018VIDG 2012 - OACI/IATA 2014).

14.1. Numéro ONU
1950

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN1950=AEROSOLS asphyxiants

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

2.2
14.4. Groupe d"emballage

14.5. Dangers pour |"environnement
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14.6. Précautions particulieres a prendre par |"utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
2 5A - 2.2 - 1L 190 327 344 625E0 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
2.2 See SP63 See SP277F-D,S-U |63 190 277 327 |EO
344 959
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
2.2 - - 203 75 kg 203 150 kg A98 |EO
Al145
A167
A802
2.2 - - Y203 30kgG |- - A98 |EO
Al145
A167
A802

Pour les quantités limitées de marchandises damgesevoir I'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrartie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe Ildie la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, d
santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises epteom

- Directive 67/548/CEE et ses adaptations

- Directive 1999/45/CE et ses adaptations

- Directive 75/734/CEE modifiée par la directive 3010/UE

- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglen(egi) n° 618/2012

- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfgi) n° 758/2013

- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon lede du Travail francais :

N° TMP  Libellé

84 Affections engendrées par les solvants organitigieisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Versi@3.1 (Mars 2014)) :

N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de péssage ou de distribution de)

1. installations de remplissage de bouteilles auerteurs . A 1

2. installations de chargement ou déchargemenedest un dép6t de gaz inflammables soumis a aatdvn A 1

3. installations de remplissage de réservoirs alter@ des moteurs ou autres appareils d'utilisationportant deBC
organes de sécurité (jauges et soupapes)

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldétion ; S: servitude d’utilité publique ; C: stg au contrble
périodique prévu par I"article L. 512-11 du codd’davironnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilometres.
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GIVRELEC - AGIV

- Réglementation allemande concernant la classifiian des dangers pour I'eau (WGK) :
WGK 1 (VWVWS vom 27/07/2005, KBws) : Comporte un danfaible pour 'eau.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne n@tant pas connues, les informations données dapesente fiche de
sécurité sont basées sur I'état de nos connaissanser les réglementations tant nationales quemtmautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en section 1 sans avoir wlgerpréalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilismtde prendre toutes les mesures nécessaires gmamdre aux exigences
des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription
des exigences de sécurité relatives a ce mélangmgias comme une garantie des propriétés deaelui

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/Cé&t leurs adaptations.
Contient du :
Contient 3.25% en masse de composants inflammables.
Phrases de sécurité :

Récipient sous pression. A protéger contre les mgofaires et a ne pas exposer
a une température supérieure a 50°C.

Ne pas percer ou brller méme aprés usage.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien vesitilée
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps iresaeht.
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S23 Ne pas respirer les aérosols.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatemembéatecin et lui montrer
I'emballage ou I'étiquette.
S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme @éoltet dangereux.
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentio@es a la section 3 :
H220 Gaz extrémement inflammable.
R 12 Extrémement inflammable.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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