Eaux & Vilaine
Etablissement public

Mission : gestion equilibrée de I'eau a I'échelle du bassin versant de la Vilaine

cauxss
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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA VILAINE




Composition d’Eaux & Vilaine

* Les intercommunalités du bassin versant (60%)
» 4 collectivités gestionnaires de I'eau potable (25%)
» Les Départements et Régions (15%)

Role sur le territoire

La Communauté de Communes de Chateaubriant-Derval a transféré la
compétence « Prévention des inondations » a Eaux & Vilaine en 2019 :

» Gestion des ouvrages de ralentissement des crues existants

« Construction de nouveaux ouvrages de ralentissement des crues



Notions de base sur les inondations
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Les causes des inondations

> La pluie : I'intensité des précipitations et le cumul des précipitations

» La saturation des sols

Le panel des crues

o Les petites crues fréquentes : elles touchent peu de batiments ou de routes
o Les crues moyennes. Exemple : crue du 12 juin 2018

o Les grandes crues rares. Exemple : crue modélisée dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondations



Inondations : comment agir ?

Plusieurs leviers d'actions :

» Gérer les eaux pluviales

Intégrer le risque dans |'urbanisme

Informer la population de maniere préventive

« S'organiser pour gérer la période de crise

Adapter les batiments aux inondations

Ralentir les crues en amont



Gérer les eaux pluviales (compétence communale) 8

. En zone rurale
En zone urbaine

) ) ) ) o o Réseau de fossés mais aussi limiter le ruissellement
Réseaux, bassins d'orage mais aussi infiltration a la avec les haies, pratiques culturales (couverture
parcelle, aménagement de noues d'infiltration permanente des sols, labours et plantations

perpendiculaires a la pente)




Intégrer les risques d’inondations dans 'urbanisme (Etat)

C'est le r6le du Plan de Prévention des Risques d'Inondations

> ldentifier les zones inondables

> |dentifier les batiments et équipements exposés aux inondations

» Etablir un reglement d'urbanisme : cartes et reglement annexés au Plan Local d'Urbanisme
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Informer la population de manieére préventive

Reéunions publiques
Plaquette de sensibilisation sur les risques et les bons réflexes

Reperes de crues

S’organiser pour gérer les périodes de crise

Plan Communal de Sauvegarde = plan ORSEC du maire
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Adapter les batiments aux inondations

Opération présentée en derniere partie de réunion

Cloisons,

POUR LIMITER
L'ENTREE D'EAU

Traitement des fissures et
des joints défaillants

Pompage
Des eaux résiduelles 3
Vintérieur (pompe et puisard
ou aspirateur 4 eau)

Batardeaux
Placés en travers des portes
et baies vitrées

Obturation
Des aérations basses

Clapet anti-retour
Situé sur le réseau enterré
d'évacuation des eaux usées

Enduits et
peintures
4 la chaux
Briques
Béton plein

Carrelage
Céramique

Bois aggloméré | Bois massif
Bois plaqué PVC.

Aluminium

Laine de verre
Laine de roche Polystyréne
Polyuréthane

POUR S’ADAPTER
A LA PRESENCE DE 'EAU

Permet aux personnes de s'y réfugier et de
stocker les effets personnels sensibles (les
‘documents administratifs, objets de valeur..)

Electricité

Relever le tableau électrique et les prises,
installer des gaines descendartes, s'équiper
dun disjoncteur différentiel, séparer I'alimen-
tation du rez-de-chaussée et des étages

Cuve de fioul ou de gz
Larrimer sur un socle en béton pour éviter
quelle ne flotte et rehausser les évents

Appareils de chauffage et lectroménager
Les installer & Iétage ou surélevés au rez-de-
chaussée. A défaut, sassurer de pouvoir
déplacer fappareil ou le mettre en sécurité
(démonter le brileur dune chaudidre par
exemple)

Cloisons
Privilégier les cloisons pleines en briques aux
cloisons en plaques de plitre

Isolant

viter les isolants en laine qui simprégnent
d'eau et privilégier les isolants rigides (liége,
polystyréne, polyuréthane)

Menuiseries
Privilégier Ialuminium, V'acier ou e PVC

Revétement de sol

Privilégier le carrelage sur chape béton. A
défaut, le revitement de sol doit pouvoir étre
retiré facilement : linoleum, moquette non
collée, tapis...

Privilégier les planchers en béton armé, dalle
pleine ou poutrelles et hourdis

Vide-sanitaire
Avec ventilation et accés de visite
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Ralentir les crues en amont

Principe

Retenir I'eau uniquement en période de crue pour limiter les inondations en aval

12



Fonctionnement des
ouvrages de

ralentissement des crues




Fonctionnement / limites 14

4 ouvrages de ralentissement des crues construits en 2010 pour une capacité de rétention de
358 000 m3

=

| Efficacité avérée
a7 Z; Décembre 2013 : 74 mm de pluie
INid Coquet
- 7S\ A T
~1Planche
‘des roches

-> peu de batiments inondeés

Juin 2018 : 100 mm de pluie

Les limites : On stocke des petites crues (inférieures
a Juin 2018)
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Exemple a Nid Coquet - Soudan
Période normale Période en crue




Exemple au niveau de « Nid Coquet »
Période normale Période en crue

Pic de crue du 23/12/2020




'1‘ Ph.

Les limites : orages du 11 Juln 2018




- Le stockage des ouvrages d'Eaux & Vilaine en Juin 2018
- ont




Orages de Juin 2018 ( > 100 mm en 24 H)

Nid Coquet

Décembre 2013

- 70 mm de pluie en 20 heures
- Retenues remplies a 90% sauf Planche des Roches




Projets de nouveaux
ouvrages de ralentissement

des crues




Objectif protection contre les crues de type
Juin 2018

Retenue de Checheux i & / 4 2 .
120 000 m3 e o R T Y 1retenue sur PAujuais

I A i : : G 85 000 m3
R P, A et 3 Retenue du Nid Coquet iz s 397 000 €HT
— -l ‘ 155 000 m3 T

1 retenue sur Ia Chere
90 000 m3
408 000 € HT

des Roches
44 000 m3

3 retenues sur Ie Rollard
23 000 m3

380 000 € HT : Refenue de La Leue

59 000 m3

B Retenues mises en service en 2010 B Nouvelles retenues programmeées en 2024-2026



Emprise de la zone inondée de la crue de juin 2018 - situation actuelle

EPTB

Vilaine

N

Soudan - Lotissement du lieu-dit Nid Coquet

Légende

Bl Zone inondée
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Emprise de la zone inondée de la crue de juin 2018 - situation aménagée

e EPTB 2§
Vilaine
DHI

Soudan - Lotissement du lieu-dit Nid Coquet

30 60 m A
| 1:1 500
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© OpenStreetMap contributors

Légende

I Zone inondée aprés aménagements




Emprise de la zone inondée de |a crue de juin 2018 - situation actuelle PTB ;.'§
Chateaubriant - de Centre-Ville 8 Chécheux B 1"
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Emprise de la zone inondée de la crue de juin 2018 - situation aménagée
Chateaubriant - de Centra-Ville 8 Chécheux
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Emprise de la zone inondée de |a crue de juin 2018 - situation actuelle PTB a
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Emprise de la zone inondée de la crue de juin 2018 - situation ameénagée e P18

Chateaubriant - de Béré a Centre-Ville “r Y
- % o 27
] X - |
. 7 s i AT — |
Ay ' . 4 2y
£ r ! "

> v P ) = . ; ‘

O R el LI TR0

a &0 1M 4 2 7 : Legence

' 24 | 13500 o : W Zone noNGes AIES ANENEABMEnts




Indemnisations des propriétaires / exploitants 28

Pour les propriétaires : acquisition des portions de parcelles sur lesquelles seraient
construits les ouvrages

Pour les exploitants : a chaque crue, indemnisation de sur inondation pour les parcelles
gui seront submergées en amont des ouvrages.

Objectif : indemniser les préjudices liés a la sur inondation des parcelles

Indemnisations déja mises en place par ’EPTB Eaux & Vilaine en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture depuis 2010

Exemple : En 2018/2019 = 5138 € 2019/2020 = 3 330 €

Enquéte parcellaire en cours avec la SAFER



Calendrier

Etude préalables et dossiers reglementaires 2022 - 2024
« Leveés topographiques

« Sondages géotechniques

« Modeélisation hydraulique

« Etude de danger

Concertation avec les propriétaires et exploitants 2021 - 2024
« Réunion du 13 octobre 2021

 Visite de terrain le 5 septembre 2022

« Enquéte parcellaire de la SAFER (en cours)

Travaux 2024 - 2026
* Rollard a Chateaubriant (2024/2025)
* Soudan (2025/2026)
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Adapter les batiments aux
inondations : opération ALABRI




Principe et objectifs

Caux

viLaine basaas.

Principe

Adapter le batiment en cherchant a empécher l'eau d'entrer dans le batiment et en
s'adaptant a la présence occasionnelle d'eau dans le batiment

Objectifs poursuivis

e Assurer la sécurité des personnes
e Limiter les déegats

e Retour rapide a la normale
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L’opération

POUR S’ADAPTER

% POUR LIMITER
A LA PRESENCE DE L'EAU

L'ENTREE D’EAU

Permet sux personnes de
stocker ks effets personn|
documents adminktratis, ot}

Lo )
chaussde, A oifout, sas|
diviacer I'apparell ou le 1)
{(démonter le brllesr dul
example)

Clolsons
Priviligier ks coisors plein}
choisons e lsques oe pier|

Isolant
Evter les olants en lsing]
dieau & prilégier les ol
palystyrane, polysréthane)

Privilégier s planchers en
pleine ou poutrelies et houn|

___Vide-sanitaire
Tvec ventigion et accls del

1. Communication aupres des intéressés
(démarche volontaire non réglementaire)

2. Diagnostics individuels
3. Travaux d'adaptation :
« Batardeaux en travers des portes

« Clapet anti-retour sur I'évacuation des eaux
usées

*  Pompe
« Surélever le tableau électrique

» Protéger la chaudiere...
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o, » N N 33
Modalités financiéres trés favorables

caux

Diagnostics individuels viLaine

> pris en charge a 100% par Eaux & Vilaine

Travaux subventionnés par I'Etat
» Logements : subvention de 80% (plafond : 10% de la valeur vénale du bien)

» Entreprises de moins de 20 salariés : subvention de 20%

L'opération « ALABRI » sera mise en place a partir de I'automne 2022 en partenariat
avec la Communauté de Communes de Chateaubriant-Derval

» Accompagnement des particuliers par un prestataire :




