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Localisation du projet 

Le projet de reconstruction de la déchetterie est situé sur la commune de La Montagne, rue du 

Bois Bougon, il est donc soumis au règlement de Nantes Métropole. 

 

Figure 1 : Plan masse AVP du projet 
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Figure 2 : Localisation du projet sur le plan de zonage pluvial 

 

 

Figure 3 : Détail de la zone sur laquelle le projet est situé 
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Le projet est situé sur la zone prioritaire principale. 

 

 

Calcul du volume de rétention sur la déchèterie 

Le volume total est de 372 m3. 
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Tableau 1 : Dimensionnement pour la zone de production prioritaire principale 
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Le bassin a un volume de 343 m3. 29 m3 d’eaux sont stockées par montée en charge dans les 

canalisations. 

 

Caractéristiques du bassin 

Le bassin est étanche (avec une géomembrane) avec regard de régulation et vanne de 

confinement. Un débourbeur-déshuileur est placé en tête de bassin. 

Le rejet se fait dans le fossé chemin du Pérou à la cote : ± 31,29. 

 

Gestion des eaux usées 

La déchèterie sera raccordée au réseau d’eaux usées. 

Les voies publiques ne génèrent pas d’eaux usées. 

 

Gestion séparative des eaux 

 

Figure 4 : Schéma de la gestion séparative des eaux 
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1.1 Besoin en eaux pour la défense extérieure contre l’incendie 

 

L’arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de 
déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement impose les moyens de lutte contre l’incendie 
suivants : 

« Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux 
normes en vigueur, notamment : 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ; 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou 
privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite 
de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit 
minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les 
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service 
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 
150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie 
et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction 
est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des 
services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de 
secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L'exploitant est en mesure de 
justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de 
l'éventuel bassin de stockage ; 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures 
et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles 
et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. » 
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Figure 1: Résultat du calcul D9 (source : setec énergie environnement) 

 

Dans le cadre du projet il est prévu la mise en place d’un poteau incendie à l’entrée du site, d’un 
volume minimum de 60 m3/h pendant 2h.  
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1.2 Besoin en rétention suivant la D9A  

 

 

Figure 2 : Résultat du calcul D9A (source : setec énergie environnement) 

 

Les besoins en rétention sont donc de 186 m3 pour les eaux d’extinction incendie.  

 

Ces eaux seront captées via le réseau d’eaux pluviales du site pour être acheminées vers le bassin tampon 

d’un volume de 343 m3 (et 28 m3 par montée en charge dans les canalisations). Ce dernier disposera d’une 

vanne de confinement qui permettra d’empécher une pollution du milieu naturel en cas d’incendie.   


