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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
ET DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

N° 14734 * 04

CERFA

Demande d’examen au cas par cas préalable à la 
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l’environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de l�autorité chargée de l�examen au cas par cas. 

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l�écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous 

pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien 

Cadre réservé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

Date de réception : / /
Dossier complet le : / /
N° d�enregistrement :

1 Intitulé du projet

2 Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

2.1 Personne physique

Nom      Prénom(s)

       

2.2 Personne morale

Dénomination     Raison sociale

N° SIRET      Type de société (SA, SCI...)

Représentant de la personne morale :  Madame  Monsieur

Nom      Prénom(s)

Sondage (s) de 100 m de profondeur/sol, recherche en eau souterraine

EARL DE BEAUMELAS

8 9 4 4 0 3 4 1 9 0 0 0 1 9 EARL

✔

AMELINE MELANIE

0 6 1 1 2 0 2 3

2023-7431

06       11       2023
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3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article  
 R. 122-2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant  
 du projet

N° de catégorie et sous-catégorie
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie

3.1 Le projet fait-il l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux  
I et II de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement ? (clause-filet) ?

     Non

3.2 Le projet fait-il l’objet d’une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III 
de l’article R.122-2-1 ?

     Non

4 Caractéristiques générales du projet

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

4.2 Objectifs du projet

 

 

27a) Forage d'une profondeur supérieure à 50 m/sol pour le besoin en eau
Rubrique 1.1.1.0 article L214-1 à L217-3 du code de l'environnement - ICPE à
enregistrement

✔

✔

L'EARL DE BEAUMELAS (éleveur porcin) veut réaliser un forage d'eau afin de substituer le prélèvement
actuellement effectuer sur son forage existant situé sur un autre site d'exploitation laitière. L'earl souhaite son
autonomie.

Le forage prévoit d'exploiter la nappe (174AA01), selon le référentiel LISA (SIGES Bretagne),représentée par le
«Socle métamorphique dans les bassins versants de la Vilaine, la Seiche et le Don de leurs sources à la mer".

Le projet se situe à plus 35 m de tout bâtiment agricole et de toutes sources de pollutions.

Le forage fera 100 m de profondeur et sera équipé en tubage plein et crépine sur toute sa longueur. Une
cimentation de tête sera réalisée sur 12 m de profondeur à l'extrados du tubage. Des essais de pompage seront
réalisés après les travaux. Dans un premier temps, des essais par paliers pour définir le débit critique de l'ouvrage
et le calcul des pertes de charges, et dans un second, un essai longue durée sur 12 h pour tester la productivité de
de la nappe et valider l'aire d'alimentation de l'exploitation du forage.

L'EARL DE BEAUMELAS a pour projet de remplacer un forage existant, présent sur l'ancien site laitier situé à 
proximité de l'exploitation. Ce forage permettra à l'EARL DE BEAUMELAS d'atteindre son autonomie en eau. 

Sa structure comporte 2 100 porcs dont 180 truies. 

Il prévoit d'exploiter la nappe schisteuse de socle présente sur la zone à un débit de 4 m3/h, 20 m3/jour pour un 
prélèvement annuel de l'ordre de 6500 m3/an. Le prélèvement ne sera pas augmenter. 
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4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

 
4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantèlement

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
 La décision de l�autorité chargée de l�examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d�autorisation(s).

 

 

Le projet consiste en la foration d'un forage d'eau d'environ 100 m de profondeur (profondeur adaptée en cours de
foration).
Le forage sera équipé de tubages pleins/crépinés pour sécuriser l'ouvrage et permettre le prélèvement d'eau.

1 - réalisation d'un ou plusieurs sondages de reconnaissance jusqu'à 100 mètres ou plus de profondeur
2 - si la ressource est avérée, équipement du forage en tubages pleins/crépinés en diamètre 140 mm. cf coupe
fournie
Mise en place de le tête de protection (buse + dalle de propreté + capot cadenassé)
Débit (Qmax) obtenu après le développement de l'ouvrage
3 - Test de pompage - 3 paliers et un essais longue durée de l'ordre de 12 à 72h.
4 - Équipement de l'installation de pompage

Le forage sera réalisé par la société GEOFORETOUT qui exécutera les travaux de forage en respectant la norme
AFNOR NFX10-999.

ICPE -
Rubrique 2.1.0.1 - Modification d'un système de prélèvement en eau d'une ICPE agricole soumise à enregistrement
Rubrique 1.1.1.0 article L214-1 à L217-3 du code de l'environnement
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser 
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d�implantation

Numéro :    Voie :  

Lieu-dit :   

Localité :  

Code postal :        BP :      Cedex :   

 

Coordonées géographiques[1]

Long. :     °     �    �    Lat. :     °     �    �  

 

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° 

a), b) de l�annexe à l�article R. 122-2 du code de l�environnement

Point de départ : Long. :     °     �    �    Lat. :     °     �    �  

Point de d�arrivée : Long. :     °     �    �    Lat. :     °     �    �  

Communes traversées :

Précisez le document d�urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 

 

[1] Pour l�outre-mer, voir notice explicative.

   Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S’agit-il d’une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

  Oui      Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ?

  Oui      Non

profondeur du forage
débit de prélevement

100 m
6500 m3/an
4 m3 par an

8

BEAUMELAS

AVESSAC

4 4 4 6 0

0 1 5 9 3 4 O 4 7 3 8 0 5 N

Zone A PLU AVESSAC

✔

✔
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4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les 
caractéristiques du projet U avant /après W.

5 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
 

chaque direction régionale. 

la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle 
d�intérêt écologique, 

type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte par 
un arrêté de protection de 

Sur le territoire d�une 
commune littorale ?

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle (nationale 
ou régionale), une zone de 
conservation halieutique ou 
un parc naturel régional ?

 

✔

 à 2.7 Km : ZNIEFF DE TYPE 1 Identifiant : 520120027
Nom : ZONE TOURBEUSE AUX ENVIRONS DE LA BAUCHE

 à 2.1 Km : ZNIEFF DE TYPE 2 Identifiant : 520120049
Nom : ZONE DU DOMAINE DE PORDOR

✔

✔

✔

✔
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Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert 
par un plan de prévention 
du bruit, arrêté ou le 
cas échéant, en cours 
d�élaboration ?

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un monument 
historique ou ses abords 
ou un site patrimonial 
remarquable ?

Dans une zone humide ayant 
fait l�objet d�une délimitation ?

Dans une commune couverte 
par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan 
de prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?

Dans une zone de répartition 
des eaux ?

Dans un périmètre de 
protection rapprochée d�un 
captage d�eau destiné  à la 
consommation humaine ou 
d�eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?

✔

✔

✔

à 120 m d'une zone humide recensée 
175 m d'un ruisseau classé BCAE 2022, nommé "le moulin Aumée"

Mise en place de 2 piézomètres courts pour surveillance d'une 
éventuelle drainance le long des zones humides et du cours d'eau

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l�impact potentiel

R
es

s
o

u
rc

e
s

Engendre-t-il des 
prélèvements d�eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il 
des drainages/ou 

prévisibles des masses 
d�eau souterraines ?

matériaux ?

matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les 

du sol ou du sous-sol ?

6 Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la  

 santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Le projet se situe-t-il dans 
ou à proximité :

Oui Non Lequel et à quelle distance ?

D�un site Natura 2000 ? ✔

à 3.3 km : SITE NATURA 2000 DIRECTIVE HABITATS 
Identifiant : FR5300002 Nom : MARAIS DE VILAINE

✔

✔

Ce forage prévoit d'exploiter la nappe de fracturation dans les 
schistes et de prélever 6500 m3/an avec un débit maximum de 4 
m3/h. Un Essai de pompage avec suivi des niveaux d'eau dans 
l'aquifère capté et la zone humide permettra de définir un débit 
critique permettant de ne pas créer un cône de rabattement local de 
la nappe trop important. 
La simulation hydrodynamique indique un rabattement théorique nul 
à 64 m après 5 h de pompage à 4 m3/h avec T : 1e-4 et S : 1e-3.

✔

L'absence de relation hydraulique directe entre le réseau de
fracturation et la nappe superficielle (effet de drainance) sera
surveillée pendant les essais de pompage par des piézomètres
courts.
Masse d'eau : FRGG015 - Bassin versant de LA VILAINE
Capacité d'alimentation de la nappe de l'ordre : pluie efficace de
l'ordre de 60 mm (recharge faible) à 120 mm (recharge forte) source
BRGM soit un rayon théorique d'incidence max de l'ordre de 185 m.

✔

✔

✔

eaux souterrainnes
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l�impact potentiel

R
es

s
o

u
rc

es
Est-il en adéquation 
avec les ressources 

 
les équipements 
d�alimentation 

assainissement ?

M
ili

eu
 n

at
u

re
l

d�entraîner des 

dégradations, des 
destructions de la 

continuités écologiques ?

Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d�un site Natura 2000, 

d�avoir un impact sur 

inscrit(e) au Formulaire 
Standard de Données 
du site ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d�espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ?

R
is

q
u

es

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné par des 
risques naturels ?

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des 
risques sanitaires ?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aléa gonflement des argiles : Faible

✔

Cimentation sous pression sur 12 m : Protection renforcée vis à vis
des eaux de surface

✔

Afin de préserver la qualité de l'eau des nappes souterraines, une
cimentation de l'espace annulaire entre le terrain et le tubage sera
réalisée.
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l�impact potentiel

N
u

is
an

ce
s

Engendre-t-il des 
déplacements/des 

Est-il concerné par des 

Engendre-t-il des 

Est-il concerné par des 

Engendre-t-il des 

Est-il concerné par des 

Engendre-t-il des 

Est-il concerné 
par des émissions 

É
m

is
si

o
n

s

Engendre-t-il des rejets 

Engendre-t-il des rejets 

Si oui, dans quel 

✔

Seulement l'amené/repli du matériel de forage est concerné par cette
rubrique. La foreuse sera amenée sur site et ramené après forage.

IMPACT TEMPORAIRE (1 à 2 jrs)

✔

Le processus de forage engendre forcement du bruit.
L'opération de forage durera entre 4h et 8h.
IMPACT TEMPORAIRE

✔

✔

✔

✔

Le fait de forer dans le sous-sol engendre effectivement des
vibrations dans un périmètre de quelques mètres autour du forage
pendant les travaux.

✔

✔

✔

✔

La foreuse est motorisée, des émissions de gaz d'échappement sont
a prévoir.

IMPACT TEMPORAIRE (1 à 2 jrs)

✔

L'eau de l�aquifère recherché peut jaillir hors du forage. Rejet de
boues de forages en phase travaux. Boues non polluées épandues
au sol.

✔

Boue (eau + roches broyées) seulement la phase travaux. Les eaux
sont décantées (bassins faits au sol) pendant les travaux afin de ne
rejeter que des eaux filtrées et décantées.
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l�impact potentiel

É
m

is
si

o
n

s

Engendre-t-il des 

Engendre-t-il la 
production de déchets 
non dangereux, inertes, 
dangereux ?

P
a
tr

im
o

in
e/

C
ad

re
d

e
 v

ie
/P

o
p

u
la

ti
o

n

de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 

activités humaines 
(agriculture, 

aménagements), 
notamment l�usage du 
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’être cumulées avec 
d’autres projets existants ou approuvés ?

     Non

Si oui, décrivez lesquelles :

✔

✔

Les boues de forage sont des broyats de la roche initialement en
place. Cette roche n'est pas polluée.

IMPACT TEMPORAIRE (1 à 2 jrs)

✔

✔

✔

La zone d'implantation du forage se situe à 3.3 km de la zone Natura 2000 la plus proche, aucun habitat d'animaux
inscrit au formulaire standard de données du site ne sera dégradé ou détruit.

Les essais de pompage définiront le débit de pompage et ainsi limité le rayon d'incidence sur la nappe d'eau
souterraine. A ce stade, la simulation hydrodynamique (Méthode JACOB - Puits unique) indique un rabattement nul
à 64 m avec un pompage à 4 m3/h pendant 5 heures.
Le forage le plus proche est situé à 225 m d'après la BBS (le forage qui était sur le site laitier). Aucun effet de
cumul de prélèvement n'est à prévoir. Dans le cas où les essais de pompage indiquent un impact du pompage sur
les zones humides, le forage sera rebouché ou son débit adapté pour protéger ce niveau humide.
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de 
nature transfrontière ?

     Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des 
incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables

 

 
6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’être 
retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement 
étudiés) et permettant de s’assurer de l’absence d’impacts résiduels notables. Il convient de 
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

 

✔

QUALITATIF
- margelle bétonnée de 3 m2
- couvercle béton cadenassé
- La tête de forage s�élèvera a 0.5 m au-dessus du terrain naturel
- cimentation sur 12 m de profondeur par injection sous pression par le bas
- Zone non épandable à plus de 50 m

QUANTITATIF
Prélèvement réparti sur deux ouvrages pour être autonome entre deux structures juridiques distinctes. Le
prélèvement ne sera pas augmenté.
Dans le cas où un impact sur les niveaux d'eau dans la zone humide est observé, le débit de pompage sera réduit
ou le forage sera rebouché.
Mise en place surveillance comptage pour suivi en cas de fuite.
Carnet de surveillance des débits prélevés
Absence de prélèvement d'eau sur le réseau AEP ("sous pression") pour distribuer l'eau potable à la population
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7 Auto-évaluation (facultatif)
 
environnementale ou qu�il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d�ouvrage ou 
pétitionnaire » -  non publié.

2
au cas par cas.

3
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il 

4
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d�implantation, avec une localisation cartographique 
des prises de vue, l�une devant permettre de situer le projet dans l�environnement proche et l�autre de 
le situer dans le paysage lointain.

5
l�article R. 122-2 du code de l�environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

6
de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle 

avoisinants ainsi que les canaux, plans d�eau et cours d�eau

7
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce 
site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 

 
Il existe aucune source de pollution potentielle (sites BASIAS, BASOL), ni aucune espéce animale ou végétale
d�importance
remarquable, aucune zone Natura 2000, ni aucun monument historique, aucun patrimoine archéologique, ni aucun
cimetière a
proximité du projet.
L'impact du projet sur son environnement sera donc le suivant :
- pas d'impact sur la faune et la flore à proximité du forage
- peu d'impact sur les ouvrages les plus proches (autocontrôle pendant les essais de pompage).

Pas nécessité d'une évaluation environnementale

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou petitionaire 

parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

1

2

3

4

5

9 Engagement et signature

Je certifie sur l�honneur l�exactitude des renseignements ci-dessus 

Nom  

Prénom  

Qualité du signataire 

À 

Fait le   / /    Signature du (des) demandeur(s)

✔

✔

AMELINE

MELANIE

Gérant du EARL DE BEAUMELAS

AVESSAC

2 0 1 0 2 0 2 3



























DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: GEOFORTOUT

Client: EARL DE BEAUMELAS
8 beaumelas

44460 AVESSAC

Maître d'oeuvre: IGEFOR
 

35580 GUIGNEN

Exploitant:  
26 le Tertre

35580 GUIGNEN

Code National BSS :  N° Déclaration ** :  

Police de l'eau * :  

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau ** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 8 beaumelas

44460 AVESSAC

Coordonnées : Longitude Latitude   325 324  6 737 906 Altitude : 51.60 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/12/2023 Resp. M. Ouvrage :  

Date fin de l'ouvrage : 15/12/2023 Resp. M. Oeuvre :  

Machine :  Resp. Chantier :  

Date début pompage :  Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :  Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :  Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

Coordonnées = (m) pour mètres      m = mètres      m3/h = mètres cube par heure PAGE:   1



GEOFORTOUT

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EARL DE BEAUMELAS

Maître d'oeuvre: IGEFOR

Lieu de l'ouvrage : 8 beaumelas

44460 AVESSAC

LITHOLOGIE

De à Libellé

0.00 5.00 Terre végétale et formation superficielle altérée

5.00 100.00 Synclinal de Redon - Quartzites - LLANDOVERIEN SUPERIEUR

FORAGE

De à Ø" Ømm Mode de forage Fluide de forage

0.00 10.00 10" 254.00 M.f.t. Air

10.00 100.00 5"1/2 140.00 M.f.t. Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De à Ø" Ømm Epais. Ecra. Nature du tubage Type Slot Vide %

0.00 30.00 5"1/2 140.00 0.00 P.v.c. Tube-plein

30.00 100.00 5"1/2 140.00 0.00 P.v.c. Crepine fentes

REMPLISSAGE

De à Ø" Ømm Matériau Nature Méthode de pose Texture Gra. (mm) Vol. m3

0.00 12.00 5"1/2 140.00 Ciment Cpa 55 Gravitaire

Epais.=Epaisseur (mm)  Ecra.=Résist. à l'ecrasement (bar)  Slot (mm)  Granul.=Granulométrie Min/Max (mm) PAGE:   2



FORAGE D'EAU

Client : EARL DE BEAUMELAS

Maitre d'oeuvre : IGEFOR

Localisation de l'ouvrage : 8 beaumelas

44460 AVESSAC

Travaux réalisés :
du : 15/12/2023   au : 15/12/2023

1\1

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X):
Latitude (Y):
Altitude sol (Z):

   325 324
 6 737 906

+51,600  m

Echelle : 1/503 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

0

25

50

75

100

Terrains

Terre végétale et formation
superficielle altérée

Synclinal de Redon -
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Propriétés hydrodynamiques

Note explicative

La zone d'alimentation permet une estimation très simpliste de la surface au sol nécessaire,

compte tenu de la pluviométrie locale, pour apporter le volume d'eau pompé par le forage. Elle

permet d'apprécier, rapidement, la faisabilité du projet. Les ouvrages potentiellement concernés

par  le  pompage  et  la  zone  pouvant  être  potentiellement  impactée  par  le  forage  (DREAL

Bretagne/BRGM ; GUIDE METHODOLOGIQUE FORAGE 2012).

La zone d'influence permet une estimation de la limite de l'influence journalière de l'ouvrage sur

le niveau de la nappe profonde. Elle est fonction de paramètres hydrodynamiques (estimés ou

déterminés d'après les  essais  de pompage)  de celle-ci  et  du temps de pompage.  Lorsque le

rabattement de la nappe devient nul, il n'y a pas d'impact à prévoir sur les volumes du transfert

cours d'eau/nappe ou nappe/cours d'eau ni sur les volumes du transfert sols hydromorphes/nappe.

Les propriétés fondamentales de l'aquifère

Les paramètres (parfois aussi appelés « caractéristiques » ou « propriétés »)  hydrodynamiques

correspondent à tout paramètre physique définissant quantitativement le comportement d’un milieu

conducteur  (la roche) vis-à-vis  d’un fluide (l’eau) :  son aptitude à le  contenir,  à permettre son

mouvement  et  à régir  les  propagations  d’influence.  Toutefois,  l’évolution  du rabattement  et  du

rayon d’influence ne sont pas déterminés de la même 

Les paramètres hydrodynamiques déterminants sont le coefficient d’emmagasinement (S) et la

transmissivité (T). 

Le coefficient d’emmagasinement (symbole S, sans unité) correspond à la proportion d’eau qui

peut  s’écouler,  c’est-à-dire  non  retenue par  capillarité.  Par  rapport  au  volume total  du  terrain

aquifère, c’est la proportion du volume d’eau fourni par l’abaissement de la surface piézométrique

(rabattement de la nappe). C’est donc un pourcentage ou un paramètre sans unité (rapport de

volume).

La perméabilité (symbole K, en m/s) du terrain correspond à l’aptitude d’une couche de terrain à

se laisser traverser par l’eau, en d’autres termes à permettre l’écoulement de la nappe.  Il  est

commode de combiner la perméabilité et la puissance aquifère (ou épaisseur de l’aquifère), en les

multipliant l’une par l’autre, on obtient ce qu’on appelle la transmissivité (T, en m2/s). Produit de la



perméabilité (horizontale surtout) par l’épaisseur de la nappe, commandant la forme du cône.

L'évolution du cône de rabattement induit par un pompage à débit continu dans l'espace au cours du

temps dépend des paramètres hydrodynamiques T (m2/s) et S (sans unité) – Source : BRGM

Impact du projet

Estimation de la zone d'alimentation du forage

Les précipitations efficaces locales sont de l’ordre de 250 à 300 mm/an (Source : Météo France).

Or, la quantité de pluie efficace qui rejoint les nappes est évaluée à 40 et 60 % donc sur une

surface de 1 m² pendant un an le volume de pluie efficace est compris entre 0,06 m3 par an et 0,12

m3 par an.

Les calculs seront effectués avec la plus petite valeur de pluie efficace, soit 60 mm/an, pour avoir

la plus grande zone d’impact.

La zone d’alimentation théorique en période de recharge annuelle faible (132 m) du projet

aura un impact quantitatif minime sur la ressource en eau souterraine, d'autant plus que le

prélèvement est déjà existant sur un forage existant sur le site laitier.

Débit annuel (m3/an) 6500
Débit (m3/h) 4

Hautes eaux Basses eaux
m3/an 0,12 0,06

surface (m2) 54166,67 108333,33
rayon (m) 131,31 185,70



Estimation de la zone d'influence du forage

Le pompage pour l'abreuvement sera intermittent. Par conséquent, il y aura un temps d'arrêt pour

chaque pompage permettant à la nappe de retrouver son niveau d'équilibre. Ainsi, la baisse du

niveau d'eau reste temporaire et le démarrage suivant engendrera une nouvelle baisse à partir du

niveau d'équilibre.

Le calcul de la zone d'influence est établi selon le fonctionnement suivant : 

L'évaluation de l'influence du pompage sur la piézomètrie de la nappe peut être calculée grâce au

rayon d'influence (R) du pompage : R = 1,5 racine (T/S). Ce calcul permet d'apprécier la distance

au forage pompé où le rabattement théorique journalier deviendrait nul.

Avec :

On obtient R = 64 m (aire d'influence)

Débit (m3/h) 4 Débit (m3/j) 20 Heures de pompage 5

T  (m2/s) S Qm3/h Qm3/s durée h durée  s
1,00E-04 1,00E-03 4 0,001111111 2,25 8100


