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Lo Proportion de solvant IERIIL L Consommation Consommation annuelle de solvant
Activité . annuel de .
- Produit Solvant(s) contenu(s) N°CAS . annuel de produit
Concernee min. (%) | moy. (%) | max. (%) produit (kg) min. (kg) moy. (kg) max. (kg)
solvantés (ka)
Peinture PEINTURE noir mat CE DT61 centre Xyléne 1330-20-7 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 53 7,5
Europe GAM C 3603 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 5,3 7,5
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 5,3 7,5
Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10,0 30,00 0,8 1,9 3,0
4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 123-42-2 2,5 6,3 10,0 30,00 0,8 1,9 3,0
Ethylbenzéne 100-41-4 2,5 6,3 10,0 30 30,00 0,8 1,9 3,0
Peinture  |DECRYLAC DT612 MAT R Xyléne 1330-20-7 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0
Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10,0 5908,00 147,7 369,3 590,8
4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 123-42-2 2,5 6,3 10,0 5908,00 147,7 369,3 590,8
Ethylbenzéne 100-41-4 2,5 6,3 10,0 5908 5908,00 147,7 369,3 590,8
Peinture  [DILUANT X348 pour peintures Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 50,0 75,0 100,0 2650,00 1325,0 1987,5 2650,0
polyuréthanes Acétate de n-butyle 123-86-4 25,0 37,5 50,0 2650,00 662,5 993,8 1325,0
Cyclohexanone 108-94-1 25 6,3 10,0 2650 2650,00 66,3 165,6 265,0
Peinture  |DECKRYPRIM DT 211/SC Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 3105,0 310,5 543,4 776,3
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10,0 3105,0 77,6 194,1 310,5
Xylene 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 3105,0 77,6 1941 310,5
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 0,0 1,3 2,5 3105 3105,0 0,0 38,8 77,6
Peinture  [LAC DT612/S TOUTES TEINTES TOX1 |Acétate de n-butyle 123-86-4 25,0 37,5 50,0 1850,0 462,5 693,8 925,0
Xylene 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 1850,0 46,3 115,6 185,0
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 2,5 6,3 10,0 1850 1850,0 46,3 115,6 185,0
Ethylbenzéne 100-41-4 2,5 6,3 10,0 1850,0 46,3 115,6 185,0
Peinture  |DURCISSEUR PU DT6 1 polyisocyanates aliphatiques 28182-81-2 50,0 75,0 100,0 4275,0 2137,5 3206,3 4275,0
Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 4275 4275,0 427,5 748,1 1068,8
Peinture  |[PEINTURE GRIS PRIMAIRE DT21SC  |Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 3105,00 310,5 543,4 776,3
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10,0 3105,00 77,6 194,1 310,5
Xylene 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 3105,00 77,6 1941 310,5
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 0,0 1,3 2,5 3105 3105,00 0,0 38,8 77,6
Peinture DERWASH Propan-2-ol 67-63-0 2,5 6,3 10 25 25,0 0,6 1,6 2,5
Peinture Solvant 3S Ethanol 64-17-5 25 37,5 50 49,6 12,4 18,6 24,8
Diméthoxyméthane 109-87-5 25 37,5 50 49,6 12,4 18,6 24,8
Dioxalane 646-06-0 10 17,5 25 49,6 5,0 8,7 12,4
Propan-2-ol 67-63-0 0 1,3 2,5 49,6 0,0 0,6 1,2
Méthyléthylcétone 78-93-3 0 1,3 2,5 49,59 49,6 0,0 0,6 1,2
Peinture Peinture aérosols bi-composant (brun . . . .
terre, noir, sable beige, vgrt foncfé) Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 25 6.3 10 58,0 1.5 36 58
Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10 58,0 1,5 3,6 5,8
1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10 58,0 1,5 3,6 5,8
Xyléne 1330-20-7 2,5 6,3 10 58 58,0 1,5 3,6 5,8
Reéparation de |DILUANT SC2 nettoyage Xyléne 1330-20-7 50,0 75,0 100,0 8000,0 4000,0 6000,0 8000,0
veéhicule - multi Méthyléthylcétone 78-93-3 10,0 17,5 25,0 8000,0 800,0 1400,0 2000,0
activité Propan-2-ol 67-63-0 10,0 17,5 25,0 8000 8000,0 800,0 1400,0 2000,0
E”\fgq%ge Nitrile 847 Acétone 67.64.1 600 | 650 | 700 1056 63,4 68,6 739
Phénol 108-95-2 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0
o-crésol 95-48-7 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
Formaldéhyde 50-00-0 0,0 0,3 0,5 105,6 0,0 0,0 0,0
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Encollage |Bostik 1400 S .
VB10 Méthyléthylcétone 78-93-3 10,0 15,0 20,0 68.8 6,9 10,3 138
Acétate d'éthyle 141-78-6 10,0 15,0 20,0 68,8 6,9 10,3 13,8
Xylene 1330-20-7 0,1 0,6 1,0 68,8 68,8 0,1 0,4 0,7
Encollage |Joint Sikaflex®-221 Xylene 1330-20-7 1,0 1,8 2,5 17,64 17,6 0,2 0,3 0,4

Réparation de |Loctite SF 7840 .
véhicule - multi 1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10,0 504.7 504.7 12,6 31,5 50,5
Total 29752,3 14104,41 23298,01 32491,61
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