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min. (%) moy. (%) max. (%) min. (kg) moy. (kg) max. (kg)

Xylène 1330-20-7 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 5,3 7,5

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 5,3 7,5

1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 10,0 17,5 25,0 30,00 3,0 5,3 7,5

Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10,0 30,00 0,8 1,9 3,0

4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 123-42-2 2,5 6,3 10,0 30,00 0,8 1,9 3,0

Ethylbenzène 100-41-4 2,5 6,3 10,0 30,00 0,8 1,9 3,0

Xylène 1330-20-7 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0

1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 10,0 17,5 25,0 5908,00 590,8 1033,9 1477,0

Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10,0 5908,00 147,7 369,3 590,8

4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 123-42-2 2,5 6,3 10,0 5908,00 147,7 369,3 590,8

Ethylbenzène 100-41-4 2,5 6,3 10,0 5908,00 147,7 369,3 590,8

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 50,0 75,0 100,0 2650,00 1325,0 1987,5 2650,0

Acétate de n-butyle 123-86-4 25,0 37,5 50,0 2650,00 662,5 993,8 1325,0

Cyclohexanone 108-94-1 2,5 6,3 10,0 2650,00 66,3 165,6 265,0

Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 3105,0 310,5 543,4 776,3

1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10,0 3105,0 77,6 194,1 310,5

Xylène 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 3105,0 77,6 194,1 310,5

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 0,0 1,3 2,5 3105,0 0,0 38,8 77,6

Acétate de n-butyle 123-86-4 25,0 37,5 50,0 1850,0 462,5 693,8 925,0

Xylène 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 1850,0 46,3 115,6 185,0

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 2,5 6,3 10,0 1850,0 46,3 115,6 185,0

Ethylbenzène 100-41-4 2,5 6,3 10,0 1850,0 46,3 115,6 185,0

polyisocyanates aliphatiques 28182-81-2 50,0 75,0 100,0 4275,0 2137,5 3206,3 4275,0

Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 4275,0 427,5 748,1 1068,8

Acétate de n-butyle 123-86-4 10,0 17,5 25,0 3105,00 310,5 543,4 776,3

1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10,0 3105,00 77,6 194,1 310,5

Xylène 1330-20-7 2,5 6,3 10,0 3105,00 77,6 194,1 310,5

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 108-65-6 0,0 1,3 2,5 3105,00 0,0 38,8 77,6

Peinture DERWASH Propan-2-ol 67-63-0 2,5 6,3 10 25 25,0 0,6 1,6 2,5

Ethanol 64-17-5 25 37,5 50 49,6 12,4 18,6 24,8

Diméthoxyméthane 109-87-5 25 37,5 50 49,6 12,4 18,6 24,8

Dioxalane 646-06-0 10 17,5 25 49,6 5,0 8,7 12,4

Propan-2-ol 67-63-0 0 1,3 2,5 49,6 0,0 0,6 1,2

Méthyléthylcétone 78-93-3 0 1,3 2,5 49,6 0,0 0,6 1,2

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
108-65-6 2,5

6,3
10 58,0

1,5 3,6
5,8

Acétate de n-butyle 123-86-4 2,5 6,3 10 58,0 1,5 3,6 5,8

1-méthoxy-2-propanol 107-98-2 2,5 6,3 10 58,0 1,5 3,6 5,8

Xylène 1330-20-7 2,5 6,3 10 58,0 1,5 3,6 5,8

Xylène 1330-20-7 50,0 75,0 100,0 8000,0 4000,0 6000,0 8000,0

Méthyléthylcétone 78-93-3 10,0 17,5 25,0 8000,0 800,0 1400,0 2000,0

Propan-2-ol 67-63-0 10,0 17,5 25,0 8000,0 800,0 1400,0 2000,0

Acétone
67-64-1

60,0 65,0 70,0
105,6

63,4 68,6
73,9

Phénol 108-95-2 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0

o-crésol 95-48-7 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0

Formaldéhyde 50-00-0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0105,6

49,59
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Méthyléthylcétone
78-93-3

10,0 15,0 20,0
68,8

6,9 10,3
13,8

Acétate d'éthyle 141-78-6 10,0 15,0 20,0 68,8 6,9 10,3 13,8

Xylène 1330-20-7 0,1 0,6 1,0 68,8 0,1 0,4 0,7

Encollage Joint Sikaflex®-221 Xylène 1330-20-7 1,0 1,8 2,5 17,64 17,6 0,2 0,3 0,4

Réparation de 

véhicule - multi 

activité

Loctite SF 7840
1-méthoxy-2-propanol

107-98-2
2,5 6,3 10,0

504,7 504,7
12,6 31,5

50,5

Total 29752,3 14104,41 23298,01 32491,61

68,8

Bostik 1400Encollage 

VB10
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