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Traitement des EP :

Relevage +

DSH

Afnor

45.950942 m²

Cartons

45.950942 m²

Pont-bascule

18 m

Ligne :

broyeur +

presse à balles

FAM

+ VME
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Bassin de rétention

en géomembrane

Niveau moyen de fond : 23.50

Niveau de remplissage : 24.75

Volume utile: 800 m³

Zone d'accueil

des

particuliers

Parking personnel

10 places

Réaménagement

de locaux

sociaux

Dallages

6082.483415 m²

Bâtiment existant

reconditionné :

1626.732318 m²

Enrobés PL

2720.053605 m²
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Aire de manoeuvre

1
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Porte à déplacer,

façades à modifier

Cartons

45.950942 m²

Brochures

45.950942 m²

Ecrits couleur

45.950942 m²

Archives

45.950942 m²

Cartonnettes

23.027091 m²

Mandrins

22.975471 m²

Balles
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Casiers couverts:

Stocks balles

Vieux

livres

30 T

Balles

75 T

Balles

75 T

Balles

75 T

Balles

75 T

Balles

75 T
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Pont-bascule
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Espaces

verts

Espaces

verts

K

3

C

4 TPC 200

49.285672 ml

4 TPC 200

52.764816 ml

4 TPC 200

25.075598 ml

1 PEHD Ø125 - 170.982891ml

Regard pour mise en place du

nouveau compteur Ø100mm

K

1

C

Local TGBT

2 TPC 160

+ 1 TPC 90

 32.865564 ml

2 TPC 160

+ 1 TPC 90

 41.991779 ml

mise en place

de deux vannes

RIA

RIA

RIA

RIA

K

1

C

RIA

Espaces

verts

K

3

C

L

3

T

2 TPC 160 - 29.707686ml

+ 1 TPC 90 - 29.707686ml

2 TPC 160 - 46.364417ml

+ 1 TPC 90 - 46.364417ml

2 TPC 160

+ 1 TPC 90

 46.364417 ml
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Grille

Tp:25.40

Fe:24.41

Rd : 24.01

Pompe de relevage

dans regard à créer

Tp:25.50

Rd:23.38

Grille

Tp:25.32

Fe:24.32

Rd : 23.92

Grille

Tp:25.25

Fe:24.25

Rd : 23.85

Grille

Tp:25.17

Fe :24.17

Rd : 23.23

Grille

Tp:25.10

Fe:24.10

Rd: 23.70

Grille

Tp:25.00

Fe:24.00

Rd: 23.60
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Fe: 23.80

Fe: 23.41

K

3

C

4 TPC 200

+ 2 TPC 160

+ 1 TPC 90

59.230489 ml

2 TPC 160 - 6.997712ml

+ 1 TPC 90 - 6.997712ml

1 TPC 90 - 5.469158 ml

1 TPC 90 - 7.305580 ml

1 TPC 90 - 4.330000 ml

1 TPC 90 - 3.469705 ml

1 PEHD Ø90 - 30.341699ml

1 PEHD Ø40 - 5.878698ml

1 PEHD Ø90 - 97.855633ml

1 PEHD Ø40 - 12.510130ml

1 PEHD Ø90 - 54.002843ml

1 PEHD Ø40 - 12.019448ml

1 PEHD Ø40 - 11.163769ml

2 TPC 160

+ 1 TPC 90

 45.095303 ml

2 TPC 160

+ 1 TPC 90

46.350925 ml

1 TPC 90 - 2.173800ml
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Séparateur

hydrocarbures

Ø300 PVC - 5.229699 ml

Relevage -

290.551075 ml

Bureaux

Bureaux
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Ø300 PVC - 3.956504ml

chute dans regard

fe:24.03

1 PEHD Ø63 - 36.337314ml

1 PEHD Ø90 - 72.638294ml

1 PEHD Ø40 - 26.851476ml

1 PEHD Ø90 - 28.738673 ml

1 PEHD Ø90 - 26.646029ml

1 PEHD Ø40 - 1 ml

1 PEHD Ø40 - 1 ml

1 PEHD Ø63 - 10.061139ml

1 PEHD Ø90 - 30.341699ml

Surverse

Fe: 25.30

Regard

Tp:25.90

Rd:24.35

Regard

Tp:26.03

Rd:25.03

Poste de livraison

Regard à créer sur

réseau de rejet

E.P.

Cuivre neuf

Laiton

Cuivre

dépose

Vieux four

case à

créer

Mise en forme

des déblais

Mise en forme

des déblais

Mise en forme

des déblais

cuve

GNR

1 PEHD Ø40 - 5.050362ml

RIA
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Bâche incendie

souple

(hors sol)

Volume ~240m³

case à

créer

Vanne

K

1

C

K

1

C

2 TPC 110

16.970926 ml
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K

2

C

K

2

C

4 TPC 200

49.285672 ml

L3T

K

2

C

2 TPC 110

2 TPC 110

 1.569914 ml

1 TPC 90 - 2.173800ml

Attente pour déluge

(raccordement aérien)

Bassin d'infiltration

Niveau de fond : 24.20

Niveau de remplissage : 25.30

Volume utile: 200 m²

K

2

C

K2C

K

2

C

K2C

K2C

K2C

1 PEHD Ø40 - 1 ml

2 TPC 110

 13.439120 ml

1 TPC 110

 5.575392 ml

2 TPC 110

 4 ml

K

1

C

1 TPC 110

K

1

C

Batterie

Tournure Réseaux
Réseau électrique BT

Réseau Eau Pluvial
Réseau RIA

Réseau électrique très basse tension
Réseau électrique très basse tension
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