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1 APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE  
 

 

1.1 Méthode pour l'aptitude des sols à l'épandage 
 
L'établissement de la carte d’aptitude des sols à l’épandage a pour but de visualiser les unités 

homogènes en termes d’aptitude à l’épandage d’effluent d’élevage. Certaines zones seront exclues 

aux vues de leurs inaptitudes à l’épandage. 

Le classement des sols est établi en croisant les éléments déjà existants (fonds topographiques, 

géomorphologie, cartes géologiques, enquêtes de terrain, informations communiquées par 

l’exploitant,...) avec une prospection de terrain réalisée sur les parcelles si nécessaire. 

Cette démarche permet d'étudier le parcellaire du plan d'épandage en fonction de plusieurs critères :  

Les critères utilisés sont : 

- La pente des sols 

- L'hydromorphie 

- La profondeur du sol 

- Le pouvoir séchant 

- La texture des sols 

- La présence d'éléments techniques pouvant limiter l'épandage 

 
Pour donner suite à cette étude toutes les parcelles sont notées en fonction des critères définis ci-

dessus. De cette note résulte une classe d’aptitude. 

 

Tableau de notation de l’aptitude 

 Contraintes Classes Caractéristiques Notation 

  S0 Sol peu séchant (> 60 cm) 0 
S Pouvoir séchant S1 Sol moyennement séchant (20 à 60 cm) 1 
 du sol S2 Sol très séchant ( 0 à 20 cm) 2 
  H0 Engorgement <à 2 mois 0 
  H1 Engorgement présent entre 2 et 4 mois 1 

H Excès d'eau H2 Engorgement présent entre 4 et 6 mois 2 
  H4 Engorgement >à 6 mois 4 

P  
Pente de sol 

P0 Pente de 0 à 10 % 0 
P1 Pente de 10% à 15% 1 
P4 Pente >15% 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Aptitude à l'épandage

T = 0 Bonne (Classe 2)

T = 1 à 3 Moyenne (Classe 1)

T > 3 Mauvaise (Classe 0)

Aptitude à l'épandage : T = S + H + P
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Selon leur taille, les éléments minéraux sont classés suivant le schéma ci-dessous (d’après le triangle 

de JAMAGNE). 

En fonction de la proportion de ces différents éléments, la texture est déterminée visuellement et au 

toucher ou par l’intermédiaire d’analyse de sol existante.   
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Ces critères ont permis de déterminer l'aptitude des sols à recevoir des épandages en les répartissant 

en 3 classes : 

  Classe 0 : sols d’aptitude nulle à l’épandage : 
 

Deux causes d’exclusion sont possibles : 

1) Pente moyenne de la parcelle > 15 % 

2) Forte hydromorphie, matérialisée dès la surface et s’intensifiant en profondeur, témoignant, d’un 

engorgement de ces sols supérieur à 6 mois. La valorisation des éléments fertilisants y est médiocre 

du fait d’une mauvaise minéralisation des matières organiques. D’un point de vue technique, les 

épandages sont difficiles à réaliser en raison d’une mauvaise « portance des sols ».  

Dans cette classe, aucun épandage d’effluents d’élevage considéré dans cette étude ne sera réalisé.  

 Classe 1 : Sols d’aptitude moyenne à l’épandage : 
 

Il s’agit généralement de sols dont la durée d’engorgement est de 2 à 6 mois. La présence d’une 

nappe perchée temporaire ou la remontée de la nappe alluviale, lors d’épisodes pluvieux, augmentent 

les risques de lessivage des éléments solubles.  

Lorsque l’hydromorphie est de type H2 et que les terrains sont inondables les effluents liquides sont 

déconseillés et l’on privilégiera les effluents solides en fin de printemps. 

Dans cette classe, l’épandage est possible sur sol ressuyé, en respectant le calendrier d’épandage   

et la réglementation en vigueur. 

Il peut s’agir également de sols présentant une faible profondeur (entre 0 et 60 cm). 

La réserve utile en eau est souvent limitée (S1 et S2). Des phénomènes de stress hydrique y sont 

rapidement visibles lors d'épisodes secs (S2). 

Afin de préserver la qualité de la ressource en eau, il conviendra de limiter l’apport d’effluents 

d’élevage aux besoins de la plante en respectant le calendrier d’épandage et la réglementation en 

vigueur. 

  Classe 2 : Sols de bonne aptitude à l’épandage :  
 
Il s’agit de sols d’une profondeur supérieure à 60 cm, sains ou présentant une hydromorphie peu 

matérialisée. 

Les conditions de développement des cultures est favorable permettant une bonne valorisation des 

effluents.  
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1.2 Méthode pour le risque érosif phosphore 
 
L’érosion du sol est un des vecteurs les plus importants d’apport de phosphore dans les eaux. 

Par érosion du sol, on entend l’arrachement, le transport et la sédimentation de particules du sol. Elle 

est rendue possible par l’intervention humaine et déclenchée par l’eau (ou le vent). Ces particules de 

sol contiennent du phosphore (P) et peuvent arriver dans les eaux. Les pertes de phosphore dues à 

l’érosion du sol sont considérées comme l’un des plus importants vecteurs d’apport de phosphore 

provenant de sources diffuses dans les eaux de surface. 

Les critères influant sur l’érosion et l’arrachement des particules de sol sont principalement, la pente, 

la présence de rupture hydraulique en bas de pente ( haie, talus …), la couverture du sol en hiver et la 

texture de surface.  

 

Dans cette étude a été prise en compte l’influence du maillage bocager et de la pente sur l’érosion 

des sols. 

 
Notre interprétation de la diminution du risque d’érosion est appréciée lors des relevés de terrain et 

représentée sur la carte intitulée « ETUDE DU RISQUE EROSION PHOSPHORE » selon une 

codification (légende) traduite dans le tableau ci-dessous : 

 
Pente 0 < Pente <5 % 5 < Pente < 10 % Pente > 10 % 

Note de pente P1 P2 P3 
 

 
   

Haie Haie tout autour Haie en bas de pente Absence de haie en 
bas de pente 

Note haie H1 H2 H3 
 
Selon cette codification, une note est attribuée à chaque parcelle en cumulant la note de pente et 

celle de haie, avec une pondération de -1, en l’absence de cours d'eau à moins de 100 m. 

    
Classe érosion 

phosphore  
A B C 

Risque érosif de la 
parcelle 

P+H - (1) =  
1 à 2 risque faible 

P+H - (1)=  
3 à 4 risque modéré 

P+H- (1) = ou> 5 
risque fort 

Possibilité d’épandage Type I / Type II Type I / Type II 
(sous réserve de mise en place 
de mesure atténuant l’érosion)  

Type I uniquement 

    
 
Rappel mesures susceptibles d’atténuer l’érosion : 
 
Par érosion du sol, on entend l’arrachement, le transport et la sédimentation de particules du sol. 

Certaines mesures agro-environnementales, permettent de limiter ce phénomène : 

-Mise en place d’un couvert végétal pour ne pas laisser les sols nus en période pluvieuse. 

-Mise en place de dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours 

d’eaux (haie sur talus). 

-Travail du sol perpendiculaire à la pente. 
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1.3 Résultats  

1.3.1 Aptitude des sols à l’épandage  
 
L’étude d’aptitude des sols à l’épandage a permis de déterminer 3 classes de sols sur le parcellaire du plan 
d’épandage de la SCEA LES IRIS : 
 

  
Classe 1 
bonne  

Classe 2 
moyenne  

Classe 3 
nulle 

SAU (Ha) 
surface 

épandable 
(Ha)   (50 m) 

surface 
épandable (Ha)   

(100 m) 
SCEA LES IRIS (ha 
SAU) 0 ha 252.79 ha 18.81 ha 271.60 ha 226.83 ha 213.72 ha 
% surface 
épandable 0% 100% 0% 100% 88.93% 78.55% 

 
Les 18,81 ha de surfaces retenues comme nulle suite à l’aptitude des sols sont des surfaces à caractère 
hydromorphe ou en zone de marais et ont été retirées du plan d’épandage.  
 

1.3.2 Interprétation des résultats 
 
- Sols de classe 3 (0.00%) – Dans cette classe d’aptitude deux causes principale d’exclusion peuvent être 

constatées :  

 Forte hydromorphie, matérialisée dès la surface et s’intensifiant en profondeur, témoignant, d’un 

engorgement de ces sols supérieur à 6 mois.  

 Forte pente  

 Ces sols sont principalement localisés en position de bas fond. Dans cette classe, aucun épandage de l’effluents 

considéré dans cette étude ne sera réalisé. 

 
- Sols de classe 2 (100%) – Il s’agit généralement de sols dont la durée d’engorgement est de 2 à 6 mois. sur 

lesquels on note la présence de phénomènes d'oxydo-réduction entre 30 et 50 cm. Cela se traduit par la présence 

d'une nappe perchée temporaire pouvant provoquer des asphyxies racinaires lors d'épisodes pluvieux importants. 

La présence épisodique d’une nappe perchée temporaire ou la remontée de la nappe alluviale, lors d’épisodes 

pluvieux, augmentent les risques de lessivage des éléments solubles.  

Il peut s’agir également de sols présentant une faible profondeur (entre 20 et 60 cm). 

La réserve utile en eau est parfois limitée (S1). Des phénomènes de stress hydrique y sont visibles lors d'épisodes 

secs. 

Il conviendra de limiter l’apport d’effluents d’élevage liquides aux besoins de la plante. 

 
- Sols de classe 1 (0%) – Il s’agit de sols d’une profondeur supérieure à 60 cm, sains ou présentant une 

hydromorphie peu matérialisée. 

Les conditions de développement des cultures est favorable permettant une bonne valorisation des effluents. 
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1.3.3 Risque érosif P2O5 SCEA LES IRIS 
 
Les parcelles ou parties de parcelles « dites à risque fort » inondables, à fortes pentes …) ont été exclues du 
plan d’épandage lors de l’aptitude des sols à l’épandage . 
Les exploitants ont positionné des bandes enherbées le long des cours classés. Les haies ont un effet 
important sur la retenue du phosphore dès lors qu’il y a risque de ruissellement. Le maillage bocager du 
secteur est assez important, surtout dans les zones à plus forte pente. Tous les sols sont couverts en 
période hivernale limitant donc le risque de ruissellement. 
Le risque érosif des parcelles de la SCEA LES IRIS est présenté sur les cartes ci jointes.  
 
- Risque érosif P2O5 classe risque faible – Ce sont des parcelles à pente généralement faible (<5%), le 
risque d’érosion du phosphore y est maitrisé naturellement. (Pente faible, haie ou rupture hydraulique 
naturelle ou artificielle). Ainsi, les effluents de type I et type II peuvent être épandus. 
 
- Risque érosif P2O5 classe risque modéré –  Ce sont des parcelles à pente généralement faible à moyenne 
( <10%), le risque d’érosion du phosphore peut y être maitrisé naturellement, ou par la mise en place d’un 
itinéraire technique agro-environnemental atténuant l’érosion des sols (couvert végétal, travail du sol 
perpendiculaire à la pente, mise en place de rupture hydraulique).  
 
- Risque érosif P2O5 classe risque fort – Ce type de situation n’a pas été rencontrée sur le périmètre étudié. 
Ce sont des parcelles à pente généralement forte (>10%), à proximité d’un cours d’eau et sans rupture 
hydraulique avant le cours d’eau. Le risque d’érosion du phosphore y est difficilement maitrisé une partie de 
l’année (lors de fort épisode pluvieux). La mise en place d’un itinéraire technique agro-environnemental 
atténuant l’érosion des sols (couvert végétal, travail du sol perpendiculaire à la pente, mise en place de 
rupture hydraulique) y est conseillée. Cependant sur ces parcelles, afin minimiser les risques d’érosion du 
phosphore les effluents type II sont à proscrire. 
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ANNEXE 8 : 
 

CALCULS DES CAPACITES DE STOCKAGE METHODE DEXEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





DOCUMENT

DE COLLECTE

ET CALCULS

SCEA LES IRIS

1 LA ROUAUDIERE

1 LA ROUAUDIERE

Saint Père en Retz

Nom du site Lieu dit Commune

Pascal JOLLY

La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION

Diagnostic Environnement
de l'e Xploitation de l' ELevage

D
iagnostic 

E
nvironnem

ent
de

 l'e
X

ploitation de l'
E

L
evage

149 rue de Bercy
75 595 PARIS Cedex 12



Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION DU DECLARANT

SIRET 9 5 0 0 8 2 2 0 6 0 0 0 2 6 N° PACAGE

N° CHEPTEL

Adresse du siège de l'exploitation : 1 LA ROUAUDIERE

Lieu-dit : 1 LA ROUAUDIERE Code postal : Commune : Saint Père en Retz
Tél : 0240217520
Département : 44 - Loire Atlantique Agence de l'eau de : Loire-Bretagne

EXPLOITATION SOCIETAIRE OU INDIVIDUELLE

Dénomination sociale : SCEA LES IRIS
Forme juridique : SCEA Date de création de l'entité juridique :

Nom Prénom Date de naissance JA Signature

EVAIN CHANTAL 09/06/1974

A lire par le ou les éleveurs : J'atteste l'exactitude des informations fournies pour l'élaboration de ce document et accepte leur transmission aux seuls organismes devant

traiter le dossier qui en garantissent la confidentialité et, conformémment à la loi du 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, je dispose d'un droit d'accès et de

rectification pour toute information me concernant.

Nom du technicien Organisme Date Signature

Pascal JOLLY La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION

RENSEIGNEMENTS SUR L'EXPLOITATION

Site(s) concernés par ce diagnostic : Le siège de l'exploitation est un site d'élevage

Nom Lieu-dit Commune Coordonnées

Propriété des bâtiments : Locataire de l'ensemble Classe de l'exploitant : Jeune agriculteur Installation : 2015
Propriétaire en totalité + 55 ans

Propriétaire en partie Reprise d'exploitation : Oui Non Ne sait pas

INFORMATIONS RELATIVES A LA LOCALISATION DE L'EXPLOITATION

Elevage situé dans une zone d'action prioritaire

zone vulnérable zone A (petite région : Pays de Retz)

autre zone d'action prioritaire définie par arrêté préfectoral

Autres informations :

zone d'action renforcée (ZAR)

périmètre de captage

zone de montagne

OPTIONS DE CALCUL DU DOSSIER

Capacité réglementaire selon temps de présence des animaux

L'éleveur s'engage à respecter les conditions de stockage et de compostage au champ

Pluie mensuelle à stocker en mm /mois station : Pays de Retz

sur fosse

autres surfaces

LES PROJETS (troupeaux, surfaces, bâtiments, investissements, aides publiques sollicitées hors PMPOA...) :

Surface SAU : ha Surface Fourragère Principale (SFP) : 2,70 ha

I-cône DeXeL v7.22.4.28600 La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION

44320

sep oct nov déc jan fév mar avr mai jun jul aou mm /an

0 41 75 94 81 49 6 0 0 0 0 0 346

17 41 75 94 81 49 25 19 21 22 16 21 481

0,00



Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 1a - RUMINANTS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR EN HIVER

{1 {2

1
B1  Aire de couchage paillée "intégrale"
(200,0 m², 20 places)

BV1-5
BV2

10 
10 

12,0 
5,0 

6,0 
8,0 

1 135 kgN 473kgN FTCa SC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ruminants Total Maîtrisable Plein air Pâture

a b c d=a-(b+c)

kgN/an 1 135 473 662

UGB pour la consommation de fourrage 14,0

I-cône DeXeL v7.22.4.28600 La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 1a - DESCRIPTION DES UNITÉS • RUMINANTS

1 - B1 Aire de couchage paillée "intégrale"

Animaux Effectifs %Stock Présence sep oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou

moyens Exploitation

Bovin engrais-500 kg 10 80 % Unité 24 h/j

Bovin engrais > 2ans 10 120 % 16 h/j

12 h/j

8 h/j

Stockage des eaux brunes uniquement lorsque les animaux sont présents Exploitation: 12,0 mois Unité: 5,0 mois

Type de déjections à stocker SC ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

FTCa - Fumier très compact de litière accumulée100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface unité 200,0 m²

I-cône DeXeL v7.22.4.28600 La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION
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par : Pascal JOLLY

Tab 1b - PORCINS • BÂTIMENTS, PLEIN AIR

{1

1
MAT1  Cases indiv.-  
caillebotis
(50 places)

TMa b 50 83 % 593 kgN 593kgN L PF1

2
GEST/VERR2  Caillebotis  
intégral
(130 places)

TSG b 130 95 % 1 766 kgN 1 766kgN L PF2

3
PS1/PS2  Caillebotis intégral
(1088 places)

PS b 5 658 8-31kg Aseche 5,20 2 206 kgN 2 206kgN L
PF1
PF2

4
PC1  Caillebotis intégral
(792 places)

PC b 2 687 31-118kg Asoupe 3,39 6 986 kgN 6 986kgN L PFPC1

5
PC2  Caillebotis intégral
(827,0 m², 792 places)

PC b 2 688 31-118kg Asoupe 3,39 6 989 kgN 6 989kgN L PFPC2PROJ

6
QUAR  Caillebotis intégral
(24 places)

TQa b 24 83 % Aseche 155 kgN 155kgN L STO QUAR

7
QUAI  Caillebotis intégral
(221 places)

L STO QUAI

8

9

10

11

12

Porcins Total Maîtrisable Plein air

kgN/an 18 696 18 696

I-cône DeXeL v7.22.4.28600 La Noelle Environnement TERRENA INNOVATION
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 1b - DESCRIPTION DES UNITÉS • PORCINS

1 - MAT1 Cases indiv.- caillebotis

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Truie allait. maternité 50 83 % 100 %

Type de déjections à stocker PF1 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²

2 - GEST/VERR2 Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Truie saillie/confir/gest 130 95 % 100 %

Type de déjections à stocker PF2 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²

3 - PS1/PS2 Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Porcelet post-sevrage 1 088 8 31 Alimentation sèche 5,20 5658 100 %

Type de déjections à stocker PF1 PF2 ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 50 % 50 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²

4 - PC1 Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Porc charc. ap. post-sev. 792 31 118 Alimentation soupe 3,39 2687 100 %

Type de déjections à stocker PFPC1 ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 1b - DESCRIPTION DES UNITÉS • PORCINS

5 - PC2 Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Porc charc. ap. post-sev. 792 31 118 Alimentation soupe 3,39 2688 100 %

Type de déjections à stockerPFPC2PROJ ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 827,0 m²

6 - QUAR Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

bi - Cochette quarantaine 24 Alimentation sèche 83 % 100 %

Type de déjections à stocker STO QUAR ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²

7 - QUAI Caillebotis intégral

Animaux Effectifs Poids Mode Taux Nombre Animaux %Stock
Moyens Entrée Sortie d'alimentation Occup. Bandes Produits

Type de déjections à stocker STO QUAI ... ... ... Epand. %Pertes %kgN %Stock Nature de litière

L - Lisier 100 % (100 %) (100 %)

Quantité de litière

Surface de l'unité 0,0 m²
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 2. STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DEJECTIONS ET EFFLUENTS

1 PF1  Fosse caillebotis 1,00 m 0,50 m MAT1 PS1/PS2 L 1 697kgN 550 m³

2 PF2  Fosse caillebotis 2,50 m 0,50 m
GEST/VERR2  
PS1/PS2

L 2 869kgN 1 667 m³

3 PFPC1  Fosse caillebotis 2,50 m 0,50 m PC1 L 6 986kgN 1 080 m³

4 PFPC2PROJ  Fosse caillebotis 2,50 m 0,50 m PC2 L 6 989kgN 1 654 m³

5 STO QUAR  Fosse caillebotis 0,80 m 0,40 m QUAR L 155kgN 60 m³

6 STO QUAI  Fosse caillebotis 0,70 m 0,40 m QUAI L 0kgN 34 m³

7
STO POMP  Fosse rectangulaire enterrée  
couverte

2,50 m 0,40 m 0kgN 160 m³

1 SC B1 A 473kgN

Toutes 
espèces

Total Maîtrisable Plein air Pâture

kgN/an 19 831 19 169 662

Types de produits :
* dont résorbé par traitement

A: litière accumulée, F: fumier compact, M: fumier mou, L: lisier, P: purin, S: fientes sèches, H: fientes humides, E: autres effluents, Il/Is: import liquide/solide
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 13. REPERES DU CALCUL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pays de Retz Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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PF1 Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 496,3 m³
550 m³ utiles, HT = 1,00 m, HG = 0,50 m

MAT1 Cases indiv.- caillebotis L TMa b 50 7,5 4,05 m³ 202,5 m³

PS1/PS2 Caillebotis intégral L Aseche PS b
8-31kg

1 088 7,5 0,54 m³ 50% 293,8 m³

PF2 Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 644,8 m³
1 667 m³ utiles, HT = 2,50 m, HG = 0,50 m

GEST/VERR2Caillebotis intégral L TSG b 130 7,5 2,70 m³ 351,0 m³

PS1/PS2 Caillebotis intégral L Aseche PS b
8-31kg

1 088 7,5 0,54 m³ 50% 293,8 m³

PFPC1 Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 641,5 m³
1 080 m³ utiles, HT = 2,50 m, HG = 0,50 m

PC1 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

792 7,5 0,81 m³ 641,5 m³

PFPC2PROJ Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 641,5 m³
1 654 m³ utiles, HT = 2,50 m, HG = 0,50 m

PC2 Caillebotis intégral L Asoupe PC b
31-118kg

792 7,5 0,81 m³ 641,5 m³

STO QUAR Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 19,4 m³
60 m³ utiles, HT = 0,80 m, HG = 0,40 m

QUAR Caillebotis intégral L Aseche TQa b 24 7,5 0,81 m³ 19,4 m³
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Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS
par : Pascal JOLLY

Tab 13. REPERES DU CALCUL DES CAPACITES DE STOCKAGE FORFAITAIRES zone A

Station météo : Pays de Retz Prise en compte du temps de présence dans le calcul de la capacité réglementaire.
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STO QUAI Fosse caillebotis Capacité utile forfaitaire 0,0 m³
34 m³ utiles, HT = 0,70 m, HG = 0,40 m

QUAI Caillebotis intégral L 0,0
0
2

(hors référentiel)
0,0 m³

STO POMP Fosse rectangulaire enterrée couverte Capacité utile forfaitaire 0,0 m³
160 m³ utiles, HT = 2,50 m, HG = 0,40 m
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - CAPACITE DE STOCKAGE, Dimensionnement Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS

par : Pascal JOLLY

PF1, Fosse caillebotis

• regroupe PF2+PFPC1+PFPC2PROJ+STO QUAR (gestion commune) Hauteur Totale 1,00 m

Teneur indicative moyenne 4,8 kgN/m³ Garde 0,50 m

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Totaux/an

• Entrées (m³) 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 3 910

m³ pluie/fosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prod. totale 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 3 910

• Sorties (m³)

Transferts

Exp. non épandu

Epandage 1 152 1 152 203 203 701 499 3 910

Total 1 152 1 152 203 203 701 499 3 910

• Dimensionnement (m³)
Point zéro -711 -548 -385 -222 -60 103 266 429 592 755 918 1081 1244 1407 417 -572 -409 -246 -83 80 40 -0 -538 -874

stock fin 163 326 489 652 815 977 1 140 1 303 1 466 1 629 1 792 1 955 2 118 2 281 1 291 302 465 628 791 954 914 874 336 0

av. épandage 2 444 1 454 1 117 1 077 1 037 499

• Valeur fertilisante
kgN av. épandage 11 684 6 954 5 340 5 149 4 959 2 384

kgN/m³ 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

• Capacité agronomique
Total 4724 m³

Utile 2362 m³

• Capacité existante

Total 6721 m³

Utile 5011 m³

• A créer

Total 0 m³

Utile 0 m³

• Capacité du projet
Total 0 m³

Utile 0 m³

''Total'' désigne le volume utile + la garde.
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - PRODUCTIONS Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS

par : Pascal JOLLY

PF1, Fosse caillebotis

• regroupe PF2+PFPC1+PFPC2PROJ+STO QUAR (gestion commune)

Pluie à stocker sur surfaces non couvertes autres que fosses

0,481 m³ /m² /an m³ /m² /mois : 0,017 0,041 0,075 0,094 0,081 0,049 0,025 0,019 0,021 0,022 0,016 0,021

Production

Produit Quantitiés Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

origine type m³ /mois m³ /an

MAT1 L 324,0m³ m³ > 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

50 TMa b

PS1/PS2 L 470,0m³ m³ > 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

1088 PS b

GEST/VERR2 L 561,6m³ m³ > 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

130 TSG b

PS1/PS2 L 470,0m³ m³ > 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

1088 PS b

PC1 L 1026,4m³ m³ > 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8

792 PC b

PC2 L 1026,4m³ m³ > 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8

792 PC b

QUAR L 31,1m³ m³ > 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

24 TQa b
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CAPACITÉ AGRONOMIQUE - EPANDAGES Dossier réalisé chez : SCEA LES IRIS

par : Pascal JOLLY

PF1, Fosse caillebotis

• regroupe PF2+PFPC1+PFPC2PROJ+STO QUAR (gestion commune)

Culture Surface Pressions d'épandage : m³/ha - [kgn/ha] Totaux

Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août /an

1. Maïs grain 20,00 ha 16,5 16,5 660 m³

[79] [79]

2. Maïs grain 50,00 ha 16,5 16,5 1 650 m³

[79] [79]

3. Seigle/Avoine & RGI/Moutarde/Phacélie (CIPAN)50,00 ha 4,1 4,1 4,1 610 m³

[19] [19] [19]

4. Colza Hiver 49,00 ha 10,2 10,2 1 000 m³

[49] [49]
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ANNEXE 10 : 
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ANNEXE 12 : Arrêté préfectoral protection de captages 
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